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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbgdng
infrastruktura techniczng zabudowanej na gruncie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 372/1,
372/2 z obrebu ewidencyjnego Sulecin, gmina Sulecin, wojewodztwo lubuskie.

Rodzaj obiektu budowlanego: instalacja odnawialnego Zrodta energii, instalacja fotowoltaiczna wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng zbudowana na gruncie.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl (inne budowle).

Zakres opracowania bazuje na wytycznych Inwestora oraz projekcie konstrukcyjnym posadowienia
urzadzen fotowoltaicznych, ktéry zostat opracowany inng cze$cig dokumentacji i jest integralng
czescig kompletu dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zwigzana z przylaczeniem instalacji fotowoltaicznej PV do istniejacej
instalacji elektrycznej w budynkach obejmuje swoim zakresem:

* linie kablowe nn 0,4 kV pomiedzy projektowanymi inwerterami, a istniejgcymi
rozdzielnicami budynkowymi;
* instalacje odgromowa i potaczen wyrownawczych przeznaczone dla ochrony instalacji PV .

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Glownym zadaniem projektowanej inwestycji fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej za
pomocg paneli fotowoltaicznych przetwarzajacych odnawialng energie sfoneczng w energie
elektryczna. Przewiduije sie, ze instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowata przez okres catego roku,
produkujac energie elektryczna, kiedy tylko pozwolg na to warunki stoneczne.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
3.1 Zasilanie instalacji fotowoltaicznej

Poszczegdlne parametry projektowe wynoszg;

Napiecie zasilajgce - 400V, 50Hz

Uktad sieci - TN-S

Suma mocy zainstalowanej paneli — 449 szt *0,450kWp = 202,05 kWp

Zasilanie urzadzen instalacji fotowoltaicznej odbywac sie bedzie z projektowane] rozdzielnicy w
czesci stacji transformatorowej inwestora- pola nN.

RnN 0,4 kV zlokalizowana w stacji transformatorowej inwestora w czesci nN.

Miejscem przylaczenia projektowanych inwerterow bedzie rozdzielnica RnN 0,4kV, w kiore]
umieszczone bedq zabezpieczenia.

Od projektowanych inwerterow do istniejgcej rozdzielni gtownej budynku utozy¢ kabel 2 x NYY-J
5x60mm2 w rurze ostonowej AROT DVK110 podigczy¢ pod rozigczniki bezpiecznikowe —w
projektowanej RnN

3.2. Falowniki DC/AC (Inwertery DC/AC)

W skiad systemu fotowoltaicznego beda wchodzi¢ falowniki, zamontowane na projektowanych
konstrukcjach wsporczych .

W projekcie zastosowano 4 sztuki inwerterow 50kW.



Na wyposazeniu falownika znajdowaC si¢ bedzie szereg zabezpieczen, m.in.. wewnetrzne
wytaczniki strony wejsciowej i wyjsciowej, ograniczniki przepiec, urzadzenie do monitorowania sieci,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe i urzadzenie kontroli stanu izolacji.

3.3. Okablowanie

Panele w poszczegoinych fancuchach (rzedach) zostang ze sobg potaczone szeregowo za
posrednictwem przewoddw znajdujgcych sie na wyposazeniu paneli, zakorczonych typowymi
ztaczami (wtyczkg i gniazdem). Przewody prowadzone sg po konstrukcjach stotéw montazowych
oraz w ziemi, tam gdzie to konieczne.

Powstaty fancuch zostanie wigczony do inwertera. Pofaczenie wykonane zostanie specjalnym
kablem odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, bezhalogenowe, ognioodporne,
spefniajgce normy PN-EN50395, PN-EN60332-1, PN-EN61034-2, dedykowanym do stosowania w
elektrowniach fotowoltaicznych (2x1x6mm2 lub 2x1x10mm2). Kable mocowane bedg za pomocg
opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji nosnej, w sposob, ktory nie obcigza ztacz
konektorowych, kable taczone opaskami nie rzadziej niz co 50cm. Ukladajac kable nalezy
zachowac szczegolng ostroznosci by nie uszkodzié izolacji o ostre krawedzie konstrukcji. Kable
nalezy uktada¢ blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwos¢ indukowania sie w nich przepiec.
Stosowaé kabel przewody Solarflex —X H1Z2Z2-K NTS w wersji nadajacej sie do zakopania w
gruncie.

Temperatura pracy kabli w granicach -40 do +70 stopni C.

Inwertery podtaczone zostang do rozdzielnicy RNN 0,4kV, za pomoca kabli ziemnych typu NYY-J —
Na etapie projektu technicznego kable nalezy dobra¢ w taki sposob aby sumaryczny spadek
napiecia dla AC i DC byt mniejszy niz 1,0%.

3.4. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Konstrukcje paneli fotowoltaicznych projektowanej instalacji uziemi¢ poprzez wykorzystanie
punktow uziemiajacych na module fotowoltaicznym badz wykorzystujac klemy z pinami tamigcymi
anodowanie modutéw zg.z PT. Polgczenia wykona¢ przewodem HO7V-K o przekroju dobranym
zgodnie z PT prowadzonym razem z kablami zasilajacymi DC do rozdzielnic zabudowanych przy
inwerterach. Potaczy¢ przewod PE z punktem uziemiajacym zg.z PT.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg 62305:2011.
3.5. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami kazdy z inwerterow wyposazony jest w ograniczniki
przepigc¢ zarowno po stronie AC jak i DC. W celu zminimalizowania mozliwosci indukowania sie
przepie¢ w kablach DC, kable ,+" i ,-" nalezy uktada¢ mozliwie jak najblizej siebie.

W rozdzielnicach projektuje sie | i Il stopien ochrony przepieciowej poprzez zastosowane
ograniczniki przepie¢ typ. B+C.
3.6. Konstrukcja wsporcza

Zaprojektowano uniwersalny system dostosowany do modutéw o szerokosci 960-1050 mm |
diugosci 1680-2220 mm o kacie nachylenia paneli 10° wykonany z aluminium. Uktad paneli
horyzontalny. Zaprojektowano inwazyjny system montazu konstrukcji. Konstrukcje nalezy
zamontowa¢ w uprzednio utozonych i wypoziomowanych bloczkach betonowych o wymiarach
12x24x38cm w ilosci 6 sztuk na panel. Konstrukcje kotwi¢ do bloczkéw za pomoca $rub do betonu
typu FBS lub rownowaznych. Bezwzglednie nalezy stosowa¢ faczniki ze stali nierdzewne.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
4.1, Panele PV:
- Wysokos¢ instalacji: 0,4m.

- Wymiary w rzucie cafej instalacji: 60,6x51,1m.



4.2. Wiata na inwertery:
— Wysokos¢, diugosc, szerokosc: 2,55x2,0x4,0m.
4.3. Stup instalacji monitoringu:
- Wysoko&¢: 4,0m.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacii.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy.
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTU SASIEDNIE WZGLEDEM SIEBIE POD WZGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych;

bez zmian;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytéw i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

bez zmian, obiekt nie generuje zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych;
c¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow;
odpady bytowe — ilos¢ bez zmian;

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakltocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

bez zmian — obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu oraz nie emituje drgan
wykraczajacych poza teren, obiekt nie emituje promieniowania, obiekt nie generuje pola
elektromagnetycznego wykraczajacego poza teren ani nie wytwarza innych zakiocen
przekraczajacych normy;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Drzewa do wycinki zostaly oznaczone w czesci rysunkowej PZT. Pozostata zielen pozostaje
bez zmian. Projektowane obiekty nie wplywaja na powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH, | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, Z TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE



1.

12.

13.

14.

CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENEGRII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ
POMPY CIEPLA.

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Bez zmian.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Instalacje fotowoltaiczne sg obiektami bezobstugowymi, dostepnymi tylko dla dochodzacych
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu, posiadajacych uprawnienia w celu
dokonywania okresowych przegladdw eksploatacyjnych.
Instalacje fotowoltaiczne nie stanowig bezposredniego zagrozenia pozarowego dla sgsiadujacego
otoczenia i nie wymagajg wyznaczania strefy pozarowe;

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe instalacji fotowoltaicznych zleca sig:

+ stosowanie wylgcznie materialéw wysokiej jakosci, posiadajacych atesty i spetniajgcych normy
przewidziane dla tego typu urzadzen (dotyczy w szczegdlnosci: przewodow, ztacz MC4, kanatow
kablowych, uziemienia i ochrony odgromowej, ochrony przepigciowej, falownikow, paneli PV),

+ zamontowanie wszystkich elementéw instalacji (w szczegolnosci falownika) z dala od
materiatow tatwopalnych, a jesli to konieczne — zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych
dla tras kablowych prowadzonych w sasiedztwie materialow tatwopalnych,

+  zachowywanie odpowiednich odlegtosci miedzy poszczegdlnymi elementami instalaci,

* wykonanie jak najmniejszej liczby potaczen DC, przy uzyciu szybkoztaczek tego samego typu i
od jednego producenta (wszystkie elementy nalezy dokreca¢ zgodnie z podanym przez producenta
momentem obrotowym),

« zastosowanie roztacznikéw pradu stalego lub wytacznika zwarciowego na obwodach DC, przed
wejsciem obwodow do budynku (opcjonalnie — zastosowanie rozwigzania zapewniajacego
obnizenie napiecia pradu stalego do poziomu bezpiecznego),

+ zamontowanie urzadzen przerywajacych tuk (AFCI), detektorow zwar¢ fukowych (AFD) oraz
urzadzen przerywajacych (ID),

+ wykorzystanie w instalacji PV kabli odpornych na dziatanie wysokiej temperatury i wody oraz
poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pozarowo,

* umieszczenie gasnicy proszkowej w poblizu falownika (gasnice, ktorymi wolno gasi¢ urzadzenia
pod napieciem, oznaczone sg napisem: ,Do gaszenia urzadzen pod napigciem elektrycznym do
1000 Vv*

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Prace budowlane nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP.



Szczegolowy opis wszystkich prac ujeto w projekcie budowlanym, na ktéry skiada sie: Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt Techniczny oraz
Zatgczniki,

Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatow tradycyjnych, wysokiej jakosci, posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty, dopuszczajace je do uzytku.

Wykonanie i odbior robot budowlanych nalezy wykonaé na podstawie projektu technicznego,
aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm oraz innych wymaganych certyfikatow.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze. Przed zamowieniem stolarki okiennej,
rzeczywiste wymiary otworéw nalezy potwierdzi¢ na budowie.

UWAGA:
Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2351) niniejszy projekt architektoniczno-budowlany z uwagi na zaprojektowane
obiekty budowlane o prostej konstrukcji, nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnoci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w danej specjalnosci konstrukcyjnej.

PROJEKTANT

upr.-bud. nr jid. LBS/0013/PBKb/18.,
w spec. konstrukcyjno-budowlanej,
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
INST. ELEKTRYGZNE:

mgr inz. Ryszard Stasiak
upr. bud. nr ewid WKB#7103/PWOE/03,
w spec. instalacyjnej'w Zakrfé-sie sieci, instalacji

i urzgdzen eleklryc/zZycl'fi elektroenergetycznych,
Pez ograniczen
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