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WSTEP.

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towy zakres rodzajow
robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi dotyczy inwestycji
polegajacej na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna zabudowanej
na gruncie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 372/1, 372/2 z obrebu ewidencyjnego Sulgcin, gmina
Sulecin, wojewddztwo lubuskie.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Roboty budowlane obejmowaé beda wykonanie nastepujacych prac:
1) Roboty przygotowawcze:
—  przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy,
—  przygotowanie placu budowy w media w tym zabezpieczenie punktow poboru energii
elektrycznej,
— zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie Sciekow,
Wykonanie nawierzchni pod panele fotowoltaiczne,
Montaz konstrukeji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
Montaz urzadzen i wyposazania technologicznego,
Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie placu budowy.
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Dziatka nr 372/11 372/2 obreb 0048 Sulecin lIl sg dziatkami zabudowanymi. Na przedmiotowym
terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
—  budynek szpitala i inne budynki opieki zdrowotnej,
—  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe,
— infrastruktura techniczna taka jak: przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowe.

WSKAZANIE ELEMI_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dzialce brak jest elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w trakcie robot budowlanych. Glowne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacii
robot wynikajg z:
— prac przy sieciach uzbrojenia terenu.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Przewidywanym zagrozeniem, jakie wystapi podczas wykonywania robét budowlanych bedzie:

—  Zagrozenie pozarem;

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy obstudze elektronarzedzi i urzadzen
elektrycznych;

— Upadek z wysokosci, podestow pracownikow i montazystow;

—  Upadek z wysokosci elementéw konstrukeiji czy narzedzi w trakcie montazu,

—  Ryzyko urazu podczas prac, fransportu i roztadunku na placu budowy materiatow z samochodow
dostawczych. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place skiadowe, strefa zasiggu
pracy dzwigéw samochodow samowyladowczych i roziadunku bezposrednio na miejscu montazu
oraz whudowania,

—  Ryzyko urazu wynikajace z prac, z udzialem dzwigu — zerwanie si¢ materiatu, uderzenie przez
przenoszony material;
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—  Ryzyko urazu przez tngce i wirujace elementy maszyn i narzedzi budowlanych. Miejsce
wystepowania zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasigg
oddziatywania ubocznych skutkow pracy urzadzenia np.: lecgce iskry, odpryski betonu itp. Czas
wystapienia: przez caly okres budowy.

—  Mozliwos¢ urazow (gléwnie oparzefi) podczas prowadzenia prac spawalniczych. Miejsce
wystapienia zagrozenia: bezposrednio miejsca spawania rozszerzone
o zasieg oddziatywania ubocznych skutkow np. wysoka temperatura i lecgce iskry.

—  Mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caly okres budowy.

— Mozliwos¢ o$lepienia osob postronnych fukiem elektrycznym podczas prowadzenia prac
spawalniczych, odpryskami z urzadzen do mechanicznej obrobki materialow. Miejsce wystgpowania
zagrozenia: w miejscach prowadzenia prac spawalniczych bez niezbednych oston, pracy urzadzen
mechanicznych do cigcia, szlifowania, wiercenia. Czas trwania zagrozenia: caty okres budowy.

—  Mozliwos¢ zatrucia i zapylenia drog oddechowych, urazy oczu, skaleczenia i sttuczenia.

Obszarem  wystgpowania  tych ~ zagrozen sa  miejsca  prowadzenia  robot
i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania tych zagrozen pokrywat sig bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych
z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania S$rodkow zapewniajacych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robot, przeprowadzi¢ instruktaz
okreslajgcy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych stanowisk. Instruktaz
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot nalezy prowadzi¢ w nastepujacych etapach:

— rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem,

— pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjq robot,

— probne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot przy korygowaniu przez instruktora
sposobu wykonywania pracy,

— samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

— sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy zwigzanej
z realizacja robot.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika
Z jego zastosowaniem,

—  chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow
pracy,

— zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

—  zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  zapewni¢ prawidiowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

— informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktbre wigzg sie z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

—  zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

—  zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitame oraz dostarczy¢ niezbgdne
srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

— organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami hezpieczenstwa
i higieny pracy,
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organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie imiennego podzialu pracy, ustalenie kolejnosci
wykonywania zadan itp.,

egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac co najmniej nizej wyszczegolnione

zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace dziatania organizacyjne :

Wygrodzic teren budowy na czas prowadzonych robot budowlanych, gwarantujac brak dostepu oséb
postronnych na teren budowy,

Oznakowaé teren budowy,

Wyznaczy¢ strefy szczegolnego zagrozenia,

Zorganizowaé plac budowy z uwzglednieniem warunkdw bhp i p-poz,

Okresli¢c dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego

Okreslic zakres bezpiecznych warunkoéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu
dzwigu,

Przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozow i opaddw $niegu (zabezpieczenie
mozliwosci ogrzania sie pracownikéw, organizacja bezpiecznych przejs¢ na terenie budowy itp.),
Przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,

Przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnosé

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. ,
)(ééil:

7
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mgr inz, al Kruczkowski
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do‘projektowania bez ograniczen
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I. Zakres robét dla budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

1. Prace budowlano-montazowe

Zagospodarowanie placu budowy, rozmieszczenia urzadzen socjalno-sanitarnych oraz

zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob postronnych.

- Montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

- Montaz paneli fotowoltaicznych.

- Porzadkowanie terenu.

Infrastruktura elektroenergetyczna realizowana bedzie odrebnym opracowaniem.

Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng to teren
zabudowy zwigzanej z dziatalno$cig gospodarcza lecznicza (budynki szpitalne). Inwestycja ma dostep do
drogi publicznej.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

W obrebie budowy projektowanej inwestycji brak elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moglyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

IV. Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi spowodowane:

- Wystepuja roboty przy uzyciu tadowarek i urzadzen dzwigowych;

- Prace wykonywane sg na wysokosci ponad 1m;

- Zagrozenie porazenia pradem przy owietlonych panelach fotowoltaicznych;

V. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia:
- Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robét, oznaczyc tablicami bhp
w zakresie obstugi elektronarzedzi.
- Teren budowy wymaga wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi. Tamy powinny znajdowac sie
w odlegloéci nie mnigjszej niz 1,0 m od miejsca robot. Tasmy powinny by¢ rozwieszane na
wysokosci od 0,9 m do 1,2 m, mierzac od poziomu terenu do dolnej krawedzi taSmy, w taki
sposdb, aby strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania wynosita nie wigcej niz 0,3 m,

VI. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie. Instruktaz stanowiskowy
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem M.P i P.S. z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o
uzytkowane na budowie maszyny i urzadzenia. Szkolenie stanowiskowe zgodnie z ramowym
programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by¢ udokumentowane stosownie do rodzaju
wykonywanych prac.
- Zapozna¢ z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych w szczegdlnosci:
a) warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych,
b) zagospodarowanie terenu budowy,
¢) instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne,
d) uzywanie maszyn i urzadzen technicznych,
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f) praca na wysokosci,

g) roboty montazowe obiektow konstrukcji stalowe;.
- Zapozna¢ pracownikow z zabezpieczeniami i $rodkami ochrony osobistej;
- Zapozna¢ z organizacjq udzielenia pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i
kultury pracy;
- Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen nie podlegajacych dozorowi, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot;
- Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczeistwa i higieny pracy, bra¢ udzial
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddawac sig wymaganym egzaminom
sprawdzajacym.

VIl. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi wymogami:
- Stosowaé sie do przepiséw ogolnych przy pracach montazowych na wysoko$ci oraz pracach
zwigzanych z wykorzystaniem wciagarek i urzadzen transportu pionowego.
- Do kontaktu z operatorem podczas pracy wciggarki wyznaczy¢ jedng osobg.
- Na wypadek awarii i innych zagrozen przewidzie¢ odpowiednie $rodki transportu oraz facznosé
telefoniczng dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkag
ewakuacje oraz powiadomienie odpowiednich stuzb.
- Stosowa¢ wytacznie materialy z atestami lub $wiadectwami zgodnosci.
- Ponadto postepowa¢ zgodnie z:
[1] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
[4] Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych”
[5] Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciagow komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegolnych robot i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracii
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych”.

PRACE NA WYSOKOSCI.
- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokoéci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci
balustradami. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa
a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W
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przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie porgczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

- Przy pracach na masztach, konstrukcjach wiezowych, konstrukcjach budowlanych bez stropow,
a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi, nalezy w szczegélnosci:
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych majg
by¢ wykonywane prace, w tym czy polaczenia elementow sa prawidiowo wykonane (zgodnie z
dokumentacjg techniczng), czy rusztowania i pomosty robocze spetniajg wymagania
bezpieczerstwa. Nalezy skontrolowaé takze stan techniczny statych elementow konstrukeji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do

mocowania linek bezpieczenstwa. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed

upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
stalych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu
np. na stupach, masztach.

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
WYSOKOSCI.

- Przy wznoszeniu lub rozbioree rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna i ogrodzic
poreczami i daszkami ochronnymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowari nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Deski pomostowe rusztowar musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone. Pomosty robocze
muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

- Nonoéé urzadzenia do transportu materialéw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Diugo$c linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwiadnosciowych.

ROBOTY MONTAZOWE OBIEKTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH.

- Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zaktadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych
pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w
sposdb nie narazajacy pracownikéw na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
- Teren sktadowania musi by¢ oczyszczony, wyréwnany, odwodniony, utwardzony i oswietlony.
- Przed podniesieniem elementow konstrukeji stalowej nalezy przygotowa¢ sprzet potrzebny
monterom, zapewniajacy bezpieczeristwo.
- Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widoczno$ci o zmierzehu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy

nie majg wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia.
- Przed podniesieniem elementu konstrukeji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw lub zawiesia;



4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
- W czasie podnoszenia elementow nalezy:
1) stosowac¢ haki odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosi¢ na haku elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,
3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;
4) stosowac liny kierunkowe;
5) skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.
- Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej.

MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE.

- Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefniac wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci.
- Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
- Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
- Przecigzanie maszyn i urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjatkiem przeciazen dokonanych w czasie badan i prob.
- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i oditaczy¢ doplyw energii.
- Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
- Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bgdacego w
ruchu jest zabronione.
- Haki do przemieszczania tadunkow powinny spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymalng.
- Jezeli przy przemieszczaniu tadunkow zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sig zawiesia z gardziell
haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel.
- Stosowanie elementow stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegélnosci pierscieni,
ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wlozenie elementéw na dno gardziell
haka, jest zabronione.
- Odleglosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewngtrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego
zabezpieczen tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobéw, materiatow Iub elementow
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
- Zabrania sie w szczegolnosci:
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1) przechodzenia oséb w czasie pracy Zurawia pomigdzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia
2) pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie
przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu,
3) podnoszenia Zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywania
stupow;
4) podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie,
5) instalowania dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcjach zurawia;
6) podnoszenia fadunku przy uko$nym utozeniu liny zurawia.
- Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywac sig na wysokosci nie mniejszej
niz 1 m ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego fadunku.
- W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobéw przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludZzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
- Roboczy zasigg haka zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej o 0,5 m od polozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.
- Ladunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.
- Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
- Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.

POZOSTALE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
- Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takie jak szelki bezpieczenstwa, gdy
nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej takich jak balustrady, siatki ochronne
i siatki bezpieczenstwa.
- Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiadaé odpowiednie kontrastowe ubranie lub
kamizelki ostrzegawcze.
- Podczas mechanicznego zaftadunku Iub roztadunku elementéw, przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
- Robotnikéw nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w kaski, rekawice ochronne i odziez ochronna,
przestrzegac zasady ich noszenia.
- Przestrzegac utrzymania porzadku na budowie.
- Tablica elekiryczna stuzaca do obstugi budowy winna obowigzkowo posiada¢ urzgdzenie
przeciwporazeniowe WPR.
- Podtaczenie tablicy winien dokonat elektryk posiadajacy uprawnienia klasy ,E” do 1 kV,
-Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
- Elektronarzedzia wolno uzywac tylko posiadajace odpowiednig klasg bezpieczenstwa.
- Dzwiganie i przenoszenie fadunkow przez jednego pracownika jest ograniczone do wagi
nieprzekraczajacej 50 kg.
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