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Oswiadczenie projektanta:

Stosownie do przepisu (art. 34 ust. 3d ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U.
Zagospodarowania Terenu:
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

Trybunalskim”, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi

z 2020 r., poz.1333)
Budowy ,lInstalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 11 w
ul. Rynek Tryb. 4

oswiadczam, ze Projekt
w Piotrkowie

przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Piotrkéw Trybunalski, 03.2024 r.

Tom|
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot inwestycji

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji c.o. dla potrzeb grzewczych lokalu
mieszkalnego nr. 11 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie
Trybunalskim.

2.Istniejacy stan zagospodarowania

Posesja oznaczona nr dziatki 66 znajduje sie przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie Tryb..
Zabudowe dziatki stanowi wielorodzinny budynek mieszkalny. Obstuga komunikacyjna
odbywa sie od ul. Rwanskiej 1/3 i podwodrze. Zasilanie w energie elektryczng, wode
i odprowadzenie sciekow bytowych z sieci poprzez istniejgce przytagcza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana instalacja c.o. jest w obrebie lokalu, instalacja c.0. i cwu. zasilana
z projektowanego kotta 2-funkcyjnego gazowego zasilanego w gaz ziemny z instalacji
w budynku i obecnego przytgcza do budynku. Nie projektuje sie zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Lokal mieszkalny nr 11, znajduje sie na 2 pietrze, wejscie z klatki
schodowej od strony podworka z ul. Rwanskiej 1/3.

Projektowana instalacja c.0. nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko, oraz zdrowie
uzytkownikéw i otoczenia, nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym, wobec czego nie
wymaga dodatkowych informacji do PZT.

3.1. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Warunkami Przytgczeniowymi PSG Sp. z o.0.
3.2. Niniejsze opracowanie nie ma wptywu na pogorszenie stanu ochrony srodowiska.

3.3. Obszar prowadzenia robét nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, budynek
z projektowana instalacjg c.o. w lokalu 11, lezy w granicach uktadu urbanistycznego -
Srodmiescie, nr rej.: 210 z 14.09.1967 (WUKZ to6dz z dn. 14.09.1967) objetego ochrong
konserwatorska, budynek jest wpisany do rejestru zabytkow nr rej.: 682 z 16.09.1967,
budynek nie jest objety strefg ochrony przyrody, ani nadzorem archeologicznym.

3.4. Teren inwestycji nie znajduje sie w terenie wystepowania szkdd gérniczych.

3.7. Na planie zagospodarowania (rys. nr 1) zaznaczono lokal w ktérym projektowana jest
instalacja gazu. Projektowana instalacja c.o. zlokalizowana jest w lokalu 11, na dz. nr 66
obr. 21. W oparciu o Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.2351 r. z p6zn. zm.) jak réwniez o
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z pbzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych projektowana jest inwestycja tj. dz. nr 66 obr. 0021 .

str. 4



4. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 — strona 5.
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Stosownie do przepisu (art. 34 ust. 3d ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333) oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno
—Budowlany : Budowy instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie Trybunalskim?,

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Tom Il
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu instalacji c.o. dla w/w lokalu w budynku jest:
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Inwentaryzacja budynku,

- Przepisy i wytyczne projektowania i budowy instalacji c.o..

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego nr 11,
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie Tryb.
Prace polega¢ bedg na budowie instalacji c.0. od kotta 2-funkcyjnego c.o0 +cwu
zlokalizowanego w kuchni lokalu ( w miejscu zdemontowanej kuchni weglowej ) do
odbiornikéw, tj. grzejniki ptytowe i drabinkowy.

Na terenie objetym budowg nie bedg prowadzone prace zmieniajgce istniejgce
zagospodarowanie dziatki. Zgodnie z zapisami rozp. Ministra infrastruktury i Rozwoju
z dn. 22.09.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2015 r. poz 1554) oraz na podstawie art. 3
pkt. 20 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 )
ustala sie, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do
obszaru dziatki ( Rynek Tryb. 4 ) i nie wynikajg zadne ograniczenia w jej
zagospodarowaniu, ani zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obiekt nie spowoduje
zadnej istotnej zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego.

3. Opis instalaciji c.o.

W lokalu projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wtasnego —
indywidualnego zrédta ciepta, tj. wiszgcego gazowego kondensacyjnego kotta
2-funkcyjnego z regulatorem statotemperaturowym, o mocy grzewczej do 20 kW.

Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kuchni, podtgczony do
systemu powietrzno-spalinowego wg. opinii kominiarskiej ( na catej wysokosSci
istniejgcego komina — uktad 2 $cienny ).

W lokalu znajduje sie instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. fazienki,
oraz podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy cieptej wody, ktory nalezy

zdemontowac. Od projektowanego kotta 2-fukcyjnego doprowadzi¢ instalacje c.w.u.
w miejsce zdemontowanego podgrzewacza i potgczy¢ z istniejgcg instalacjg c.w.u..

Na potrzeby lokalu projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania dwururowa,
z rozdziatem dolnym pracujgcg w uktadzie zamknietym, z rur PP-R zespolonych
Stabi Glass SDR 7.4  tgczonych poprzez zgrzewanie. Rurociggi zasilajgce
prowadzone bedg z minimalnym spadkiem 3%. po wierzchu Scian. Kompensacja
wydtuzen liniowych realizowana bedzie poprzez uktad naturalnych zmian kierunku
instalacji wynikajgcych z konstrukcji budynku. Wszystkie przejscia rurociggow przez
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przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np.
z cienkosciennych rur z tworzywa.

Projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikow ptytowych typ C22 (zasilane z
boku), dla parametréw 55/45 st. C. W tazience dobrano grzejnik drabinkowy .

Zestawienie projektowanych grzejnikow:

Lp. | Nazwa Zapotrzebowanie | Typ grzejnika | Moc llos¢
pomieszczenia na ciepto [ W ] grzejnika [ szt]
11.1 | kuchnia 920 C22 500x1200 937 1
11.2 | pokdj 2180 C22 500x1400 | 1093 2
11.3 | fazienka 360 Gt D80/60 398 1

taczne zapotrzebowanie na ciepto dla c.o dla lokalu wynosi 4 kW.

Utozenie rur instalacji c.o. i lokalizacja grzejnikéw wg rys. 1-2.

Grzejniki ptytowe i tazienkowy nalezy montowac z zaworami termostatycznymi wraz
z gtowicami termostatycznymi, oraz z zaworami odcinajgcymi na powrocie.

Instalacje nalezy poddac probie na cisnienie 0.4 MPa ( bez naczynia wzbiorczego ).

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac, ktore polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. Na bocznych
Sciankach grzejnikbw zamontowane bedg korki z odpowietrznikami do
odpowietrzania recznego.

W najwyzszym punkcie instalacji (pion przy kotle) zamontowane bedg odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym. Przed odpowietrznikiem zainstalowaé zawor
odcinajgcy kulowy pozostawiajgc go w pozycji otwartej. Odwodnienie instalacji
przewidziano poprzez bloki zaworowe i korki na grzejnikach.

Przed kottem montowac filtry wody i gazu, oraz zawory odcinajgce na instalacji gazu,
ZW, CWU i C.0.

Od kotta nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia kondensatu (skroplin ) z rur PCV

dn 32 do instalaciji Ks.

Zdemontowac istniejgcy kociot kaflowy w pokoju, kuchnie weglowa w kuchni,
zamurowac kratke wyciggowa w fazience i otwory po podfgczeniach do kominow
dymowych. Wykonac¢ wywiew z tazienki ( kanat spiro ) i kuchni — wspolny szacht , wg
opinii kominiarskiej .

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il — ,Roboty
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instalacyjne sanitarne i przemystowe”.

Instalacje poddac prébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym
ci$nienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotnos¢ wartosci cisnienia roboczego. Prébe
ciSnieniowg nalezy przeprowadzaé jako probe wstepng, gtéwng i koncowa. Przy
prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, ciSnienie nie moze obnizyC sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga
wystgpiC zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtébwng. Czas proby gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
koncowg (impulsowg). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia sporzadzi¢ protokdt, ktéry nalezy podpisaé przez Inwestora oraz
wykonawce.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowag tuleje ochronne wystajgce
poza przegrode budowlang po 3 cm z kazdej strony.

4. Wytyczne realizacji i odbioru robét

o Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (D.U. 47/2003). Zatgcznikiem do projektu technicznego przytgczy
jest “Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi”
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003).

o Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ Atesty i Deklaracje
Zgodnosci wykonawcy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.

e Budowe instalacji c.0. wykonywa¢ moze osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia i kwalifikacje .

e Prace zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb trzecich.

e Zmiany w trakcie wykonywania rob6t nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.

e Wykonanie i odbior robdt przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych czesé Il. Roboty
Instalacyjno - Przemystowe”, normami branzowymi oraz przepisami BHP.

WYKONAL.:
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Rzut 1p. —instalacja co -rys. 1
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- Aksonometria - instalacja co-rys. 2
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA:

NAZWA ZAMIERZENIA INSTALACJA C.O. W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W BUDYNKU
BUDOWLANEGO MIESZKALNYM WIELORODZ. PRZY UL. RYNEK TRYB. 4
ADRES | KATEGORAIA PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. RYNEK TRYB. 4 M 11

OBIEKTU BUDOWLANEGO | kat. obiektu bud. - VIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK | DZ. NR EW. 66 OBR.0021

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA

PROJEKTANT MARZENA KONIECZNA .

UL. RAJSKA 10, 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
LOD/0919/POOS/08, £OD/1S/6402/04

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

DATA OPRACOWANIA Marzec 2024

INFORMACJA
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji c.o. w lok. nr 11_Rynek Tryb. 4.

1.Zakres robot i kolejnos¢ wykonywania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania instalaciji.
5.Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do pracy.
6.Srodki zapobiegajgce niebezpieczehnstwom.

Ad. 1. Zakres robét obejmuje instalacje c.o. w istniejgcym budynku w lokalu 11 .

Instalacje wykonywac sie bedzie w kolejnosci:

- prace przygotowawcze ( demontaz istniejgcej kuchni weglowej i pieca kaflowego,
przekucia przez przegrody budowlane ),

- prace monterskie ( ciecie rur PP - potgczenia zgrzewane ),

- montaz grzejnikdéw, zaworow , kotta, rur PP,

- wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci,

- ptukanie instalacji, uruchomienie , regulacja.

Ad. 2 . Prace wykonywane beda w istniejgcym budynku przy ul. Rynek Tryb. 4 m 11
w Piotrkowie Tryb..
Ad. 3 . Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie.

Ad.4. Prace wykonywane w czasie realizacji instalacji sg typowymi pracami
instalatorskimi , przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

Ad. 5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, kierownik robot winien przeszkolié
pracownikéw w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

Ad. 6. Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia,
Srodki ochrony osobistej, wskazac¢ drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w
przypadku zagrozen oraz zapoznac z procedurami BHP, telefonami alarmowymi.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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