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Oswiadczenie projektanta:

Stosownie do przepisu (art. 34 ust. 3d ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333) oswiadczam, ze Projekt

Zagospodarowania Terenu: Budowy ,, Rozbudowa wewnetrznej instalacja gazu w

lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek

Tryb. 4 w Piotrkowie Trybunalskim”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Piotrkéw Trybunalski, 03.2024 r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu n/c
dla potrzeb grzewczych i socjalno-bytowych lokalu mieszkalnego nr. 11 w  budynku
wielorodzinnym przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

2.Istniejacy stan zagospodarowania

Posesja oznaczona nr dziatki 66  znajduje sie przy ul. Rynek Tryb. 4 w Piotrkowie
Trybunalskim. Zabudowe dziatki stanowi wielorodzinny budynek mieszkalny. Obstuga
komunikacyjna odbywa sie od ul. Rwanskiej, wejscie do klatki z mieszkaniem 11 poprzez
brame od ul. Rwanskiej 1/3 i podworze. Zasilanie w gaz, energie elektryczng, wode i
odprowadzenie sciekow bytowych z sieci poprzez istniejgce przytacza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu jest w obrebie lokalu i klatki schodowej, zasilana
z istniejgcej instalacji w budynku i obecnego przytgcza do budynku. Nie projektuje sie
zmiany istniejacego zagospodarowania terenu. Lokal mieszkalny nr 11, znajduje sie na 2
pietrze. Wejscie od strony podworka z ul. Rwanskiej 1/3 poprzez klatke.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, oraz
zdrowie uzytkownikéw i otoczenia, nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym, wobec
czego nie wymaga dodatkowych informacji do PZT.

3.1. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Warunkami Przytgczeniowymi PSG Sp. z o.0.
3.2. Niniejsze opracowanie nie ma wptywu na pogorszenie stanu ochrony srodowiska.

3.3. Obszar prowadzenia robo6t — budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw nr rej.: 682 z
16.09.1967, budynek z projektowana wewnetrzng inst. gazu lezy w granicach ukfadu
urbanistycznego - srédmiescie, nr rej.: 210 z 14.09.1967 (WUKZ t6dz z dn. 14.09.1967)
objetego ochrong konserwatorskg, budynek nie jest objety strefg ochrony przyrody, ani
nadzorem archeologicznym.

3.4. Teren inwestycji nie znajduje sie w terenie wystepowania szkdd gérniczych.

3.7. Na planie zagospodarowania (rys. nr 1) zaznaczono lokal w ktérym projektowana jest
instalacja gazu. Projektowana instalacja gazu zlokalizowana jest na dz. nr 66 obr. 0021.
W oparciu o Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.2351 r. z p6zn. zm.) jak réwniez o warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami) obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja tj. dz. nr 66 obr. 0021 .
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4. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 — strona 5.
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Stosownie do przepisu (art. 34 ust. 3d ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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— Budowlany : Budowy ,, Rozbudowa wewnetrznej instalacja gazu w Iokalu
mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Tryb. 4
w Piotrkowie Trybunalskim”, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Tomll PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W LOKALU
BUDOWLANEGO MIESZKALNYM NR 11 W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK TRYB. 4

ADRES | KATEGORAIA PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. RYNEK TRYB. 4 M 11
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kkat. obiektu bud. - VIII

Jed. ewid. 106201_1. 00.21.66

IDENTYFIKATOR DZIALEK | DZ. NR EW. 66 OBR.0021

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA

OPRACOWAL MAREK NIEWIADOMSKI,
UL. NOWOWIEJSKA 25 A,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT MARZENA KONIECZNA

UL. RAJSKA 10

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

LOD/0919/POOS/08, £OD/IS/6402/04

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

DATA OPRACOWANIA Marzec 2024

Spis tresci :

1.Czesc¢ opisowa projektu arch.-budowlanego - strona 7 - 9
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- Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazu -rys. G1

- Aksonometria - wewnetrzna instalacja gazu-rys. G2
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wewnetrznej instalacji gazu dla w/w lokalu

w budynku jest:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki przytaczenia i dostawy gazu,

- Inwentaryzacja budynku,

- Opinia kominiarska,

- Przepisy i wytyczne projektowania i budowy wewnetrznych instalacji gazowych.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowe wewnetrznej instalacji dla lokalu
mieszkalnego nr 11, w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Tryb.
w Piotrkowie Tryb.

Prace polega¢ bedg na budowie wewnetrznej instalacji gazu, od istniejgcego
gazomierza G4 na klatce na 2 pietrze w budynku do urzagdzen tj. projektowanego
kotta 2-funkcyjnego c.o + cwu oraz istniejgcej kuchni gazowej. Istniejgca instalacje
gazowg od gazomierza do kuchni w lokalu 11 nalezy zdemontowac.

Na terenie objetym budowg nie bedg prowadzone prace zmieniajgce istniejgce
zagospodarowanie dziatki. Zgodnie z zapisami rozp. Ministra infrastruktury i Rozwoju
z dn. 22.09.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2015 r. poz 1554) oraz na podstawie art. 3
pkt. 20 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 )
ustala sie, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do
obszaru dziatki ( Rynek Tryb. 4) i nie wynikajg Zzadne ograniczenia w jej
zagospodarowaniu, ani zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obiekt nie spowoduje
zadnej istotnej zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego.

1.3 Opis wewnetrznej instalacji gazu

Wewnetrzng instalacje gazu projektuje sie dla potrzeb nastepujgcych urzgdzen:

- kociot c.0.+ c.w.u. - kondensacyjny - w pomieszczeniu kuchni,

- kuchnia gazowa — w pomieszczeniu kuchni,

Lokalizacja punktu pomiarowego przy istniejgcym pionie - klatka schodowa 2 pietro .

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Przebieg i srednice rur wg rysunkow nr Rys.G1 i Rys. G2.

Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
zagrodowych, rekreacji indywidualnej, a takze w pozostatych budynkach za
gazomierzami lub odgatezieniami prowadzgcymi do odrebnych mieszkan lub lokali
uzytkowych powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie, bgdz tez z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym,
albo poprzez zacisk ( w systemie rur i ksztattek miedzianych majgcych atest dla
instalacji gazowych) .
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Systemowe ztgczki zaciskowe z miedzi i stopdw miedzi z zéttymi o-ringami uszczelniajgcymi
z HNBR do gazéw palnych zgodnie z DVGW G 260 oraz do wewnetrznych instalacji
gazowych zgodnie z DVGW G 600 (TRGI) i DVFG-TRF 2012. Do wykonywania potaczen na
rurach miedzianych zgodnych z PN-EN 1057.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujgce sie z innymi instalacjami, powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Przewody instalacji gazowej w piwnicach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian pod stropem.

Natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie przewodow w
bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych — po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci tatwo usuwalnymi masami tynkarskimi, nie
powodujgcymi korozji przewodow.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce
poza przegrode budowlana po 3 cm z kazdej strony.

Urzagdzenia gazowe bez statego dozoru w czasie ich eksploatowania, takie jak kotty
c.o. lub ogrzewacze pomieszczen , powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed
skutkami spadku cisnienia gazu oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

Przy montazu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ warunki:

- kuchnie gazowe, domowe nalezy montowa¢ w odlegtosci od okien min. 0,5 m,

- urzadzenia gazowe nalezy podtgczyC na state przewodami instalacji gazowej,

- zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy zainstalowaé w fatwo
dostepnym miejscu, w pomieszczeniu w ktérym instalowane jest urzgdzenie w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kroc¢ca przytgczeniowego,

- grzewcze urzgdzenia gazowe powinny by¢ potgczone na state przewodami z
indywidualnymi kanatami spalinowymi zgodnie z PN o przekrojach i wysokosci
wynikajgcych z obliczen , dla typu urzgdzenia i jego mocy,

- urzadzenia gazowe nalezy montowac na $cianach z materiatéw niepalnych.

- potagczenia gwintowane dopuszcza sie jedynie przy armaturze odcinajgcej
(zawory, filtr, urzadzenia)

- przed kottem nalezy montowac filtr gazu.

Dopuszcza sie podtgczanie kuchenek gazowych z zastosowaniem elastycznych
przewodow majgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,2 m, w starym
budownictwie min. 1.9 m.

Pomieszczenia w ktérych instalowane bedg urzgdzenia gazowe powinny mie¢
sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng, potwierdzong aktualng opinig
kominiarska.

W pomieszczeniach, gdzie instalowane sg kotty c.o. nalezy wykona¢ wentylacje
nawiewng i wyciggowg grawitacyjna.

Kociot gazowy podtgczy¢ do systemu SPS powietrzno-spalinowego
kwasoodpornego zamontowanego na catej wysokoséci przewodu spalinowego ( po
odfgczeniu istniejgcej kuchni weglowej ), srednica wktadu wg wytycznych
producenta kotta, wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany bedzie z wolnej
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przestrzeni pomiedzy rurg spiro (wentylacja tazienki) a szachtem kominowym.
W pomieszczeniu kuchni istnieje otwor z klatki schodowej, ktory moze stuzy¢ jako
kratka nawiewna, z fazienki wykona¢ wywiew (montaz kanatu spiro) do
istniejgcego kanatu w kuchni wg opinii kominiarskiej

Przewdd spalinowy i wyciagi montowaé wqg zatgczonej opinii kominiarskiej.

Po podfaczeniu przewodu spalinowego do kotta c.o. nalezy uzyskaé pozytywna
opinie kominiarska .

Kotly gazowe mozna instalowa¢ w pomieszczeniach, ktérych kubatura wynosi nie
mniej niz:
- 8 m3 —dla urzadzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen,
- 6,5 m3—dla urzgdzen z zamknieta komorg spalania.

W przypadku gdy z jednego przytgcza jest zasilany wiecej niz jeden budynek,
oprocz kurka gtébwnego, nalezy zastosowacé odrebne zawory nie bedgce kurkami
gtébwnymi, odcinajgce doptyw gazu do kazdego z tych budynkdow.

Instalacje gazowg rur stalowych nalezy zabezpieczyC przed korozjg, poprzez
doktadne oczyszczenie rur oraz pomalowanie farbg podktadowg, a nastepnie
nawierzchniowg olejng. Roboty malarskie nalezy wykonywac przy temp. powietrza
powyzej +10 st. C i wilgotno$ci do 75%. Po wykonaniu instalacji, ( przed
malowaniem ) instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie réwne 0,1
MPa przez min. 0,5 godziny ( po probie sporzadzi¢ protokét ) bez urzgdzen, po
zamontowaniu urzgdzen (kociot, kuchnia ) sporzadzi¢ prébe na ciSnienie max.
dopuszczone przez producenta. Przed prébg nalezy przedmuchac instalacje
sprezonym powietrzem celem usuniecia zanieczyszczen.

1.4 Wytyczne realizacji i odbioru roboét

o Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (D.U. 47/2003). Zatgcznikiem do projektu technicznego przytgczy
jest “Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi”
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003).

o Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé Atesty i Deklaracje
Zgodnosci wykonawcy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadac Atesty IGNIG — Krakéw
oraz Deklaracje Zgodnosci producentow.

¢ Budowe wewnetrznej instalacji gazu wykonywaé moze osoba posiadajgca

stosowne uprawnienia .

Montaz gazomierza po podpisaniu umowy wykonuje dostawca gazu.

Prace zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Zmiany w trakcie wykonywania robot nalezy uzgodnic z jednostkg projektows.

Wykonanie i odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych czes¢ Il. Roboty

Instalacyjno - Przemystowe”, normami branzowymi oraz przepisami BHP.

WYKONAL.:
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Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazu -rys. 1
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- Aksonometria - wewnetrzna instalacja gazu-rys. 2
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urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

DATA OPRACOWANIA Marzec 2024

INFORMACJA
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie wewnetrznej instalacji gazu.

1.Zakres robdét i kolejno$é wykonywania.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania instalacji.
5.Szkolenie pracownikow przed przystgpieniem do pracy.
6.Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Ad. 1. Zakres robot obejmuje wewnetrzng instalacje gazu w istniejgcym budynku .
Instalacje wykonywac¢ sie bedzie w kolejnosci:

- prace przygotowawcze (demontaz istniejgcej inst.gazu, przekucia przez przegrody bud. ),
- prace monterskie ( ciecie rur stalowych/ miedzianych , spawanie/ zacisk/ lut twardy),
- czyszczenie instalaciji,
- wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci,
zabezpieczenie antykorozyjne.
Ad 2 . Prace wykonywane bedg w istniejgcym budynku przy ul. Rynek Tryb. 4 m 11
w Piotrkowie Tryb..
Ad. 3 . Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie.

Ad.4. Prace wykonywane w czasie realizacji instalacji sg typowymi pracami instalatorskimi , przy
zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma. Zachowac ostroznos$¢ przy montazu wktadu SPS
— prace na wysokosci ( z podnosnika).

Ad. 5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, kierownik robot winien przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

Ad. 6. Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, SrodKi
ochrony osobistej, wskazaé drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku zagrozenh
oraz zapoznac z procedurami BHP, telefonami alarmowymi. Projektowana instalacja nie stwarza
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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