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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO - STOLNO

1. Celizakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajace na przebudowie istniejacej infrastruktury
drogowej ma na celu poprawe komfortu i plynnosci jazdy oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo —
Stolno, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi Brzozowo — Stolno™.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie powiatu chelminskiego,
— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 2+509,50 do km 5+455,46,
— roboty zlokalizowane w pasie drog publicznych, na terenie gminy Stolno.
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1623C oraz planowane do przebudowy
zjazdy 1 inne elementy drogi zlokalizowane sg na nastepujacych dziatkach, czesciowo o
nicuregulowanym stanie prawnym:
1) jednostka ewidencyjna — Stolno,
obreb Male Czyste, dziatki nr 41/1, 79, 14/2, 95, 20, 645, 18/8, 20/9;
obreb Stolno, dziatki nr 13/1, 71/6.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1623C Brzozowo — Stolno to istniejagca droga publiczna, ktora
zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie
gminy Kijewo Krolewskie i gminy Stolno. Przebudowa drogi obejmuje odcinek zlokalizowany
wylacznie na terenie gminy Stolno, od konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej do skrzyzowania z
drogg krajowa nr 91 relacji Gdansk — Czestochowa w miejscowosci Stolno. Istniejgca jezdnia drogi
posiada odcinkowo nawierzchni¢ bitumiczng, ktorej szeroko$¢ wynosi 5,0 oraz odcinkowo
nawierzchni¢ brukowcowa, ktorej szerokos¢ jest zmienna i wynosi 3,0+4,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne.
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1623C krzyzuje si¢ z nast¢pujacymi
drogami publicznymi:

— droga powiatowg nr 1608C Grubno — Wielkie Czyste,

— drogg gminng nr 060210C Mate Czyste — Brzozowo,
oraz drogami wewnetrznymi.
Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacych rowow retencyjno — infiltracyjnych
lub na tereny zielone pasa drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego drogi nr 1623C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktore posiadajg zréznicowana
nawierzchni¢: czesciowo bitumiczng, czesciowo z brukowej kostki betonowej, czgsciowo
thuczniows, a czes$ciowo gruntowa 1 gruntowg wzmocniona.
W obrebie planowanego przedsigwzigcia zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu, w postaci:

— sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej,

— sieci telekomunikacyjnej kablowe;,



— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarne;j,

— sieci gazowe;.
Planowana do przebudowy droga powiatowa, na przedmiotowym odcinku przebiega na calej
dlugosci po istniejgcych elementach infrastruktury drogowej. Roslinnos¢ tego obszaru stanowig
gtownie zbiorowiska typowe dla obszaréw tak i pot uprawnych. Na omawianym obszarze dominujg
pospolite zespolty traworosli ugorowych, skupiska krzewow, a takze linie drzew. W pasie
drogowym, na przedmiotowym odcinku drogi nr 1623C, po obu stronach jezdni zlokalizowane sa
linie drzew nastepujacych gatunkéw: jesion wyniosty, klon pospolity, lipa drobnolistna, wierzba
biala, topola kanadyjska, kasztanowiec zwyczajny, grab, w ilosci ok. 290 sztuk. Projekt
przedsiewzigcia nie przewiduje wycinki drzew i krzakow.
Istniejgca jezdnia o nawierzchni brukowcowej posiada liczne nierdwnosci oraz miejscowe ubytki.

3. Stan projektowany

Przedsiewziecie polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo —
Stolno, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno”. Zakres robdt obejmuje
odcinek drogi od km 2+509,50 do km 5+455,46.

Droga powiatowa nr 1623C Brzozowo — Stolno zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, na terenie powiatu chetlminskiego, na terenie gminy Kijewo Krélewskie i gminy
Stolno. Przebudowa drogi obejmuje odcinek zlokalizowany wylacznie na terenie gminy Stolno.
Aktualnie droga posiada odcinkowo nawierzchni¢ bitumiczng, ktorej szerokos¢ wynosi 5,0 oraz
odcinkowo nawierzchnie brukowcowa, ktdrej szerokosé jest zmienna i wynosi 3,0 + 4,0 m.
Przedsiewziecie nie wprowadza znaczacych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
a jedynie powoduje zmiang¢ parametréw technicznych istniejagcych obiektow budowlanych w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego, czesciowo o nieuregulowanym stanie
prawnym.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe nawierzchni istniejacej jezdni drogi
powiatowej (poprzez rozebranie istniejgcej nawierzchni brukowcowej, odcinkowe wykonanie lub
wzmocnienie 1 wyrdwnanie istniejgcej podbudowy oraz odcinkowe wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni), przebudowe zjazdéw do nieruchomosci zlokalizowanych
wzdluz pasa drogowego drogi powiatowej, odcinkowe wykonanie chodnika, profilowanie i
uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich odcinkowe ulepszenie kruszywem kamiennym,
wykonanie elementdw bezpieczenistwa ruchu drogowego (m.in. wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego oraz ustawienie poreczy ochronnych).

Niwelete drogi dopasowano do istniejacej nawierzchni, zapewniajac obstuge terendw sgsiednich
oraz odpowiednie odwodnieni drogi.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych oraz zakresu robdt przyjeto nastepujacy
podzial przedsiewzigcia na odcinki robocze:

1) Odcinek 1 od km 2+509,50 do km 3+493,54
Na odcinku tym przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni brukowcowej, korytowanie,
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi (warstw podbudowy i warstw nawierzchni),
przy projektowanej szerokosci warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, wynoszacej 3,5 m.
Z uwagi na projektowang szerokos¢ jezdni zaplanowano réwniez wykonanie mijanek, na



2)

3)

dhugosci ktérych szerokos¢ jezdni bitumicznej zostanie poszerzona do 5,0 m. Na dlugosci tego
odcinka pobocza gruntowe zostang ulepszone na szerokos$ci 0,75 m kruszywem kamiennym.
Przyjeta na tym odcinku konstrukcja zostata opisana w ust. 3.2 pkt 1. Na odcinku tym
przewidziano rowniez wykonanie przebudowy istniejacych zjazdéw.

Odcinek 2 od km 3+493,54 do km 3+790,29

Na odcinku tym nie przewiduje sie wykonywania robdt w zakresie istniejacej nawierzchni
bitumicznej jezdni, ktorej szeroko$¢ wynosi 5,0 m. Zaprojektowano jedynie wykonanie
przebudowy wybranych zjazdow do nieruchomosci polozonych wzdhuz drogi, uzupeknienie i
profilowanie istniejgcych poboczy gruntowych na szerokosci 0,75 m oraz odcinkowe
wykonanie chodnika.

Odcinek 3 od km 3+790,29 do km 5+455,46

Na odcinku tym przewidziano rozbidrke istniejacej nawierzchni brukowcowej, korytowanie,
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi (warstw podbudowy i warstw nawierzchni),
przy projektowanej szerokosci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, wynoszacej 5,0 m.
Zaprojektowano rdéwniez wykonanie przebudowy wybranych zjazdéow do nieruchomosci
potozonych wzdtuz drogi oraz uzupeienie i profilowanie istniejacych poboczy gruntowych na
szerokosci 0,75 m. Przyjeta na tym odcinku konstrukcja zostala opisana w ust. 3.2 pkt 1.

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich

spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas do
istniejgcych rowdw retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposéb
odprowadzenia wdod opadowych nie ulegnie zmianie.

Wykonanie wymienionych robdt realizowane bedzie gléwnie w miejscach istniejacych obiektéw
zlokalizowanych w pasie drogowym, czesciowo o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.1. Projektowane parametry techniczne

klasa drogi — L (lokalna)

kategoria ruchu — KR2,

dhugos¢ catkowita przebudowywanych odcinkéw drogi — 2946,96 m,

szeroko$é jezdni — 3,5+5,0 m,

pochylenie poprzeczne jezdni o szerokosci 3,5 m — 2% (jednostronne),

pochylenie poprzeczne jezdni o szerokosci 5,0 m — 2% (daszkowe na odcinkach prostych),
nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

nawierzchnia zjazdéw — kruszywo kamienne,

nawierzchnia chodnika — brukowa kostka betonowa,

szerokos¢ nawierzchni chodnika — 2,0 m,

szeroko$¢ pobocza gruntowego — 0,75 m,

dlugos¢ catkowita pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym — 1968,08 m,
szerokos$¢ pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym — 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy — 8%.



3.2. Projektowane konstrukcje:

1) projektowana konstrukcja jezdni i mijanek na odcinku od km 2+509,50 do km 3+493,54 oraz
od km 3+790,29 do km 5+455,46

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos$¢ warstwy — 5 cm,

— podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos$¢ warstwy — 20 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy — 15 c¢m,

2)  projektowana konstrukcja chodnika

- brukowa kostka betonowa, grubo$¢ warstwy — 6 cm,

—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy — 5 cm,

— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubos¢ warstwy — 15 cm,

3) projektowana konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym na
odcinku od km 2+509,50 do km 3+493,54

- kruszywo kamienne, grubo$¢ warstwy — 10 cm,

— istniejgce podloze po uzupeknieniu i profilowaniu,

4)  konstrukcja przebudowywanych zjazdéw
—  podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos$¢ warstwy — 25 cm,
- istniejgce podtoze po uzupelnieniu i profilowaniu.

3.3. Zakres i technologia robét

Zakres oraz technologia wykonania robdt zwigzanych z przebudowsg drogi powiatowej
nr 1623C Brzozowo — Stolno:
- roboty pomiarowe oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi,
- utrwalenie granic pasa drogowego poprzez ustawienie swiadkow punktéw granicznych
Z napisem ,,Pas drogowy”,
- usuniecie karczy pozostatych po wycince drzew,
— zabezpieczenie istniejgcych drzew w czasie przebudowy drogi,
- roboty rozbidrkowe,
—  mechaniczne usunigcie warstwy humusu i/lub daminy,
—  mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiazanego,
—  wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem,
—  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
—  ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej,
— ustawienie kraweznikdéw i1 obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- odcinkowe uzupetnienie i profilowanie poboczy gruntowych i terenu,
— odcinkowe ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
—  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie por¢czy ochronnych.



Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewziecia nalezy realizowa¢é w sposob zgodny
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

3.4. Parametry lukéow poziomych i zalaman trasy

1) PLK 2+559,59 — KLK 2+609,78, promien tuku R=1000, dt. tuku L=50,19 m
2) PLK 2+637,04 — KLK 2+687,52, promien tuku R=112, d}. tuku L=50,48 m
3) PLK2+687,52 — KLK 2+729,90, promien tuku R=210, dt. tuku L=42,38 m
4)  PLK 2+752,12 — KLK 2+897,66, promien tuku R=439, dt. tuku .=145,54 m
5)  PLK 2+948,00 — KLK 3+026,55, promien tuku R=263, df. tuku L.=78,55 m
6) PLK3+072,72 — KLK 3+105,58, promieni tuku R=42, di. tuku L.=32,86 m
7y  Zatom, km 3+201,24, a=0,35

8)  Zalom, km 3+277,11, a=0,24

9) Zatom, km 3+351,85, a=0,02

10) Zatom, km 3+424,92, a=1,19

11) PLK 3+465,84 — KLK 3+493,54, promien tuku R=112, dt. tuku L=27,70 m
12) PLK 3+493,54 — KLK 3+553,30, promien tuku R=48, di. tuku L=59,76 m
13) PLK 3+581,32 — KELK 3+597,48, promien tuku R=64, d}. tuku [L=16,16 m
14) PLK 3+597,48 — KLK 3+616,16, promien tuku R=16, di. tuku [.=18,68 m
15) Zatom, km 3+637,26, a=0,65

16) PLK 3+718,20 — KELK 3+763,63, promien tuku R=370 di. tuku .=45,43 m
17) PLK 3+802,55 — KLK 3+820,16, promien tuku R=387, dt. tuku L=17,61 m
18) PLK 3+873,38 — KLK 3+909,97, promien tuku R=445, dt. tuku L=36,59 m
19) Zatom, km 4+052,42, a=0,30

20) Zatom, km 4+194,89, 0=0,70

21) PLK 4+250,84 — KLK 4+351,99, promien tuku R=224, di. tuku L=101,15 m
22) PLK 4+469,91 — KLK 4+533,84, promien tuku R=773, d. tuku L=60,93 m
23) PLK 4+580,14 — KLK 4+740,45, promien tuku R=351, di. tuku L=160,31 m
24) PLK 4+740,45 — KLK 4+776,17, promien tuku R=231, di. tuku L=35,72 m
25) Zatom, km 5+065,99, 0=0,55

26) Zatom, km 5+197,92, 0=0,15

27) PLK 5+360,15 — KLK 5+387,91, promien tuku R=49, dt. tuku L=27,76 m.

3.5. Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo — Stolno, objete zakresem przedsiewzigcia
przeznaczone sg do obstugi komunikacyjnej nieruchomosci potozonych wzdhuz projektowanych
obiektow.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejacych zjazdow posiadajacych jezdnie o

nawierzchni czesciowo tluczniowa, a czeSciowo gruntowg i gruntowg wzmocniong. Zjazdy
projektuje si¢ wykonaé¢ w wigkszosci prostopadle do osi drogi powiatowe].
Przecigcie krawedzi nawierzchni przebudowywanych zjazdéw na potaczeniu z drogg powiatowa
zaprojektowano, jako wyokraglone tukiem o promieniu 3,0 m. Pochylenie podluzne zjazdow,
zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych, dotyczacych drog
publicznych. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdow zaprojektowano, jako jednostronny o
wartosci zgodnej z istniejgcym spadkiem podtuznym drogi powiatowej. Zakres przedsiewziecia
obejmuje wykonanie przebudowy nastepujacych zjazddw:



— w km 2+554,35, strona prawa, powierzchnia 18,65 m?,
— w km 2+967,43, strona lewa, powierzchnia 21,97 m?,
w km 2+971,29, strona prawa, powierzchnia 29,74 m2,
w km 3+084,32, strona prawa, powierzchnia 16,68 m?,
w km 3+341,03, strona lewa, powierzchnia 22,19 mz,
— w km 3+484,05, strona lewa, powierzchnia 16,85 mz,
w km 3+753,33, strona lewa, powierzchnia 18,78 m?,
w km 3+868,59, strona prawa, powierzchnia 18,38 mz,
w km 3+893,82, strona lewa, powierzchnia 31,02 m’ ,
w km 3+908,67, strona prawa, powierzchnia 23,30 mz,
w km 3+931,15, strona lewa, powierzchnia 30,59 m’ ]
w km 4+210,95, strona lewa, powierzchnia 30,89 m2,
w km 4+451,12, strona lewa, powierzchnia 29,38 m?,
w km 4+557,11, strona prawa, powierzchnia 23,17 m?,
— w km 4+857,63, strona prawa, powierzchnia 28,32 mz,
— w km 5+085,08, strona lewa, powierzchnia 25,77 m?,
— w km 5+233,73, strona lewa, powierzchnia 23,85 m’,
— w km 5+347,85, strona lewa, powierzchnia 15,22 m’.

W ramach przebudowy zjazdéw zaprojektowano wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa
kamiennego o grubosci warstwy 25 cm.

3.6. Chodnik

Zaprojektowano wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Szczegotowa lokalizacja nowego chodnika zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Lokalizacja projektowanego chodnikéw wedtug kilometrazu drogi:

— od km 3+756,64 do km 3+771,25, strona lewa.

Dtugos$¢ rzeczywista chodnika 15,0 m, szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m, spadek poprzeczny
skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowej. Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano,
jako jednostronny o wartosci 2%.

Chodnik zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z droga powiatowag nr 1608C Grubno — Wielkie
Czyste. Nawierzchnia projektowanego chodnika zostanie wyniesiona do gory i oddzielona od jezdni
drogi powiatowej za pomocg kraweznika wystajagcego o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem. Z pozostatych stron chodnik ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

3.7. Mijanki

Projekt przewiduje wykonanie na odcinku roboczym 1 mijanek, poprzez odcinkowe
poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0 m. Lokalizacja mijanek wedtug kilometrazu drogi:
— od km 2+726,02 do km 2+757,02, strona lewa, dtugos¢ mijanki 31,0 m, powierzchnia mijanki
42,0 m?,



— od km 3+168,89 do km 3+199,89, strona prawa, dtugos¢ mijanki 31,0 m, powierzchnia mijanki
42,0 m?,

Szczegétowa lokalizacja mijanek zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. nr 1 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.
Mijanki beda posiadaty takg sama konstrukcje jak projektowana konstrukcji jezdni.

3.8. Pobocze gruntowe ulepszone kruszywem kamiennym

Zaprojektowano ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym na odcinku wedtug
kilometrazu drogi:

— od km 2+509,50 do km 3+493,54, strona prawa i lewa.

Parametry pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym:

— calkowita rzeczywista dtugos¢ — 1968,08 m,

— szerokos¢ warstwy — 0,75 m,

— grubos¢ warstwy — 10 cm,

— spadek poprzeczny — 8%.

Szczegdtowa lokalizacja pobocza gruntowego przewidzianego do ulepszenia kruszywem
kamiennym zostata przedstawiona na rys. nr 1 ark. nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.9. Oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego zostaty okreslone w odrebnym opracowaniu ,,Projekt zmiany statej organizacji ruchu i
oznakowania”, stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

3.10. Odwodnienie

Droga powiatowa nr 1623C Brzozowo — Stolno na planowanym do przebudowy odcinku,
odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas: do istniejgcych rowow
retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposéb odprowadzenia wod
opadowych nie ulegnie zmianie.

3.11. Uzbrojenie terenu

W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu,

W postaci:

— sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe;,

— siect telekomunikacyjnej kablowej,

— sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— sieci gazowej.
7 uwagi na zakres oraz technologi¢ robdt, istniejgce uzbrojenie terenu w wigkszosci nie koliduje z
realizacjg inwestycji. Zlokalizowana w pasie drogowym na odcinku od km 3+790 do km 5+085



kablowa linia telekomunikacyjna, po zweryfikowaniu jej faktycznego przebiegu zostanie
przebudowana lub zabezpieczona przez gestora tej sieci.

4. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow decyzji i uzgodnien oraz zatwierdzen zatgczonych do
projektu.
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