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Marcin Horowski

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa

- Istn. drzewo do wycinki

LEGENDA

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm

- Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm
- Proj. oś jezdni
- Proj. linia pomocnicza/techniczna

- Istn. numery działek ewidencyjnych objętych inwestycją
- Istn. studnia rewizyjna chłonna ø1000 do wymiany na nową 

- Istn. zjazdy do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. pobocze utwardzone z kruszywa łamanego

- Proj. zieleń przydrożna (humusowanie, obsianie trawą)

- Istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej

- Istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. zjazdy do przebudowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej I

- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

- Istn. rura drenarska PP DN ⌀200 do wymiany na nową

- Istn. rów przydrożny do odtworzenia
- Istn. ścianka czołowa wraz z obrukowaniem do wymiany na nową

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

- Proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- Istn. przepust drogowy ø 200 do wymiany na nowy

83/1

- Istn. opornik betonowy o wym. 12x30cm (do regulacji wysokościowej)
- Proj. ściek z kostki betonowej o wymiarach 8x20x10cm szer. 20cm

- Istn. studzienka deszczowa ø500 wraz wpustem ulicznym do wymiany na nowe

- Istn. zjazdy do przebudowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej II

- Istn. granice działek objętych inwestycją
- Istn. studnia rewizyjna ø1000 do wymiany na nową 

- Istn. krzewy do wycinki

- Proj. próg zwalniający o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. zakładany sposób czytania przekroju konstrukcyjnego


