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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce zadania p.n.:
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow aula Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Wiadystawa Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych w zakresie podidg i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot wykonywanych na miejscu. Roboty
obejmujg rozebranie istniejgcych deszczutek (parkietu), utozenie nowych deszczutek ( parkietu),
cyklinowanie i lakierowanie deszczutek (parkietu).

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Planowany remont podidg i posadzek wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbidrkowych i
remontowo — budowlanych:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- demontaz parkietu ( deszczutek posadzkowych)
* oczyszczenie podtoza po demontazu parkietu
* gruntowanie podtoza
— wywoz i utylizacje materiatéw nie nadajgcych sie do wykorzystania.

1.3.2. Roboty montazowe
Roboty remontowe posadzek obejmuja:
— remont schodéw drewnianych poprzez wymiane istniejacych stopnic, podstopnic oraz
podestu,
— oczyszczenie podtoza po demontazu parkietu,
— gruntowanie podtoza,
— ulozenie deszczutek debowych o grubosci 22mm,
— ulozenie listew przypodtogowych debowych
— cyklinowanie parkietu
— lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie, lakierem poétmat do parkietow o wysokiej odpornosci
na Scieranie i zarysowania
Szczegotowy zakres prac uwzgledniony zostat w przedmiarze robét na podstawie rysunkéw
inwentaryzacyjnych, pomiaréw w naturze oraz opisie technicznym. Dokumentacje projektowg nalezy
rozpatrywac tgcznie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonania roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé¢ z umowa,
przedmiarem robot oraz niniejszg specyfikacjg i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

1.5.Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robét

45432 000 - 4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
45432 100 -5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

45432 113- 9Kfadzenie parkietu



45432 114 - 6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
2. MATERIALY

2.1. Parkiet debowy ( deszczutki posadzkowe)

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 2.1 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

* Parkiet debowy (deszczutki posadzkowe) gr. 22mm

* Klej do parkietu,

* Lakier do parkietu,

* Listwy przyscienne debowe wys. 5cm.

2.2. Lakier do parkietu - pétmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza

drewnianych parkietow, o wysokiej odpornosci na $cieranie, dajgcy powtoki gtadkie, cechujgce sie
doskonata odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie sie powtok podczas uzytkowania),
oraz wysoka odporno$¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, $rodki spozywcze i srodki czystosci.
Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu, musi spetniaé warunki do
stosowania w budynkach szkolnych.

Podstawowe wtasciwosci:

Lepkos¢é umowna wg kubka Ford 4 mm —18-30 s

Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm3

Zawarto$c¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

2 SPRZET

3.1. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych zwigzanych z wymiana parkietu na auli wedtug
uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét budowlanych i
remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu nie powodujgcymi uszkodzenia
przewozonych materiatéw. Zatadunek , transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogé6lne wykonania robét.

1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

2. Zasady ( etapy) ogdlne wykonania omawianych robét przedstawiajg sie nastepujgco:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podtoza podposadzkowego,

c) wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke,

e) wykonanie posadzek

f) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robét.

5.2.Posadzki z parkietu ( deszczutek posadzowych)

1.Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakohczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikow itp.

W pomieszczeniach, w ktorych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie
do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na
okres 5-7 dni.



2. Wilgotnosé podtoza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekracza¢ 2-3 %, nalezy
takze zwréci¢ uwage na réwnosc podioza 2 i jego wytrzymatos¢ 3 . Mozliwe jest uktadanie parkietu na
wszelkich rodzajach podtoza - beton, ptyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV, itp.
Przy mocowaniu parkietu do podfoza nalezy zastosowac¢ odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie
klejow bezwodnych, a w przypadku parkietbw o wiekszych wymiarach uzycie klejow
dwuskfadnikowych.

Przed przystgpieniem do klejenia parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod
wzgledem jakosci, w tym réwniez kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podtoza nie podlega
reklamacji z tytutu ewentualnych wad, ktére mogg by¢ reklamowane przed zamocowaniem parkietu do
podtoza — w szczegodlnosci dotyczy to kolorystyki oraz wymiaréw,

3. Pierwszg czynnoscig przy ukfadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i
zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ),

Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktadaé sukcesywnie w
zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadza¢ na podtozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej
szpachli ),

4 Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastgpi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym wypadku
nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

5. Miedzy posadzka drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( $ciany, stupy, rury ) nalezy
zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokoéci co najmniej 10 mm ( im wieksza powierzchnia
uktadanej podtogi tym wieksza szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen, klindw, odpadéw drewna — wszystko po to, aby parkiet mégt swobodnie pracowaé
przy zmianach wilgotnosciowo-temperaturowych w ciggu catego roku ).

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpoczgé dopiero po uptywie 7- 21 dni; jest to
czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia sie drewna do warunkéw lokalowych.
Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu
powierzchnie podfogi nalezy uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pytem drzewnym.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byly widoczne S$lady -
zarysowania materiatem Sciernym ( nalezy usunaé je poprzez polerowanie polerkg tarczows ).
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtég jest przymocowanie listew oraz bardzo
doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz
co najmniej dwéch warstw lakieru nawierzchniowego.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogdlnobudowlane w
pomieszczeniach.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na
ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Lakierowanie.

Na tak przygotowana podifoge natozy¢ lakier podktadowy w systemie wg. wskazar Zamawiajgcego.
Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢é warstwe lakieru nawierzchniowego - lakier
do podiég narazonych na duze obcigzenie .Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢
drugg warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew przypodtogowych i
wykonac lakierowanie koricowe lakierem nawierzchniowym (R -9).

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODt.OG DREWNIANYCH

Podtogi posiadajg stoje i strukture drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzieki zastosowanemu
lakierowaniu na powierzchni znajduje sie cienka warstwa ochronna, powodujgca wiekszg odpornosc
na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowania wszystkich waloréw podtogi wazne jest
utrzymywanie statego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65
%, nadmierna wilgotnos¢ moze spowodowac pecznienie drewna, zas przy niskiej wilgotnosci podtoga
wysycha i mogg powstaé mniejsze badz wieksze szpary, powtoka ochronna na podifogach ulega
naturalnemu zuzyciu zaleznie od intensywnosci eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne
czyszczenie i pielegnowanie podtogi; przed pierwszg eksploatacjg nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
podtogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierow wyprodukowanych przez producentéw lakierdw,
Swiezo lakierowanych podtdg nalezy uzywaé dopiero po kilku dniach, czy$cié podtoge ostroznie i tylko
na sucho, nie przykrywa¢ dywanami, meble ustawial ostroznie , krzesta i stoty powinny mieé
zamocowane podktadki filcowe, podioge konserwowac nie rzadziej niz co 6 miesiecy



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi
posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania

ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.

Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podiogi z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robét oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywania podtogi z deszczutek a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem rob6t (dokumentacja projektowa)

i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.1.

niniejszego opracowania i opisane w protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
( Zamawiajgcego ), uzytkownika i Wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe
Prawidtowo wykonana podtoga z deszczutek powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m na catej dlugo$ci pomieszczenia
- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma
- dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna byé wieksza niz 0,4 mm.
- dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
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kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigksze niz 2
na catej dtugosci taty
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wigksze
niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatéw.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem podiogi z paneli podtogowych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza. Odbidr tych prac musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.1.niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z pkt 5.2.Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny



mozna uznaé podtoza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami
robét i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zgtosi¢ do odbioru. W sytuac;ji
gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci wytrzymatosci ) podtoze
musi by¢ rozebrane i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé w protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora(inspektor nadzoru), uzytkownika i Wykonawcy.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

7.3. Odbiér ostateczny ( koncowy )
Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robdt i niniejszg specyfikacjg. Odbidr ostateczny
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji
nastepujgce dokumenty:
- specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia
- szczegotowe specyfikacje techniczne
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatdéw i wyrobow,
- protokéty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, podtoga z deszczutek nie powinna byc¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowo$ci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci materiatu
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalerh umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
uzytkownika i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okfadzin z zamdowieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadziny po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z



usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 7.4. ,Odbiér ostateczny robét”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie wady w wykonanym parkiecie.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych) itp

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy ( sktadowania odpadéw budowlanych, optaty
za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy)

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych  wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzagdania
zaptaty dodatkowej za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- WTWO Robét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdlne:
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Przedmiar robét

- Specyfikacja Techniczna

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) w tym w
szczegolnosci :

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki Geometryczne;j

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy
klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

PN-93/B-02862 "Odporno$¢ ogniowa"

PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

10.3 Zalecane dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Wydawnictwo z 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - Tom | - Budownictwo
ogolne: 1. Rozdziat 25 -Podtogi i posadzki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe",
wydanie ITB - 2003 r.
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