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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące zadania p.n.:
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytków  aula  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Władysława  Reymonta  w  Ostrowie
Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich robót remontowych w zakresie podłóg i posadzek. Obejmują prace związane z
dostawa  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  wykonywanych  na  miejscu.  Roboty
obejmują  rozebranie  istniejących  deszczułek  (parkietu),  ułożenie  nowych  deszczułek  (  parkietu),
cyklinowanie i lakierowanie deszczułek (parkietu).
Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Planowany  remont  podłóg  i  posadzek  wymaga  wykonania  następujących  prac  rozbiórkowych  i
remontowo – budowlanych:

1.3.1. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe obejmują:
       - demontaż parkietu ( deszczułek posadzkowych)
• oczyszczenie podłoża po demontażu parkietu
• gruntowanie podłoża

 wywóz i utylizację materiałów nie nadających się do wykorzystania.

1.3.2. Roboty montażowe
Roboty remontowe posadzek obejmują:

 remont  schodów  drewnianych  poprzez  wymianę  istniejących  stopnic,  podstopnic  oraz
podestu,

 oczyszczenie podłoża po demontażu parkietu,
 gruntowanie podłoża,
 ułożenie deszczułek dębowych o grubości 22mm,
 ułożenie listew przypodłogowych dębowych 
 cyklinowanie parkietu
 lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odporności

na ścieranie i zarysowania
Szczegółowy  zakres  prac  uwzględniony  został  w  przedmiarze  robót  na  podstawie  rysunków
inwentaryzacyjnych, pomiarów w naturze oraz opisie technicznym. Dokumentację projektową należy
rozpatrywać łącznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,
przedmiarem  robót  oraz  niniejszą  specyfikacją  i  poleceniami  Zamawiającego.  Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

1.5.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4 5 4 3 2  0 0 0 -  4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

4 5 4 3 2  1 0 0  - 5 Kładzenie i wykładanie podłóg

4 5 4 3 2  1 1 3 -  9 Kładzenie parkietu



4 5 4 3 2  1 1 4 -  6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

2. MATERIAŁY

2.1. Parkiet dębowy ( deszczułki posadzkowe)
 Do wykonania robót  określonych w punkcie 2.1 przewiduje się
zastosowanie następujących materiałów:
• Parkiet dębowy (deszczułki posadzkowe) gr. 22mm
• Klej do parkietu,
• Lakier do parkietu,
• Listwy przyścienne dębowe wys. 5cm.

2.2. Lakier do parkietu - półmat
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza
drewnianych parkietów, o wysokiej odporności  na ścieranie,  dający powłoki gładkie,  cechujące sie
doskonała odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania),
oraz wysoka odporność  na czynniki  takie  jak  woda, alkohol,  środki  spożywcze i  środki  czystości.
Lakier  o  bardzo  dobrej  twardości  powłoki  oraz  szybkim  schnięciu,  musi  spełniać  warunki  do
stosowania w budynkach szkolnych.
Podstawowe właściwości:
Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm – 18 - 30 s
Gęstość – 1,000 - 1,035 g/cm3
Zawartość substancji lotnych – najwyżej 58,5 %
 
2 SPRZĘT

3.1. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wymiana parkietu na auli  według
uznania  Wykonawcy.  Jakikolwiek  sprzęt  ,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
wymagań jakościowych robót  i  przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i
remontowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  nie  powodującymi  uszkodzenia
przewożonych  materiałów.  Załadunek  ,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.  
1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano -  Montażowych.  
2. Zasady ( etapy) ogólne wykonania omawianych robót przedstawiają się następująco:  
a)  prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce, 
b)  oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża podposadzkowego,  
c)  wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, 
e)  wykonanie posadzek
f)  uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót.  

5.2.Posadzki z parkietu ( deszczułek posadzowych)
1.Prace  parkieciarskie  powinny  być  wykonane  po  zakończeniu  wszystkich  tzw.  mokrych  prac
wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp.
W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15ºC, a
wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się
do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na
okres 5-7 dni.



2. Wilgotność podłoża,  na którym będzie układany parkiet  nie powinna przekraczać 2-3 %, należy
także zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . Możliwe jest układanie parkietu na
wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp.
Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy stosowanie
klejów  bezwodnych,  a  w  przypadku  parkietów  o  większych  wymiarach  użycie  klejów
dwuskładnikowych. 
Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod
względem jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega
reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do
podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów,
3.  Pierwszą  czynnością  przy  układaniu  posadzki  drewnianej  jest  dokładne  odkurzenie  podłoża  i
zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ),
Po wyschnięciu  gruntu nakładamy klej  i  układamy parkiet  (  klej  należy  nakładać sukcesywnie w
zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej
szpachli ),
4 .Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku
nie mniej niż 80% powierzchni parkietu,
5. Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy
zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia
układanej  podłogi  tym większa szerokość  szczeliny  dylatacyjnej;  szczelina powinna być  wolna od
zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować
przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku ).
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7- 21 dni; jest to
czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych.
Parkiet  przed  polakierowaniem  powinien  być  3-krotnie  szlifowany;  po  wstępnym  szlifowaniu
powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym.
Należy  zwrócić  uwagę,  aby  na  powierzchni  posadzki  drewnianej  nie  były  widoczne  ślady  –
zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ).
Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo
dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz
co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego.
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w
pomieszczeniach.
Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na
ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Lakierowanie.
Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy w systemie wg. wskazań Zamawiającego. 
Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego - lakier
do podłóg narażonych  na  duże obciążenie  .Ponownie zmatowić  powierzchnię szlifierką  i  nałożyć
drugą warstwę lakieru nawierzchniowego.  Po 8 godz.  dokonać montażu listew przypodłogowych i
wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym ( R - 9 ).

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH
Podłogi  posiadają słoje i  strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd,  dzięki  zastosowanemu
lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, powodująca większą odporność
na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest
utrzymywanie stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotności powietrza 45-65
%, nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga
wysycha i  mogą  powstać  mniejsze bądź większe szpary,  powłoka ochronna  na podłogach  ulega
naturalnemu  zużyciu  zależnie  od  intensywności  eksploatacji;  dlatego  konieczne  jest  regularne
czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy przeprowadzić konserwację
podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów wyprodukowanych przez producentów lakierów,
Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę ostrożnie i tylko
na  sucho,  nie  przykrywać  dywanami,  meble  ustawiać  ostrożnie  ,  krzesła  i  stoły  powinny  mieć
zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż co 6 miesięcy



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót  związanych z  wykonaniem  posadzki  badaniom  powinny  podlegać
materiały,  które będą wykorzystane do wykonania robót  oraz  podłoża.  Wszystkie materiały muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym  w  dokumentacji  projektowej.  Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi
posiadać  certyfikat  lub  deklaracje  zgodności  stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi  w  normach  i  aprobatach.  Badanie  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania
  ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia.
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych
  miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę.

Wyniki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłogi  z  dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii
wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  sie  celem  oceny  spełnienia wszystkich  wymagań
dotyczących wykonywania podłogi z deszczułek a w szczególności:
- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacja projektowa)
i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.1.
niniejszego  opracowania  i  opisane  w  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
( Zamawiającego ), użytkownika i Wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe
Prawidłowo wykonana podłoga z deszczułek powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej   nie powinno
być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma
- dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż   0,4 mm.
- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty

7
  kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie   większe niż 2
na całej długości łaty
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno   być większe
niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.

7. ODBIORY ROBÓT

7.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem podłogi  z paneli  podłogowych elementem ulęgającym
zakryciu są podłoża. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.
W trakcie odbioru należy  przeprowadzić  badania wymienione w pkt  6.1.niniejszego  opracowania.
Wyniki badan należy porównać z pkt 5.2.Jeżeli  wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny



można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z opisem technicznym i  przedmiarami
robót i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje
wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji
gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej  jakości  wytrzymałości  )  podłoże
musi  być rozebrane i  wykonane ponownie.  Wszystkie  ustalenia związane z dokonanym odbiorem
robót  ulęgających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli Inwestora(inspektor nadzoru), użytkownika i Wykonawcy.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawa  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli
umowa taka formę przewiduje.

7.3. Odbiór ostateczny ( końcowy )
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczna  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót i niniejszą specyfikacją. Odbiór ostateczny
dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz
czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji
następujące dokumenty:
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia
- szczegółowe specyfikacje techniczne
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
  materiałów i wyrobów,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.3 niniejszej SST porównać je z wymaganiami  i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty posadzkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne
i  dostarczone  przez  Wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny, podłoga z deszczułek nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ja ponownie do   odbioru,
-  jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości   materiału
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z   jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany   jest  do
usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  do odbioru.
W przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z
czynności  odbioru  sporządza  sie  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego,
użytkownika i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawowa  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest  ocena stanu okładziny po użytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z



usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego  jest  podstawa do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie wady w wykonanym parkiecie.

9
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa
ustalona dla danej pozycji  w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa   budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza   budowy (w tym doprowadzenie energii  i wody,
budowa dróg dojazdowych) itp
- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy ( składowania odpadów   budowlanych, opłaty
za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy)
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych   wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie   gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy  wliczać  podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawcę za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość _żądania
zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysową.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Związane normatywy
- WTWO Robót budowlano – montażowych Tom 1,2 – Budownictwo ogólne:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Przedmiar robót
- Specyfikacja Techniczna

9.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) w tym w
szczególności :
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki Geometrycznej
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nośność złączy
klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.
PN-93/B-02862 "Odporność ogniowa"  
PN-EN 13318 .Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  

10.3 Zalecane dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wydawnictwo z 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Tom I - Budownictwo
ogólne:  1. Rozdział 25 -Podłogi i posadzki  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty  wykończeniowe",
wydanie ITB - 2003 r. 
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