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Ciag pieszy
szer. zmienna Jezdnia szer 5,50 m Istnie. pobocze

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni

18/20 - kostka kamlenna rozbiérkowa

3 cm - podsypka cementowo-plaskowa 114

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
25 cm - pocbudowa zasodnicza z kruszywa tomanego 0/63
10 cm - warstwa odcinajaca z plasku

73 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

S cm - ptyty granitowe 50/50, 50/60, 5/40 - kostka 5x5
3 cm - podsypka cementowo-plaskowa 114

30 cn - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
10 cm - warstwa odcinajaca z plasku

48 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni wjazdow

10/10 - kostka kamlenna

3 cm - podsypka cementowo-plaskowa 114

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
20 cm - pocbudowa zasadnicza z kruszywa tomanego 0/63
10 cm - warstwa odcina jaca z plasku

58 cm - RAZEM

wjazdy
szer. zmienna Jezdnia szer 5,50 m Istnie. pobocze

ul 63
42 - 506 Bedzin
NIP: 6342828449

Miejski Zarzad Ulic T Mostéw w Katowicach
ul. Jozefy Kantorbwny 2a 40 - 381 Katowice

Prasbudove . Ficks v Kelowloosh
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