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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Roboty rozbidrkowe (CPV 45111300-1)
2 Roboty w zakresie réznych nawierzchni (CPV 45233200-1)
2.1 Boisko - Nawierzchnia poliuretanowa
2.2 Skocznia - Nawierzchnia pisakowa
2.3 Boisko do pitki plazowej - Nawierzchnia piaskowa
2.4 Chodniki - Nawierzchnia z kostki betonowej
2.5 Drogi i miejsca postojowe - Nawierzchnia z kostki betonowej
3 Betonowanie (CPV 45262300-4)
4 Instalowanie wyrobow metalowych (CPV 45421160-3)
5 Instalowanie przegrod (CPV 45421141-4)
6 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych (CPV 45112710-5)
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Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone| Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udziat %
1 | Roboty rozbidérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Roboty w zakresie roznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
nawierzchni
2.1 | Boisko - Nawierzchnia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
poliuretanowa
2.2 | Skocznia - Nawierzchnia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
pisakowa
2.3 | Boisko do pitki plazowe;j - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Nawierzchnia piaskowa
2.4 | Chodniki - Nawierzchnia z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kostki betonowe;j
2.5 | Drogi i migjsca postojowe - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Nawierzchnia z kostki
betonowe;j
3 | Betonowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Instalowanie wyroboéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
metalowych
5 | Instalowanie przegrod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
6 | Roboty w zakresie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ksztaltowania terenow zielonych
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: zero i 00/100 z#
-3-
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Przedmiar

Lp. SthE Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 45111300-1 | Roboty rozbiéorkowe
1|ST-07 | KNR 2-23 | Demontaz stojakow do siatkowki i kometki R(0.4), M(0) szt.
d.1 0310-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|ST-07 | KNR 2-23 | Demontaz bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej R | szt.
d.1 0310-07 | (0.4), M(0)
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|ST-07 [KNR-W 2-02| Demontaz istniejacych pitkochwytdw R(0.4), M(0), S(0) m
d.1 1804-12
kalk. wtasna
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
4(ST-07 |KNR-W 2-02| Demontaz istniejacej bramy wjazdowej R(0.4), M(0), S(0) | kpl.
d.1 1808-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|ST-07 | KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego | m2
d.1 0804-03 0804 o grubosci 20 cm
-04
405,50 + 612,00 m2 1 017,500
RAZEM 1 017,500
6(ST-07 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno| m2
d.1 0803-03 0803| -bitumicznych o grubosci 5 cm
-04
213,00 + 735,00 m2 948,000
RAZEM 948,000
7|ST-07 | KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.1 0801-03 0801| 20 cm
-04
213,00 + 735,00 m2 948,000
RAZEM 948,000
8|ST-07 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1 1103-04 1103 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1017,50 * 0,20 + 948,00 * 0,25 m3 440,500
RAZEM 440,500
9(ST-07 |MP POZ.718| Optata za korzystanie ze Srodowiska - mieszanka bitumiczna| t
d.1 Z
25.07.16/170
301
75,840 t 75,840
RAZEM 75,840
10{ST-07 |MP POZ.718]| Optata za korzystanie ze srodowiska - gruz t
d.1 V4
25.07.16/170
101
786,200 t 786,200
RAZEM 786,200
11{ST-07 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i| t
d.1 1107-03 1107| wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
-04
2,250 t 2,250
RAZEM 2,250
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|ST-07 Wykopanie, transport i utylizacja opon Szt.
d.1 kalk. wtasna
26,00 szt. 26,000
RAZEM 26,000
13(ST-07 |KNR-W 2-01] Scinanie drzew pita mechaniczna Szt.
d.1 0103-04
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
14{ST-07 |KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1 0105-04
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
15(ST-07 |KNR-W 2-01| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.1 0110-01 0110
-04
13,20 mp 13,200
RAZEM 13,200
16[ST-07 |KNR-W 2-01| Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1 0110-02 0110
-05
3,60 mp 3,600
RAZEM 3,600
17|ST-07 |KNR-W 2-01| Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.1 0110-03 0110
-05
16,80 mp 16,800
RAZEM 16,800
2 45233200-1 | Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
2.1 Boisko - Nawierzchnia poliuretanowa
18|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdnii | m2
d.2.1 0101-01 0101| chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 72,5 cm
-02
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
19|ST-01 |KNR-W 2-01| Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegtosé m3
d.2.1 0210-04 | do 10 km
Krotnos¢ = 20
1375,00 * 0,725 m3 996,875
RAZEM 996,875
20|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2.1 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
21|ST-02 | KNR 2-31 [ Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie | m2
d.2.1 0104-03 0104| reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
-04 zageszczeniu 25 cm
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
22|ST-02 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi m2
d.2.1 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
23|ST-02 | KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1 0114-05 0114 grubosci po zaggszczeniu 30 cm
-06
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24({ST-02 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.1 0114-07 0114 grubosci po zaggszczeniu 14 cm
-08
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
25|ST-03 Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, m2
d.2.1 kalk. wlasna | elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna
na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na
placu budowy). Laczna grubo$¢ nawierzchni 13,1 mm.
Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i
zielony + wykonanie linii
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
26|ST-04 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1 0407-04 | piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
292,60 m 292,600
RAZEM 292,600
27|ST-04 | KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d2.1 0402-04
(0,28 * 0,25 - 0,08 * 0,20) * 292,60 m3 15,800
RAZEM 15,800
2.2 Skocznia - Nawierzchnia pisakowa
28|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdnii | m2
d.2.2 0101-01 0101| chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
-02
21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000
29|ST-01 |KNR-W 2-01| Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegto§¢ | m3
d2.2 0210-04 | do 10 km
Krotnos¢ = 20
21,00 * 0,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
30[{ST-01 KNNR 1 | Wykopy z zatadunkiem r¢cznym i transportem na odlegtos¢ | m3
d2.2 0301-02 [ do 1 km (grunt kat. III)
0,40 * 0,50 * 4,00 + 0,50 * 0,35 * 1,50 m3 1,063
RAZEM 1,063
31|ST-01 KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d2.2 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
0,40 * 0,50 * 4,00 + 0,50 * 0,35 * 1,50 m3 1,063
RAZEM 1,063
32(ST-01 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000
33|ST-02 KNNR 1 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d2.2 0608-02 | gotowego kruszywa.
0,40 * 0,50 * 4,00 m3 0,800
RAZEM 0,800
34|ST-02 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi m2
d.2.2 0201-02 [ prostopadle do osi drogi sposobem recznym
21,00 + 0,50 * 8,80 m2 25,400
RAZEM 25,400
35(ST-02 | KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na m?2
d2.2 0201-03 0201| gliniastym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po
-04 zaggszezeniu 30 cm
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000
36[ST-04 | KNR 2-31 | Obrzeza elastyczne na gotowej fawie betonowej m
d2.2 0407-02
analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
37(ST-04 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d2.2 0402-03
0,48 *0,10 * 1,27 + 0,44 * 0,15 * 1,27 m3 0,145
RAZEM 0,145
38|ST-04 | KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d2.2 0402-04
0,16 * 0,30 * 20,00 m3 0,960
RAZEM 0,960
2.3 Boisko do pilki plazowej - Nawierzchnia piaskowa
39|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie Koryta na catej szeroko$ci jezdnii | m2
d23 0101-01 0101 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 40 cm
-02
360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000
40|ST-01 |KNR-W 2-01| Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegto§¢ | m3
d2.3 0210-04 | do 10 km
Krotnos¢ = 20
360,00 * 0,40 m3 144,000
RAZEM 144,000
41|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d2.3 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000
42|ST-02 | KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.2.3 0201-02 [ prostopadle do osi drogi sposobem r¢gcznym
360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000
43|ST-02 | KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na m?2
d.2.3 0201-03 0201] gliniastym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po
-04 zageszczeniu 40 cm
360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000
44|ST-04 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.3 0407-04 | piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowa
78,00 m 78,000
RAZEM 78,000
45|ST-04 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki z pospdtki m3
d23 0402-01
0,10 * 0,36 * 78,00 m3 2,808
RAZEM 2,808
46|ST-04 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3 0402-04
(0,28 * 0,30 - 0,08 * 0,15) * 78,00 m3 5,616
RAZEM 5,616
47|ST-04 Naktadki poliuretanowe na obrzeza m
d.2.3 kalk. wlasna
78,00 m 78,000
RAZEM 78,000
2.4 Chodniki - Nawierzchnia z kostki betonowej
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Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdnii | m2
d.2.4 0101-01 0101| chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
-02
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
49|ST-01 |KNR-W 2-01| Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegtosé m3
d2.4 0210-04 | do 10 km
Krotnos¢ = 20
1375,00 * 0,30 m3 412,500
RAZEM 412,500
50[ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2.4 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
51{ST-02 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.4 0114-07 0114 grubosci po zaggszczeniu 20 cm
-08
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
52|ST-02 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d2.4 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
1375,00 m2 1 375,000
RAZEM 1 375,000
53(ST-04 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.4 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowa
454,00 m 454,000
RAZEM 454,000
2.5 Drogi i miejsca postojowe - Nawierzchnia z kostki betonowej
54|ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii | m2
d.2.5 0101-01 0101| chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 61 cm
-02
924,00 m2 924,000
RAZEM 924,000
55(ST-01 |KNR-W 2-01| Wywoz urobku pochodzacego z korytowania na odlegtosé m3
d.2.5 0210-04 | do 10 km
Krotnos¢ = 20
924,00 * 0,61 m3 563,640
RAZEM 563,640
56[ST-01 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2.5 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
924,00 m2 924,000
RAZEM 924,000
57|ST-02 | KNR 2-31 [ Grunt stabilizowany cementem C1.5/2.0 z zageszczeniem m2
d.2.5 0105-07 0105 mechanicznym - 30 cm grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
-08
924,00 m2 924,000
RAZEM 924,000
58[ST-02 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.5 0114-07 0114] grubosci po zaggszczeniu 20 cm
-08
924,00 m2 924,000
RAZEM 924,000
59(ST-02 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.5 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
924,00 m2 924,000
RAZEM 924,000
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Lp. Stlé ZE Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
60|ST-04 | KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna | m
d.2.5 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowe;j
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
61{ST-04 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna | m
d.2.5 0403-03 0403| podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
-07 10 m
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
62|ST-04 | KNR 2-31 [ Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.2.5 0402-04
(0,35 * 0,15+ 0,20 * 0,10) * 210,00 m3 15,225
RAZEM 15,225
63(ST-04 | KNR 2-31 | Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.2.5 0402-04 0402| promieniu do 40 m
-05
(0,35 * 0,15+ 0,20 * 0,10) * 42,00 m3 3,045
RAZEM 3,045
3 45262300-4 | Betonowanie
64(ST-01 |KNR-W 2-01| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d3 0115-01 rowninnym i nizinnym
2,70 * 1,40 * 30,50 m3 115,290
RAZEM 115,290
65|ST-01 |KNR-W 2-01| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3 0215-04 | 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. III
2,70 * 1,40 * 30,50 m3 115,290
RAZEM 115,290
66[ST-02 |KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.3 1101-07 | zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym -
beton klasy C8/10 gr. 10 cm
1,50 * 30,50 * 0,10 m3 4,575
RAZEM 4,575
67(ST-02 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem r¢cznym - | m2
d3 0105-05 0105] 5 cm grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
-06
1,50 * 30,50 m2 45,750
RAZEM 45,750
68|ST-05 KNR 2-02 | Sciany oporowe sktadow opatu zelbetowe z m
d3 2204-02 [ prefabrykowanych elementéw katowych - element 245-60
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
69(ST-01 |KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d3 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
2,70 * 1,40 * 30,50 m3 115,290
RAZEM 115,290
70[ST-01 |KNR-W 2-01| Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d3 0228-02 s.sz.| spoiste kat. III - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
2,70 * 1,40 * 30,50 m3 115,290
RAZEM 115,290
71|ST-05 KNR 2-31 | Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z m
d.3 0701-01 | ptaskownikow o rozstawie stupkow 2.0 m
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5122



Przedmiar

Lp.

spec.

tech

Podstawa

Opis 1 wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

45421160-3

Instalowanie wyrobow metalowych

72
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

- Bramka do pitki rgcznej aluminiowa (3x2 m) z
certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana), biato-
niebieska, tyt stalowy o glebokosci 80/100 cm cynkowany
ogniowo. Elementy mocujace siatke (zapinki i zaczepy) w
komplecie.

- Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt.
80/100 cm, niebieskie.

- Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

- Pokrywa tulei, stal nierdzewna

Szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,000

73
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze)

- Konstrukcja do koszykowki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.

- Tablica do koszykdéwki laminowana, 180x105 c¢m, na ramie
metalowej cynkowanej, do koszykowki 1 stupowe;.

- Obrecz do koszykdwki wzmocniona, cynkowana ogniowo
z 12 zaczepami siatki.

- Siatka do obrgczy tancuchowa, cynkowana, na 12
zaczepow

- Ostona stupa koszykéwki 120x120 cm (koszykowka
jednostupowa) w ksztatcie litery C, grubosé: 5 cm,
wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna
tkanina PVC. Zapinana na rzep.

- Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykowki 1 stupowe;j

szt.

4,00

szt.

4,000

RAZEM

4,000

74
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Zestaw do siatkéwki ( 2 komplety = 4 stupki)

- Shupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane
0gniowo.

- Siatka do siatkdwki PP 3 mm, linka gorna stalowa, kolor
czarny, antenki z kieszeniami w komplecie.

- Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)

- Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa

kpl.

2,00

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

75
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Zestaw do siatkowki ( 1 komplet = 2 stupki)

- Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego
wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z dwdch stupkow (jeden z
elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym
siatki) wielofunkcyjnych z ptynng regulacja wysokosci.

- Stupki montowane w tulejach stalowych 80x80, wersja do
siatkéwki plazowej, tacznie z krawedziakami z mozliwo$cia
demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworow.

- Ostony stupkdéw turniejowych do siatkdwki (gabka o
grubosci Scm pokryta skadenem na konstrukeji
wzmacniajacej) zapinane na rzepy

- Siatka do siatkowki plazowej turniejowa czarna z
antenkami, gr. splotu 3mm, material PP, obszyta z czterech
stron ta§ma, boki usztywnione

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

76
d4

ST-05

kalk. wlasna

Linie wyznaczajace pole gry do siatkdwki plazowej 8x16m,
w komplecie ze sledziami do mocowania.

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

Lp.

spec.
tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

77
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stdp przy starcie
do biegéw krotkodystansowych. Urzadzenie mocowane do
biezni za pomoca kotkow. Blok dlugosci 80 cm, posiada na
dhugosci 58 cm skokowa regulacje rozstawu ptytek oparcia
stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone
ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stop
pokryte gumowa wyktadzing antyposlizgowa.

Szt.

3,00

szt.

3,000

RAZEM

3,000

78
d4

ST-05

kalk. wlasna

Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona -
Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze
sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym
rowkiem na plasteling. Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej
skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm +
Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy
aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu
skoczni. Gora pokrywy wyklejona nawierzchnia sztuczna, z
ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary
wewngetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm + Pokrywa
skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej
cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po wyjeciu
belki. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna,
z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

79
d4

ST-05

kalk. wlasna

Mata na zeskoczni¢ - wykonana z siatki PCW, krawedzie
obciazane fancuchem stalowym cynkowanym, doskonale
zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

80
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawnosciowe - poligon - dostawa i montaz

Szt.

1,00

szt.

1,000

RAZEM

1,000

81
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawno$ciowe - rownowazna - dostawa i
montaz

szt.

1,00

szt.

1,000

RAZEM

1,000

82
d4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawno$ciowe - ptotki - dostawa i montaz

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

83
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawnosciowe - porgczne gimnastyczne -
dostawa i montaz

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

84
d.4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawnosciowe - drazki do podciagania -
dostawa i montaz

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

85
d4

ST-05

kalk. wlasna

Urzadzenia sprawno$ciowe - drabinka pozioma - dostawa i
montaz

szt.

1,00

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

spec.
Lp. tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

86[ST-05
d.4

kalk. wlasna

Wymiary:

- Dhugos¢: 196 cm
- Wysokos¢ 45 cm
- Szerokos¢ 45 cm
- Waga 37 kg

Materiaty:
- Profile stalowe 80 x 40 ze stali nierdzewnej
- Siedzisko z drewna egzotycznego

Szt.

14,00

szt.

14,000

RAZEM

14,000

87(ST-05
d.4

kalk. wlasna

Wymiary:

- Wysokos¢ 82 cm
- Szerokos$¢ 38 cm
- Pojemnos¢: 55 L
- Waga 38 kg

Materiaty:

- Profile ze stali nierdzewnej

- Deseczki drewniane z drewna egzotycznego
- Wkiad z blachy ocynkowanej

szt.

3,00

Szt.

3,000

RAZEM

3,000

88[ST-05
d.4

kalk. wlasna

Wiata na rowery - przy chodniku prowadzacym od furtki do
budynku szkoty zaprojektowano wiat¢ rowerowa ze
stojakami. Wiata o dtugos$ci 10 m i glebokosci 2 m, ze
stojakiem ocynkowanym na 20 rowerow. Konstrukcja z
profili aluminiowych, $ciany i dach z poliwgglanu litego
przezroczystego

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

45421141-4

Instalowanie przegréd

89|ST-06
d.5

KNR-W 2-02
1804-12
kalk. wlasna

Ogrodzenie z siatki polipropylenowej gr. 3 mm oczko 50x50
mm wysokosci 6.0 m na stupkach stalowych z rur
kwadratowych 80x80 mm o rozstawie 2.9 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych - pitkochwyty

136,56

136,560

RAZEM

136,560

90[ST-06
d.5

kalk. wlasna

Furtki systemowe w pitkochwytach z samozamykaczami

szt.

2,00

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

91{ST-06
d.5

kalk. wlasna

Brama systemowa w pitkochwytach o szerokosci 300 cm
otwierana r¢cznie

szt.

1,00

szt.

1,000

RAZEM

1,000

92(ST-06
d.5

kalk. wlasna

Wymiana bramy i wstawienie furtki - zaprojektowano
wymiang¢ bramy o szeroko$ci 4 m oraz montaz furtki o
szerokosci 1,5 m. Zastosowano stupki z profilu 100 x 100
mm z powloka cynkowang i lakierowana na kolor zielony.
Wypehienie bramy i furtki panelem kratowym o srednicy
drutu 8/6/8 mm. Panel kratowy wspawany do konstrukcji

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

Lp. SthE Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
6 45112710-5 | Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w zielonych
93|ST-01 |KNR-W 2-01| Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.6 0225-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1I -
analogia | makroniwelacja terenu
9587,00 m2 9 587,000
RAZEM 9 587,000
94(ST-01 KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie | m2
d.6 0411-05 | kat. I-II z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o
grubosci 25 cm i roztozeniem geowlokniny
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
95|ST-05 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.6 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. III z catkowitg zaprawa
dotow; srednica/glgbokosé : 0.3 m - Berberis thunbergii
'Atropurpurea Nana'
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
96|ST-05 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewo6w liSciastych form naturalnych na | szt.
d.6 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. III z catkowita zaprawa
dotow; srednica/glebokosé : 0.3 m - Berberis thunbergii
‘Bonanza gold'
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
97(ST-05 | KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami - Bergenia cordifolia szt.
d.6 0414-08
45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000
98(ST-01 Wykonczenie powierzchni zwirem m?2
d.6 kalk. wtasna
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
99|ST-05 KNR 2-21 | Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.6 0701-01
45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000
100[ST-05 KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami szt.
d.6 0705-08
45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000
101|ST-01 KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnikéw w gruncie | m2
d.6 0410-01 | kat. I-IT
3280,00 m2 3 280,000
RAZEM 3280,000
102|ST-05 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m2
d.6 0401-04 [ I-IT z nawozeniem
3280,00 m2 3 280,000
RAZEM 3 280,000
103(ST-05 KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.6 0702-01 | ptaskim
3280,00 m2 3 280,000
RAZEM 3 280,000
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