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Powiat: Skarzyriski, wojewodztwo: Swigtokrzyskie.

Kategoria obiektu

IX - stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria.

budowlanego
Autorzy cpracowania:
Lp. IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
- KL9/89, KL92/92 - e
1 dr inz. Jerzy SENDKOWSKI ST 17.122020 %%:'
it do oot
2 drinz. Anna TKACZYK SWKI/0008/PWOKO7 | 17.12.2020 oot
3 drinz Lukasz TKACZYK SWKI0009/PWOKD7 | 17.12.2020 " }(-7
‘ 1939/00/U, 99/2000, : LU g
4 mar in2. Leszek JELENSK! | GINB 2104/00/U, 17.12.2020
GINB 6256/00/U

Zasirzega sig wszelkie prawa wynikajace 2 ustawy o prawe autorsiom. Projekt niniejszy nis ma2e byt modylikowany bez fiser
m

eledski

ski

Koszecin 17.12.2020

Uprawnienia budowlane w iglekomunik acp
do projektowama 1 kierowena rot i
budowlanymi w specjainodciach mstala. s « h
w telekomunikacy radiowej w zak: 9
obiekidw nadawczych radiofors 1 TV razieni
oraz nadawczych 1 odbiorczych obekiow
radiokomunikacyjnych nr  1838/00/U



@ KIERZ

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOSTRZEGALNI
stalowej wiezy kratowej o wysokosci h=32 m

w lesnictwie Kierz Niedzwiedzi
oddziat: 101, pododdziat a

WNIOSEK GENERALNY

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego, przeprowadzonych obliczen i analizy

zgromadzonych materiatdw (korzystajac z wiasnej zbudowanej bazy danych o wiezach kratowych,
wiedzy i wiasnego doswiadczenia) wynika ze:

1.

Wieza stalowa o wysokosci konstrukcyjnej 32 m, w aktualnym stanie technicznym (biorac pod
uwage docelowe zawieszenie anten do obstugi witasnej:  z pomostami  obstugowymi) nie spetnia
stanu granicznego nosnoéci i uzytkowalnosci z uwag na stan techniczny (wyboczone elementy
konstrukcyjne dostrzegalni, nadmierna korozja, posadowienie wiezy zagtebione w gruncie - winno
wystawac¢ min 0.3m nad teren ).

ZALECENIA

Aby spetni¢ stan graniczny nos$nosci i uzytkowania pod proponowanym obcigzeniem wieze
nalezatoby wzmocni¢, lub wybudowa¢ nowa. W przypadku dostrzegalni w le$nictwie KIERZ
racjonalniejsze bedzie

wybudowanie nowej dostrzegalni

spetniajacej obecne wymagania techniczne jak i teletechniczne wymagania przesytu sygnatu
(wymagana sztywnoS¢ dostrzegalni mierzona dopuszczalnym katem obrotu miejsc mocowania
anten, oraz dopuszczalnym przemieszczeniem wierzchotka dostrzegalni) w  obecnie
obowigzujgcych warunkach obcigzenia wiatrem ( zmienionym w 2009r ) .

Wybudowang wieze , jak i tg obecng nalezy utrzymywa¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Rozdziat 6. Utrzymanie obiektéw budowlanych

Kontrole wiezy w czasie eksploatacji prowadzi¢ stosownie do Art. 62.1 Prawa Budowlanego
(Ustawa z 7 lipca 1994r Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami oraz stosownie do
rozdziatu 10), oraz stosownie do PN EN- 1993 Konstrukcje stalowe. Przy czym nie dopuszcza
sie pozostawienia uszkodzen bez naprawy i konserwacii (przeglad coroczny).

Autorzy opracowania:

Lp. IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. KL9/89, KL92/92
1 drinz. Jerzy SENDKOWSKI GUNB 332/98/R 17.12.2020
2 drinz. Anna TKACZYK SWK/0008/PWOK/07 17.12.2020
3 drinz. tukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/07 17.12.2020
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1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalnoprawng opracowania jest zlecenie Nadlesnictwa Skarzysko, 26 110 Skarzysko
Kamienna ul. Wiejska 1 na wykonanie ekspertyzy wiezy kratowej w leSnictwie Kierz Nadlesnictwa
Skarzysko z grudnia 2020 .

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stalowa wieza kratowa o wysokosci konstrukcyjnej 32,0 m, z kabing
obserwacyjng na szczycie wiezy o wysokosci ok. 2,6 m, zlokalizowana w miejscowosci Kierz . Kabina
W rzucie wpisana jest w koto o Srednicy 2,8m. Wieza sktada sie z 4 segmentoéw zbieznych o dtugosci 8
m i 1 segmentu prostopadio$ciennego o wysokosci 2 m. Sylwetka wiezy jest zbiezna do wysokosci 32
m, ze statym katem zbiezno$ci. Przekroj poprzeczny wiezy przy podstawie w ksztatcie kwadratu o boku
od 3,00 m w szczycie o boku 2,20 m. Segmenty wiezy sktadajg sie z pojedynczych pretow potaczonych
ze sobg na $ruby. Krawezniki wykonano z katownikéw L100x100x10( dolny segment ) i 8mm pozostate,
skratowania z katownikéw L50x50x5. Potaczenia segmentow Srubowe poprzez poziome blachy
czotowe. Potgczenia krzyzulcow z kraweznikami Srubowe, poprzez blachy weztowe. Komunikacje
pionowg zapewniajg drabiny usytuowane na poszczegolnych segmentach w pozycji bliskiej pionu.
Drabiny wyposazone sg W kosze zabezpieczajace. Na kazdym z segmentéw, co 8 m, wykonano
podesty z krat pomostowych z barierkami.

Rys.1. Sylwetka wiezy
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Rys. 3. Podstawa wiezy
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Podstawowe dane techniczne wiezy:

wieza wzmacniana

wysokosS¢ konstrukcyjna wiezy H= 32,0 m,

na wiezy mozna wydzieli¢ sze$¢ segmentéw (4 x 8 mi1x2m)

przekroj wiezy jest trojkatem kwadratowy

rozstaw kraweznikow u podstawy wynosi 3,0 m, za$ u wierzchotka 2,2 m,

segment gorny (2 m) jest niezbiezny, pozostate ze statg zbieznoscig po wysokosci,
krawezniki wiezy zostaty wykonane z walcowanych katownikéw réwnoramiennych LR100x8
wykratowanie wykonano z walcowanych katownikéw rownoramiennych LR 50x5,

wieza wyposazona w drabine wtazowa i droge kablowg

dostep i obstuga anten z pomostéw obstugowych (co 8 m)

Celem opracowania jest :

e ocena no$nosci i statecznosci trzonu wiezy wraz z jej fundamentami dla uktadu
obciazen wynikajacych z przewidzianych do zainstalowania anten i urzadzen :

a) ~1m nad dachem na rurze wyprowadzonej poprzez kabine montaz kamery obrotowej do monitoringu laséw

b) ~0,5m nad dachem (ponizej kamery i powyzej dachu) instalacja LR 0,6m (doktadnie 700mm sSrednica i waga z
modutem radiowym ~18 kg)

¢) ~18 m npt (nad drugim podestem) montaz 4 paneli fotowoltaicznych o wymiarach ~2m x ~1 m = 2m2 kazdy (w
sumie 8m2)

d) pod dostrzegalnig planowana jest szafa telekomunikacyjna : 800 x 1000 mm i agregat pradotworczy z
zapasem paliwa w "autostarcie" .

e opracowanie ewentualnych zalecen,
e wykazanie mozliwosci zawieszenia osprzetu

3. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest:
e Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi  zmianami ).
e Obowigzujace Polskie Normy:

PN-82 / B-02000 - Ohbcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82 / B-02001 - ObcigZenie state.

PN-82 / B-02003 - Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe.

PN-80 / B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie Sniegiem.

PN-77 / B-02011
PN-B-02011:1977/Az1
PN-87 / B-02013

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Zmiana do Polskiej Normy.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenia
oblodzeniem.
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PN-86 / B-02015 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
temperatura.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03204:2004 - Konstrukcje stalowe. Wieze i maszty. Projektowanie i
wykonanie.

o Literatura specjalistyczna:

[1] Lubinski M., Zéttowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. |i Il Arkady 2004,

2] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieze, maszty. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004,

[3] Poradnik projektanta konstrukcji metalowych pod redakcjg Wt Boguckiego, Arkady
1982.

[4] Badania modelowe no$nosci granicznej ptytkich ptyt i krat poziomych obcigzonych sitg
pionowa, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk — Gdarisk, Rozprawy
hydrotechniczne — Zeszyt 27, 1970

4. Stan techniczny konstrukcji wiezy.

W dniu 15.12.2020 przeprowadzono wizje lokalng wiezy kratowej Nadle$nictwa Skarzysko
zlokalizowanej w miejscowosci Kierz, podczas ktorej dokonano przegladu i oceny stanu technicznego
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Stwierdzono:
¢ stan stalowej konstrukcji wiezy niezadowalajacy ( wyboczone prety wykratowania, korozja,
nadmierna podatnos¢ ),

-

N

Rys.4a. Wyboczone poziome wykratowanie wiezy.
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Rys.4b. Wyoczne poziome wykatowanie wiezy.

Rys.4c. Wybozone pziomé wykratowanie wiezy.
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Rys.d. Wyboczone pozioe stQZnie u podstawy wiezy.
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Rys.4e. Nie przylegajace blachy weztowe.

niepoprawny stan wiezy w obrebie posadowienia ( zagtebione stopy w gruncie)
poprawny stan fundamentéw,

wystepuje gromadzenie sie wod opadowych w obrebie posadowienia wiezy,
wystepuje korozja wzerowa (rys.5).

[ o i <

-R. 5a. Silne objaw korozji WZerowe; .



Rys. 5¢. Silne objawy korozji wzerowe; .
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Rys. 5d. Silne objawy korozji wzerowe; .

5. Stan techniczny fundamentow.

Kazdy kraweznik potaczony jest ze stopg fundamentowag przy pomocy 4 kotew M30. Stopy
fundamentowe o wym. w rzucie 1,8 x 1,8 m usytuowane sg na gtebokosci 1.5 m ponizej terenu.
Po dokonaniu wizji lokalnej wiezy i elementoéw fundamentow stwierdzono:
e niepoprawny stan stalowych podpor wiezy,
e niepoprawny stan fundamentéw i otoczenia,

Rys.6. Posadowienie wiezy.
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6. Analiza i synteza zebranych materiatow.

Przeprowadzono obliczenia statyczne i dynamiczne wiezy (wyznaczenie czesto$ci drgan wiasnych)
za pomocg programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.

Wykonano obliczenia wytezenia poszczegdlnych elementow wiezy. Przeprowadzono weryfikacje
modelu, obliczono przemieszczenia liniowe i katowe wiezy.

W obliczeniach uwzgledniono:
- ciezar whasny konstrukcji,
- wplyw konstrukcji wsporczych anten,
- wiatr na konstrukcje, anteny i droge kablowg
- ciezar anten, drogi kablowej, podestoéw z barierkami ochronnymi oraz kabiny obserwacyjne;

Globalne wytezenie wiezy, przy istniejacej konfiguracji anten wynosi:
dla kraweznikow - 120%
dla skratowania - 221%

Stan przemieszczen, pod petnym obcigzeniem spetnia wymagania normowe i jest mniejszy od
H/100 = 0,32m.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, ze wieza ( dostrzegalnia ) zlokalizowana w
le$nictwie Kierz, w stanie na dzien 17.12.2020 nie spetnia warunkéw stanu granicznego nosnosci
(z_uwzglednieniem planowanej kamery, anten, i sprzetu oraz nowej normy wiatrowej PN-B-
02011:1977/Az.1 2009).

Z uwagi na otrzymanie duzej ilosci informacji w zatgczniku 8.3. przedstawiono tylko synteze
wynikow, pozostate rezultaty obliczen zatrzymano w archiwum biura.

7. Whnioski i zalecenia.
7.1.Wniosek generalny.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego, przeprowadzonych obliczen i analizy
zgromadzonych materiatdw (korzystajac z wtasnej zbudowanej bazy danych o wiezach kratowych,
wiedzy i wiasnego doswiadczenia) wynika ze:

o Wieza stalowa o wysokosci konstrukcyjnej 32 m, w aktualnym stanie technicznym (biorgc
pod uwage docelowe zawieszenie anten do obstugi wiasnej: z pomostami obstugowymi)
nie spetia stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnoSci z uwag na stan techniczny
(wyboczone elementy konstrukcyjne dostrzegalni, nadmierna korozja, posadowienie wiezy
zagtebione w gruncie - winno wystawa¢ min 0.3m nad teren ).

7.2.Zalecenia.
oAby spefnic stan graniczny nosnosci i uzytkowania pod proponowanym obcigzeniem wieze
nalezatoby wzmocni¢, lub wybudowaé nowa. W przypadku dostrzegalni w lesnictwie
KIERZ racjonalniejsze bedzie

wybudowanie nowej dostrzegalni

spetniajgcej obecne wymagania techniczne jak i teletechniczne wymagania przesytu sygnatu
(wymagana sztywno$¢ dostrzegalni mierzona dopuszczalnym katem obrotu miejsc mocowania
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anten, oraz dopuszczalnym przemieszczeniem wierzchotka dostrzegalni) w obecnie
obowigzujacych warunkach obcigzenia wiatrem ( zmienionym w 2009r ) .

Wybudowang wieze , jak i tg obecng nalezy utrzymywa¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Rozdziat 6. Utrzymanie obiektéw budowlanych

Kontrole wiezy w czasie eksploatacji prowadzi¢ stosownie do Art. 62.1 Prawa Budowlanego
(Ustawa z 7 lipca 1994r Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami oraz stosownie do
rozdziatu 10), oraz stosownie do PN EN- 1993 Konstrukcje stalowe. Przy czym nie dopuszcza
sie pozostawienia uszkodzen bez naprawy i konserwacji (przeglad coroczny).

7.2 Zalecenia.
Lp. IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
N KL9/89, KL92/92 ( (h%—gfﬁ
1 drinz. Jerzy SENDKOWSKI GUNB 332/98/R 17.12.2020 asmamce mpotsi
2 drinz. Anna TKACZYK SWK/0008/PWOK/07 17.12.2020
3 drinz. Lukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/07 17.12.2020
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8. Zalaczniki.

8.1. Konfiguracja antenowa

a) ~Im nad dachem na rurze wyprowadzonej poprzez kabing montaz kamery obrotowej do monitoringu laséw

b) ~0,5m nad dachem (ponizej kamery i powyzej dachu) instalacja LR 0,6m (doktadnie 700mm $rednica i waga z
modutem radiowym ~18 kg)

c) ~18 m npt (nad drugim podestem) montaz 4 paneli fotowoltaicznych o wymiarach ~2m x ~1 m = 2m2 kazdy (w
sumie 8m2)

d) pod dostrzegalnig planowana jest szafa telekomunikacyjna : 800 x 1000 mm i agregat pradotwoérczy z
zapasem paliwa w "autostarcie" .
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Wybrane wyniki obl
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Rys.1. Szkic inwentaryzacyjny dostrzegaini w Kietrzu
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Sylwetka wiezy

Obciagzenia — Przypadki

e,

LR 100x100x10
— LR 50x50x5
— LR-p 50x50x5
— LRR 100x100x8
— LRR 50x50x5

KIERZ

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 ciezar whasny Statyka liniowa

2 WIATR3 wiatr-1 wiatr Statyka liniowa

3 WIATR4 wiatr-2 wiatr Statyka liniowa

4 STA3 kabina obserwacyjna state Statyka liniowa

5 WIAK1 wiatr na kabine-1 wiatr Statyka liniowa

6 WIATR6 wiatr na kabine-2 wiatr Statyka liniowa

7 STA61 podest state Statyka liniowa

8 STA6 eksploatacyne eksploatacyjne Statyka liniowa

9 1 KOMB1 ciezar whasny Kombinacja liniowa
10 2 KOMB2 ciezar wiasny Kombinacja liniowa
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Obcigzenia — Wartosci

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
1 ciezar wihasny 1do436 PZ Minus Wsp=1,10
2 obcigz. jednorodne 5do20 PY=0,35(kN/m)
2 obcigz. jednorodne 77d092 PY=0,38(kN/m)
2 obcigz. jednorodne 149do164 PY=0,40(kN/m)
2 obcigz. jednorodne 221do236 PY=0,42(kN/m)
2 obciaz. jednorodne 297do304 PY=0,46(kN/m)
3 obciaz. jednorodne 5do20 PX=0,41(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
3 obciaz. jednorodne 77d092 PX=0,44(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
3 obciaz. jednorodne 149do164 PX=0,46(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
3 obciaz. jednorodne 221do236 PX=0,46(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
3 obciaz. jednorodne 297do304 PX=0,51(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 sita weztowa 1do4 FZ=-4,20(kN)
5 sita weztowa 1do4 FY=2,90(kN)
6 sita weztowa 1do4 FX=2,90(kN) Alfa=45,0(Deg)
7 (ES) jednorodne 389 PZ=-2,50(kN/m2)
7 (ES) jednorodne 390 391 436 PZ=-2,50(kN/m2)
8 sita weztowa 1do4 FZ=-1,00(kN)
Kombinacje — Przypadki
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ Natura przypadku Definicja
komb.
9 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa SGN ciezar wiasny (1+4+7)*1.10+(2+5+8)*1.40
10 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGN ciezar whasny (1+4+7)*1.10+(3+6+8)*1.40
Przemieszczenia - Ekstrema globalne
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 5,6 7,4 0,5 3,153 3,263 0,130
Wezet 3 3 72 134 138 16
Przypadek 10 (K) 9 (K) 10 (K) 10 (K) 10 (K) 10 (K)
MIN -0,1 -0,1 -3,1 -3,319 -3,243 -0,127
Wezet 33 67 167 135 139 25
Przypadek 9 (K) 7 10 (K) 9 (K) 9 (K) 10 (K)
Weryfikacja pretow
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 LRR 50x50x5 STAL St3S 134.10 134.10 0.03 10 KOMB2
2 LRR 50x50x5 STAL St3S 134.10 134.10 0.03 9 KOMB1
3 LRR 50x50x5 STAL St3S 134.10 134.10 0.03 10 KOMB2
4 LRR 50x50x5 STAL St3S 134.10 134.10 0.03 9 KOMB1
5 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.83 9 KOMB1
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6 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.84 9 KOMB1
7 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.75 9 KOMB1
8 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.76 9 KOMB1
9 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 1.07 10 KOMB2
10 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 1.06 10 KOMB2
11 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 1.20 10 KOMB2
12 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 1.18 10 KOMB2
13 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.50 10 KOMB2
14 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.50 10 KOMB2
15 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.59 10 KOMB2
16 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.59 10 KOMB2
17 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.32 9 KOMB1
18 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.32 9 KOMB1
19 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.39 9 KOMB1
20 LR 100x100x10 STAL St3S 39.30 76.98 0.39 9 KOMB1
21 LRR 50x50x5 STAL St3S 208.08 208.08 0.26 9 KOMB1
22 LRR 50x50x5 STAL St3S 208.08 208.08 0.24 10 KOMB2
23 LRR 50x50x5 STAL St3S 208.08 208.08 0.91 9 KOMB1
24 LRR 50x50x5 STAL St3S 208.08 208.08 0.66 10 KOMB2
25 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.27 10 KOMB2
26 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.24 10 KOMB2
27 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.79 9 KOMB1
28 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.72 9 KOMB1
29 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.23 10 KOMB2
30 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.27 10 KOMB2
31 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.27 10 KOMB2
32 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.25 10 KOMB2
33 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.96 10 KOMB2
34 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 1.05 10 KOMB2
35 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.21 9 KOMB1
36 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.20 9 KOMB1
37 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.62 9 KOMB1
38 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 0.62 9 KOMB1
39 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.97 10 KOMB2
40 LRR 50x50x5 STAL St3S 147.32 147.32 1.05 10 KOMB2
41 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.22 10 KOMB2
42 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.30 10 KOMB2
43 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.80 9 KOMB1
44 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.61 9 KOMB1
45 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.37 10 KOMB2
46 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.24 10 KOMB2
47 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.25 10 KOMB2
48 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.31 10 KOMB2
49 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.81 10 KOMB2
50 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.95 10 KOMB2
51 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.25 9 KOMB1
52 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.18 9 KOMB1
53 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.95 10 KOMB2
54 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.80 10 KOMB2
55 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.15 140.15 0.48 9 KOMB1
56 LRR 50x50x5 STAL St3S 143.70 143.70 0.53 9 KOMB1
57 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.14 10 KOMB2
58 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.12 10 KOMB2
59 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.12 10 KOMB2
60 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.14 10 KOMB2
61 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.09 9 KOMB1
62 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.09 9 KOMB1
63 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.08 10 KOMB2
64 LRR 50x50x5 STAL St3S 101.56 101.56 0.09 10 KOMB2
65 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.04 10 KOMB2
66 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.05 10 KOMB2
67 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.05 9 KOMB1
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68 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.06 9 KOMB1
69 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.05 10 KOMB2
70 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.05 10 KOMB2
71 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.06 9 KOMB1
72 LRR 50x50x5 STAL St3S 106.52 106.52 0.05 9 KOMB1
73 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.54 10 KOMB2
74 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.58 10 KOMB2
75 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.56 9 KOMB1
76 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.50 9 KOMB1
77 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.51 10 KOMB2
78 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.51 10 KOMB2
79 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.39 10 KOMB2
80 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.39 10 KOMB2
81 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.54 9 KOMB1
82 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.52 9 KOMB1
83 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.60 9 KOMB1
84 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.59 9 KOMB1
85 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.34 9 KOMB1
86 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.35 9 KOMB1
87 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.27 9 KOMB1
88 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.27 9 KOMB1
89 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.76 10 KOMB2
90 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.74 10 KOMB2
91 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.87 10 KOMB2
92 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.85 10 KOMB2
93 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 10 KOMB2
94 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.05 10 KOMB2
95 LRR 50x50x5 STAL St3S 187.27 187.27 0.66 9 KOMB1
96 LRR 50x50x5 STAL St3S 187.27 187.27 0.21 10 KOMB2
97 LRR 50x50x5 STAL St3S 187.27 187.27 0.23 9 KOMB1
98 LRR 50x50x5 STAL St3S 187.27 187.27 0.47 10 KOMB2
99 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.08 10 KOMB2
100 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.07 10 KOMB2
101 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.29 10 KOMB2
102 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.20 10 KOMB2
103 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.25 10 KOMB2
104 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.21 10 KOMB2
105 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.86 10 KOMB2
106 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.77 10 KOMB2
107 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.20 9 KOMB1
108 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.18 9 KOMB1
109 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.85 10 KOMB2
110 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.77 10 KOMB2
111 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.56 9 KOMB1
112 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.52 9 KOMB1
113 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.74 9 KOMB1
114 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.58 9 KOMB1
115 LRR 50x50x5 STAL St3S 140.16 140.16 0.25 10 KOMB2
116 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.21 10 KOMB2
117 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.05 10 KOMB2
118 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 10 KOMB2
119 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 9 KOMB1
120 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 9 KOMB1
121 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 10 KOMB2
122 LRR 50x50x5 STAL St3S 96.36 96.36 0.06 9 KOMB1
123 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.27 10 KOMB2
124 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.20 10 KOMB2
125 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.21 10 KOMB2
126 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.27 10 KOMB2
127 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.82 10 KOMB2
128 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.69 10 KOMB2
129 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.15 9 KOMB1
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130 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.21 9 KOMB1
131 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.81 10 KOMB2
132 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.63 10 KOMB2
133 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.49 9 KOMB1
134 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.40 9 KOMB1
135 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.66 9 KOMB1
136 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.55 9 KOMB1
137 LRR 50x50x5 STAL St3S 136.36 136.36 0.20 10 KOMB2
138 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.20 10 KOMB2
139 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.07 10 KOMB2
140 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.07 7 podest
141 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.09 9 KOMB1
142 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.10 10 KOMB2
143 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.06 9 KOMB1
144 LRR 50x50x5 STAL St3S 90.91 90.91 0.07 9 KOMB1
145 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.41 10 KOMB2
146 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.43 10 KOMB2
147 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.39 9 KOMB1
148 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.36 9 KOMB1
149 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.31 10 KOMB2
150 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.31 10 KOMB2
151 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.21 10 KOMB2
152 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.21 10 KOMB2
153 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.32 9 KOMB1
154 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.31 9 KOMB1
155 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.39 9 KOMB1
156 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.38 9 KOMB1
157 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.22 9 KOMB1
158 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.22 9 KOMB1
159 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.15 9 KOMB1
160 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.16 9 KOMB1
161 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.44 10 KOMB2
162 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.43 10 KOMB2
163 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.56 10 KOMB2
164 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.55 10 KOMB2
165 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.04 10 KOMB2
166 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.04 9 KOMB1
167 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.05 10 KOMB2
168 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.06 9 KOMB1
169 LRR 50x50x5 STAL St3S 165.81 165.81 0.34 9 KOMB1
170 LRR 50x50x5 STAL St3S 165.81 165.81 0.15 10 KOMB2
171 LRR 50x50x5 STAL St3S 165.81 165.81 0.16 9 KOMB1
172 LRR 50x50x5 STAL St3S 165.81 165.81 0.25 10 KOMB2
173 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.05 10 KOMB2
174 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.06 9 KOMB1
175 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.06 10 KOMB2
176 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.05 9 KOMB1
177 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.23 10 KOMB2
178 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.19 10 KOMB2
179 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.19 10 KOMB2
180 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.17 10 KOMB2
181 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.66 10 KOMB2
182 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.57 10 KOMB2
183 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.16 9 KOMB1
184 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.16 9 KOMB1
185 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.67 10 KOMB2
186 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.57 10 KOMB2
187 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.36 9 KOMB1
188 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.35 9 KOMB1
189 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.53 9 KOMB1
190 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.47 9 KOMB1
191 LRR 50x50x5 STAL St3S 132.67 132.67 0.21 10 KOMB2
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192 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.17 10 KOMB2
193 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.04 10 KOMB2
194 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.04 10 KOMB2
195 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.03 10 KOMB2
196 LRR 50x50x5 STAL St3S 85.54 85.54 0.06 9 KOMB1
197 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.26 10 KOMB2
198 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.18 10 KOMB2
199 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.16 10 KOMB2
200 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.17 10 KOMB2
201 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.45 10 KOMB2
202 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.57 10 KOMB2
203 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.13 9 KOMB1
204 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.17 9 KOMB1
205 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.25 9 KOMB1
206 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.31 9 KOMB1
207 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.51 9 KOMB1
208 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.40 9 KOMB1
209 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.45 10 KOMB2
210 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.57 10 KOMB2
211 LRR 50x50x5 STAL St3S 129.22 129.22 0.15 10 KOMB2
212 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.17 10 KOMB2
213 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.04 10 KOMB2
214 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.06 9 KOMB1
215 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.07 10 KOMB2
216 LRR 50x50x5 STAL St3S 80.26 80.26 0.05 10 KOMB2
217 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.28 10 KOMB2
218 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.29 10 KOMB2
219 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.29 9 KOMB1
220 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.25 9 KOMB1
221 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.14 10 KOMB2
222 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.14 10 KOMB2
223 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.06 10 KOMB2
224 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.06 10 KOMB2
225 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.14 9 KOMB1
226 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.13 9 KOMB1
227 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.20 9 KOMB1
228 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.20 9 KOMB1
229 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.10 9 KOMB1
230 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.11 9 KOMB1
231 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.07 10 KOMB2
232 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.08 10 KOMB2
233 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.18 10 KOMB2
234 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.17 10 KOMB2
235 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.28 10 KOMB2
236 LRR 100x100x8 STAL St3S 49.08 49.08 0.27 10 KOMB2
237 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.03 10 KOMB2
238 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.04 9 KOMB1
239 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.04 10 KOMB2
240 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.05 9 KOMB1
241 LRR 50x50x5 STAL St3S 144.67 144.67 0.11 9 KOMB1
242 LRR 50x50x5 STAL St3S 144.67 144.67 0.09 10 KOMB2
243 LRR 50x50x5 STAL St3S 144.67 144.67 0.09 10 KOMB2
244 LRR 50x50x5 STAL St3S 144.67 144.67 0.08 10 KOMB2
245 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.04 10 KOMB2
246 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.05 9 KOMB1
247 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.04 10 KOMB2
248 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.04 9 KOMB1
249 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.22 10 KOMB2
250 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.18 10 KOMB2
251 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.13 10 KOMB2
252 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.12 10 KOMB2
253 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.36 10 KOMB2




KIERZ
254 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.41 10 KOMB2
255 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.12 9 KOMB1
256 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.12 9 KOMB1
257 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.18 9 KOMB1
258 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.20 9 KOMB1
259 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.42 10 KOMB2
260 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.36 10 KOMB2
261 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.13 9 KOMB1
262 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.13 10 KOMB2
263 LRR 50x50x5 STAL St3S 125.90 125.90 0.41 9 KOMB1
264 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.35 9 KOMB1
265 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.23 10 KOMB2
266 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.17 10 KOMB2
267 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.09 10 KOMB2
268 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.11 10 KOMB2
269 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.28 9 KOMB1
270 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.36 9 KOMB1
271 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.09 9 KOMB1
272 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.12 9 KOMB1
273 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.10 9 KOMB1
274 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.14 9 KOMB1
275 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.34 10 KOMB2
276 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.26 10 KOMB2
277 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.12 9 KOMB1
278 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.09 9 KOMB1
279 LRR 50x50x5 STAL St3S 122.71 122.71 0.36 9 KOMB1
280 LRR 50x50x5 STAL St3S 119.67 119.67 0.28 9 KOMB1
281 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.04 10 KOMB2
282 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.05 9 KOMB1
283 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.04 10 KOMB2
284 LRR 50x50x5 STAL St3S 69.69 69.69 0.05 9 KOMB1
285 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.04 10 KOMB2
286 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.04 9 KOMB1
287 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.03 10 KOMB2
288 LRR 50x50x5 STAL St3S 74.98 74.98 0.05 9 KOMB1
289 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.19 10 KOMB2
290 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.19 9 KOMB1
291 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.18 9 KOMB1
292 LRR 50x50x5 STAL St3S 99.12 99.12 0.19 9 KOMB1
293 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.02 10 KOMB2
294 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.02 9 KOMB1
295 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.03 10 KOMB2
296 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.03 9 KOMB1
297 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.05 10 KOMB2
298 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.04 10 KOMB2
299 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.06 10 KOMB2
300 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.09 10 KOMB2
301 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.08 9 KOMB1
302 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.04 9 KOMB1
303 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.02 9 KOMB1
304 LRR 100x100x8 STAL St3S 32.70 32.70 0.03 9 KOMB1
305 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.12 10 KOMB2
306 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.10 10 KOMB2
307 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.06 10 KOMB2
308 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.05 10 KOMB2
309 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.14 9 KOMB1
310 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.16 9 KOMB1
311 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.07 9 KOMB1
312 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.07 9 KOMB1
313 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.05 10 KOMB2
314 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.05 10 KOMB2
315 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.11 10 KOMB2
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316 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.13 10 KOMB2
317 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.16 9 KOMB1
318 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.14 9 KOMB1
319 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.07 9 KOMB1
320 LRR 50x50x5 STAL St3S 94.12 94.12 0.07 9 KOMB1
321 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.03 10 KOMB2
322 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.04 9 KOMB1
323 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.02 10 KOMB2
324 LRR 50x50x5 STAL St3S 67.05 67.05 0.02 9 KOMB1
325 LR-p 50x50x5 STAL St3S 160.01 218.40 0.06 9 KOMB1
326 LR-p 50x50x5 STAL St3S 160.01 218.40 0.06 10 KOMB2
327 LR-p 50x50x5 STAL St3S 160.01 218.40 0.06 9 KOMB1
328 LR-p 50x50x5 STAL St3S 160.01 218.40 0.06 10 KOMB2
329 LR 50x50x5 STAL St3S 118.18 231.10 2.16 10 KOMB2
330 LR 50x50x5 STAL St3S 118.18 231.10 221 9 KOMB1
331 LR 50x50x5 STAL St3S 118.18 231.10 2.20 10 KOMB2
332 LR 50x50x5 STAL St3S 118.18 231.10 2.17 9 KOMB1
333 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.33 10 KOMB2
334 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.50 10 KOMB2
335 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.51 10 KOMB2
336 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.41 10 KOMB2
337 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.48 9 KOMB1
338 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.52 10 KOMB2
339 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.52 9 KOMB1
340 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.35 9 KOMB1
341 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.37 10 KOMB2
342 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.51 10 KOMB2
343 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.49 10 KOMB2
344 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.56 10 KOMB2
345 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.56 10 KOMB2
346 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.53 9 KOMB1
347 LR-p 50x50x5 STAL St3S 24.24 33.09 0.53 9 KOMB1
348 LR-p 50x50x5 STAL St3S 48.49 66.18 0.38 9 KOMB1
349 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.35 10 KOMB2
350 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.34 9 KOMB1
351 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.37 9 KOMB1
352 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.23 10 KOMB2
353 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.31 9 KOMB1
354 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.31 9 KOMB1
355 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.29 9 KOMB1
356 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.50 9 KOMB1
357 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.38 10 KOMB2
358 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.38 10 KOMB2
359 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.36 10 KOMB2
360 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.25 10 KOMB2
361 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.22 9 KOMB1
362 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.47 9 KOMB1
363 LR-p 50x50x5 STAL St3S 21.58 29.45 0.47 9 KOMB1
364 LR-p 50x50x5 STAL St3S 43.16 58.90 0.25 9 KOMB1
365 LRR 50x50x5 STAL St3S 51.75 51.75 0.89 9 KOMB1
366 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 1.11 9 KOMB1
367 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.92 9 KOMB1
368 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.93 10 KOMB2
369 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 9 KOMB1
370 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.68 9 KOMB1
371 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 10 KOMB2
372 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.58 9 KOMB1
373 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.16 10 KOMB2
374 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.15 10 KOMB2
375 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.15 9 KOMB1
376 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.23 10 KOMB2
377 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.24 10 KOMB2
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378 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.13 10 KOMB2
379 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.23 10 KOMB2
380 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.19 9 KOMB1
381 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.20 10 KOMB2
382 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.25 9 KOMB1
383 LR-p 50x50x5 STAL St3S 37.98 51.84 0.19 10 KOMB2
384 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.20 9 KOMB1
385 LR-p 50x50x5 STAL St3S 17.20 23.48 0.18 9 KOMB1
386 LR-p 50x50x5 STAL St3S 39.77 54.29 0.18 10 KOMB2
387 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.28 9 KOMB1
388 LR-p 50x50x5 STAL St3S 18.99 25.92 0.28 9 KOMB1
392 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.07 10 KOMB2
393 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.14 9 KOMB1
394 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.14 9 KOMB1
395 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.08 10 KOMB2
396 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.09 9 KOMB1
397 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.13 10 KOMB2
398 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.14 10 KOMB2
399 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.07 9 KOMB1
400 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.09 10 KOMB2
401 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.11 9 KOMB1
402 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.11 10 KOMB2
403 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.08 9 KOMB1
404 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.07 10 KOMB2
405 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.12 9 KOMB1
406 LR-p 50x50x5 STAL St3S 16.41 22.39 0.11 9 KOMB1
407 LR-p 50x50x5 STAL St3S 32.81 44.78 0.09 10 KOMB2
408 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.41 10 KOMB2
409 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.62 10 KOMB2
410 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.34 10 KOMB2
411 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.33 9 KOMB1
412 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.63 9 KOMB1
413 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.42 9 KOMB1
414 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.35 10 KOMB2
415 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.62 10 KOMB2
416 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.41 10 KOMB2
417 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.41 9 KOMB1
418 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.63 9 KOMB1
419 LR 50x50x5 STAL St3S 35.06 68.56 1.33 9 KOMB1
420 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 1.10 10 KOMB2
421 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.92 10 KOMB2
422 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.93 10 KOMB2
423 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 1.13 10 KOMB2
424 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.88 10 KOMB2
425 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.85 9 KOMB1
426 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 1.14 9 KOMB1
427 LR 50x50x5 STAL St3S 30.86 60.34 0.92 9 KOMB1
428 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.68 10 KOMB2
429 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 10 KOMB2
430 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 9 KOMB1
431 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.68 10 KOMB2
432 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 10 KOMB2
433 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.57 9 KOMB1
434 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.68 9 KOMB1
435 LRR 50x50x5 STAL St3S 44.70 44.70 0.58 9 KOMB1

Analiza globalna
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343 350 387 375 394 406 415 430

Etykieta Limit gérny Poza limitem W limicie Max
Wspétczynnik 1,00 9do12 34 40 1do8 13do33 35d039 41do328 2,21
wytezeniowy 329do332 366 333do365 367do388 392do407 421

408d0420 423 422 424 425 427do435
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8.4. Uprawnienia.

Uprawnienia

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998. 0723
OAU.7342-9395/98

DECYZJA NR 332/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b" ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r.,
Nr 9 poz. 26 z p6zn.zm.)

dr inz. bud. lad. Jerzy Sendkowski
urodzony 6 pazdziernika 1951 roku w Poptawach Paradyz,
ustanowiony przez Wojewode Kieleckiego decyzja Nr 2/98 z 16.06 1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli,
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 332/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi
podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyZej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Waobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Kieleckiego, Nr2/98 z 16.06.1998 r.
z 16.06.1998 r. znak NBN.V-7344/3/98 w przedmiocie nadania dr inz. Jerzemu
Sendkowskiemu tytutu rzeczoznawcy budowlanego, w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wytaczeniem linii, weztdw i stacji kolejowych,
drog oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
obejmujacej projektowanie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spetniajacej pozostate wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz
procesowego, nalezato orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ja: upowaznienia

Otg‘za;{ajerzy Sendkowski wicagyeae °§z:°' Z’“;;“,:’,::y
ul. H.Sawickiej 2A/17, 25-431 Kielc gty o perpoo
2. Wojewoda Kielecki /el Misiak

3. aa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 maja 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0532-5/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 Jach dowych architektow, inzyni bud oraz urbanistow (fekst jenolity:
Dz U 22013 r, poz 932 = pién. zm ), art 12 ust. 3, art. 13 ust. 2, ant. 14 ust 1 pkt2 iart. 14 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliny:
D= U 2 2013 r, poz. 1409 = pézn. zm ), § 25 ust. 11§ 27 ust. 4 pkt | rog Ministra Ti i Budownis 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji it h w budowni (D= U, 22006 r. Nr 83 po= 578 z poin zm,) oraz ant 104 ustawy z dnia 14 czenwea 1960 7. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U z 2013 r, poz. 267 z pin. zmn.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jerzemu Wladyslawowi Sendkowskiemu
dr inz. budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 06.10.1951 r. w Polawach Kolonii
SPECJALIZACJE TECHNICZNO - BUDOWLANA
numer ewidencyjny MAP/0002/000K/14

GEOTECHNIKA
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

1. sporzadzenia projektdw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych
budowli, z wyljczeniem linii, wezl6w i stacji kolejowych, drog oraz nawierzehni lotniskowych,
6w, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i rob6t, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaezeniem linii, wezlow i stacji kolejowych,
drog oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowcj lzby Inzyniexd Bud w Krakowie na podstawie protokolow z postgpowania
k jOego oraz z przey 1 gzami ierdzita, ze Pan Jerzy Sendkowski posiada w prawem up ia budowlane
i praktykg zawodowg konicczng do nadania wyzej wy ienionej specjalizacyi tect budowlangj

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniclwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sktad Orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine):

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej . J\.‘
dr inz. Zygmunt Rawicki BOURUBES, § o, b ) 2 oS §

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gubry§

Y o

AN VE>,

WAL

3, Czlonek Skiadu Orzekajgeego
dr in2. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1. PanJerzy Seadkowski
Klonow 48A
26-140 Lgczna
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 31 lipca 2014r.

Sz.P. Jerzy Sendkowski
Klonow 48A
26-140 Laczna

RP-025-63(1)/14

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 lipca 2014r, Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna informuje, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej - ,Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie” z dnia 20 stycznia 1989r., Nr KL-9/89
(punkt 1 uprawnier)) oraz ',.Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” z dnia 24 marca 1992r., Nr KL-92/92
(punkt 1 i 3 uprawnier) upowazniajace do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — budowlanych budynkéw oraz innych budowli a takze kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, odpowiadaja _obecnie nadawanym
uprawnieniom bez ograniczen w tej specjalnosci.

Wytaczenia zawarte w uprawnieniach odno$nie Jinii, weztow i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych wynikajac z faktu, ze uprawnienia w tym zakresie byly wéwczas
przyznawane w odrebnej specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej. Podobnie obecnie,
ustawa Prawo budowlane odréznia specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana od specjalnosci
drogowej, mostowej czy kolejowej, w ktérych nadawane sg odrgbne uprawnienia.

Jednoczesénie Komisja informuje, ze uprawnienia do sporzadzania projektow w
budownictwie 0séb fizycznych i kierowania budowa w budownictwie os6b fizycznych (pkt. 2 i
3 uprawnien z 1989r.) oraz sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych
(pkt. 2 uprawnien z 1992r.) przystugiwaly z mocy prawa i zostaty dodane do uprawnien
niejako ,przy okazji".

PRZE
O DNICZAC
Swig!

Swictokrzyska Okregowa Izba Intynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18, tel. 344-94-13, tel. kom. 0694-912-692, fax 344-63-82
http:/www.swk.piib.org.pl - e-mail: swhi@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach: 98 124 013721111000012505214
Godziny pracy: poniedzialek, cowartek, pigtek — 10:00-16:00, wiorek — 12:00-17:00, $roda — nieczynne.
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Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inzynierskie
w swietle obowiazujacych przepiséw prawa
Dr inZ. Wiodzimierz Cichy
Czlonek Prezydium Polskiego Komitetu Geotechniki
INZENIERIA MORSEA ] GEQOTECHNIELS, mr 5/2015 Tl

Pojawienie sie wieln nowych specjalnosci budowlanych spo-
wodowalo zamieszanie w zakresie osob uprawnionych do wy-
kKonywania dokumentacyi geotechmicznych Zaczeto domagac
sie, aby geotechnik posiadal uprawnienia we wszystkich spe-
cjalnosciach budowlanych Jest to typowe naduZycie, wyraznie
majace na celu o iczenie w dostepie do wykonvwani 'Q-

wnictwa, transporiu, ochrony srodowiska, gornictwa
1 gospodarka morskie). Sposob rozpoznania pedleza gruntowe-
go podlega tym samym zasadom okreslonym w Furokodzie 7,
a projektowanie geotechniczne odbvwa sig wedlug jednolitych
regul obowiazujacych w geotechnice od lat. Stad geotechnik
posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci kon-
strukeyjno-budowlane] ma prawo wykonyvwania dokumentacji
geotechnicznych we wszystkich specjalnosciach budowlanych.
Podobnie jest z geotechnikami. ktorzy maja uprawnienia bez
ogramczen w innych specjalnosciach budowlanych,
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URZAD‘NQﬁﬁ”hDZKI

ool
., bagesirsenned Kielce, 1992 - 03 _2)'1

.ﬁ? { ey
25955 KIELCE

Nr ewid. Kl- 92/92

wl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6
ust. 1 i 2 , § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdZniejszymi zmianami/
ze

stwierdza sie ,

PAN SENDKOWSKI JERZY

DOKTOR INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
urodzony dnia 6 pazdziernika 1951 r. w m. Poptawy
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

PAN SENDKOWSKI JERZY jest upowazniony do:

l1/sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwiagzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezldw i stacji kolejowych ,drdég oraz nawierzchni lotniskowych,

mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych-
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plandw zagospo-

darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw.

3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdow budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z wylgczenim
linii, wezldw i stacji kolejowych,drdg oraz nawierzchni lotnisko-

wych ,mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji-wodnych,

Otrzymuje:

Pan Jerzy. Sendkowski
ul. H.Sawickiej 2a /17
25-431 Kielce
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 grudzien 2019

WA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sendkowski Jerzy
miejsce zamieszkania :
Kilonow 48a
26-140 Lgczna
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1858/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01 -01-2020 do 31-12-2020

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail; swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, §rada - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10.00 do 16:00
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Krakéw, 24.01.1995¢.

Sz, Pan |
DrinZ. J, SENDKOWSKI !
ul. H, Sewickiej 2H/17

25-431 Kislca

Uprzejme informujemy, e zainicjowana utworzenie Folskie] Grupy InZyniari Sejsmicznej
| Parasejsmiczne| zastalo zaakeeptowene przez Prazydium Komitstu In2ynierii Ladows] i Wodnej
Polskle] Akademil Nauk. W zwigzku z Pariskg deklaracig uczestnictwa w pracach Grupy
‘wyrazong podcezas spatkanla 22 listopada 19951 w Krakowis, pragnismy poinformowaé, 2e
zoslaje Pan powetany na czionka Polskiej Grupy Ingynierii Sajsmicznej i Pa rasejsmiczne|
dziatajgcej pod patronatem KILW PAN,

Zarzad PQISIP zoslat zatwierdzony w skiadzie:

1. Pref. dr hab. inZ. Rorman CIESIE_SKI - Przewodniczaey,

2. Prof. dr hab. inz. Edward MACIAG Zastepcﬁ Przewcdniczacego,
3. Drinz Zbigniew ZEMBATY - Sekresarz

4. Drinz Tadeusz "ATARA - Zastepca Sekratarze,

5. Prof. dr hab. inz. Janusz KAWECKI - czionek,

8. Prof, dr hab. InZ. Jerzy KWIATEK - czionek.

Informacie o dziatalnogci i zzbraniach vrcanizowsnyzn przez Zarzad Crupy beda
preekazywane na Parski adres podany padczag pierwszego spotkanie. Swentualra
korespondancle 2wirzana z pracy Grupy uprzejmie prosimy kiarowed na adres:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ytut Mechaniki Budowll
dr Inz, Tadeuaz TATARA (zast. Sekretarza PGISiP)
ul. Warszawska 24

31-155 Krakdw
z wyrazaml s2acunkuy
Z-.ca Przawodniczecego PGISIP Przewiagicza,cy Zaszadu PGISF
ey e =
Praf, dr Tab. ini./ E. Maciag Prol. dr hak inz. A. Ciesiclski

2ca Sakretarza PGISIP

Drinz. 1. Tatara / /W— -



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postcpowama
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

LUKASZ FILIP TKACZYK

mgr inzynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0016(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0009/PWOK/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2393/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie Sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU REJESTROW. SKARG ! WNIOSKOW

Grzegorz Ziomek

(/ Pan Lukasz Filip Tkaczyk
ul. Cwiklisiskiej 11/39
25-435 Kielce
2 Swictokrzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI
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“1. Pani Anna Iwona Tkaczyk

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08-02

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks post¢powania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANNA IWONA TKACZYK

mgt inzynier budownictwa

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0015(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2392/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

. Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENIL REJESTROW. SKARG | WNIOSKGW

Grzegorz Zion(ek

ul. Cwikligskiej 11/39
25-435 Kielce
2. Swictokrzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Tkaczyk Anna Iwona
miejsce zamieszkania :
ul.Waojewodzka 19/25
25-536 Kielce
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o humerze ewidencyjnym . SWK/BO/0216/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przgwodnicgacego SOIIB

Kielce, dn. 11 sierpien 2020

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 11 sierpien 2020
| b4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LAV

Zaswiadczenie

Pan(i) Tkaczyk Lukasz Filip
miejsce zamieszkania :
ul. Wojewodzka 19/25
25-536 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0215/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przgwodnifzacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura; poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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