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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.1. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOISKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

|
PRy

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. N1 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
7wiazku 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy P
Okregowej Komisji Kv&a;ifgkac;}jniej 'B
\WV | V|

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .............
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej O’uggo j Izby Iqunierc’vw Budownictwa

Y / /{/7}/1

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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1 I B A

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 nismezze wergfikecyjnym:

WHKP-XOZ-CT7-V4w *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WEKP/8D,/0152,/07
adres zamieszkania Roza 27 &, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswizdczenie zostalo wypenerowsnz elektronicznie | opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewansgo certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

{Zzodrie art. 3 ust 2 sty T dnim 18 wizesnis 2001 r. o podpisie elskironiczngm [Dz. U. 3008 Nr 130 poz. 1430) dene w posteci

elektroriczne] opetroane Dezpseczmym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy weinego kwelifikowaneso certyfikntu sa
rownaweime pod wzglsdem skutkow prawmych dokumentom opBErIDNym DOCRisEME wiEDnonecorymi.)

* \Weryfiiace poprEwnoso dsnych w niniejsTym TaSwispczeniv mazre sprewdsic T8 pomocy numery weryfikecyjrezo zriwindczenis e
stronie Folskiej lzby Inzynésrow Sudownictws www.piib.org.pl lub koniekiujgc sig @ basrem wieiciwe] Clregowe] kby Indjnissow
Bidownictwa,

I
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1.2. Wykaz opinii i uzgodnien
- Opinia RDW w Koninie, pismo znak: RDW.KN.4.5311-3.1/22 z dnia:
20.06.2022r.,

l\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich
’ Rejon w Koninie

RDW.KN.4.5311-3.1/22 Konin, dnia 20.06.2022 .
Dotyczy: projektu przebudowy DW 466
w zakresie budowy chodnika w m. Rataje.

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 16/25

62-400 Shupca

Wiellkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu - Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie
opiniuje przedtozony projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry w zakresie budowy
chodnika w m. Rataje z nastepujacymi uwagami:

1) Wydtuzy¢ zarurowanie rowu drogowego na diugoéci projektowanego pobocza umocnionego kostka
brukowa w obrebie wiaty przystankowej w km 17+575. Wydtuzenie krytego rowu zabezpieczy
w przysztosd przed niszczeniem umocnione pabocze, ktdre przylegatoby bezpoérednio do skarp rowu
drogowego.

2) Zjazdy indywidualne o szerokoéci ponizej 4,0 m poszerzy¢ do tej szerokosci. W chwili obecnej w miejscach
Zjazdow o szerokosci mniejszej niz 4,0 m istnieja stale ogrodzenia i bardzo prawdopodobne s3
wystapienia mieszkaricéw o mozliwos¢ zmiany szerokosci tych zjazdéw ze wzgledu na wymiane bramy
na typowa szerokos¢ 4,0 m lub na brame z furtka o tej samej szerokodci,

Zatgczniki:

- plan orientacyjny - 1egz.

- plan sytuacyjny - 1egz.

- przekroje normalne - 1egz,

Sprawe prowadzi:
Magdalena Matuszak, tel, 6122 58 444

62-510 Kanin TEL. 612258440  NIP 9720914891 E-MAIL: rdwkonin@wzdw,pl
ul. Przemyslowa 122 FAX 632422377 REGON 631280809  www.wzdw.pl

oiem Parstwa danych

nastronie intarnetoyel

ch jest Wielkopalski Zarzqd Diag Wajewddzkich w Pommaniu, Seezegily odnesnie nchrony danych vsobovrych omz tresc obowizzku informacyjnego
zdveplaraz wsiedzibie Administratora

Projekt wykonawczy
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- Pismo Urzedu Miejskiego w Pyzdrach w sprawie braku koniecznoéci uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: IR.DR.6220.10.2022 z
dnia: 13.09.2022r.,

URZAD MIEJSKI W PYZDRACH

Pyzdry, dnia 13.09.2022 r,
[R.DR.6220.10.2022

AC DROGA

Adam Climielewski

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Slupca

Urzgd Miejski w Pyzdrach w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.09.2022 r.
dotyczace ,,Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w zakresic budowy
chodnika w m. Rataje” informuje, iz przedmiotowe przedsigwziecic nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ kwalifikujacych sie pod przeprowadzanie procedury zwigzanej z otrzymaniem

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Burmistrza

Roseake
Dorota Roszak
podinspektor

Otrzymujq:

@;’ Adresat
2. a/a

. Sprawe prowadzi: Dorota Roszak, tel. 63 27 68 333 wew. 116, rolnictwo@pyzdry.pl
Urzad Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Tel. 63 27 68 333, fax 63 27 68 334

www.pyzdry.pl, gmina@pyzdry.pl
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1.3. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam,

ze projekt pod nazwa: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w
zakresie budowy chodnika w m. Rataje” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi, normami, wytycznymi i zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Adam Chmielewski

10 Projekt wykonawczy
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej
technologie i zakres przebudowy drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w zakresie
budowy chodnika w m. Rataje.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesinskim, Gmina Pyzdry, na obszarze miejscowosci
Rataje.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61— 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okre$lajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej na podstawie ktorej zostanie wykonany
chodnik.

Projekt wykonawczy 11
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2.5. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentaciji projektowej dla tematu: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr
466 Stupca — Pyzdry w zakresie budowy chodnika w m. Rataje” obejmuje swoim

zakresem:

- rozbiérke krawedzi jezdni,

- frezowanie istniejgcej krawedzi jezdni,

- wykonanie siatki wzmacniajacej,

- wykonanie lewostronnej dobudowy jezdni,

- wykonanie warstwy wigzgcej i cieralnej jezdni na dobudowie,

- wykonanie Scieku przykraweznikowego z lewej strony jezdni,

- wykonanie chodnika wraz z podbudowami,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

- wykonanie studni wpustowych z przykanalikami i wylotem do rowu,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu i BRD,

- wykonanie prawostronnego rowu przydroznego,

- wykonanie umocnienia skarp rowu ptytami azurowymi oraz humusem z
obsianiem mieszankg traw,

- wykonanie umocnienia dna rowu darning,

- wykonanie odcinkowego zarurowania rowu pod zjazdami wraz z umochieniem
wylotoéw narzutem kamiennym,

- umocnienie prawostronnego pobocza ttuczniem i kostkg brukowa,

- wykonanie elementow ulic, krawezniki, oporniki i obrzeza,

2.6. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewoddzka,
- klasa drogi: G — gtéwna,

— predkos$c¢ projektowana: 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

- kategoria ruchu: KR 3,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

12 Projekt wykonawczy
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- typ przekroju: pétuliczny

— szerokos¢ chodnika: 2,00m,

— szerokos¢ poboczy: 1,25m,

— szerokosc¢ pasa ruchu na dobudowie: 3,50m,

— szerokosc¢ scieku przykraweznikowego: 0,20m,

- odwodnienie: studnie wpustowe z przykanalikami, row przydrozny,

2.7. Opis trasy w planie

tagczna diugos¢ remontowanej drogi wynosi 764m.

Os$ drogi odtworzono po stanie istniejgcym w sposéb gwarantujgcy zapewnienie
parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”.

2.8. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano poprzez dowigzanie do istniejgcej
niwelety jezdni. Niweleta zapewnienia minimalne pochylenia podtuzne gwarantujgce
prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod  opadowych do  Sciekow
przykraweznikowych, dalej za pomocg studni wpustowych z przykanalikami do rowu

przydroznego zlokalizowanego z prawej strony jezdni.

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Z lewej strony jezdni zaktada sie wykonanie chodnika o szerokosci 2,00m i pochyleniu
jednostronnym 2,00% w kierunku krawedzi jezdni. W celu zapewnienia prawidtowego
odwodnienia nalezy wykonac¢ sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej na
szerokos¢ 0,20m. Jezdnie od chodnika zaktada sie oddzieli¢ kraweznikiem betonowych
20x30x100 cm wyniesionym 12 cm powyzej krawedzi scieku. Na diugosci zjazdow z
kostki zaktada sie wykonac¢ kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4
cm powyzej krawedzi $cieku. Zjazdy z kostki od strony granicy pasa drogowego nalezy
ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm. Chodniki i zjazdy z kostki nalezy
oddzieli¢ od zieleni obrzezem betonowym 8x30x100cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza
nalezy posadowic¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Z prawej strony

Projekt wykonawczy 13
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jezdni zaktada sie wykonac¢ zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Na wigczeniu krawedzi
zjazdoéw bitumicznych do jezdni nalezy wykona¢ wytukowanie o promieniu R=8,00m.
Pod zjazdami bitumicznymi nalezy wykona¢ odcinkowe zarurowanie rowu rurami PEHD

2500 w celu zapewnienia ciggtosci odwodnienia.

2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonaé¢ nastepujgca konstrukcje jezdni na dobudowie:

warstwa $cieralna:
mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.7cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm;

W celu potgczenia istniejgcej konstrukcji jezdni z projektowang nalezy dodatkowo
wykonac¢ frezowanie krawedzi jezdni na szerokos¢ 1,00m i utozy¢ siatke

wzmacnhiajgcg w celu zapobiegania powstania spekan.

Nalezy wykonac¢ nastepujacg konstrukcje na potgczeniu nawierzchni:
- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- Siatka wzmacniajgca z wiokien szklanych wstepnie przesgczona

asfaltem 120/100kN szerokosci 1,00m

- frezowanie profilujgce istniejgcej krawedzi jezdni

2.11. Projektowana konstrukcja chodnika/ umocnionego pobocza
- warstwa $cieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 10 cm;

2.12. Projektowana konstrukcja zjazdow bitumicznych

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr. 20 cm;

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr. 15 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 15 cm;

2.14. Zielen
Nalezy wykona¢ opaski z humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw za

projektowanymi elementami ulic oraz humusowanie skarp o nachyleniu 1:1,5.

2.15. Pobocza
Z prawej strony jezdni zaktada sie wykonac¢ pobocze z ttucznia kamiennego 0/31,5
koloru jasnego o grubosci 15 cm na szeroko$ci 1,25m i pochyleniu poprzecznym 8%.
Na odcinku od km: 17+565,75 do km: 17+585,75 zaktada sie wykonanie umocnienia
pobocza z brukowej kostki betonowej na szerokos¢ 1,25m i pochyleniu poprzecznym
2,00% w kierunku opaski z humusu. Umocnione pobocze nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Konstrukcje umocnionego pobocza z kostki nalezy przyjg¢ jak dla chodnika.
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2.16. Odwodnienie

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi wojewddzkiej z prawej strony
jezdni od km: 17+139,60 do km: 17+984,80 =zaprojektowano wykonanie rowu
przydroznego o nachyleniu skarp 1:1 - 1:1,5 i szerokosci w dnie 0,4m. Od km:
17+139,60 do km: 17+903,30 nalezy wykona¢ skarpy rowu 1:1 umocnione ptytami
azurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Na
pozostatym odcinku zaktada sie wykonaé¢ skarpy o nachyleniu 1:1,5 wraz z
humusowaniem skarp i obsianiem mieszankg traw. Dodatkowo od km: 17+760,00 do
km: 17+960,00 nalezy wykona¢ umocnienie dna rowu darning. W celu zachowania
ciggtosci odwodnienia zaprojektowano pod zjazdami oraz wiatg przystankowg
przepusty z rur PEHD 2500 Sn8 kN/m?2. Wyloty przepustéw do rowu nalezy umocnié
narzutem kamiennym na betonie cementowym C 16/20 gr. 20 cm. Z lewej strony jezdni
pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikami zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z
brukowej kostki betonowej na szeroko$¢ 0,20m. W celu odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych ze Scieku zaprojektowano studnie wpustowe kraweznikowo —
jezdniowe wraz z przykanalikami odprowadzajgcymi wody pod jezdnig do
prawostronnego rowu przydroznego. Wyloty przykanalikow do rowu nalezy wykonaé z
elementéw prefabrykowanych wedtug KPED 01.20. Studnie wpustowe projektuje sie
jako betonowe o s$rednicy 9500 z osadnikami wysokosci 70cm. Przykanaliki nalezy
wykona¢ z tworzyw sztucznych PEHD 2200 Sn 8kN/m?.

2.17. Organizacja ruchu i elementy BRD

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys.1.0
3.2. Rys. 2.0
3.3. Rys.3.0
3.4. Rys.4.0

3.5. Rys.5.1-5.2

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Przekroje podituzne

Przekroje poprzeczne

skala: 1:500,
skala: 1:10,1:50,
skala: 1:50/500,

skala: 1:100/100,

Projekt wykonawczy

17



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w zakresie budowy chodnika w m. Rataje

18

Projekt wykonawczy



