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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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1.2. Wykaz opinii i uzgodnień 

− Opinia RDW w Koninie, pismo znak: RDW.KN.4.5311-3.1/22 z dnia: 

20.06.2022r., 
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− Pismo Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w sprawie braku konieczności uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: IR.DR.6220.10.2022 z 

dnia: 13.09.2022r., 
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1.3. Oświadczenie Projektanta 

 

Oświadczam, 

 

że projekt pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry w 

zakresie budowy chodnika w m. Rataje” został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami, wytycznymi i został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

        ………………………………..  

         Adam Chmielewski

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry w zakresie budowy chodnika w m. Rataje 
 

Projekt wykonawczy  11 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry w zakresie 

budowy chodnika w m. Rataje. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesińskim, Gmina Pyzdry, na obszarze miejscowości 

Rataje. 

 

2.2. Inwestor 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres przebudowy drogi wojewódzkiej na podstawie której zostanie wykonany 

chodnik. 
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2.5. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

466 Słupca – Pyzdry w zakresie budowy chodnika w m. Rataje” obejmuje swoim 

zakresem: 

− rozbiórkę krawędzi jezdni, 

− frezowanie istniejącej krawędzi jezdni, 

− wykonanie siatki wzmacniającej,  

− wykonanie lewostronnej dobudowy jezdni, 

− wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni na dobudowie, 

− wykonanie ścieku przykrawężnikowego z lewej strony jezdni, 

− wykonanie chodnika wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami, 

− wykonanie studni wpustowych z przykanalikami i wylotem do rowu, 

− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD, 

− wykonanie prawostronnego rowu przydrożnego,  

− wykonanie umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi oraz humusem z 

obsianiem mieszanką traw, 

− wykonanie umocnienia dna rowu darniną, 

− wykonanie odcinkowego zarurowania rowu pod zjazdami wraz z umocnieniem 

wylotów narzutem kamiennym, 

− umocnienie prawostronnego pobocza tłuczniem i kostką brukową, 

− wykonanie elementów ulic, krawężniki, oporniki i obrzeża, 

 

2.6. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga wojewódzka, 

− klasa drogi: G – główna, 

− prędkość projektowana: 50 km/h, 

− prędkość miarodajna: 60 km/h, 

− kategoria ruchu: KR 3, 

− przekrój poprzeczny: 1x2, 
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− typ przekroju: półuliczny 

− szerokość chodnika: 2,00m, 

− szerokość poboczy: 1,25m, 

− szerokość pasa ruchu na dobudowie: 3,50m, 

− szerokość ścieku przykrawężnikowego: 0,20m, 

− odwodnienie: studnie wpustowe z przykanalikami, rów przydrożny, 

 

2.7. Opis trasy w planie 

Łączna długość remontowanej drogi wynosi 764m.  

Oś drogi odtworzono po stanie istniejącym w sposób gwarantujący zapewnienie 

parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrię oraz elementy 

trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 „Plan sytuacyjny”.  

 

2.8. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę projektowanego chodnika zaprojektowano poprzez dowiązanie do istniejącej 

niwelety jezdni. Niweleta zapewnienia minimalne pochylenia podłużne gwarantujące 

prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do ścieków 

przykrawężnikowych, dalej za pomocą studni wpustowych z przykanalikami do rowu 

przydrożnego zlokalizowanego z prawej strony jezdni.  

 

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Z lewej strony jezdni zakłada się wykonanie chodnika o szerokości 2,00m i pochyleniu 

jednostronnym 2,00% w kierunku krawędzi jezdni. W celu zapewnienia prawidłowego 

odwodnienia należy wykonać ściek przykraweżnikowy z brukowej kostki betonowej na 

szerokość 0,20m. Jezdnię od chodnika zakłada się oddzielić krawężnikiem betonowych 

20x30x100 cm wyniesionym 12 cm powyżej krawędzi ścieku. Na długości zjazdów z 

kostki zakłada się wykonać krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4 

cm powyżej krawędzi ścieku. Zjazdy z kostki od strony granicy pasa drogowego należy 

ograniczyć opornikiem betonowym 12x25x100cm. Chodniki i zjazdy z kostki należy 

oddzielić od zieleni obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Krawężniki, oporniki i obrzeża 

należy posadowić na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Z prawej strony 
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jezdni zakłada się wykonać zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Na włączeniu krawędzi 

zjazdów bitumicznych do jezdni należy wykonać wyłukowanie o promieniu R=8,00m. 

Pod zjazdami bitumicznymi należy wykonać odcinkowe zarurowanie rowu rurami PEHD 

ø500 w celu zapewnienia ciągłości odwodnienia.    

 

2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni na dobudowie: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55  – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50    – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza, warstwa górna: 

 beton asfaltowy AC 22 P 35/50      – gr. 7 cm; 

− podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 15 cm; 

 

W celu połączenia istniejącej konstrukcji jezdni z projektowaną należy dodatkowo 

wykonać frezowanie krawędzi jezdni na szerokość 1,00m i ułożyć siatkę 

wzmacniającą w celu zapobiegania powstania spękań.  

 

Należy wykonać następującą konstrukcję na połączeniu nawierzchni: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55  – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50             – gr. 5 cm; 

− siatka wzmacniająca z włókien szklanych wstępnie przesączona 

asfaltem 120/100kN szerokości 1,00m 

− frezowanie profilujące istniejącej krawędzi jezdni 

 

2.11. Projektowana konstrukcja chodnika/ umocnionego pobocza 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru szarego     – gr. 8 cm; 
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− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 10 cm; 

 

2.12. Projektowana konstrukcja zjazdów bitumicznych 

− warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70    – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50    – gr. 4 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 20 cm; 

 

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 15 cm; 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 15 cm; 

 

2.14. Zieleń 

Należy wykonać opaski z humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw za 

projektowanymi elementami ulic oraz humusowanie skarp o nachyleniu 1:1,5. 

 

2.15. Pobocza 

Z prawej strony jezdni zakłada się wykonać pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 

koloru jasnego o grubości 15 cm na szerokości 1,25m i pochyleniu poprzecznym 8%. 

Na odcinku od km: 17+565,75 do km: 17+585,75 zakłada się wykonanie umocnienia 

pobocza z brukowej kostki betonowej na szerokość 1,25m i pochyleniu poprzecznym 

2,00% w kierunku opaski z humusu. Umocnione pobocze należy obramować obrzeżem 

betonowym 8x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Konstrukcję umocnionego pobocza z kostki należy przyjąć jak dla chodnika. 
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2.16. Odwodnienie 

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej z prawej strony 

jezdni od km: 17+139,60 do km: 17+984,80 zaprojektowano wykonanie rowu 

przydrożnego o nachyleniu skarp 1:1 - 1:1,5 i szerokości w dnie 0,4m. Od km: 

17+139,60 do km: 17+903,30 należy wykonać skarpy rowu 1:1 umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Na 

pozostałym odcinku zakłada się wykonać skarpy o nachyleniu 1:1,5 wraz z 

humusowaniem skarp i obsianiem mieszanką traw. Dodatkowo od km: 17+760,00 do 

km: 17+960,00 należy wykonać umocnienie dna rowu darniną. W celu zachowania 

ciągłości odwodnienia zaprojektowano pod zjazdami oraz wiatą przystankową 

przepusty z rur PEHD ø500 Sn8 kN/m2. Wyloty przepustów do rowu należy umocnić 

narzutem kamiennym na betonie cementowym C 16/20 gr. 20 cm. Z lewej strony jezdni 

pomiędzy krawędzią jezdni a krawężnikami zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z 

brukowej kostki betonowej na szerokość 0,20m. W celu odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych ze ścieku zaprojektowano studnie wpustowe krawężnikowo – 

jezdniowe wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody pod jezdnią do 

prawostronnego rowu przydrożnego. Wyloty przykanalików do rowu należy wykonać z 

elementów prefabrykowanych według KPED 01.20. Studnie wpustowe projektuje się 

jako betonowe o średnicy ø500 z osadnikami wysokości 70cm. Przykanaliki należy 

wykonać z tworzyw sztucznych PEHD ø200 Sn 8kN/m2. 

 

2.17. Organizacja ruchu i elementy BRD 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
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3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

3.1. Rys. 1.0  Plan orientacyjny   

3.2. Rys. 2.0  Plan sytuacyjny  skala: 1:500,  

3.3. Rys. 3.0  Przekroje normalne skala: 1:10,1:50,  

3.4. Rys. 4.0  Przekroje podłużne skala: 1:50/500, 

3.5. Rys. 5.1-5.2 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100, 
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