PROJEKT TECHNICZNY - UZUPELNIENIE

Uzytkownik zakupit agregat pradotworczy wraz z szatkg samoczynnego zalgczania rezerwy
SZR. Szafka ta posiada stalowa obudowe o klasie szczelno$ci IP43 co uniemozliwia montaz jej
na zewnatrz budynku technicznego. Nie ma tez mozliwosci doszczelnienia tej szafki. W tej
sytuacji konieczne jest umieszczenie szafki SZR w garazu budynku technicznego.

Drugim zagadnieniem jest projektowana modernizacja sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A. i przebudowa przytacza do budynku technicznego w blizej nieokreslonym
terminie. Obecnie budynek jest zasilany przytaczem napowietrznym do istniejacego
napowietrznego zlacza licznikowego.

Przyjmuje si¢ nastepujace rozwigzanie projektowe:

1.

o

~

10.

11.

12.

Szafke SZR agregatu nalezy zamontowa¢ w garazu, na zewngetrznej $cianie budynku,
W potudniowo-zachodnim narozniku, na wysokos$ci ok. 120 cm dot szafki nad
poziomem podlogi,

Wykona¢ potaczenie odbiorcze pomigedzy SZR a istniejagcg w garazu tablicg
bezpiecznikowa,

Zamontowac¢ agregat pradotworczy w miejscu wskazanym w podstawowym projekcie
budowlanym na utwardzonym placu,

Wykona¢ potaczenie kablowe agregatu z szatkg SZR jako wejscie z agregatu,
Wykonac¢ polaczenie kablowe sterownicze agregatu z szatkag SZR — sygnal autostartu
dla agregatu ze stykéw pomocniczych stycznika ,,SIEC”,

Zabudowa¢ na zewnatrz budynku technicznego przy zachodniej $cianie szatke
oznaczong na schemacie TO / PWP,

Wykona¢ polaczenia kablowe z szafki TO do szafki SZR jako wejscie z sieci PGE,
Wykonac¢ potaczenie kablowe z szafki TO do agregatu — zasilanie potrzeb wlasnych
agregatu,

Wykona¢ uziemienie punktu N agregatu pradotworczego oraz uziemienie punktu PEN
w szafce TO i szafce SZR,

Wykona¢ stosowne polaczenia w zakresie Pozarowego Wylacznika Pradu — PWP —
musi on by¢ zainstalowany w obwodzie zasilania szatki TO z istniejacego ztgcza
licznikowego,

Pozarowy Wytacznik Pradu musi by¢ wyposazony w styk pomocniczy blokujacy
autostart agregatu w przypadku r¢cznego otwarcia PWP,

Wykonanie dodatkowej szafki zewnetrznej na potrzeby skoordynowania instalacji
agregatu pradotwodrczego, pozarowego wytacznika pradu oraz instalacji zasilania wiaty
edukacyjnej z przebudowa w przysztosci przyltacza PGE na wersj¢ kablowa doziemna.



