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1.1. Dane ogélne

Zleceniodawca: Gmina Bledzew ul. Kosciuszki 16  66-350 Bledzew

Uzytkownik: boisko sportowe w Bledzewie

Zadanie: ustalenie zasobéw eksploatacyjnych dla otw. Nr 2 ujecia wod podziemnych

w celu zaopatrzenia w wod¢ do nawodnienn boiska sportowego w Bledzewie.

Istniejaca studnia Nr 1 bedzie zabezpieczala wode dla potrzeb gospodarczo-pitnych.
Wymagania dotyczace jakosci wody: Woda nie bedzie uzywana do celéw gospodarczo-
pitnych i nie musi odpowiadaé normie obowiazujacej dla wéd przeznaczonych do picia.
Podstawa wykonania prac: Projekt robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzegdowych do nawodnien boiska sportowego (dz. Nr 604)
w miejscowosci Bledzew pow. miedzyrzecki zatwierdzony przez Starost¢ pow.
mig¢dzyrzeckiego decyzja z dn. 30.09.2020r. znak: 0S.6530.7.2020.RK.

Badania terenowe zostaly wykonane przez Zaklad ,,EKO-WIERT” - Katawa 11

66-300 Miedzyrzecz.
Nadzér geologiczny nad pracami petnit geolog mgr Tadeusz ZDUNEK, nr upr. geolog.

050439.



1.2. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode i jej zapotrzebowanie

Istniejaca studnia wiercona Nr 1 na terenie boiska sportowego w Bledzewie posiada ustalone
zasoby eksploatacyjne Q. = 9,0m*/h przy S = 6,7m, Sy = 4,1ibedzie ujeciem awaryjnym.

W przyszlosci studnia Nr 1 bedzie eksploatowata przede wszystkim wode dla potrzeb
gospodarczo-pitnych z wydajnoscia Q = 0,5m’/h. Natomiast studnia Nr 2 bedzie
eksploatowana do nawodnien boiska sportowego.

Istniejaca studnia Nr 1 odwiercona zostata przypuszczalnie ok. 1980r. Brak danych
dotyczacych profilu geologicznego i schematu zarurowania i nafiltrowania otworu.

Parametry studni Nr 1 okreslono na podstawie przeprowadzonych badan w dn. 05 —

06.06.2020r. 1 przedstawiono w karcie otworu studziennego (Zat. Nr 7).

1.3. Zakres wvkonanvch prac i badan

Prace wiertnicze wraz z zafiltrowaniemi wykonaniem pompowania prébnego wykonano w
dn. 12 -16.11.2020r. Otwor odwiercono do gleb. 31,0m i nafiltrowano warstwe wodonosna
w przelocie gleb. 18 — 28m.

Badania wykonano na podstawie decyzji zatwierdzajacej projekt, ktéry zaktadal wykonanie
prébnego pompowania przez okres 24 godz. trzema stopniami wydajnosci (po 8 godz.).
Pomiary wydajnosci wykonano za pomoca wodomierza a depresje w czasie pompowania za
pomocg Swistawki (gwizdka). Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono w

zalacznikach Nr 5 i Nr 6.



2. Osolna charakterystvka terenu

2.1. Polozenie, morfologia i zagospodarowanie terenu

Boisko sportowe znajduje si¢ na peryferiach miejscowosci Bledzew w odlegt. ok. 1km w
kierunku wschodnim od centrum.
Jest to teren réwninny wyniesiony ok. 36m n.p.m. i potozony jest w obrebie tarasu
nadzalewowego rzeki Obry przeplywajacej po stronie zachodniej.
Sie¢ hydrograficzna jest dobrze rozwinigta. Wigkszo$é wod opadowych infiltruje w
piaszczyste podloze, zasilajac pierwsza warstwe wod podziemnych.
Rzedna wysokosciowa terenu w miejscu zlokalizowanej studni Nr 2 wynosi — 36,26m n.p.m.
Wspélrzedne geograficzne i topograficzne wynosza:

15%25°28,69” - szerokosci geograficznej wschodni

52°31°07,43” - dlugosci geograficznej pétnocnej

x = 5820659,97 y=5528697.,40

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki Obry.

W obrebie terenu badan bezposrednio od pow. terenu zalegajg utwory czwartorzedu
wyksztalcone jako osady rzeczne zalegajace od powierzchni w postaci piaskow
roznoziarnistych z przewarstwieniami pytéw. W stropie tych osadéw (w przelocie gleb. 3,5 —
4,5m) nawiercono przewarstwienie torfu.

Miazszoé¢ tych osadéw jest zroznicowana.



W wykonanym otworze do gleb. 31,0m na gleb. 28,5m nawiercono pyty.
Uzyskany profil geologiczny w czasie wiercenia przedstawia sie nastepujaco:
0,0 - 0,6 — nasyp gleby piaszczyste;j

- 3,5 — piasek drobnoziarnisty

- 4,5 - torfy

- 9,0 - piasek $rednioziarnisty

- 15,0 — pyly ciemno-szare

- 18,0 — piaski

- 28,5 — piaski drobnoziarniste

- 31,0 — pyly ciemno-szare
Do gleb. 31,0m wystepuje jedna warstwa wodonos$na o napietym zwierciadle wody
stabilizujacym si¢ na gieb. ok. 2,50m.
Warstwa ta charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi. Wydatek
jednostkowy dokumentowanego ujecia wynosi ok. 2,97m>h/1mS.
Odptyw wéd podziemnych eksploatowanej warstwy wodonosnej jest w kierunku Péocno-
wschodnim do rzeki Obry, bedacej lewym doptywem Warty w rejonie Skwierzyny. Rzeka ta

drenuje pierwsza warstwe wodonosna.

3.Teren bezposredni strefy ochronnej

Dokumentowana studnia eksploatowana bgdzie do nawodnien boiska sportowego, w zwiazku
z tym nie wymagane sg strefy ochronne jak dla ujecia wéd pitnych (strefa ochrony
bezposredniej i strefy ochrony posredniej).

Teren boiska jest ogrodzony.

Obudowa studni powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.



4.0bliczenia _hydrogeologiczne

Qi=50m’h; S$;=1,65m; T;=8h. q =23,030m*/h/ImS;
Q:=10,0m*h; S;=3,40m; T,=8h; q=2,941m’h/ImS;
Q;=150m’h; S3=5,10m; Ts=8h; q=2,941m’/h/ImS;

Qs = 2,97m’/h/1mS;

Dane techniczne:

- d - $rednica otworu = 0,310m;

r — promien otworu = 0,155m

- 1- dlugos¢ czesci roboczej 1= 10m  do obliczen przyjeto 9,40m

m — migzszo$¢ w-wy wodonosnej

- Obliczenie wspélczynnika filtracji dla warstw o napietym zwierciadle wody wg wzoru

Dupuit’a

0,366 %0 *lg X
k= r

m*S

gdzie:
R — promien zasiggu w depresji — R obliczony wg wzoru Sichardta
R=300%*S*VK m

Sw — depresja w w-wie wodonognej



Obliczenie wspoétczynnika filtracji metoda kolejnych przyblizefi podstawiajac warto$¢ R i
Sw z jednoczesnym obliczeniem spadku hydraulicznego — AS, obliczonego wg wzoru

S.K. Abramowa 1970r.

AS =0,01*a ALY (m)

K*F

gdzie:

a — wydajnosé otworu w (m>/d)

Q;=120m’d; Q,=240m’d; Q;=360m’d;
AS — spadek hydrauliczny w m

(réznica depresji w otworze i w warstwie wodonos$nej)
a — wspolczynnik dos§wiadczalny ag = 2,0

k — wspdlezynnik filtracji w (m/d)

F — powierzchnia robocza filtru studziennego, m?

F=TI*d*1=9]15m’
R - zasigg promienia depres;ji

S¢— depresja catkowita w otworze

Obliczenie wspélczynnika filtracji — K;, K», K3 wg wzoru Dupit’a
Zasigg promienia depresji — Ry, Ry, R; wg wzoru Sichhardta i spadku hydraulicznego AS —
dla Sy, Sy, S3 wg wzoru Abramowa

K; =0,00006853m/S = 0,2467m/h = 5,92m/d
AS, =0,01%20 120%1,65 =0,382m
5,92%9,15

Swi = Sc1 —AS; =1,268 =1,3m R;=31,50m



K3 =0,0007497m/S = 0,2699m/h = 6,48m/d

AS, =0,0120 | 220*340 ¢ 00
56,48 9,15

Sw2 =S¢z — AS; = 2,66m R, = 68,94m

K3 = 0,00007987m/S = 0,2875m/h = 6,90m/d
AS, =0,01%20 |200*310 _; g,y
6.9%9.15

SW3 = Sc3 h AS3 = 4,02m R3 =108m

Sredni wspotczynnik filtracji K¢ w (m/d)

K - K, +K, +K,

I3

=0,00007446m/S =0,268m/h = 6,43m/d

Wydajno$¢ z prébnego pompowania Q; przyjeto jako wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia
Q.= 15m°/h przy depresji S;=5,10m  S,,=4,02m

Zasigg promienia depresji R = 3000 * 4,02VK =104m

- dopuszczalna predkosé dopltywu wody do filtra Vg,

V, =19,68K =19,6,/6,43 =49,712m/d = 2,07m/ h

ip

- maksymalna, dopuszczalna przepustowosé filtra Quax W (m’/h)

Opex = F*V,;, =915%2,07=18,94m’ /b przyjeto Quax = 18m*/h

10



- depresja Smax przy Qmax obliczona z zaleznosci

S = Do _ 180 = 6,0
q, 297

- przewodno$¢ hydrauliczna T w (m*/h)

T=k*m=0,268*13,5=3,6m>/h

- sprawnos¢ otworun) w (%) przy I st. pomp.

n= —S—wi*lOO% =78,8%

c3
- ustalenie parametréw ujecia przy eksploatacji z wydajnoscia wielkosci zapotrzebowania:
Quap = 10,0m’/h
- depresja przy Qzap = 10,0m*h obliczona z zaleznosci
S = Q¢ q¢r = 3,367 = 3,40m
S¢ =3,40m, S, =2,66m, R=69,0m
- Obliczenie wspélczynnika filtracji na podstawie analizy granulometrycznej préby gruntu z
warstwy wodonosnej
dip=0,06mm, dg =0,22mm

U=3,7 C=500

Wzor A. Hazena
k=Cxd,’
k =500= (0,06)2 =1,8m/d =0,075m/ h

K =0,00002083m/S



- okreslenie czasu przesaczania zanieczyszczen przez strefe aeracji wg Bindemana

gdzie:
m = 15m — migzszo$¢ strefy aeracji — ogétem
m; = 9,0m — piaski drobnoziarniste
k = 0,000005m/sek = 0,018m/h = 0,432m/d
n = 0,40 wspotczynnik porowatosci
® — roczna infiltracja efektywna obliczona
w=PxW
gdzie: P — ér. wysoko$¢ opadéw = 0,55m/rok
W — wskaznik infiltracji efekt. = 0,15
o = 0,00150685 *0,000226m / d
m; = 6,0m - pyly
ks = 0,000001m/S = 0,0036m/h = 0,0864m/d

ne — 0,50 wspodtczynnik porowatosci przyjety dla pytow

9%0,40 L 36 hessus
1/(0,000226) 0,432 0,002804789

tal = 3,5 lat

=030 _ygu6
1/(0,000226)? 0,0864  0,001624920

to =5 lat
ta = ta; T ty2 = 8,5lat

Czas przenikania zanieczyszczen w strefie aeracji wynosi 8,5 lat

12



Kontakt hydrauliczny pomigdzy warstwa wodono$na a wodami powierzchniowymi rzeki
Obry prawdopodobnie nie istnieje poniewaz rzgdna stabilizacji zwierciadla wody warstwy
wodonosnej jest ponizej poziomu wody powierzchniowej w rzece Obrze. Brak kontaktu
hydraulicznego spowodowany jest dodatkowo uszczelnieniem dna rzeki Obry w wyniku

kolmatacji osadami rzecznymi.

5. Obliczenie obszaru zasobowego dla dokumentowanego ujecia wod

podziemnych

Dokumentowane ujecie (st. Nr 2) bedzie eksploatowane okresowo w miesigcach: maj —
wrzesien w okresach niedoboru wéd opadowych. W zwiazku z tym zasoby eksploatacyjne
Q. = 15m’/h beda eksploatowane z wydajnoscia nie przekraczajaca Q. = 10m*/h.

Obszar zasobowy ujecia okreslono dla wielkosci zapotrzebowania Qe = Qgap = 10,0m*/h

a) Obliczenie obszaru zasobowego wg wzoru J.P. Sauty’ego

Q=*t

m#*n,

L =264 [m]

Dane hydrogeologiczne:

Q. - wydajno$é eksploatacyjna ujecia — Q. = 10,0m*/h

m — miazszo$¢ warstwy wodonosnej - m = 13,5m

t — czas przeplywu adwekcyjnego -t=9125d6b

n. — wspotczynnik porowatosci warstwy wodonosnej — ne = 0,32

L — odleglos¢ studni do punktu neutralnego

13



L=2764 | 10%9125 _ 40,
13,5%0.32

¢) Obliczenie obszaru zasobowego wg wzoru Dupuita

(dla napigtego zwierciadta wody)

2[1*T(H -S,,, —h%)
0

(n)

r=r, xe n

Dane:

1o = 0,155m (promien studni)

e = 2,718 (podstawa log. naturalnego)

K — wspolezynnik filtracji K = 0,00007446m/sek = 0,268m/h

T — przewodnosé hydrauliczna warstwy wodonosnej — T = 3,6m?
H —wy. slupa wody - H=26,0m

ho=H - S =26,0 - 3,4 =22,6m

S. = depresja w otworze S.= 3,4m

Q. =10,0m*h (wydajnos$é eksploatacyjna ujecia)

S = graniczna warto$¢ depresji  przyjeto S;= 0,6m

"o 6,28 *3,6(26,0 - 0,6 —22,6) 6
10

3

r=0155%2,718% =843m  przyjeto 84,0m

14
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- Powierzchni obszaru zasobowego

Wielko$¢ obszaru zasobowego okreslono w nastepujacy sposob:
- szeroko$¢ strefy dopltywu bocznego wody do ujecia wraz z doplywem na kierunku odplywu
— przyjeto zasigg promienia depresji R = 69,0m

- dlugo$¢ strefy doptywu na kierunku zasilania ujecia przyjeto r = 84,0m

P=84+69x(2x69)=154x138=21252m*>  przyjeto P = 0,022km>

Obszary zasobowe studni Nr 1 i Nr 2 czg$ciowo nakladaja si¢ na siebie.

Powierzchnie obszaru zasobowego dla dokumentowanego ujecia wod podziemnych (St. Nr 1

i Nr 2) przyjeto P = 0,03km*.

6. Monitoring ujecia wod podziemnych

W obrebie obszaru zasobowego dokumentowanego ujecia nie projektuje sie wykonania sieci
piezometrycznej dla prowadzenia monitoringu lokalnego.

W eksploatowanej studni nalezy dokonywaé pomiaréw poziomu stabilizacji zwierciadla
wody przed rozpoczeciem i zakoniczeniem okresu nawadniania boiska i pod koniec sezonu
eksploatacji studni raz w roku pobiera¢ prob¢ wody w celu wykonania analizy fizyko-

chemiczne;.
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7. Sprawnos¢ techniczna studni i warunki eksploataciji ujecia

Studnia eksploatowana bedzie z wydajnoscia Q. = 10m>/h.
Przy racjonalnej eksploatacji sprawno$¢ studni powinna sie poprawié.
Eksploatacj¢ zaleca si¢ prowadzi¢ za pomoca pompy glebinowej zawieszonej na rurach

ssawnych na gleb. ok. 10m.

8. Whnioski i zalecenia

Dla dokumentowanego ujecia przyjeto zasoby eksploatacyjne dla pierwszej warstwy

wodono$nej uj¢cia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w ilodci Q. = 15m>/h,
10

przy depresji w otworze S;= 4;&2111 w warstwie wodonosnej. Si = $.0° @

Obszar zasobowy ujecia obejmuje powierzchnie ok. 0,022km?.

Niniejszg dokumentacje ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych dla

nawodnien boiska sportowego w miejscowosci Bledzew nalezy przedlozyé w 4 egz. w

Starostwie Powiatowym w Miedzyrzeczu w celu jej zatwierdzenia.
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DECYZJA B

Na podstawie art. 80 ust. 1,2, 5,61 8, art. 81 i art. 156 ust. 1 pkt 3 art. 161 ust.2 pkt 2
w zw. z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo Geologiczne i Gornicze ( tj. z dnia 26
marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow robdt
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz.U. Nr
288 2 2011 r. poz. 1696 z pézn. zm. / art. 104 § 1 , art. 127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020
r. poz. 256) na wniosek Wojta Gminy Bledzew

zatwierdzam
projekt robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedu
do nawodnien boiska sportowego ( dz. 604 ) w m. Bledzew, powiat miedzyrzecki, woj.
lubuskie na okres do 30.10.2021 r. sporzadzony we wrzesniu 2020 r. przez ,,PROGEO” mgr
Tadeusz Zdunek — geolog uprawniony.
Projekt obejmuje wykonanie otworu studziennego Nr 2 do glebokosci 30,0 m o $rednicy @
0k.310 mm.
Po zakonczeniu prac terenowych opracowa¢ dokumentacje hydrogeologiczna ustalajaca
zasoby eksploatacyjne ujgcia.

Uzasadnienie

W dniu 17.09.2020 r. do tutejszego Starostwa wplynal wniosek Wéjta Gminy Bledzew o
zatwierdzenie projektu robdt geologicznych na wykonanie ujecia woéd podziemnych z
utwordéw czwartorzgdu do nawodnien boiska sportowego ( dz. 604 ) w m. Bledzew. W dniu
21.09.2020 r. wystgpiono do Wéjta Gminy Bledzew o wydanie opinii w przedmiocie
zatwierdzenia w/w projektu. Wojt Gminy Bledzew postanowieniem znak RG.0$.6523.4.2020
z dnia 28.09.2020 r. zaopiniowatl w/w projekt robot geologicznych. Zatwierdzenie projektu
robdt geologicznych wymaga opinii woéjta wlasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania
rob6t geologicznych / art. 80 ust.5/. Uwzgledniajac powyzZsze orzeczono jak wyzej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gorzowie Wlkp. za posrednictwem Starosty Miedzyrzeckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Niniejsza decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, jezeli w terminie 14
dni od daty jej otrzymania strona zrzeknie si¢ prawa do odwotania w formie o$wiadczenia.
Oswiadczenie strony o zrzeczenie si¢ praw do odwotania skutkuje prawomocno$cig niniejszej
decyzji, przez co brak jest mozliwo$ci zaskarzenia jej do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

STAROSTA MIEDZYRZECKI TR /M_,
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PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichlacz Osiedle Rusa 9/44  61-245 Pozna#
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603~052-596

Data poboru préb: 16.11.2020 1. Nr proby laboratorium Salubris (akredytacja 1127): 2819/2020
Probka wody pobrana przez uprawnionego probobiorce wiasciciela firmy EKO-WIERT pana Marcina Szlachiyeza
Miejscowosé: BLEDZEW gm. Bledzew pow. miedzyrzecki woj. lubuskie
WYNIKI BADANIA WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI NOWOWIERCONEJ

: - Wartosci
Parametr, jednostka wo(?: EpgdzziEevrxna meltgzzt{glg\sfgzej dopuszrcig.alne *

Metnosé, NTU 12 PN-EN ISO 7027:2003 1.0
Barwa pozorna/sgczona, mg Pt/dm’ 80/10 PN-EN IS0 7887:2002 15
Qdczvn (pH) 7.2 PN-EN ISO 10523:2012 65-95
Zapach akceptowalny | PN-£N 1622:2006 zal.C akceptowalny
Przewodno$é wiasciwa w 25 °C, uS/cm 543 PN-EN 27888:1999 2500
Amonowy jon, mg NH/dm® 0,37 PN EN ISO 14911:2002 0,50
Azotyny, mg NO./dm® < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009/4C: 2012 {0,50)
Azotany, mg NOs/dm® 0,62 PN EN ISO 10304-1:2009°AC:2012 50
Chlorki, mg Cl/dm’ 9,04 PN EN IS0 10304-1:2009:AC: 2012 250
Siarczany, mg SO./dm’ 28,1 PN EN IS0 10304-1:2009:4C:2012 250
Siarkowodor i siarczki, mg H,S/dm? < 0,02 PB-20d wyd 1 z 16.07.2008 b.d.
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 2,1 PN-EN IS0 8467-1:2001 50
Ogdlny wegiel organiczny, mg C/dm’ 2.4 PN-EN 1484:1999 50
Fluorki, mg F/dm’® 0,09 PN ENISO 10304-1:2009:4C: 2012 1.5
Fosforany, mg PO./dm’? < 0,05 PN EN IS0 10304-1:2009:AC:2012 b.d
Zelazo ogélne, mg Fe/dm’ 1,53 PB-16a wyd 1 z 06.05.2008 0,20
Mangan, mg Mn/dm’ 0,24 PB-15awyd | z 06.05.2008 0.05
Twardo$é ogdlna, mg CaCOs/dm* 258 PB-09 wydl.2 z 05.08.2009 60 - 500
Twardo$é ogolna, mval/dm’ 52 PB-09 wyd.2 7 05.08.2009 12-10
Zasadowo$¢ ogdlna, mval/dm® 4,9 PN EN IS0 9963-1:2001 bd
Wodoroweglany, mg HCO,/dm’ 299 PN EN ISO 9963-1:2001 bd.
Wapn, mg Ca/dm’ 79,6 PN EN IS 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm’ 14,2 PN EN IS0 14911:2002 (30)
S6d, mg Na/dm® 12,3 PN EN ISO 14911:2002 200
Potas, mg K/dm? 2,21 PN EN ISO 149]1:2002 bd
Mineralizacja ogdlna, mg/dm’ 447 PB-17awyd. z02.07.2010 b.d.
Sucha pozostato$¢ z 1 litra, mg/dm’ 301 PB-22wyd | z 28.03.2008 b.d.
Bakterie grupy coli, NPL/100 ml 0 PN-LN ISO 9308-2: 2014-06 0
Escherichia coli, NPL/100 ml 0 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0

* - wartosci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zatacznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez tudzi (Dziernik Ustaw = dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294)
OCENA JAKOSCI SUROWEJ WODY PODZIEMNEJ (Bledzew pow. miedzyrzecki)

Zgodnie z rozporzadz. Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11.10.2019 r. (Dziennik Ustaw z
7.11.2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd, okrela sie dobry stan che-
miczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci si¢ w II klasie dobrej jakosci, jest Srednio twarda (258 mg CaCOydm?),
pod wzgledem proporcji makroskiadnikéw: wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowa, z przewaga zawartosci
Ca(HCO3): i Mg(HCOj),, stabo zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,45 g/dm’ substancji rozpuszczonych, o od-
czynie stabo zasadowym zblizonym do obojgtnego (pH = 7,2), o akceptowalnym zapachu, o niewielkiej zawartosci
azotu amonowego i azotanow (0,37 mg NHydm’ i 0,62 mg NOydm’), braku azotynow i fosforandw, o przecigtnej za-
wartosci chlorkéw i siarczandw (9,04 mg Cl/dm’ i 28,1 mg SO./dn?’), niskosodowa i niskopotasowa (12,3 mg Na/dm’ i
2,21 mg K/dm’), o niskich wskaznikach zawarto$ci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 2,4 mg Cldw’,
ChZTw. = 2,1 mg OJ/dm"), o sredniej zasadowosci ogélnej (4,9 mval/dm®), pod wzgledem bakteriologicznym bez
zastrzezefi. Woda podziemna wypompowana na powierzchnie jest klarowna i bezbarwna. Po kontakcie z tienem
powietrza metnieje (do /2 NTU) i zabarwia si¢ pozornie na z6tto (do 80 mg Pt/dm’), wskutek wytrgcania si¢ zwigz-
kéw zelaza, obecnych w znacznych ilosciach (1,53 mg Fe/dm’ - przy zawartoéci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,20
mg Fe/dm®), zawiera znaczne ilosci zwiazkéw manganu (0,24 mg Mn/dm’ - przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie
do picia 0,05 mg Mn/dm’). Sk¥ad ujetej wody podziemnej nie odpowiada warunkom wody pitnej. Przed oddaniem do
uzytku na cele spozywcze, woda wymaga odzelazienia i odmanganienia. W stanie surowym woda nadaje si¢ do podle-
wania i zraszania zieleni i upraw rolnych.

PROIEKTOWARIL PROCESOW TELANBIOBICINYEY Na podstawie akredytowanego badarig laboratorium Salubris nr proby 2819/2020 opracowat
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PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan
Regon: 632435131 NiP: 782-107-13-87 tel. kom. 603~052-596

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH GRUNTOW
WARSTWY WODONOSNE.J

Miejscowosé: BLEDZEW gm. Bledzew pow. migdzyrzecki

Temar: budowa studni wiercone;j

Glebokos¢ pobrania: 23,0 m Barwa: szara Przelot warstwy: 18,0 - 28,0 m
Przesiew przez sita o splocie kwadratowym:
Frakcja, mm Masa, g % %%
<0,05 71,0 7,1 7,1
0.05 - 0,075 70,0 7,0 14,1
0,075-0,10 71,0 7,1 21,2
0,10-025 482.0 48,2 69,4
0,25 - 0,50 132,0 13,2 82,6
0,50-1,0 64,0 6,4 89,0
1,0-2,0 106,0 10,6 99.6
>2.0 4,0 0,4 100,0
Razem: 1000,0 100,0
Srednica d;o =0,06 mm Srednica dgy = 0,22 mm
U=3"7

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

FRAKCJE
itowa pylowa piaskowa J wirowa kamien.
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wskali 1:50000 ( pomniejszonej do 1:62500)

wod podziemnych

Bledzew - boisko sportowe, dziatka nr 604, gm. Bledzew
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalaigca zasoby eksploatacyjne ujecia

Fragment mapy hydrogeologicznej z objasnieniami Bledzew (427)

Opracowal: mgr Tadeusz Zdunek

ZatNr2 B |



OBJASNIENIA

WODONOSNQSC
Wydajnoéé potencjaina studni wierconej, m3/h,

- 10-30 50 - 70

JBO—SO 70-120

’ﬂmﬁ

TSRV Regionalizacja hydrogeologiczna:
37 1 43—%& Symbal jednastki hydrageologiczne]

. 1 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodenodneg
a - stopieth izolacji, Il - przedzial wielkodci zasobéw dyspozycyinych jednastkowy:
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyezy gléwnege uiytkowego pietra/po
36 Stopiet izolaci

a - brak izolacji b - izolacja slaba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne ugytkowych pigter wodonasnych:

Q - cowartorzed

Tr - trzeciorzed

Q-Tr - potgczone pigtra wodonoéne

T
in

Zasoby dyspozycyine jednostkowe, m’24h km?:
I-<100  W-100-200 IV-300-400

- 4 :
e 1 - oy Q -~ Granica porniedzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pietrami wodono$nymi

Zasieg jednostki hydrogeologicznej
33

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:

- — krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy caystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

1 e pozakiasowa

A A
i HYDRODYNAMIKA
*”“""‘40 ~ Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m.

B Kierunek przeplywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH

‘1 Gléwne uzytkowe piet; iom wodonoény:
ey akose wne uzytk pietro/poziom wodonosny

T

? 3 i | - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania




28

24

22

30

T e

O

B e

t - jakosd bardzo dobra, woda nis wymaga dzdatniania

1t a - jakes$d dobra, wods wymaga prostego uxdatrdania

il b - jako’ Sredinia, woda wymans uzdatniania

it - jeko$¢ Za, woda wymage skomplikowanego uzdatniania

WskaZniki jakosci wody przekraczajace wymagania dia wod pitnych

- F, NItk voye, Zasig obszam, na kisrym wskatniki jakoéci praekraczaig wymagania dis wéd pitnych
( Symbo! oznacza przekroczenia dia: NH,- amoniaku, NO;- azotantdw, Fe - Zelazs, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wéd poddemnych dia pairzeb mapy

Opribowane ujgrie wdd podziemnych 2 zaznaczeniem kasy jekosc:
1, #la, lib, 11 - Kasy jakodd jak dia giéwnego poziomu wodonosnego

Ogniska zanieczyszczeny
{Nurery obiekiGw wediug tab=li 4 w tekide)
Migjsce zrzutu Sciskbw:
Zakiady przemysty: ‘
55 5
ralno-spozpwerego i rolnego EB 8
. LinMB
metalowego
28
STOPIEN ZAGROZENIA

Skiadowiska odpadéw: 5 - stalych,

male

Magazyny paliw plynnych
Oczyszczainie Scickiv:

M - mechaniczna, 8 - biclogiczna

Autostrady § drogi o duZym natezeniu ruchu, poza misstami

bardzo wyschd - ohezno¥¢ licznych ognisk zanieczyszezefi na terenach o niskie] edpomadd poziomy; gidwnego (3, 2b),
wickiGre 2 nich spowodowaly ju? zaniecayszorenie wid podzierenych

wasoki

P

niski

- obszar o niskiej odpomodci (a, ab) ale ograniceone] dostepnadd

{parki sarodow:,

- cbecnodd ognisk zaniaczyszezed na terenach o niskis] odpomosd poziomu gl {, 2b)

. fcrerwaty, masywy leSne)

poziomu gitwnego, bez ognisk zaniecaszczeh lub cbiszer o Srednig odpomodd pozmmu gidwrego (b}
Z ngniskami zanieczyszozen

- obszar o Srednic] sdpomesc poziomu giéwnego (b, bez ek zaniscyszczeh

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
UIECIA WOD PODZIEMNYCH

{Nurnery wediug tebel: 13, 1b, 16}

Otwhr wiertniczy, w kibrym zbadanofujgto nastgpujace pigtro/poziom wodonosny:

creastorzedowe

Studnia kopana

Badawrzy otwst hydrogeologicany



