STUDNIE GtEBINOWE

* Wiercenie i regeneracja studni, odwodnienia

* Odwierty pod pompy ciepta, piezometry
Profil geologiczno-techniczny otworu

Lokalizacja : Bledzew - Boisko sportowe

Metoda wiercenia: obrotowa z prawym obiegiem pluczki
Glebokos¢ wiercenia :31 m  Glegbokosé studni: 30 m

Profil geologiczny Konstrukcja otworu

0-0,6 gleba

0,6-3,5 piﬁski drobne

3,5-4,5 torf

4,5-9 piaski $rednie

9-15 mutki

15-18 piaski pylaste

18-28,5 piaski drobne

28,5-31 mutki

Konstrukcja otworu :
1. Rura nadfiltrowa PCV éred. 225 mm di.18 mb Stabilizacja lustra wody 2,50 mppt
2. Rura filtrowa PCV sred.160 mm d}. 10 mb ( filtr siatkowy 16)Wydajnos¢ Q-15, 0m3/h Depresla S-5,10m
3. Rura podfiltrowa PCV $red. 160 mm dl. 2 mb
4. Denko PCV Pg‘éjekt opracowalj -

5. Podsypka zwirowa, compactonit 50 kg -14 m v o 'h;\,v_ ‘
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