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I.Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień 
budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o 

przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

 

 
 

Zgodność z oryginałem stwierdzam 

Chojnice, dn. 25.05.2022 r. 

 

 

……………………………….. 

mgr inż. Jan Burglin 
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Zgodność z oryginałem stwierdzam 

Chojnice, dn. 25.05.2022 r. 

 

 

……………………………….. 

mgr inż. Jan Burglin 
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II.Część opisowa 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia 
budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego 

zamierzenia 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie układu separacji wód opadowych i 

roztopowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do 

rowu melioracyjnego przy ul. Meteorologicznej, budowa sieci kanalizacji 

deszczowej dla oś. Leśnego na terenie miasta Chojnice oraz budowa drogi w 

ul. Modrzewiowej i Leśnej wraz z skrzyżowaniami ulic dochodzących. 

Opracowanie objęte tym zakresem mieści się  na terenie dz. geod. nr 132, 

135, 136/5, 136/8, 136/17, 138, 140/4, 147/2, 151/16, 151/18, 151/28, 

152/4, 152/12, 152/20, 152/24, 154/2, 154/22, 158/1, 159/3, 159/12, 159/21, 

160/6, 160/62, 2828, 2829, 2843, 2859/6, 2869, 2889, 2891, 2892/3, 2892/8, 

2890, 2901, 4507/2, 5216, 5217. Powyższa inwestycja dla działek nr: 140/4, 

147/2, 151/16, 151/18, 151/28, 152/4, 152/12, 152/20, 152/24, 154/2, 

154/22, 2859/6, 2891, 5216, 5217 objęta jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 

Chojnicach Nr XVI/156/15 z dnia 14 grudnia 2015r, dla działek 159/12, 

159/21, 158/1 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr 

XIX/218/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. 

 

2. Zmiany w stosunku do projektu budowlanego 

• Zmiana technologii wykonania studni betonowych na studnie PEHD 

• Na odcinku D1 – D11 i D11 – D11.2 projektuje się obustronny drenaż 

odsączający z rur perforowanych Ø100 wraz ze studniami drenarskimi PEHD 

Ø400 (18 szt.) 

• Zmiana średnic studni zgodnie z załącznikiem do projektu. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
Przeznaczeniem projektowanej przebudowy koryta rowu jest umożliwienie i 

zapewnianie sprawnego odpływu wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 

deszczowej z przyległych terenów utwardzonych (dróg, ulic) z terenu miasta. 

Projektowana przebudowa koryta, wykonana zostanie z preferowanych 

materiałów naturalnych jak faszyna i kamień naturalny oraz betonowych. 

Przeznaczeniem projektowanego układu separacyjnego jest oczyszczanie 

wód opadowych i roztopowych z przyległych terenów utwardzonych (dróg) i 

odprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego poprzez projektowany wylot. 

Projektowany układ, wykonany zostanie ze studni betonowych oraz rur PEHD 

klasy SN8. 

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przyległych terenów 

utwardzonych (dróg) poprzez przebudowany rów, prowadzące do zbiornika 

retencyjnego. 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• wylot do rowu ϕ 800      1 szt   

• wloty przejmujące rowy     7 szt 

• rurociąg ϕ 800 PEHD SN8     352,00 mb 

• rurociąg ϕ 600 PEHD  SN8     427,90 mb 

• rurociąg ϕ 500 PEHD  SN8     587,20 mb 

• rurociąg ϕ 400 PEHD  SN8     733,80 mb 

• rurociąg ϕ 300 PEHD SN8     443,10 mb 

• rurociąg ϕ 160 PVC SN8     282,30 mb 

• rurociąg drenarski ϕ 100 PVC    970,90 mb 

• Odbudowa rowu  b=3,0 m     10 mb 

• Studnia typowa Ø3000     2 szt 

• Studnia PEHD Ø1400      6 szt 
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• Studnia PEHD Ø1200      29 szt 

• Studnia PEHD Ø1000      41 szt 

• Studnia drenarska PEHD Ø400    18 szt 

• Separator lamelowy 420/4200(s)    1 szt 

• Studnia kierunkowa      1 szt 

• Studnia rozdzielcza      1 szt 

• Dwukomorowy osadnik wirowy    1 szt 

• Wykonanie utwardzenia terenu do obsługi separatora 

 

4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
a) Studnie PEHD 

Projektuje się zastosowanie studni PEHD na całym obszarze inwestycji. 

Studzienki muszą zostać wykonana na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance 

zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej 

wewnętrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie 

i jest gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej 

lub wewnętrznej komina studzienki. 
Studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, 

nierozłączne połączenie kinety z kominem zapewniające szczelność oraz 

podwyższenie komina musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. 

Korpus musi zapewniać możliwość wykonania dodatkowych podłączeń na 

dowolnej wysokości ponad kinetą.  
Drabinka złazowa powinna być na stałe zamontowana do komina 

wznoszącego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszącej (bez 

użycia połączeń skręcanych, itp.).  
Studzienki muszą bezwzględnie posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB 

i IBDiM.  

Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać Świadectwo 

odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierające wyniki badań kontroli 

odbiorczej właściwości wyspecyfikowanych poniżej, zadeklarowanych przez 

producenta w AT lub KOT: 
• sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 

9969) nie może być mniejsza od wartości sztywności nominalnej; 

• czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu 

(np. rury, kształtki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie 

z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min; 

• wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i 

ręcznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna być nie mniejsza niż 

DN ≥ 800 - 1020 N 

Wymagane minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane 

w dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub 

KOT. 

Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilność, trwałość 

połączeń oraz jednakową gwarancję muszą pochodzić od jednego producenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek i 

weryfikowania jakości w/w materiałów na zgodność z dokumentacją 

projektową i SIWZ w niezależnych laboratoriach na dowolnym etapie ich 

dostaw i zabudowy. W przypadkach potwierdzenia niespełnienia w/w wymagań 

koszty badań obciążą Wykonawcę realizującego zadanie, od którego 

Zamawiający będzie oczekiwał wymiany w/w materiałów na spełniające 

powyższe wymagania bez możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania. 

 

b) Rurociągi PEHD 
Projektowane kolektory deszczowe zostaną wykonane z rur niekarbowanych 

PEHD, strukturalnie dwuściennych z gładkimi ściankami. Ścianka 

zewnętrzna koloru czarnego gwarantuje pełną odporność na promieniowanie 

UV i ścianka wewnętrzna jasna, ułatwiająca inspekcję, zgodnie z normą 

PN-EN 13476-2 typ A2. Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, 
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dwukielichowego z uszczelką wargową bądź za pomocą spawania 

ekstruzyjnego.  

Rury kolektorów deszczowych muszą bezwzględnie posiadać: 

• Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie 

• Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 zawierające 

wyniki badań kontroli takich parametrów jak, masowy wskaźnik płynięcia 

(MFR) 0,2-0,35 g/10min, czasu indukcji utleniania 210   ៓C ≥30 min., 
wydłużenia do zerwania ≥ 350% 

Kolektory posadowiono minimum o 0,1m poniżej strefy przemarzania wg PN 

mierząc od górnej tworzącej rury do rzędnej istniejącego terenu. 

Odległości osi kolektorów w planie od obiektów budowlanych zapewniają 

stabilność gruntu pod fundamentami obiektów budowlanych zlokalizowanych 

wzdłuż trasy kolektora w trakcie prac. 

 

c) Rurociągi drenarskie PVC 
Odwodnienie zaprojektowano z rur drenarskich perforowanych PVC w 

otulinie kokosowej o średnicach 100 mm. Na przewodach zaprojektowano 

studzienki rewizyjne przelotowe oraz z komorą dociążającą gł. 0,50m 

Studzienki zlokalizowano w sposób umożliwiający kontrolę stanu 

technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wykonać jako 

systemowe średnicy Ø400. Studzienka powinna być wyposażona na etapie 

produkcji w kielichy umożliwiające podłączenie przewodów. W studni 

należy zainstalować teleskopowy adapter do włazów. Studnie zwieńczyć 

włazem żeliwnym lub żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy 

D400. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem 0.3% w kierunku studni 

rewizyjnej drenarskiej. Ciągi drenarskie należy zakończyć zaślepką o śr. 

113 mm lub studnią rewizyjną drenarską z PP o śr. 315 mm , bez osadnika 

piasku, z rurą teleskopową i włazem żel. typu D40 do rury teleskopowej. 
Drenaż należy obsypać obsypką filtracyjną z grubego żwiru 2-32 mm.  

 

5. Utwardzenie terenu 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni typu ciężkiego dla obsługi 

separatora. 

 

Nawierzchnia utwardzenia 

−  Kostka betonowa (polbruk)     8,0 cm 

−  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4    3,0 cm 

−  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  
  lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

  lub tłucznia kamiennego       20,0 cm  

−  Grunt rodzimy 
Całkowita grubość nawierzchni:     31,0 cm 

 

Wykonanie utwardzenia 

Przygotowanie podłoża 

Pierwszym etapem przygotowania podłoża jest tzw. korytowanie, czyli 

usunięcie wierzchniej warstwy gruntu o grubości ok. 20,0 cm. Następnie 

powstały wykop należy dokładnie oczyścić z korzeni rośli, wyrównać jego 

dno i zagęścić (ubić), po to by uniknąć w przyszłości osiadania gruntu.  

Drugi etap to właściwa niwelacja podłoża zgodnie z docelowymi spadkami 

nawierzchni oraz liniami nawadniającymi. Dokonuje się jej poprzez usuwanie 

nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według parametrów wytyczonych 

urządzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszą mieć tę samą 

grubość w każdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle 

istotny i wpływa na kształt, właściwe odwodnienie oraz trwałości 

nawierzchni. Jego wykonanie powinno się zlecić doświadczonej ekipie 

wyposażonej w specjalistyczne maszyny (równiarka, zagęszczarka dynamiczna, 

płyta wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich 

powierzchniach niwelację wykonuje się ręcznie.  
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Podbudowa 

Warstwa podbudowy odpowiada za właściwe przeniesienie na grunt obciążeń z 

nawierzchni. Podbudowę zasadniczą wykonać z kruszywa łamanego lub 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 23,0 

cm. 

 

Podsypka cementowo – piaskowa 

Po uformowaniu podbudowy wykonuje się podsypkę, czyli warstwę wyrównawczą. 

Jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek oraz 

zniwelowanie ewentualnych różnic (w granicach normy) w ich grubości.  

W odpowiednio przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo-

piaskową 1:4 o odpowiedniej grubości (po ubiciu kostki betonowej powinna 

być równa 3,0 cm), wyrównać ją, wyprofilować. Nie trzeba jej ubijać – jej  

zagęszczenie następuje dopiero po ułożeniu kostki.  

 

Układanie kostki polbrukowej 

Kostkę układa się od brzegu nawierzchni (obramowanej krawężnikami drogowymi 

i obrzeżami betonowymi) w kierunku środka, co pozwala zawsze pracować na 

już ułożonej nawierzchni, dzięki czemu nie niszczy się przygotowanej 

wcześniej podsypki. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ułożenie 

pierwszych rzędów, które mogą wymagać przycinania kostek. Istotne jest też 

kontrolowanie spadku układanej powierzchni oraz zachowanie spoin 

(szczelin) pomiędzy kostkami. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe 

znajdujące się na bocznych ściankach kostek. Zasada układania z trzech 

palet. Składniki naturalne używane do produkcji kostki nie są całkowicie 

jednorodne, co powoduje występowanie różnic w kolorystyce finalnego 

produktu. Aby uniknąć różnic w odcieniach kolorów (szczególnie widocznych 

na większych powierzchniach), w trakcie układania powinno się mieszać 

kostkę z trzech różnych palet. Przy układaniu kostki należy zwrócić uwagę 

aby spoina stykowa kostki nie tworzyła linii ciągłej. Kostka po ułożeniu 

powinna być ok. 1,0 cm wyżej niż zakłada projekt, gdyż po ubiciu kostki 

wibratorem uzyska ona prawidłową wysokość. 

 

Ubijanie nawierzchni  

Po zakończeniu układania kostki spoiny wypełnia się suchym piaskiem. 

Następnie należy oczyścić całą powierzchnię i przystąpić do zagęszczania 

(ubijania). Wykorzystuje się do tego płytę wibracyjną zabezpieczoną 

specjalną płytą z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu kostek. 

Procedurę ubijania przeprowadza się kilka razy, pamiętając o każdorazowym 

uzupełnianiu piasku w szczelinach oraz zamiataniu całej powierzchni. 

Właściwie ułożona nawierzchnia powinna tworzyć jednorodną płaszczyznę bez 

żadnych wybrzuszeń i szpar szerszych niż spoiny między kostkami. 

Krawężniki drogowe i obrzeża betonowe należy ustawić na ławie betonowej (z 

betonu C12/15) z oporem.  

 

6. Wykonawstwo robót 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z: 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Dz. U. nr 47, poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i z dn. 06.02.2003 r. higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

„Plan bioz” Plan bezpiecznego wykonywania robót budowlanych opracowany 

przez Wykonawcę. 

 

Wykopy wykonywać o ścianach pionowych, zabezpieczonych obustronnie. 

 

Nadmiar gruntu wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora. 

o Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć i trwale oznaczyć trasę drenażu 
o Składowanie urobku i materiałów jest zabronione w odległości mniejszej 

niż 0,60 m od krawędzi wykopu. 
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o Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m należy wykonać zejścia na dno 
wykopu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów należy w maksymalnym 

stopniu wykorzystać do ponownej zabudowy. 

o Grunty stanowiące nadmiar należy wywieźć na teren wskazany przez 

Inwestora. 

o Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do ochrony przed wodami 
opadowymi gruntów przeznaczonych do ponownej zabudowy. 

o Usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu przedstawione na załączonym 
planie sytuacyjnym 

o Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem (kable elektryczne zabezpieczyć poprzez zamontowanie rur 

dwudzielnych). 

o Po zakończeniu budowy teren uporządkować. 

 

Kontrola i odbiór robót ziemnych W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

− prowadzenie wykopów o szerokości zgodnej z dokumentacją projektową, 

− prawidłowość zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów. 

Odbiorowi podlega zagęszczenie gruntu w wykopach 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

mgr inż. Jan Burglin 
upr. bud. GPKG-I-7342-24/95 

 

 

 

 

 

 

 

  




