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II.Czesé opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia
Przedmiotem inwestycji Jest wykonanie ukladu separacji wéd opadowych i
roztopowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] wraz w wylotem do
rowu melioracyjnego przy ul. Meteorologicznej, budowa sieci kanalizacji
deszczowe] dla o0$. Lesnego na terenie miasta Chojnice oraz budowa drogi w
ul. Modrzewiowej i Lednej wraz =z skrzyzowaniami wulic dochodzgcych.
Opracowanie objete tym zakresem mie$ci sie na terenie dz. geod. nr 132,
135, 136/5, 136/8, 136/17, 138, 140/4, 147/2, 151/16, 151/18, 151/28,
152/4, 152/12, 152/20, 152/24, 154/2, 154/22, 158/1, 159/3, 159/12, 159/21,
160/6, 160/62, 2828, 2829, 2843, 2859/6, 2869, 2889, 2891, 2892/3, 2892/8,
2890, 2901, 4507/2, 5216, 5217. Powyzsza inwestycja dla dziatek nr: 140/4,
147/2, 151/16, 151/18, 151/28, 152/4, 152/12, 152/20, 152/24, 154/2,
154/22, 2859/6, 2891, 5216, 5217 objeta Jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwata Rady Miejskie] w
Chojnicach Nr XVI/156/15 z dnia 14 grudnia 2015r, dla dziatek 159/12,
159/21, 158/1 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Chojnicach Nr
XIX/218/12 z dnia 30 kwietnia 2012r.

2. Zmiany w stosunku do projektu budowlanego
e 7Zmiana technologii wykonania studni betonowych na studnie PEHD
e Na odcinku D1 - D11 i D11 - Dl11.2 projektuje sie obustronny drenaz
odsaczajacy z rur perforowanych @100 wraz ze studniami drenarskimi PEHD
Z400 (18 szt.)

e 7Zmiana $rednic studni zgodnie z zalacznikiem do projektu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Przeznaczeniem projektowanej przebudowy koryta rowu jest umozliwienie 1
zapewnianie sprawnego odpiywu wdéd opadowych i1 roztopowych z kanalizacji
deszczowe] z przylegiych terenédw utwardzonych (drdg, ulic) z terenu miasta.
Projektowana przebudowa koryta, wykonana zostanie z preferowanych
materiatéw naturalnych jak faszyna i kamien naturalny oraz betonowych.

Przeznaczeniem projektowanego ukltadu separacyjnego jest oczyszczanie
wdéd opadowych 1 roztopowych z przylegiych terendéw utwardzonych (drdédg) i
odprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego poprzez projektowany wylot.
Projektowany uktad, wykonany zostanie ze studni betonowych oraz rur PEHD
klasy SN8.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowe] jest
odprowadzenie wéd opadowych 1 roztopowych z  przylegiych terendw
utwardzonych (drbg) poprzez przebudowany réw, prowadzace do zbiornika
retencyjnego.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e wylot do rowu ¢ 800 1 szt
e wloty przejmujace rowy 7 szt
e rurociag ¢ 800 PEHD SN8 352,00 mb
e rurociag ¢ 600 PEHD SN8 427,90 mb
e rurociag ¢ 500 PEHD SN8 587,20 mb
e rurociag ¢ 400 PEHD SN8 733,80 mb
e rurociag ¢ 300 PEHD SN8 443,10 mb
e rurociag ¢ 160 PVC SN8 282,30 mb
e rurociag drenarski ¢ 100 PVC 970,90 mb
e Odbudowa rowu b=3,0 m 10 mb
e Studnia typowa @3000 2 szt

e Studnia PEHD @1400 6 szt
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e Studnia PEHD @1200 29 szt
e Studnia PEHD @1000 41 szt
e Studnia drenarska PEHD @400 18 szt
e Separator lamelowy 420/4200 (s) 1 szt
e Studnia kierunkowa 1 szt
e Studnia rozdzielcza 1 szt
e Dwukomorowy osadnik wirowy 1 szt

e Wykonanie utwardzenia terenu do obsiugi separatora

. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a) Studnie PEHD

Projektuje sie zastosowanie studni PEHD na catlym obszarze inwestycji.

Studzienki musza zosta¢ wykonana na bazie rury dwus$ciennej PEHD o $ciance

zewnetrznej i wewnetrznej gtadkie] (niekarbowanej) wzmocnionej

wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie

i jest gwarancja szczelnos$ci w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrzne]

lub wewnetrznej komina studzienki.

Studzienki musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate,
nieroztaczne poltaczenie kinety z kominem zapewniajace szczelno$é¢ oraz
podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonania dodatkowych poditaczen na
dowolnej wysoko$ci ponad kinetga.

Drabinka =ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina
wznoszacego bez naruszania konstrukcji i1 struktury rury wznoszacej (bez
uzycia potaczen skrecanych, itp.).

Studzienki musza bezwzglednie posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ITB
i IBDiM.

Rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo
odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli
odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej, zadeklarowanych przez
producenta w AT lub KOT:

e sztywno$é¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO
9969) nie moze by¢ mniejsza od wartodci sztywnosci nominalnej;

e czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu
(np. rury, ksztalttki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie
z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

e wytrzymatosé na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i
recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz
DN 2 800 - 1020 N

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrdéw muszg byé¢ zdefiniowane

w dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub

KOT.

Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilnosé, trwalosé
polaczen oraz jednakowa gwarancje musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania prdbek 1
weryfikowania Jjakosci w/w materiaitdé4w na zgodno$é z dokumentacja
projektowg i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich
dostaw i zabudowy. W przypadkach potwierdzenia niespeilnienia w/w wymagan
koszty Dbadan obciaza Wykonawce realizujacego zadanie, od ktérego

Zamawiajacy bedzie oczekiwal wymiany w/w materiald4w na speiniajace

powyzsze wymagania bez mozliwo$ci wydiuzenia terminu realizacji zadania.

b

~

Rurociagi PEHD

Projektowane kolektory deszczowe zostang wykonane z rur niekarbowanych
PEHD, strukturalnie dwuéciennych z gtadkimi $ciankami. Scianka
zewnetrzna koloru czarnego gwarantuje peina odpornos$é na promieniowanie
UV i $cianka wewnetrzna jasna, utatwiajaca inspekcije, zgodnie z norma
PN-EN 13476-2 typ A2. Zaczenie odbywa sie metoda taczenia kielichowego,
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dwukielichowego z uszczelka wargowag badz za pomoca spawania

ekstruzyjnego.

Rury kolektordéw deszczowych muszg bezwzglednie posiadac:

e Aprobate Techniczna ITB i IBDiM - rury, ksztaittki, studnie

e Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne 2z norma PN-EN 10204-3.1 zawierajace
wyniki badan kontroli takich parametrédw jak, masowy wskaznik piyniecia
(MFR) 0,2-0,35 g/10min, czasu indukcji utleniania 210 8C 230 min.,

wydtuzenia do zerwania 2 350%
Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania wg PN
mierzac od gdbérnej tworzacej rury do rzednej 1istniejacego terenu.
Odlegtosci osi kolektordéw w planie od obiektdw budowlanych zapewniaja
stabilno$¢ gruntu pod fundamentami obiektdédw budowlanych zlokalizowanych
wzdiuz trasy kolektora w trakcie prac.

o]

~

Rurociagi drenarskie PVC

Odwodnienie zaprojektowano z rur drenarskich perforowanych PVC w
otulinie kokosowej o $Srednicach 100 mm. Na przewodach zaprojektowano
studzienki rewizyjne przelotowe oraz =z komora dociazajaca git. 0,50m
Studzienki zlokalizowano w sposdéb umozliwiajacy kontrole stanu
technicznego oraz okresowe <czyszczenie. Studzienki wykona¢ jako
systemowe $rednicy @400. Studzienka powinna by¢ wyposazona na etapie
produkcji w kielichy wumozliwiajace podiaczenie przewoddw. W studni
nalezy =zainstalowa¢ teleskopowy adapter do wtazdédw. Studnie zwienczyé
wlazem zeliwnym lub zeliwnym z wypeilnieniem  betonowym klasy
D400. Rury drenarskie nalezy ukitada¢ ze spadkiem 0.3% w kierunku studni
rewizyjnej drenarskiej. Ciagi drenarskie nalezy zakonczyé¢ zaslepka o Sr.
113 mm lub studnia rewizyjna drenarskag z PP o $r. 315 mm , bez osadnika
piasku, z rurg teleskopowa i1 witazem zel. typu D40 do rury teleskopowej.
Drenaz nalezy obsypa¢ obsypka filtracyjna z grubego zwiru 2-32 mm.

5. Utwardzenie terenu
Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni typu ciezkiego dla obsitugi
separatora.

Nawierzchnia utwardzenia
— Kostka betonowa (polbruk) 8,0 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0 cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie

lub tiucznia kamiennego 20,0 cm
— Grunt rodzimy
Catkowita grubo$¢ nawierzchni: 31,0 cm

Wykonanie utwardzenia

Przygotowanie poditoza

Pierwszym etapem przygotowania podioza Jest tzw. korytowanie, czyli
usuniecie wierzchniej warstwy gruntu o grubos$ci ok. 20,0 cm. Nastepnie
powstaty wykop nalezy dokltadnie oczy$cié¢ z korzeni ros$li, wyrdwnaé jego
dno 1 zages$ci¢ (ubi¢), po to by uniknaé¢é w przyszitos$ci osiadania gruntu.
Drugi etap to wtasciwa niwelacja podioza =zgodnie z docelowymi spadkami
nawierzchni oraz liniami nawadniajgacymi. Dokonuje sie jej poprzez usuwanie
nadmiaru gruntu lub uzupelnienie jego ubytkéw wediug parametrdw wytyczonych
urzgdzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza mieé¢ te sama
grubos$¢ w kazdym miejscu wykonywane] powierzchni. Etap ten Jjest niezwykle
istotny 1 wpiywa na ksztait, wtasciwe odwodnienie oraz trwatosci

nawierzchni. Jego wykonanie powinno sie =zleci¢ doswiadczonej ekipie
wyposazonej w specjalistyczne maszyny (rbéwniarka, zageszczarka dynamiczna,
piyta wibracyjna, niwelator, spychacz) . Tylko na niewielkich

powierzchniach niwelacje wykonuje sie recznie.
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Podbudowa
Warstwa podbudowy odpowiada za wtasciwe przeniesienie na grunt obcigzen z
nawierzchni. Podbudowe zasadnicza wykona¢ =z kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. 23,0
cm.

Podsypka cementowo - piaskowa

Po uformowaniu podbudowy wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyrdwnawcza.
Jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczegdlnych kostek oraz
zniwelowanie ewentualnych réznic (w granicach normy) w ich gruboéci.

W odpowiednio przygotowanym korycie nalezy rozs$cielié¢ podsypke cementowo-
piaskowa 1:4 o odpowiedniej grubos$ci (po ubiciu kostki betonowej powinna
by¢é réwna 3,0 cm), wyrdwnac¢ ja, wyprofilowacé. Nie trzeba jej ubijac¢ - jej
zageszczenie nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

Uktadanie kostki polbrukowej

Kostke uktada sie od brzegu nawierzchni (obramowanej kraweznikami drogowymi
i obrzezami betonowymi) w kierunku $rodka, co pozwala zawsze pracowal na
juz ulozonej nawierzchni, dzieki czemu nie niszczy sie przygotowanej
wczedniej podsypki. Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcié¢ na dokitadne ulozenie
pierwszych rzeddw, ktdére moga wymagal przycinania kostek. Istotne jest tez
kontrolowanie spadku ukitadane] powierzchni oraz zachowanie spoin
(szczelin) pomiedzy kostkami. Ulatwiaja to specjalne wypustki dystansowe
znajdujace sie na bocznych $ciankach kostek. Zasada uktadania z trzech
palet. Sktadniki naturalne uzywane do produkcji kostki nie sa catkowicie
jednorodne, co powoduje wystepowanie rdéznic w kolorystyce finalnego
produktu. Aby uniknaé¢ rdéznic w odcieniach kolordéw (szczegdlnie widocznych
na wiekszych powierzchniach), w trakcie wukladania powinno sie mieszaé
kostke z trzech rdéznych palet. Przy uktadaniu kostki nalezy zwrdcié uwage
aby spoina stykowa kostki nie tworzyta linii ciagiej. Kostka po ulozeniu
powinna by¢ ok. 1,0 cm wyzej niz zaklada projekt, gdyz po ubiciu kostki
wibratorem uzyska ona prawidiowa wysokos$é.

Ubijanie nawierzchni

Po =zakonczeniu uktadania kostki spoiny wypeinia sie suchym piaskiem.
Nastepnie nalezy oczyscié¢ cata powierzchnie 1 przystapi¢ do zageszczania
(ubijania) . Wykorzystuje sie do tego piyte wibracyjna zabezpieczong
specjalna piyta z tworzywa sztucznego, ktdéra zapobiega uszkodzeniu kostek.
Procedure ubijania przeprowadza sie kilka razy, pamietajac o kazdorazowym
uzupeinianiu piasku w szczelinach oraz zamiataniu catej powierzchni.
Wtasciwie ulozona nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodna plaszczyzne bez
zadnych wybrzuszen i szpar szerszych niz spoiny miedzy kostkami.
Krawezniki drogowe i1 obrzeza betonowe nalezy ustawié¢ na tawie betonowe]j (z
betonu C12/15) z oporem.

. Wykonawstwo robét

Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i1 z dn. 06.02.2003 r. higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

»,Plan bioz” Plan bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych opracowany
przez Wykonawce.

Wykopy wykonywaé¢ o Scianach pionowych, zabezpieczonych obustronnie.

Nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

o Przed rozpoczeciem robdét nalezy wytyczy¢é i trwale oznaczyé¢ trase drenazu

o Sktadowanie urobku i materiatdw jest zabronione w odlegtosci mniejsze]
niz 0,60 m od krawedzi wykopu.
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Dla wykopdw o giebokosci powyzej 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia na dno
wykopu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopédw nalezy w maksymalnym
stopniu wykorzystaé do ponownej zabudowy.

Grunty stanowiace nadmiar nalezy wywieZ¢ na teren wskazany przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie do ochrony przed wodami
opadowymi grunté4w przeznaczonych do ponownej zabudowy.

Usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu przedstawione na zataczonym
planie sytuacyjnym

Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem (kable elektryczne zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur
dwudzielnych) .

Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac.

Kontrola i odbidér robdt ziemnych W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwrdcié na:

prowadzenie wykopdw o szerokos$ci zgodnej z dokumentacja projektowa,
prawidiowos$¢é zabezpieczenia pionowych $cian wykopdw,
odwodnienie wykopdw.

Odbiorowi podlega zageszczenie gruntu w wykopach

mgr inz. Jan Burglin
upr. bud. GPKG-I-7342-24/95





