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. CZESC TEKSTOWA



1. WSTEP

Wykonanie dokumentacji badan geotechnicznych na potrzeby zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia

i budowy ulic na terenie miasta Chojnice - Czes¢ Nr 1 — Osiedle
Lesne zlecone zostato przez firme: B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice
ul. Angowicka 68a.

Dla wykonania zadania geotechnicznego odwiercono 9 otworéw
badawczych do gtebokosci 4,0m oraz 1 otwér badawczy do gtebokosci
6,0m. Laczny metraz wiercen wyniost 42,0mb. '
Dokumentacja wykonana zostata jako dokumentacja badan
geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine”.

Niniejszg ocene wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektéw budowlanych oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1

. Potozenie i morfologia
Teren projektowanego odwodnienia znajduje na terenie osiedla
LeSnego w granicach miasta Chojnice.
Jest to teren ptaski z miejscowymi przewyzszeniami.

3. METODYKA | ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1

K

. Prace wiertnicze
Odwiercono 9 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m oraz 1
otwor badawczy do gtebokosci 6,0m. taczny metraz wiercen
wyniést 42,0mb.
Wiercenie wykonano reczng wiertnica z uzyciem $widra
okienkowego z kofcéwka skrawajaca o $rednicy 68,0mm.
Prace terenowe
e Opis geotechniczny przewiercanych gruntéw zgodnie
z PN-86/B-2480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow.
e Badania makroskopowe gruntéw wg PN-88/B-04481 ,Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu”.
e Pobieranie prébek do badan laboratoryjnych zgodnie
z PN-74/B-04452.



3.3,

3.4.

Badania laboratoryjne
Pobrane i opisane w trakcie wiercen prébki gruntu poddane zostaty
dodatkowym doktadnym badaniom makroskopowym w warunkach
laboratoryjnych.
Prace dokumentacyjne
Na podstawie analizy wynikéw wiercen, badan laboratoryjnych
opracowano dokumentacje wynikowa, ktéra w czesci tekstowej
zawiera:
e Podsumowanie i interpretacje wynikéw badan
e Omowienie warunkéw gruntowo-wodnych
e Opis geotechniczny gruntéw wraz z podziatem podtoza
na warstwy geotechniczne
e Wartosci parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych
e Warunki wodne
e Whnioski geotechniczne
W czesci graficznej przedstawiono:
e Objasnienia. Graficzne i literowe oznaczenia gruntow
wg PN-86/B-02480 zat. nr 2.0
e Karty otworéw geotechnicznych zat. nr 2.1-2.10
e Szkic sytuacyjny z naniesionymi punktami wykonanych
wiercen geotechnicznych zat. nr 3.1

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNO-
INZYNIERSKICH

4.1.

4.2

Opis geotechniczny gruntéow

Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie” w podfozu budowlanym wydzielono 5 warstw dla
ktérych parametréw nie ustalono:

Warstwa 1 — piasek drobny

Warstwa 2 — zwir

Warstwa 3 — pospotka

Warstwa 4 — piasek gliniasty

Warstwa 5 — glina

Warunki wodne.

W strefie rozpoznania podtoza dla potrzeb niniejszego opracowania
zwierciadta wody gruntowe;:

- nie stwierdzono w otworach w punkcie 1 i 2;

- stwierdzono w otworach w punktach 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10.



5. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wiercen i wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono
wystepowanie gruntdw niejednorodnych, zmiennie genetycznych — gruntéw
niewysadzinowych w postaci piaskéw drobnych, zwiréw i pospotki oraz
gruntéw wysadzinowych w postaci piaskéw gliniastych i gliny.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania wystepowania gruntéw oraz rodzaj
gruntéw ustala sie warunki gruntowe jako ztozone.

Rozpatrywany teren ze wzgledu na wystepowanie ztozonych warunkéw
gruntowych oraz wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ustala sie warunki
gruntowowodne jako zte.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie
geotechniczne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04452:2002 — Geotechnika — Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogoéine

Z. Witun — ,Zarys geotechniki”



. CZESC GRAFICZNA
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BIVODE - EKEPORI IS Wojcisch Wojeuode

ul. Karnowsknego 35, 89-
. /fax 052 397 30

| NIP 555-158 34-60 REGON 771600786k

600 Cgo;mce

WYNIKI BADAN

e Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy:
Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Element robét:
Data badania:

Lokalizacja GPS:

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Czg$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.1, zgodnie ze szkicem polowym

Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m

08.04.2017r.

53,712114; 17,542691; 169,48 m.n.p.m.

l. Otwér nr 1, wyniki badan tabelaryczne:

; Przelot s
Sred. | Zwierc Gestosé Zawart.
et g " | Profil litologiczny | warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnos¢ Stan gruntu C .
Swidra | wody ¢ y d odzaj g 9 g objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
— 0,0-0,20 Humus H / czarny w - - -
Pospétka Po / $redniozageszczona
Bo 0,20-2,20 ciemnopomarariczowa w szg B B
264mm -
3 2Zwir Z z domieszka gliny G / $redniozageszczony
& 220-250 ceglastopomaranczowy w szg - B
Pospétka Po / $redniozageszczona
Be 2,50-4,00 szarozoita M szg ) B

Zakres i glgboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.1




WYNIKI BADAN

F‘zedsxeblorstwo Produkcyino Budowlano Handlowo Ush

ul. Karnowskiego 35, 89-600 ChO]nICE
tel. /fax 052 397 30 69
| NIP 6565-158-34-60 REGON 771600783

OIVODE EKSPORT-IMPORT Wojciech Wojeoda

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy: B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Nazwa zadania:

Lokalizacja: pkt.2, zgodnie ze szkicem polowym
Element robét: Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m
Data badania: 08.04.2017r.

Lokalizacja GPS: 53,713141; 17,543886; 163,95 m.n.p.m.

Il. Otwér nr 2, wyniki badan tabelaryczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Czg$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

Przelot

Sred. | Zwierc Gestosé Zawart
e " | Profil litologiczny | warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu . .
Swidra | wody ey wy 19 9 9 objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
z 0,20 - 0,40 2wir Z | ceglastopomarariczowy mw éredniozigz;gszczony - -
Pospétka Po / $redniozageszczona
2o 0,40~1,60 szarobrazowa mw szg . B
Qedmm - Pd 1.60-260 Piasek drobny Pd / $redniozageszczony
POy jasnozotty w szg . B
Pospétka Po / $redniozageszczona
Be 2,60:74,00 szarozéita w szg - °

Zakres i glebokos$¢ badari zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

Zat. 2.2




2 W@ﬁV@ﬁE WYNIKI BADAN

‘webiorstwo Produkeyino Budowlan

V//0DE  EKSPORT-IMPORT  Wajeono/%o Ushugo

ul. Kar‘ne?‘“/’fsak;e%c’sg5589-313‘388?\(‘:}/;;2:'0‘ a
IP.555-158-34.60  REGON 751600763 Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym
Zamawiajacy: B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie

Nigzwra zadani: miasta Chojnice - Czg$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

Lokalizacja: pkt.3, zgodnie ze szkicem polowym
Element robot: Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m
Data badania: 01.04.2017r.

Lokalizacja GPS: 53,714216; 17,545150; 160,34 m.n.p.m.

lll. Otwor nr 3, wyniki badan tabelaryczne:

Sred. | Zwierc. Profil litologiczn waF:';Zt:/Igt Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu Gostost Zawart;
Swidra | wody giczny [mpptwiy 19 9 g objetosc. | czesci org.

Humus H / czarny \% - - -
Piasek drobny Pd / $redniozageszczony
Pd 0,30 - 0,90 jasnozotty mw szg - -
2 0,90 - 1,00 Zwir Z / ceglastopomarariczowy w srednioziigszczony s .
~ poziom
wody
ustabilizo
wanej
1,40m
g64mm | PR
Pospétka Po / $redniozaggszczona
Po 1,00 - 4,00 jasnozoita m szg - =

Zakres i gtgbokosé badarn zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.3
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. /fax 052 397 30

- NIP. 555 158 34-60 REGON 7716007
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3

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy:
Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Element robét:
Data badania:

Lokalizacja GPS:

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Cze$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.4, zgodnie ze szkicem polowym
Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m

07.04.2017r.

53,714140; 17,542134; 159,23 m.n.p.m.

IV. Otwoér nr 4, wyniki badan tabelaryczne:

: el s
Sred. | Zwierc. Profil litologiczn waPr;thgt Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu Grstase aWE
Swidra | wody giczny wy 19 ° g objetosc. | czesciorg.
[mp.p.t]
0,0-0,20 Humus H/ czamy w - - -
Piasek gliniasty Pg / twardoplastyczny
Pg 0,20-0,40 jasnobrazowy w twpl ) -
~ poziom
wody
ustabilizo
wanej Glina G/ migkkoplastyczna
0,90m G 0,40 < 240 jasnobrazowa w mpl )
p.pt.
@64mm -
GlinaG/ migkkoplastyczna
G 240360 brazowa z zielonymi smuzeniami w mpl : °
GlinaG/ twardoplastyczna
(o 8,60:-4,00 brunatnobrazowa mw twpl ) .

Zakres i gteboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.4




Yiv @,, \,ﬁ@i’ WYNIKI BADAN

Arze rodukcyino Budowlano Handjowo U:
OWODE EKSPORT]MPDRT Wojciech Wo;e Fnda

e B3 587 30 567 Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym
| NIP 656-1568-34-60 REGON 7716007§3

Zamawiajacy: B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie

Nazwa zadanifa: miasta Chojnice - Czg$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

Lokalizacja: pkt.5, zgodnie ze szkicem polowym
Element roboét: Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m
Data badania: 07.04.2017r.

Lokalizacja GPS: 53,714671; 17,540908; 158,34 m.n.p.m.

V. Otwor nr 5, wyniki badan tabelaryczne:

5 g ' Przelot i
Sred. | Zwierc. . . . : £z Gestosé Zawart.
gt Profil litologiczny | wars aj gruntu / barwa | Wilgotno$¢é Stan gruntu S -
Swidra | wody tologiceny buowy | Redzejg 9 g objetosc. | czesci org.

[mp.pt]
0,0-0,20 Humus H/ czarny w - - -
Pospétka Po / $redniozageszczona
e 0.20-1,10 szarobrazowa w szg ° )
Piasek gliniasty Pg / migkkoplastyczny
Pg 1.10-140 jasnobrazowy W mpl B B
~ poziom
wody
ustabilizo
wanej
1,30m " .
R Glina G/ migkkoplastyczna
@64mm PRt c 1:40-2,40 brunatnobrazowa w mpl i B
Glina G/ twardoplastyczna
e 2/40.-4,00 brunatnobrazowa mw twpl ) .

Zakres i gleboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.5
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A

*zeds: blorsmu Produkcyno Budowlano Handjowo Uslugowe
DIVD%E EKSPORT-IMPORT Wojciech Wojew
ul. Karnowskiego 35, 89-600 Cho;mce

tel. /fax 052 397 30

/
| NIP 655-158-34-60 REGON 7716007

WYNIKI BADAN

oda

,  Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy:

Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Element robét:

Data

badania:

Lokalizacja GPS:

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Cze$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.6, zgodnie ze szkicem polowym

Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m

08.04.2017r.

53,715340; 17,538158; 157,51 m.n.p.m.

VI. Otwér nr 6, wyniki badan tabelaryczne:

Przelot

Sred. | Zwierc Gestosé Zawart
o " | Profil litologiczny | warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnos¢ Stan gruntu S P
Swidra | wody giczny wy I ar ¢ g objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
0,0-0,20 Humus H/ czamy w - . s
Pospétka Po / $redniozageszczona
Po 0,20-2,30 w - -
~ poziom szarobrgzowa szg
wody
ustabilizo
wanej
1,10m
p.p.t.
@64mm
Piasek gliniasty Pg / migkkoplastyczny
Pg 2,30-2,50 jasnobrazowy w mpl h -
Glina G/ miekkoplastyczna
G 2,50- 4,00 brazowa w mpl - -

Zakres i gteboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.6
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VOivoD

zedéiébior‘stwc Produki
DIVODE EKSPORTIMPOAT " Wopnao s Usludowe

ul. Karnowskiego 386, ae‘f‘é%m“h Wemw

WYNIKI BADAN

oda

Taryikiego 38, 89-600 Chojnice Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym
NIP 555-1 568-34-60 REGON 771 60076
Zamawiajacy: B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a
Koz ZadaRia: Opracowan}e_ dokumept,aCJl prOJekt_oweJ do'EyczaceJ odwodnienia | budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Czg$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne
Lokalizacja: pkt.7, zgodnie ze szkicem polowym
Element roboét: Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m
Data badania: 08.04.2017r.
Lokalizacja GPS: 53,714216; 17,545150; 159,03 m.n.p.m.
VIl. Otwér nr 7, wyniki badan tabelaryczne:
Sred. | Zwierc. Profil litologiczn waF:ert\?vI(‘:t Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnos$¢ Stan gruntu Gestost Zawart.
Swidra | wody glezny [m p.p :\;y 19 9 g objetosc. | czesci org.
_ 0,0-0,20 Humus H/ czamy w - - -
Pospoétka Po / $redniozageszczona
20 0,20-0,80 szarobrazowa mw szg B :
~ poziom
wody
ustabilizo
wanej
1,05m
p.p.t.
@64mm "
Pospétka Po / $redniozageszczona
e 0.80-3,30 szarobrazowa w szg B :
Glina G/ migkkoplastyczna
G 3,30-4,00 brazowa w mpl - B

Zakres i gleboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.7




ebiorstwo Py
VDIVODE EKSPORT-IMPORT  Wojciech Wojl:

D VOIVOUE

rodukcyino Budowlano Handlowe U

ul. Karnowskiego 35, 89-600 Chojnife

MNP 556168 &80

tel, lfax 052 397 30 59

WYNIKI BADAN

tugowe

woda Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym
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Zamawiajacy:
Nazwa zadania:
Lokalizacja:
Element robét:

Data badania:
Lokalizacja GPS:

o3

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentaciji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Czgs€ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.8, zgodnie ze szkicem polowym

Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m
06.04.2017r.
53,716059; 17,539169; 158,70 m.n.p.m.

VIIIl. Otwor nr 8, wyniki badan tabelaryczne:

. Przelot 28
Sred. | Zwierc Gestosé Zawart
N " | Profil litologicz warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu S P
Swidra | wody lehy i 9aza)g g g objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
0,0-0,30 Humus H / czarny w - - -
Piasek drobny Pd / Sredniozageszczony
Pd 0,30-1,10 brazowy w szg - -
~ poziom
wody Pospéika Po / $rednioza
- geszczona
ustabilizo Po 1,10- 1,50 m - -
wanej szarobrazowa szg
1,00m
p.p.t.
Z 1,50-2,30 | Zwir Z / ceglastopomararczowy m $redniozaggszazony = "
@64mm & sz9
Pospétka Po / $redniozageszczona
PO 2,30=3,00 szarozotta m szg B i
5 Zwir 2/ $redniozageszczony
“ 8,00-4,00 ciemnobrazowy m szg ° B

Zakres i glgbokoé¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
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Dsfugowe
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P763

‘e Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy:
Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Element robét:
Data badania:

Lokalizacja GPS:

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Czg$€ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.9, zgodnie ze szkicem polowym

Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 4,0m

05.04.2017r.

53,717295; 17,536415; 157,69 m.n.p.m.

IX. Otwor nr 9, wyniki badan tabelaryczne:

; Przelot ‘s
Sred. | Zwierc Gestosé Zawart
P " | Profil litologi wars aj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu SR i
Swidra | wody ologiczny hwewy | IRoazaj grunt 9 tang objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
0,0-0,30 Humus H / czamy w - w -
Piasek drobny Pd / Sredniozageszczony
Pd 0,30-0,80 brazowy w s2g - -
~ poziom
wody
ustabilizo Pospétka Po / Sredniozaggszczona
wanej 2 0,80-2,00 szarobrazowa m szg . .
1,10m
p.pt.
@64mm
. Zwir 2/ $redniozageszczony
= 2,00=2,70 ceglastopomarariczowy m szg °
GlinaG/ twardoplastyczna
© 270-4.00 brunatnobrazowa mw twpl : .

Zakres i gteboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
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VOIVDDE EKSPORT-IMPORT Wojciech Wojd
ul. Karnowsknego 35, 89-600 Chomnc

e

/fax 052 397 30

tel.
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WYNIKI BADAN

woda

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy:
Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Element robét:
Data badania:

Lokalizacja GPS:

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Cze$¢ Nr 1 — Osiedle Le$ne

pkt.10, zgodnie ze szkicem polowym

Odwiert geotechniczny na potrzeby projektowe - odwiert 6,0m

04.04.2017r.

63,718207; 17,532546; 156,01 m.n.p.m.

X. Otwor nr 10, wyniki badan tabelaryczne:

Przelot

Sred. | Zwierc Gestos¢é | Zawart
;oo " | Profil litologiczny | wars! Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu e .
$widra | wody S B 19 ge 9 objetosc. | czesci org.
[mp.p.t]
0,0-0,30 Humus H/ czamy w = - -
Pd 0,30 - 1,50 Plases drobny Pd / w $redniozageszczony ) )
razowy szg
~ poziom
wody
ustabilizo Swir 2/ e
wanej 5 R ‘wir Sredniozageszczony : R
1,30m < o200 ciemnobrazowy m szg
p.pt
@64mm
Pg 2,00-2,30 Piasek gliniasty Pg / » miekkoplastyczny ) ]
brazowy mpl
Glina G/ twardoplastyczna
el 2,30-4,00 brunatnobrazowa mw twpl - -

Zakres i gtgbokos¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.10




Leqenda

X
o - punkty wykonanych wiercen geotechnicznych

|} [ Przedsigbiorstwo Produkeyjno
Budowalano Handlowo Ustugowe
VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wojewoda

89-600 Chojnice ul Podmurna 10 lip. tel./fax 0523973059 NIP 555-158-34-60 REGON 77‘)600763
voivode@poczta.fm mobile: +48 604 983 694 / +48 €68

www.voivode.pl e-mail:

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej doty-
czgcej odwodnienia i budowy ulic na terenie
miasta Chojnice - Cze$¢ Nr 1 - Osiedle Le$ne

Zlecajacy: B & B Jan Burglin
badania ul. Angowicka 68a ; 89-600 Chojnice

Adres inwestycji: miasto i gmina Chojnice

Nazwa rysunku: szkic sytuacyjny

Opracowali: mgr inz. Krzysztof Miszewski

mgr inz. Wojciech Wojewoda
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