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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie uktadu separacji wod opadowych i roztopowych z projektowane;j sieci kanalizacji
deszczowej wraz w wylotem do rowu melioracyjnego przy ul. Meteorologicznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os.
Lesnego na terenie miasta Chojnice oraz budowa drogi w ul. Modrzewiowej i Lesnej wraz z skrzyzowaniami ulic dochodzgcych.

STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji projektuje si¢ zlikwidowanie zwezen i zamulisk, odbudowe rowu przy wylocie z projektowanego uktadu
separacji wod deszczowych i roztopowych przy ul. Meteorologicznej o szeroko$ci dna B=3,00 m i umocnieniem dna i skarp
rowu materacem gabionowym i narzutem kamiennym w dnie. Na dlugosci ok 350 mb zabudowa rowu rurociggiem. Dalszym
zakresem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w os. Le$nym oraz budowa drogi w ul. Modrzewiowej i Le$nej
wraz z skrzyzowaniami ulic dochodzacych.

W ramach branzy sanitarnej projektuje sie:

¢ wylot do rowu ¢ 800 1 szt

* wloty przejmujace rowy 7 szt

* rurociag ¢ 800 PEHD SN§ 352,00 mb
* rurociag ¢ 600 PEHD SN§ 427,90 mb
* rurociag ¢ 500 PEHD SN§ 587,20 mb
e rurociag ¢ 400 PEHD SN8 733,80 mb
e rurociag ¢ 300 PEHD SN8 443,10 mb
e rurociag ¢ 160 PVC SN§ 282,30 mb
e rurociag perforowany ¢ 100 PVC 970,90 mb
¢ Odbudowa rowu b=3,0 m 10 mb

e Studnia typowa #3000 2 szt

e Studnia PEHD @31400 6 szt

*  Studnia PEHD @#1200 29 szt

e Studnia PEHD @&1000 41 szt

¢ Studnia drenarska PEHD @400 18 szt

e Separator lamelowy 420/4200(s) 1 szt

e Studnia kierunkowa 1 szt

e Studnia rozdzielcza 1 szt

¢ Dwukomorowy osadnik wirowy 1 szt

*  Wykonanie utwardzenia terenu do obstugi separatora

W ramach branzy drogowej nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- rozebranie warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcja wzdtuz wykonywanych sieci uzbrojenia podziemnego -
szeroko$¢ rozbidrki fi(§rednica rury) + 2 x 0,6 m,

- ufozenie sieci uzbrojenia wraz z uzupelnieniem wykopu materialem zageszczanym, wsk. zaggszczenia 0,5 m ponizej
poziomu koryta Is=0,97, w poziomie koryta Is=1,00 wg préby Proctora,

- wymiana istniejacych krawe¢znikéw i montaz nowych kraweznikéw betonowy uliczny o przekroju 15x30 i 8x30 cm i
opornikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej w iloéci 0,06 m*/mb,

- wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni jezdni z materiatu pozyskanego z rozbidrki,

- wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z materiatu pozyskanego z rozbiérki,

- rozebranie i ponowne utozenie chodnika i §ciezki rowerowej z kostki betonowej z wykorzystanie kostki z rozbiérki,

- oczyszczenie i spryskanie podtoza emulsjg asfaltowa - jezdnia,

- wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki — jezdnia,

- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa — §ciezka rowerowa i zjazdy bitumiczne,

- wykonanie warstwy wigzacej AC 11W o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki — $ciezka
rowerowa i zjazdy bitumiczne,

- wykonanie warstwy $cieralnej AC 8S o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 3 cm z transportem mieszanki — §ciezka rowerowa
i zjazdy bitumiczne,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru czerwonego na podsypce cem.- piask. — $ciezka
rowerowa,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru grafitowego na podsypce cem.- piask. — zjazdy,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru z6ttego na podsypce cem.- piask. — chodniki,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm fazowej koloru czerwonego na podsypce cem.- piask. — skrzyzowania
wyniesione w gore,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm fazowej koloru czerwonego na podsypce cem.- piask. — skrzyzowania
wyniesione w gore,

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 17/20 cm na podsypce cem.- piask. Z wypelnieniem spoin mieszanka zywicy
epoksydowej i piasku kwarcowego- wysepki,

- montaz oznakowania,

- budowa murku oporowego,

- humusowanie i obsianie trawg




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanaty deszczowe $r.0,50-0,30 m wraz z przylagczami do wpustow $r.0,16 m (Droga) , odcinki: D13.3-D13.11,
D17.2-D17.7, D17.2-D17.2.6, D18.3-D18.14, D18.5-D18.5.4, D18.8-D18.9.5, D18.11-D18.11.4, D24, Sistn2
11 Roboty ziemne .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1./0119-01 nie rowninnym
1
1.41 km 1.41
RAZEM 1.41
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
-zakladasie.ze75%masziemnychzostaniewydobytamechanicznie
3612.13*0.95 m3 3431.52
RAZEM 3431.52
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi (kat.gr.1Il)
1
pozostate25%zpoz.j.w.
3612.13"0.05 m3 180.61
RAZEM 180.61
4|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - dal-
1 sze 4 km - catkowity odwéz - wymiana
Krotnosé¢ = 8
3612.13 m3 3612.13
RAZEM 3612.13
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
4522.27 m?2 4522.27
RAZEM 4522.27
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow. gtebok.do 6m w grunt.nawod-  |m?2
d.1./0325-06 nion. kat.lV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
1
2089.64 m?2 2089.64
RAZEM 2089.64
7/KNR 2-01 Przywéz gruntu piaszczystego do zasypki , kat.I-1ll uprzednio zmagazynowa- |m3
d.1./0212-07 nej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odl.do 1 km
2854.49+463.22 m3 3317.71
RAZEM 3317.71
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
3317.71 m3 3317.71
RAZEM 3317.71
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm - piasek m?2
d.1./0501-01
1
1195.21+321.8 m2 1517.01
RAZEM 1517.01
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1.|0501-04
1
1195.21+321.8 m2 1517.01
RAZEM 1517.01
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
(3612.13-647.76)*0.95 m3 2816.15
RAZEM 2816.15
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1./0320-05 kat.gr.lll -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(3612.13-647.76)*0.05 m3 148.22
RAZEM 148.22
13/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.1./0236-01
1
2816.15+148.22 m3 2964.37
RAZEM 2964.37
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
1.2 Roboty montazowe.
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.1.|0407-04 mm
2
372.6 m 372.60
RAZEM 372.60
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 m
d.1./0407-03 mm
2
342.8 m 342.80
RAZEM 342.80
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 300 m
d.1.|0407-02 mm
2|analogia
369.2 m 369.20
RAZEM 369.20
21|KNR-W 2-18 |Przykanaliki do wpustéw z rur dwusciennych PP z gtadkg Sciankg wewnetrzng |m
d.1./0408-02 i profilowang $ciankg zewnetrzng o $r. zewn. 160 mm
2
282.3 m 282.30
RAZEM 282.30
22 Dostawa i montaz studni PEHD z drabinka, ptytg zelbetowa pokrywajaca, pier- |kpl
d.1. Scieniem odcigzajacym i z wtazem zeliwnym $r.600 mm - 44 szt. (zestawienie
2 na koncu kosztorysu)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./0524-02 wraz z przejsciem szczelnym
2
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1./0804-06
2
399 m 399.00
RAZEM 399.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1./0804-05
2
322.1 m 322.10
RAZEM 322.10
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
2
362.1 m 362.10
RAZEM 362.10
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1./0804-01
2
321.8 m 321.80
RAZEM 321.80
1.3 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1./0801-01
3
48 m2 48.00
RAZEM 48.00
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PRZEDMIAR

dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: B&B Jan Burglin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1./0109-01
3
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - polbruku m?2
d.1./0807-01ana-
3|log
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej - kostka z uprzedniej rozbiérki - 10% nowej kostki
3
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej mat |m
d.1./0403-01 z odzysku 90%
3
24 m 24.00
RAZEM 24.00
33|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
3
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
34/KNR 13-12 |Drogi tymczasowe z ptyt prefabrykowanych petnych m?2
d.1./1501-01
3
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
2 Kanaly deszczowe $r.0,80-0,30 m wraz z WYLOTEM : D1-D23, D11-D11.2, D12-D12.2, D13-D13-3, D17-D17.2,
D18-D18.4, D21-D21.2 wraz z wylotami
21 Roboty ziemne .
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2./0119-01 nie réwninnym
1
1.44 km 1.44
RAZEM 1.44
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
-zaktadasie.ze75%masziemnychzostaniewydobytamechanicznie
5225.84*0.95 m3 4964.55
RAZEM 4964.55
37|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi (kat.gr.1Il)
1
pozostate25%zpoz.j.w.
5225.84*0.05 m3 261.29
RAZEM 261.29
38/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dal-
1 sze 4 km - catkowity odwdz - wymiana
Krotnosé = 8
5225.84 m3 5225.84
RAZEM 5225.84
39|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
4076.58 m2 4076.58
RAZEM 4076.58
40|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow. gtebok.do 6m w grunt.nawod- |m?2
d.2./0325-06 nion. kat.lV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
1
3550.42 m2 3550.42
RAZEM 3550.42
41/KNR 2-01 Przyw6z gruntu piaszczystego do zasypki , kat.I-1ll uprzednio zmagazynowa- |m3
d.2./0212-07 nej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odl.do 1 km
4628.28 m3 4628.28
RAZEM 4628.28
42|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4628.28 m3 4628.28
RAZEM 4628.28
43|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m?2
d.2.|/0501-01
1
19283.24 m2 19283.24
RAZEM 1923.24
44|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
1
19283.24 m2 1928.24
RAZEM 1923.24
45/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.2./0610-01 waniem kruszywa
1
0.1970.9*0.50 m3 48.55
RAZEM 48.55
46|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- |ms3
d.2./0610-01 waniem kruszywa
1|analogia
0.47970.9*0.50 m3 194.18
RAZEM 194.18
47/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
(4628.28-821.23)*0.95 m3 3616.70
RAZEM 3616.70
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2./0320-05 kat.gr.lll -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(4628.28-821.23)*0.05 m3 190.35
RAZEM 190.35
49/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.2.|/0236-01
1
3616.70+190.35 m3 3807.05
RAZEM 3807.05
50{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
51|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m
1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
53|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
2.2 Tymczasowe odwodnienie wykopow .
54| KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2./0607-01 bokos¢ do 4 m
2
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
55/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 100 mm m
d.2./0616-01
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
56| KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.2./0605-01
2
207 godz. 207.00
RAZEM 207.00
23 Roboty montazowe.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.2.|0407-07 mm
3
352 m 352.00
RAZEM 352.00
58| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 m
d.2.|0407-05 mm
3
426.2 m 426.20
RAZEM 426.20
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.2.|0407-04 mm
3
214.6 m 214.60
RAZEM 214.60
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 m
d.2.|0407-03 mm
3
392.7 m 392.70
RAZEM 392.70
61|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 300 m
d.2.|0407-02 mm
3|analogia
73.8 m 73.80
RAZEM 73.80
62| KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.|0611-04 suchym - rury PCV perforowane 100-150 mm
3|analogia
970.9 m 970.90
RAZEM 970.90
63 Dostawa i montaz studni PEHD z drabinka, ptytg zelbetowa pokrywajaca, pier- |kpl
d.2. Scieniem odcigzajacym i z wtazem zeliwnym $r.600 mm - 32 szt. (zestawienie
3 na koncu kosztorysu)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64 Dostawa i montaz studni drenarskich DN40O0 - 18 szt. (zestawienie na kofcu | kpl
d.2. kosztorysu)
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-05 gtebok. 3m
3
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-05 gtebok. 3m - studnie rozdziatu
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|ms3
d.2./0513-08 betonowa
3
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych ( separatoréw i osadnikéw )|ms3
d.2./1924-06 w gruntach nawodnionych kat.IV
3
154 m3 154.00
RAZEM 154.00
69|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.2./0804-08
3
4171 m 417.10
RAZEM 417.10
70/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.2.|0804-07
3
463.5 m 463.50
RAZEM 463.50
71/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.2./0804-06
3
202.9 m 202.90
RAZEM 202.90
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2.|0804-05
3
281 m 281.00
RAZEM 281.00
73/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
3
79.9 m 79.90
RAZEM 79.90
2.4 Urzadzenia .
74 Dostawa i montaz separatora o osadnika 420/4200 kpl
d.2.
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Wylot
75/KNR-W 2-18 |Wylot - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym stud.
d.2./0513-05 wykopie o gtebok. 3m
5
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
76/ KNR 2-11 Umocnienia z narzutu kamiennego przy przepustach przy minimalnej dtugos$-|szt.
d.2.|2511-01 ci umocnien
5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.6 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych
77|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2./0801-01
6
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
78|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2./0109-01
6
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
79/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - polbruku m?2
d.2./0807-01ana-
6|log
120 m2 120.00
RAZEM 120.00
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2./0511-03 wo-piaskowej - kostka z uprzedniej rozbiérki - 10% nowej kostki
6
120 m2 120.00
RAZEM 120.00
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej mat | m
d.2.|0403-01 z odzysku 90%
6
60 m 60.00
RAZEM 60.00
82| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.2./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
6
660 m2 660.00
RAZEM 660.00
83|KNR 13-12 |Drogi tymczasowe z ptyt prefabrykowanych petnych - 80 % material z odzysku |m?2
d.2./1501-01
6
660 m2 660.00
RAZEM 660.00
2.7 Utwardzenie terenu do obstugi separatora i na odcinku od D3 do obszaru wokot studni D5
84|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i oporniki ms3
d.2.|0402-04
7
proste (76.9+12.2)*(0.15*0.25+0.2*0.1) m3 5.123
RAZEM 5.123
85/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0403-01 wej
7
76.9+12.2 m 89.10
RAZEM 89.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-03 towo-piaskowej
7
280.3+9.3 m?2 289.60
RAZEM 289.60
87|KNR 2-01 Uktadanie drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 |m?2
d.2.|0129-06 szt.ponad 3 m2 ptyty drogowe zelbetowe o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15 m
7
202.5 m?2 202.50
RAZEM 202.50
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

-

.|Robocizna

]

21297.453

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. 1l wyk.
1.|Bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.II1 m3 9.029 9.029
2.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 5.328 5.328
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 427.000 427.000
4.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.966 1.966
5.|Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.810 5.810
6./ Darnina m2 302.400 302.400
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.058 0.058
8.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0.018 0.018
9.|Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0.498 0.498

10.|Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kL.11I m3 0.575 0.575
11.|Drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. m3 7.468 7.468
8.9m
12.|Drewno na stemple iglaste nasycone m3 7.739 7.739
13.|Drewno okrggte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 ¢ mm3 0.340 0.340
14.|Drut stalowy okragty miekki §r.5 mm kg 272.000 272.000
15.|Faszyna le$na m 89.200 89.200
16.|Grodzie stalowe GZ 4 t 96.445 96.445
17.|Grunt piaszczysty - wymiana m3 7945.990 7945.990
18.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 82.549 82.549
19. | Igfofiltry (igty) szt 5.000 5.000
20.|Kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 45.120 45.120
21.|Klamry ciesielskie kg 1023.263 1023.263
22.|Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 2.500 2.500
283.|Kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 1,0-1,2 m szt 1232.000 1232.000
24.|Kolki faszynowe ér. 7-9cm dt. 1,2 m szt 1424.000 1424.000
25.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 1.100 1.100
26.|Koryto drewniane szt 6.800 6.800
27.|Kostka polbruk gr 8 cm m2 313.640 313.640
28.|Krawedziaki iglaste Kkl.1I ms3 0.084 0.084
29. |Krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm Kl.II m3 1.780 1.780
30.|Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 99.450 99.450
31.|Kregi betonowe $r 3000 mm szt 16.000 16.000
32.|Kregi betonowe wys.2000/500 mm szt 4.000 4.000
33.|Kregi betonowe wys.3000/500 mm szt 5.000 5.000
34.|Mieszanka betonowa kg 20462.400 20462.400
35.|Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 11.610 11.610
36.|Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 4.664 4.664
37.|Nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=1,5m szt 61.000 61.000
38.|Osadniki zelbetowe $r. 500 mm , h=1,0 szt 61.000 61.000
39.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2.322 2.322
40.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 5.124 5.124
41.|Piasek ms3 461.349 461.349
42.|Piasek do betonéw zwykty m3 1.220 1.220
43.|Piasek filtracyjny ms3 304.869 304.869
44.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 3.000 3.000
45.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla kregéw $r.500 mm szt 61.000 61.000
46.|Pierscienie podtrzymujgce wpust szt 61.000 61.000
47.|Ptyta drogowa zelbetowa petna m2 157.560 157.560
48. | Ptyty drogowe Zelbetowe petne o wymiarach 3 x1,5 m m2 198.511 198.511
49.|Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 1804.819 1804.819
50.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe 2000 szt 2.000 2.000
51.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe 3000 szt 9.000 9.000
52.|Pospotka - kruszywo nienormowane m3 1049.276 1049.276
53.|Pospotka do nawierzchni drogowych m3 10.800 10.800
54.|Przejscie szczelne dn 160 szt 61.000 61.000
55.|Rozpory stalowe kg 924.970 924.970
56.|Roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 109.120 109.120
57.|Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 59.400 59.400
58.|Rury dwuscienne PP z gtadka $cianka wewnetrzng o $r. zewn. 160|m 287.946 287.946
mm
59.|Rury PCV drenarskie w otoczce kokosowej o $ér. 100 mm m 1029.154 1029.154
60.|Rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 3,125m o $r. nominalnej 300 mm|m 451.860 451.860
61.|Rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 3,125m o $r. nominalnej 400 mm|m 750.210 750.210
62.|Rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 3,125m o $r. nominalnej 500 mm|m 598.944 598.944
63.|Rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 3,125m o $r. nominalnej 600 mm|m 434.724 434.724
64.|Rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 3,125m o $r. nominalnej 800 mm|m 359.040 359.040
65.|Stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.644 0.644
66.| Stopnie wtazowe zeliwne szt 88.000 88.000
67.|Sruby M16 z nakretkami kg 20.000 20.000
68.|Sruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm kg 80.080 80.080
69.|Uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt 10.000 10.000
70.|Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom.  [szt 7.080 7.080
160 mm
71.|Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom.  |szt. 38.896 38.896
300 mm
72.|Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kothierzowych o $r.nom.  |szt. 53.073 53.073
400 mm
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk.

73.|Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom.  |szt. 52.967 52.967
500 mm

74.|Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom.  |szt. 40.788 40.788
600 mm

75.|Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom.  |szt. 36.705 36.705
800 mm

76.|\Waz gumowy $r. 50 mm m 10.000 10.000

77.|Wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 11.000 11.000

78.|Woda z rurociggu m3 6836.920 6836.920

79.|Wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 61.000 61.000

80.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0.770 0.770

81.|Zawiesia tancuchowe kg 124.081 124.081

82.|Materiaty pomocnicze (od M) zt

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|Agregat prgdotwérczy 38 kVA m-g 1212.613
2.|Ciagnik kotowy m-g 8.160
3.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1731.498
4.|ciggnik siodtowy z naczepg m-g 135.926
5.|Koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 791.344
6.|Pita do ciecia kostki m-g 11.440
7.|Pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 207.000
8.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 10.000
9.|Przyczepa skrzyniowa m-g 16.320

10.|Przyczepa skrzyniowa 6 t m-g 1731.498
11.]Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 37.763
12.|Samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 991.660
13./Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3932.313
14.]Samochéd skrzyniowy m-g 2.343
15.|Samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 31.550
16.|Samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 168.751
17.|Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 45.632
18.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 271.606
19.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 476.708
20.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 6.754
21.|Wciagnik przejezdny 3 t m-g 50.000
22.|Wibrator powierzchniowy m-g 59.488
23.|Wibromtot ZP-10D m-g 1381.815
24.|Wibromtot ZW-10D m-g 637.327
25.|Zespdt pradotwérczy przewozny 10 kVA m-g 207.000
26.|Zuraw kotowy samojezdny 10 t m-g 78.000
27.|Zuraw samochodowy m-g 743.357
28.|Zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1731.498
29.|Zuraw samochodowy 4 t m-g 47.190

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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,»ODWODNIENIE I BUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA CHOJNICE DLA OS. LESNEGO” - ul. Lesna

PRZEDMIAR ROBOT(Lesna)- branza drogowa

Roboty pomiarowe - CPV 45100000-8

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie

1 D-01.01.02 P 0,25 km
réwninnym.
Roboty rozbiorkowe - CPV 45100000-8

’ D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy grubo$ci warstwy do 15 cm z 4603.00 m?
wywozem do 6km

3 D-01.02.04 Rozblprka naw1erzc.1’1n1 z kostki betonowej z wywozem do 6km -spaletowac 605.00 m?
materiat (uwzgledni¢ zakup palet)

4 D-01.02.04 |Rozebiorka jezdni z ptyt drogowych z wywozem do 6km 932,00 m’

5 D-01.02.04 Rozeb’ra.n}e me.chamczne nawierzchni z mleszanek. mlr.leralno—bltumlcznych, o 11.70 m?
grubosci $rednio 6¢cm z wywozem do 1km - chodnik bit

6 D-01.02.04 Rozebr.ame Podbudowy z kruszywa kamiennego $r. grub. 20cm z wywozem do 170.00 m?
6km - jezdnia

7 | D-01.02.01/01 [Wycinka drzew 16,00 Szt.

8 | D-01.02.01/01 |Wycinka krzewéw 0,003 ha

9 D-01.02.04  |Demontaz wpustéw ulicznych z przykanalikami 1,000 szt.

10 D-01.02.04 [Demontaz $cieku liniowego 4,500 m

10 D-01.02.04 Rozbidrka mechaniczna krawe¢znikéw betonowych z tawa betonowa z oporem z 370,00 m
wywozem do 6km

11 D-01.02.04 |Rozbidérka obrzezy betonowych z wywozem do 6km 205,00 m
Roboty ziemne - CPV 45100000-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, 3

12 D-02.01.01 z transportem urobku na odlegt. do 6km, samoch.samowytadowczymi 164301 m

13 D-02.01.01 Formowanie i zaggszczenie nasypéw o wys. do 3,0m w gruncie kat. III-IV -wyspa 5.75 o
centralna
Podbudowy - CPV 45233300-2
Mechaniczne profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne 2

14 D-04.01.01 nawierzchni - jezdnie gtéwne 1260m2, skrzyzowania 450m2, pachwiny 34m2 1744,00 m
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne

15 D-04.01.01 nawierzchni - chodniki 745m2, zjazdy 491m2, §ciezka rowerowa 28m?2, $ciezka 2317,15 m>
rowerowa-cigg p-r 1020m2, mur oporowy 33,15

16 D-04.05.01 Podloze z grunto?emc?ntu 9 Rm 2,5MPa (? grubo.sc1. warstw;i po zaggszczeniu 1 744,00 o
gr.15cm - pachwiny, jezdnia, skrzyzowania wyniesione w gér¢

17 D-04.05.01 Podloze z igrpn.to.cementu o Rm I,S.M.Pa. 0 grubosci warstwy po zaggszczeniu 2 284.00 m?
gr.10cm - $ciezki rowerowe, chodnik i zjazdy

18 D-04.04.02 Podbudowa z mleSZ(iil‘lkl lfrus.zyw lamar.lych o grubosci po zaggszczeniu 20cm - 1 294,00 m?
kruszywo 0/31,5 - jezdnia bit., pachwiny

19 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki l.<ruszy.w lamz.my.ch o grul/)osc1 po zaggszczeniu 25cm - 450,00 m?
kruszywo 0/31,5 - skrzyzowania wyniesione w goére

20 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw famanych o grubos$ci po zaggszczeniu 10cm - 773.00 o
kruszywo 0/31,5 - chodnik, $ciezka rowerowa

21 D-04.04.02 Podbudowa z mleszgnkl krl}s?yyv famanych o gljubosm po zageszczeniu 15cm - 1 511,00 m?
kruszywo 0/31,5 - zjazdy, $ciezka rowerowa (cigg p-r)

22 D-04.03.01  [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej — jezdnia 1 260,00 m>

23 D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa — jezdnia 1 260,00 m>

24| D-04.0701a Podbudowg z mieszanek mlneralnofbltumlgzgych {§C22P o grubosci warstwy po 1 260,00 m?
zageszczeniu 8 cm z transportem mieszanki- jezdnia
Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe - CPV 45233100-0
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i oporniki (505x0,06 + 3

25 D-08.01.01 151*0,054+120*0,033+115%0,054) C12/15 48,6 m

2 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 22x15 cm, na podsypce cem-piask. (fawa 151,00 m
w poz. 25)

27 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace na 12cm o wym. 30x15 cm, na podsypce cem- 505.00 m

piask. (fawa w poz. 25)
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Oporniki betonowe o wym. 25x12 cm. na tawie z oporem - skrzyzowania

28 D-08.01.01 . . 115,00
wyniesione w gbre (fawa w poz. 25)
29 D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 786,00
30 D-08.03.01 Obrzez.a betonowe o wym. 30x8 cm. na fawie betonowej z oporem (fawa w poz. 120,00
25) - zjazdy
Nawierzchnie - CPV 45233200-1
31 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - jezdnia 1 260,00
32 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg -jezdnia 1 260,00
3| D-05.03.13a Warstwa sc1er2.11na z SMA 8 o.grubosc1 warstwy po zageszczeniu 4 cm z 1 260,00
transportem mieszanki - jezdnia
34 D-04.03.01 S}(rop}eme podbudqu envluls]q asfaltowa - $ciezka rowerowa (ciag p-r) i zjazdy 1 210,00
bitumiczne w przebiegu ciagu p-r
Warstwa wigzaca AC 11W o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm z
35 D-05.03.05 |transportem mieszanki - $ciezka rowerowa (ciag p-r) i zjazdy bitumiczne w 1210,00

przebiegu ciagu p-r
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Lp. Opis pozycji Tlos¢ J.m
36 D-04.03.01 S}(rop}eme podbudqu envluls]q asfaltowg - $ciezka rowerowa (ciag p-r) i zjazdy 1 210,00 2
bitumiczne w przebiegu ciagu p-r
37 D-05.03.05 Warstwa .s016,:rz.11r.1a AC8So grubf)sc1 war.st\fvy po Z?ggs?czenlu 3cm z trans.portem 1 210,00 m?
mieszanki - $ciezka rowerowa (ciag p-r) i zjazdy bitumiczne w przebiegu ciagu p-r
33 D-05.03.23a Nawierzchnie z lfosth be.tonrm.w?] gr. 6 cm fazowej koloru czerwonego na 28.00 o
podsypce cem. Piaskowej - $ciezka rowerowa
39 D-05.03.23a Nawierzchnie z l.<ostk1 be.ton(.)we] gr. 6 cm fazowej koloru grafitowego na 301,00 ?
podsypce cem. piaskowej - zjazdy
40| D-05.0323a Naw1e1Tzchn1e z kostki b.etvonowe] gr. 6 cm fazowej koloru zéttego na podsypce 745,00 o
cem. piaskowej - chodniki
41 D-05.03.23a Nawierzchnie z lfosth be.tonowe] gr. 8 c.rn fazovwevj koloru ?zerwonego na 450,00 ?
podsypce cem. Piaskowej — skrzyzowania wyniesione w gore
Nawierzchnia z kostki granitowej 17/20 cm na podsypce cem. - piaskowej z
42 D-05.03.01 [wypelnieniem spoin mieszanka zywicy epoksydowej i piasku kwarcowego— 34,00 m’
wysepki
Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45233280-5
43 D-01.02.04 |Zdjgcie istniejacych znakéw drogowych wraz ze stupkami 2,00 Szt
4l D-07.02.01 Slupkl d.o zna%kow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm z 12,00 st
wysiegnikami
45 D-07.02.01 Slupk{ c.io znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §r. 60 mm 11,00 st
dtugosci do Sm
46 D-07.02.01  [Przymocowanie tabliczek z nazwa ulicy 4,00 Szt
47 D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakéw - wielko$¢ mata 19,00 Szt
48 D-07.06.02  |Ustawienie barierek U-12 40,00 m
49 D-07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 24,50 m’
Murek oporowy
50 D-10.01.01 Warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 30cm 33,15 m2
51 D-10.01.01 |Warstwa z chudego betonu gr. 15cm 33,15 m’
52 D-10.01.01 |Podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm 33,15 m’
53 D-10.01.01 |Element prefabrykowany typu "L" wys. 1,3m 39,00 mb
54 D-10.01.01 |Zasypka piaskowa 51,48 m3
Regulacje - CPV 45231300-8
55 D-10.11.01 |Regulacja wtazéw kanatowych 10,00 Szt
56 D-10.11.01 |Regulacja wtazéw telekomunikacyjnych i tvk 10,00 Szt
57 D-10.11.01 |Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych 19,00 Szt
Zielen
58 D-06.01.01 [Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci humusu 10 cm 1 915,00 m’
59 D-01.01.02  [Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00 kpl.

Strona 3




PRZEDMIAR ROBOT(Modrzewiowa z tacznikami)- branza drogowa

,»ODWODNIENIE I BUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA CHOJNICE DLA OS. LESNEGO” - ul. Modrzewiowa
ztgcznikami

Roboty pomiarowe - CPV 45100000-8

| D-01.01.02 R)obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie 0.55 km
réwninnym.
Roboty rozbiorkowe - CPV 45100000-8

) D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy grubo$ci warstwy do 15 cm z 5 400,00 )
wywozem do 6km

3 D-01.02.04 Rozb19rka naw1erz<?}'1m z kostki betonowej z wywozem do 6km -spaletowac 425.00 )
materiat (uwzglednié zakup palet)

4 D-01.02.04 [Rozbidrka jezdni z ptyt drogowych z wywozem do 6km 667,00 m’

5 | D-01.02.01/01 |Wycinka drzew 22,00 szt.

6 | D-01.02.01/01 |Wycinka krzewéw 0,002 ha

7 D-01.02.04 Rozbiérka .mechamczna kraweznikéw betonowych z tawg betonowa z oporem 325.00 m
oraz obrzezy betonowych z wywozem do 6km
Roboty ziemne - CPV 45100000-8

3 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. chwytgka 0,40 m3, 251146 m?
z transportem urobku na odlegt. do 6km, samoch.samowytadowczymi

9 D-02.01.01 Formowanie i zaggszczenie nasypéw o wys. do 3,0m w gruncie kat. III-IV -wyspa 76.94 o
centralna
Podbudowy - CPV 45233300-2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne 2

107 D-04.01.01 nawierzchni - jezdnie gtéwne 3155m2, skrzyzowania 145m2, taczniki 660m2 3 960,00 m
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne 2

1] D-04.01.01 nawierzchni - chodniki 2120m2, zjazdy 641m2, 2761,00 m

121 D-040s.01 Podtoze z g.runto.cementu.O Rm. 2,5M?a .0 grubosizl warstw.y Po zaggszezeniu 3 960,00 )
gr.15cm - jezdnia, skrzyzowanie wyniesione w gore, taczniki

131 D-040s5.01 Podtoze z grunto.cernefntu o Rm 1,5MPa o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 2 761,00 )
gr.10cm - chodnik i zjazdy

14| D-04.04.02 Podbudowa z mICSZE.ll'lkl l?rus.zyw 1amfm.ych o grubosci po zaggszczeniu 20cm - 3 815,00 )
kruszywo 0/31,5 - jezdnia bit., faczniki

151 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki l.(ruszy.w 1amzfm}fch o grul}osc1 po zageszczeniu 25¢m - 145.00 )
kruszywo 0/31,5 - skrzyzowania wyniesione w gore

16| D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki lfruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10cm - 2 120,00 o
kruszywo 0/31,5 - chodnik

17 D-04.04.02 Podbudowa z rmeszavnkl kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15cm - 641,00 o
kruszywo 0/31,5 - zjazdy

18 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej — jezdnia 3 155,00 m>

19 D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa — jezdnia 3 155,00 m>

20| D-04.0701a Podbudowg z mieszanek nuneralnojbltunu?zr}ych AC22P o grubo$ci warstwy po 3155.00 o
zageszczeniu § cm z transportem mieszanki- jezdnia
Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe - CPV 45233100-0
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i oporniki (748x0,06 + 3

21 D-08.01.01 655%0,054+218%0,033+52*0,054) C12/15 2,3 m

2 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 22x15 cm, na podsypce cem-piask. (fawa 655.00 m
w poz. 25)

23 D-08.01.01 Krawc;zn1k1 betonowe wystajace na 12cm o wym. 30x15 cm, na podsypce cem- 748,00 m
piask. (tawa w poz. 25)

24 D-08.01.01 Opo.rm?ﬂ betono,we o wym. 25x12 cm. na lawie z oporem - skrzyZzowania 52.00 m
wyniesione w gére (fawa w poz. 25)

25 D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1 166,00 m




Lp. Opis pozycji Tlos¢ J.m.
2| D-08.03.01 Obrzez.a betonowe o wym. 30x8 cm. na tawie betonowej z oporem (fawa w poz. 218,00 m
25) - zjazdy
Nawierzchnie - CPV 45233200-1
27 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - jezdnia 3 155,00 m?
28 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa -jezdnia 3 155,00 m’
29 | D-05.03.13a Warstwa éciera.llna z SMA 8 o.gruboéci warstwy po zageszczeniu 4 cm z 3 155,00 )
transportem mieszanki - jezdnia
30 | D-05.03.23a pNj(;’:iyelzzllr;ﬁ .zpl;;):lt(l;i;);ti)z?av;?ygr. 6 cm fazowej koloru grafitowego na 641,00 )
31 | D-05.03.23a i&;\:l;glﬁgj; %(lelt(l)(:hzitionowej gr. 6 cm fazowej koloru zéttego na podsypce 2 120,00 )
s e e s | o0 | w
Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45233280-5
33 D-01.02.04 |Zdjecie istniejacych znakéw drogowych wraz ze stupkami 2,00 szt
34| D07.02.01 Slupki' c?o znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm 4,00 it
dtugosci do Sm
35| D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek z nazwa ulicy 3,00 szt
36 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw - wielko$¢ mata 4,00 szt
37| D-07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 14,00 m’
Regulacje - CPV 45231300-8
38 D-10.11.01 |Regulacja wtazéw kanatowych 16,00 szt
39 D-10.11.01 |Regulacja wtazéw telekomunikacyjnych i tvk 8,00 szt
40 D-10.11.01 |Regulacja skrzynek zaworéw wodociaggowych i gazowych 41,00 szt
Zielen
41 D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci humusu 10 cm 885,00 m’
42 | D-01.01.02 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00 kpl.




KOSZTORYS INWESTORSKI (Wierzbowa)- branza drogowa

,,LODWODNIENIE I BUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA CHOJNICE DLA OS. LESNEGO” - ul.

Wierzbowa
Lp. SST Opis pozycji Tlos¢ J.m.
Roboty pomiarowe - CPV 45100000-8
1 | p-o1.o1.02 R/obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie 0.07 km
réwninnym.
Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
> | D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy grubosci warstwy do 15 cm z 258,00 )
wywozem do 6km
3 | D01.02.04 Rozbl.orka naw1erzc.},1n1 z kostki betonowej z wywozem do 6km -spaletowaé 70,00 )
material (uwzgledni¢ zakup palet)
4 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10cm z wywozem do 6km 142,00 m>
s | Do1.02.04 Rozbl.orka mechaniczna kraw¢znikow betonowych z tawg betonowa z oporem oraz 51,00
obrzezy betonowych z wywozem do 6km
Roboty ziemne - CPV 45100000-8
6 | D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o poj. chwytgka 0,40 m3, 136.62 o
z transportem urobku na odlegl. do 6km, samoch.samowyladowczymi
7 | D-02.01.01 Formowanie i zaggszczenie nasypéw o wys. do 3,0m w gruncie kat. III-IV -wyspa 172 o
centralna
Podbudowy - CPV 45233300-2
g | Doso101 Meghamczge Proﬁlc.)wan/le i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne 165.00 o
nawierzchni - jezdnie gléwne 165m2,
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne 2
o | b-04.01.01 nawierzchni - chodniki 145m2, zjazdy 20m2, 165,00 m
10 | D-04.05.01 Podloze z gruntqcementu o Rm 2,5MPa o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 165.00 m2
gr.15cm - jezdnia
11| D-04.05.01 Podloze z grunto.cefne:ntu o Rm 1,5MPa o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 165.00 )
gr.10cm - chodnik i zjazdy
12 | D-04.04.02 Podbudowa z mleSZ?liIlkl lfrus.zyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20cm - 165.00 )
kruszywo 0/31,5 - jezdnia bit.
13 | D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki l?ruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10cm - 145,00 )
kruszywo 0/31,5 - chodnik
14 | D-04.04.02 Podbudowa z mlesze%nkl kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15cm - 20,00 )
kruszywo 0/31,5 - zjazdy
15 | D-04.03.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej — jezdnia 165,00 m>
16 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa — jezdnia 165,00 m>
17 | D-04.07.01a Podbudowe} z mieszanek mlneralnojbltuml?zrllych ACZZP o grubo$ci warstwy po 165.00 )
zageszczeniu 8 cm z transportem mieszanki- jezdnia
Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe - CPV 45233100-0
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i oporniki (60x0,06 + 3
1 D-08.01.01 4
8| DOBOLOT 1440,05447+0.033) C12/15 0 o
19 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 22x15 c¢m, na podsypce cem-piask. (fawa 14,00 m
w poz. 25)
20 | D-08.01.01 Kraw¢zn1k1 betonowe wystajace na 12cm o wym. 30x15 cm, na podsypce cem- 60.00 m
piask. (fawa w poz. 25)
21 | D-08.01.01 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 83,00 m
2 | D-08.03.01 Obrzez.a betonowe o wym. 30x8 cm. na tawie betonowej z oporem (fawa w poz. 7.00 m
25) - zjazdy
Lp. Opis pozycji Tlos¢ J.m.
Nawierzchnie - CPV 45233200-1
23 | D-04.03.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - jezdnia 165,00 m?
24 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa -jezdnia 165,00 m?
25 | D-05.03.13a Warstwa sc1ere.11na z SMA 80 .grubosc1 warstwy po zaggszczeniu 4 cm z 165.00 m
transportem mieszanki - jezdnia
26 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru grafitowego na 20,00 m

podsypce cem. piaskowej - zjazdy




Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru zéttego na podsypce

27| D03.03.23a | - askowej - chodniki 143,00 m
Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45233280-5

28 | D-01.02.04 |Zdjecie istniejacych znakéw drogowych wraz ze stupkami 1,00 szt

29 | D07.02.01 i(l)u;l: do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm dlugosci 1.00 at

30 | D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek z nazwa ulicy 1,00 szt
Regulacje - CPV 45231300-8

31 | D-10.11.01 |Regulacja wtazéw kanatowych 2,00 szt

32 | D-10.11.01 |Regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych 4,00 szt
Zielen

33 | D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci humusu 10 cm 16,00 m>

34 | D-01.01.02 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00 kpl.




ZESTAWIENIE STUDNI Z OSADNIKIEM I Z KOMORA DOCIAZAJACA

érednica Wysokoéé Wysokos¢ Wysokos¢ Ilo_éé_ b(_-!tonu . Tlogé
Nr wpustu Dolot 1 Dolot 2 Dolot 3 Dolot 4 Dolot 5 komory komory dociazajacego Drabinka 7
wpustu wpustu Hp s - e wpustow
osadnikowej docigzajacej C8/10
mm mm mm mm mm mm mm mm m? szt
1 D5 1400 800 800 100 100 - 2400 - 500 0,770 TAK 1
2 D6 1400 800 800 100 100 - 2380 - 500 0,770 TAK 1
3 D7 1400 800 800 100 100 - 2400 - 500 0,770 TAK 1
4 D8 1400 800 800 100 100 - 2540 - 500 0,770 TAK 1
5 D9 1400 800 800 100 100 - 2770 - 500 0,770 TAK 1
6 D10 1400 800 600 600 100 100 3160 - 500 0,770 TAK 1
7 D11 1200 600 600 400 100 100 3840 - 500 0,565 TAK 1
8 D12 1200 600 600 400 - - 4180 - 500 0,565 TAK 1
9 D13 1200 600 600 500 - - 3840 - 500 0,565 TAK 1
10 D14 1200 600 600 - - - 4120 500 - 0,000 TAK 1
11 D15 1200 600 600 - - - 3590 500 - 0,000 TAK 1
12 D16 1200 600 600 - - - 3070 500 - 0,000 TAK 1
13 D17 1200 600 600 400 - - 3240 500 - 0,000 TAK 1
14 D18 1200 600 400 500 400 - 3250 500 - 0,000 TAK 1
15 D19 1000 400 400 400 - - 2220 500 - 0,000 TAK 1
16 D20 1000 400 400 600 - - 2020 500 - 0,000 TAK 1
17 D21 1000 400 300 400 - - 2400 500 - 0,000 TAK 1
18 D22 1000 400 300 - - - 1700 500 - 0,000 TAK 1
19 D23 1000 400 300 - - - 1700 500 - 0,000 TAK 1
20 D11.1 1000 400 400 100 100 - 1620 - 500 0,393 TAK 1
21 D11.2 1000 400 400 - - - 1420 - 500 0,393 TAK 1
22 D12.1 1000 400 400 - - - 2030 - 500 0,393 TAK 1
23 D12.2 1000 400 400 400 - - 1460 - 500 0,393 TAK 1
24 D13.1 1200 500 500 - - - 2680 - 500 0,565 TAK 1
25 D13.2 1200 500 500 - - - 2430 - 500 0,565 TAK 1
26 D13.3 1200 500 500 - - - 2610 - 500 0,565 TAK 1
27 D13.4 1200 500 500 160 160 - 2580 500 - 0,000 TAK 1
28 D13.5 1200 500 500 160 160 - 2410 500 - 0,000 TAK 1
29 D13.6 1200 500 500 160 160 - 2100 500 - 0,000 TAK 1
30 D13.7 1200 500 400 300 - - 1990 500 - 0,000 TAK 1
31 D13.8 1000 400 400 160 160 - 2040 500 - 0,000 TAK 1
32 D13.9 1000 400 400 - - - 2170 500 - 0,000 TAK 1
33 D13.10 1000 400 400 160 160 - 2370 500 - 0,000 TAK 1
34 D13.11 1000 400 400 - - - 2220 500 - 0,000 TAK 1
35 D17.1 1000 400 400 - - - 2980 500 - 0,000 TAK 1
36 D17.2 1000 400 300 2x300 2x160 - 3150 500 - 0,000 TAK 1
37 D17.3 1000 300 300 160 160 - 2850 500 - 0,000 TAK 1
38 D17.4 1000 300 300 - - - 2100 500 - 0,000 TAK 1




39 D17.5 1000 300 300 160 160 1760 500 0,000 TAK 1
40 D17.6 1000 300 300 160 160 1700 500 0,000 TAK 1
41 D17.7 1000 300 300 160 160 1620 500 0,000 TAK 1
42 D17.2.1 1000 300 300 160 160 2640 500 0,000 TAK 1
43 D17.2.2 1000 300 300 160 160 2530 500 0,000 TAK 1
44 D17.2.3 1000 300 300 160 160 2590 500 0,000 TAK 1
45 D17.2.4 1000 300 300 - - 1930 500 0,000 TAK 1
46 D17.2.5 1000 300 300 160 160 3150 500 0,000 TAK 1
47 D17.2.6 1000 300 300 160 160 3200 500 0,000 TAK 1
48 D18.1 1200 500 500 - - 1910 500 0,000 TAK 1
49 D18.2 1200 500 500 - - 2040 500 0,000 TAK 1
50 D18.3 1200 500 500 - - 2020 500 0,000 TAK 1
51 D18.4 1200 500 500 160 160 2440 500 0,000 TAK 1
52 D18.5 1200 500 500 300 - 2720 500 0,000 TAK 1
53 D18.6 1200 500 500 160 160 3120 500 0,000 TAK 1
54 D18.7 1200 500 500 160 160 3660 500 0,000 TAK 1
55 D18.8 1200 500 500 400 - 4420 500 0,000 TAK 1
56 D18.9 1200 500 500 160 160 3680 500 0,000 TAK 1
57 D18.10 1200 500 500 160 160 2960 500 0,000 TAK 1
58 D18.11 1200 500 500 400 - 2790 500 0,000 TAK 1
59 D18.12 1200 500 500 160 160 2550 500 0,000 TAK 1
60 D18.13 1200 500 500 160 160 2170 500 0,000 TAK 1
61 D18.14 1200 500 500 - - 2090 500 0,000 TAK 1
62 D18.5.1 1000 300 300 160 160 2150 500 0,000 TAK 1
63 D18.5.2 1000 300 300 160 160 1720 500 0,000 TAK 1
64 D18.5.3 1000 300 300 160 - 1980 500 0,000 TAK 1
65 D18.5.4 1000 300 300 160 160 1950 500 0,000 TAK 1
66 D18.9.1 1000 400 400 160 160 1840 500 0,000 TAK 1
67 D18.9.2 1000 400 400 160 160 2140 500 0,000 TAK 1
68 D18.9.3 1000 400 400 160 160 2900 500 0,000 TAK 1
69 D18.9.4 1000 400 400 160 - 3710 500 0,000 TAK 1
70 D18.9.5 1000 400 400 - - 2480 500 0,000 TAK 1
71 D18.11.1 1000 400 400 160 160 1960 500 0,000 TAK 1
72 D18.11.2 1000 400 400 - - 1510 500 0,000 TAK 1
73 D18.11.3 1000 400 400 - - 1220 500 0,000 TAK 1
74 D18.11.4 1000 400 400 - - 1010 500 0,000 TAK 1
75 D21.1 1000 400 400 400 - 1880 500 0,000 TAK 1
76 D21.2 1000 400 400 - - 1880 500 0,000 TAK 1




ZESTAWIENIE STUDNI DRENARSKICH

Wysokos¢ Wysokos¢ Ilosc betonu

Nr studni Srednica S Wysoko$¢ komory komory dociazajacego Iloé(z
drenarskiej wpustu wpustuHp dnikowej  dociazajace; c8/10 wpustow
mm mm mm mm mm mm m? szt
1 Sdi 400 100 100 2200 - 500 0,063 1
2 Sd2 400 100 100 2200 - 500 0,063 1
3 Sd3 400 100 100 2250 - 500 0,063 1
4 Sd4 400 100 100 2250 - 500 0,063 1
5 Sd5 400 100 100 2230 - 500 0,063 1
6 Sdé 400 100 100 2230 - 500 0,063 1
7 Sd7 400 100 100 2250 - 500 0,063 1
8 Sd8 400 100 100 2250 - 500 0,063 1
9 Sd9 400 100 100 2390 - 500 0,063 1
10 Sd10 400 100 100 2390 - 500 0,063 1
11 Sdi1 400 100 100 2620 - 500 0,063 1
12 Sdi12 400 100 100 2620 - 500 0,063 1
13 Sdi3 400 100 100 2890 - 500 0,063 1
14 Sdi4 400 100 100 2890 - 500 0,063 1
15 Sdi5 400 100 100 3690 - 500 0,063 1
16 Sdi6 400 100 100 3690 - 500 0,063 1
17 Sdi7 400 100 100 1470 - 500 0,063 1
18 Sdi8 400 100 100 1470 - 500 0,063 1






