Zatacznik nr 4 do SWZ
Postepowanie nr PN/10/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje dostawe do siedziby Zamawiajacego 1 szt. fabrycznie nowego matogabarytowego pojazdu z fabrycznie nowa
zmienng zabudowa letnia i zimowa oraz dodatkowym osprzetem.

1.

Podstawowe parametry techniczne pojazdu:

L.p.

Parametry techniczne bezwzglednie wymagane

Potwierdzenie
spehnienia
warunkow

1.

Pojazd wolnobiezny nie wymagajacy rejestracji.

TAK- spetnia
warunek

Moc silnika pojazdu min. 55 kW.

TAK- spetnia
warunek 55kW

Silnik wysokoprezny, 4 cylindrowy, spetniajacy wymagania STAGE V.

TAK- spetnia
warunek

Konstrukcja przegubowa.

TAK- spetnia
warunek

DMC do 3,5t.

TAK- spetnia
warunek

Podwozie 4 kotowe, naped hydrostatyczny na 4 kofa.

TAK- spetnia
warunek

Szeroko$¢ pojazdu bez lusterek min. 1200 mm, max. 1300 mm.

TAK- spetnia
warunek 1200
mm

Zbiornik paliwa min. 50 litréw.

TAK- spetnia
warunek 52|

Uktad hamulcowy przedniej i tylnej osi wraz z hamulcem postojowym.

TAK- spetnia
warunek

10.

Deska rozdzielcza, wySwietlacz funkcyjny: obrotomierz, predko$ciomierz, wskaznik temp. cieczy
chtodzacej, wskaznik poziomu paliwa. Wyswietlacz przebiegu km dziennych i catkowity. Licznik cyfrowy
mth pracy silnika i hydrauliki robocze;.

TAK- spetnia
warunek

1.

Kabina wyposazona w instalacje radiowa i antenowg oraz radio z USB i bluetooth.

TAK- spetnia
warunek

12.

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.

TAK- spetnia
warunek -
lusterka boczne
regulowane z
kabiny
operatora i
podgrzewane -
dopuszczenie w
pytaniach z
dnia
26.04.2024r

13.

Klimatyzacja kabiny z obiegiem czynnika R-134A.

TAK- spetnia
warunek

14.

Wyktadzina podtogi kabiny z tworzywa.

TAK- spetnia
warunek

15.

Fotel kierowcy z zagtdwkiem wyposazony w pasy bezpieczefistwa, amortyzowany pneumatycznie.

TAK- spetnia
warunek

16.

Pokrowiec na siedzenie z materiatu umozliwiajacego pranie.

TAK- spetnia
warunek

17.

Koto zapasowe, podno$nik dostosowany do pojazdu.

TAK- spetnia
warunek

18.

Korek wlewu paliwa na kluczyk.

TAK- spetnia
warunek

19.

Sygnat ostrzegawczy dzwigkowy przy biegu wstecznym.

TAK- spetnia
warunek

20.

Gas$nica min. 2 kg, zainstalowana wewnatrz kabiny.

TAK- spetnia
warunek

21.

Trojkat ostrzegawczy.

TAK- spetnia
warunek

22.

Klucz do odkrecania két.

TAK- spetnia
warunek
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23.

Kolor podwozia maszyny biaty lub pomarariczowy

TAK- spetnia
warunek- kolor
pomaranczowy

24.

Lampa bltyskowa EP 2 LW z pod$wietlanym napisem MPGK Katowice.

TAK- spetnia
warunek

25.

Dodatkowe gniazdko zapalniczki 12 V.

TAK- spetnia
warunek

26.

Kota minimum R15 z oponami wielosezonowymi M&S.

TAK- spetnia
warunek

27.

Swiatta do jazdy dziennej LED.

TAK- spetnia
warunek

28.

Kamera cofania.

TAK- spetnia
warunek

29.

System o$wietlenia zgodny z ustawg Prawo o Ruchu Drogowym.

TAK- spetnia
warunek

30.

Tylne lampy zespolone led.

TAK- spetnia
warunek —
tylne lampy
LED oddzielne
~ dopuszczenie
W pytaniach w
dniu
26.04.2024r.

31.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i montazu dwoch kamer wraz z obudowa do rejestratorow Pulsar
AWO0529.

Kamery majg zosta¢ zamontowane z tytu i przodu pojazdu tak aby monitorowaty jego prace. Okablowanie
do kamery ma zosta¢ zakonczone w obudowie do rejestratorow Pulsar AWO529 zamontowanej w
podsufitce kabiny kierowcy lub innym dostepnym miejscu nieutrudniajgcym pracy kierowcy (wymagany
dostep serwisowy). W obudowie Pulsar dostawca ma zamontowa¢ trzy gniazda 230V AC, do ktérych

TAK- spetnia
warunek
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zamawiajacy podiaczy urzadzenia pozwalajace na zapis obrazu z kamer w chmurze. Zamawiajacy
wykorzystuje w tym celu urzadzenia Eagle Eye Networks dlatego dostarczone kamery musza znajdowaé
sie na liscie urzadzen  kompatybilnych  (lista  dostepna pod  adresem  www:
https://www.een.com/support/camera-compatibility-digital-ip/ ) W celu zapewnienia zasilania w obudowie
pulsar nalezy przewidzie¢ moc 200W na 230VAC.

32.|1. Parametry kamer: TAK- speinia

1.1. obstuga sensorow / modutéw optycznych o rozdzielczosci min. 2MP warunek

1.2. ptynny obraz - poklatkowo$¢ na poziomie 25 kl./s. w natywnej rozdzielczosci 2MP dla kompresii
H.265 dla wszystkich sensorow

1.3. stabilizacje obrazu;

1.4. konfiguracje minimum 3 profili wideo dla kazdego sensora co pozwoli na elastyczne zarzadzanie
strumieniami wideo dla réznych urzadzen i systemow trzecich. Kamery powinny obstuzy¢ kompresje

min. MJPEG, H.264 oraz H.265.

1.5. Wymagane jest, aby kamera umozliwiata ustawienie kompresji MJPEG w petnej rozdzielczosci dla
gtéwnego strumienia wideo.

1.6. mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen zewnetrznych poprzez porty wejsé/wyjs¢ w kamerze. Wymagane
sg min. 2 wejscia oraz 2 wyjscia alarmowe.

1.7. Wejscie audio w celu opcjonalnego wyposazenia pojazdu w mikrofon w przysztosci;

1.8. analize wideo:

o mozliwos¢ stworzenia do 6 wirtualnych stref z zaawansowanymi algorytmami detekcji sklasyfi-
kowanych obiektow:
> wejscie / wyjcie do strefy;

o mozliwos¢ stworzenia do 6 wirtualnych linii z detekcjq przekroczenia linii i rozréznieniem kie-
runku przekroczenia linii;

o kamery powinna zapewnia¢ swobode w konfiguracji algorytmow analizy wideo pozwalajac na
jednoczesne uruchomienie wszystkich algorytmoéw analizy wideo, na wszystkich sensorach ka-
mery. Mozliwo$¢ instalacji analizy wideo i aplikacji firm trzecich bezposrednio w kamerze w celu
rozszerzenia funkcjonalno$ci kamery w przysztoSci

2. Kamery w zakresie cyber-bezpieczenstwa powinny zapewnia¢ minimalnie:

2.1. mechanizm (okre$lany jako Secure Boot), ktory weryfikuje sktadniki oprogramowania kamery (boo-
tloader, jadro systemu, system operacyjny) podczas jej uruchamiania pod katem nieuprawnionych
modyfikacji oprogramowania oraz pozwala na wykrycie zto$liwego kodu;

2.2. wydzielony bezpieczny system operacyjny kamery znajdujacy sie w chronionym obszarze pamieci
kamery, ktory jest dostepny tylko dla oprogramowania wewnetrznego kamery (brak dostepu z ze-
wnatrz), ktory obstuguje funkcje bezpieczerstwa kamery;

2.3. firmware kamery podpisany cyfrowo, umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci oprogramowania ka-
mery podczas aktualizacji oprogramowania uktadowego kamery;

2.4. zabezpieczony port diagnostyczny kamer JTAG, za pomoca klucza uwierzytelniajgcego producenta
kamery;

2.5. mozliwo$¢ wytaczenia protokotow dostepu do kamery, takich jak: FTP, telnet, SSH, UPnP, Bonjour;

2.6. szyfrowanie pamieci zewnetrznej kamery (np. pamie¢ microSD) za pomocg algorytmu nie stabszego
niz AES-256, w celu uniemozliwienia odczytu danych znajdujacych sie na karcie przez nieupraw-
nione osoby;

33. | Rok produkcji 2024 TAK- spetnia
warunek 2024r

2. Podstawowe parametry techniczne zamiatarki:

Potwierdzenie
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow
1. | Zamiatarka podci$nieniowa z uktadem recyrkulacji wody. TAK- spefnia
warunek
2. | Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 1,5 m3zgodnie z norma DIN EN 15429. Hydrauliczne TAK- spefnia
podnoszenie. Zbiornik wyposazony dodatkowo w pompe reczng do awaryjnego podnoszenia. warunek 1,5m?
3. | Maksymalna szeroko$¢ zamiatania co najmniej 2200 mm. TAK- spetnia
warunek
2250mm
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4. |Ladowno$¢ zbiornika zamiatarki — co najmniej 1000 kg. TAK- spetnia
warunek
1000kg

5. | Dwie szczotki talerzowe o $rednicy min. 850 mm. Z systemem zraszania. Regulacja (z kabiny kierowcy) szerokosci  [TAK- speinia

zamiatania, potozenia szczotek, docisku do podtoza. Szczotki zabezpieczone przed skutkami kolizji. warunek

6. | Prawa szczotka powinna posiada¢ dodatkowa funkcje ptynnej regulacja pochylenia tarczy szczotki wraz z silnikiem — [TAK- spetnia

hydraulicznym w osi réwnolegtej do kierunku jazdy, (pochylenie regulowane za pomoca sitownika hydraulicznego w warunek
celu regulacji pochylenia szczotki do chwastéw) sterowanie funkcijg z kabiny operatora.

7. | Dysza ssawna o szer. min 500 mm. wraz z klapka do wigkszych odpadow sterowana z kabiny. TAK- Slfze’fnia
warune

8. | Wizjer w podtodze umozliwiajacy obserwacje dyszy ssacej z kabiny operatora. TAK- sEe’fnia
warune

9. | Zespot zamiatajacy wyposazony w system ochrony przed kolizjq z boku i z przodu pojazdu. TAK- Slrze’fnia
warune

10. | Zbiornik czystej wody wykonany ze stali nierdzewnej o poj. Min 180 1. TAK- speinia
warunek
zbiornik z
tworzywa
sztucznego
dopuszczenie
W pytaniach w
dniu
26.04.2024r.

11. | Certyfikat PM 10 oraz PM 2.5 EU lub réwnowazne. TAK- spetnia
warunek

Myjka wysokocisnieniowa zasilana ze zbiomika wody czystej, ciénienie 100-120 bar, reczny pistolet spryskujacy, waz [TAK- speinia

12. . K

10-15 m z automatycznym zwijadtem. warune
120 bar, 10 m
13, | Reczny waz ssawny teleskopowy: diugos¢ minimum 3,5 m, srednica minimum 125 mm, ( dostosowany do pracy po TAK- speinia
" | obu stronach maszyny, z uchwytem, chowany po zakoriczeniu pracy ) \évgrunek
,8m
125 mm

14. | Przytacze do hydrantu. TAK- spetnia
warunek

15. | O$wietlenie ostrzegawcze pomarariczowe typu LBL-10T zamontowane z tylu zbiornika na zmiotki. TAK- sEe’mia
warune

16. | Stojaki dla zbiornika na zmiotki | zespotu zamiatajacego. TAK- spetnia
warunek

17. | Rok produkcji 2023 lub 2024. TAK- spetnia
warunek-
2024r

3.Podstawowe parametry techniczne posypywarki:

Potwierdzenie

L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spehnienia
warunkow
1. | Posypywarka z talerzem rozrzucajacym wyposazonym w ostone. TAK- speinia
warunek
2. | Zasobnik na materiat uszorstniajacy wykonany z materiatu zabezpieczonego antykorozyjnie o pojemnosci min 0,7 TAK- spetnia
ma. warunek 0,6 m?
- dopuszczenie
W pytaniach w
dniu
26.04.2024r
3. | Posypywarka dostosowana do rozsypywania réznych materiatéw np. chlorek sodu, chlorek wapnia, piasek, TAK- spefnia
mieszanina piasku i soli. warunek
4. | Urzadzenie musi by¢ wyposazone w krate zabezpieczajaca przed przedostaniem sie materiatéw o nadmiernych TAK- spetnia
gabarytach. warunek
5. | Regulowana szeroko$¢ posypu w zakresie od 1,5 m do 6,0 m TAK- speinia
warunek
6. | Naped posypywarki hydrauliczny odpowiedni do pojemnosci posypywarki. TAK- slr()e’fnia
warune
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7. | Uklad sterowania z kabiny operatora zapewniajacy uruchomienie/wylaczenie napedu posypywarki oraz regulacje ‘TAK- spetnia
szerokosci i gestosci posypu oraz asymetrii w jednym pilocie sterujgcym. Gesto$¢ posypu niezalezna od predkosci warunek
pojazdu.

8. | Plandeka ostaniajaca zasobnik soli. TAK- spetnia

warunek

9. | Podpory demontazowe z mozliwoscig regulacji podnoszenia i opuszczania TAK- spefnia

warunek

10. | Kolor posypywarki pomarariczowy RAL 2011. TAK- spetnia

warunek

11. | Podawanie materiatu uszorstniajacego poprzez przenosnik tasmowy. TAK- spetnia

warunek

12. | Pulsujaca lampa ostrzegawcza diodowa typu LBL-10T w kolorze z6ttym oraz $wiatlo robocze LED zamontowane z | TAK- spetnia
tytu posypywarki skierowane na talerz. warunek

13. | Instalacja elektryczna i hydrauliczna do sterowania posypywarka, z zastosowaniem szybkoztaczy umozliwiajacych TAK- speinia
szybki montaz i demontaz. warunek

14. | Rok produkcji 2023 lub 2024 TAK- spetnia

warunek 2024r.

4.Podstawowe parametry techniczne ptuga od$nieznego:

Potwierdzenie

konstrukcyjne bedg zgodne ze $wiadectwem homologacii.

L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow
1. | Plug dwulemieszowy. Szeroko$¢ robocza min. 1500 mm, wysoko$é odktadnicy min. 500 mm. TAK- slp()e’fnia
warune
2. | Odktadnica z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego przeznaczonego do zimowego utrzymania drég, TAK- speinia
odpornego na uszkodzenia, w kolorze pomarariczowym. warunek
3. | Kat skretu odktadnicy +/- 30 stopni. TAK- spetnia
warunek
4. | Podnoszenie i skret ptuga sterowane niezaleznym uktadem. TAK- spetnia
warunek
5. | Odktadnica wyposazona w $wiatta obrysowe. TAK- speinia
warunek
6. | Montaz pluga na plycie czotowej pojazdu. TAK- spetnia
warunek
7. | Sterowanie ptugiem z kabiny kierowcy. TAK- speinia
warunek
8. | Elementy metalowe ptuga zabezpieczone antykorozyjnie. TAK- spefnia
warunek
9. | Szybki montaz i demontaz ptuga. TAK- spetnia
warunek
10. | Instalacja elektryczna i hydrauliczna do sterowania ptugiem z zastosowaniem szybkoztaczy umozliwiajacych TAK- speinia
szybki montaz i demontaz. warunek
11. | Rok produkcji 2023 lub 2024 TAK- spetnia
warunek
5.Warunki dodatkowe :
1. | Szczotka walcowa do $niegu o szeroko$ci roboczej 160 cm z regulacjg obrotéw oraz hydraulicznym TAK- spetnia
przestawianiem bocznym. Dla zapewnienie bezpieczeristwa gumowe ostony . warunek
Rok produkciji 2023 lub 2024
2. | Urzadzenie do szorowania na mokro montowane z przodu pojazdu z wahadtowym korpusem. Trzy szczotki o TAK- spefnia
szerokosci 460 mm — do szybkiej wymiany bez uzycia narzedzi. Zintegrowany ukfad recyrkulacji wody brudnej Warunek
opcjonalnie praca z wodg czystq lub recyrkulacyjna. Ssawa bezposrednio za szczotkami — podnoszona
niezaleznie . Wyposazona w dozownik z mozliwo$cig ustawienia w zaleznosci od potrzeb.
Szeroko$¢ urzadzenia szorujaco — zbierajacego — minimum 1000 mm- maks. 1250 mm.
Rok produkcji 2023 lub 2024
3. | Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ sfinansowania przedmiotu zaméwienia przez wybrang firme leasingowa. TAK- Sli’e’f”ia
warune
5. | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamédwienia, ktérego parametry eksploatacyjne i TAK- Slfze’fnia
warune
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6. | Wykonawca dostarczy pojazd wraz z zamiatarka do siedziby Zamawiajacego w terminie maksimum 12 tygodni. Za TAK- spefnia
date odbioru rozumie sie protokolame przekazanie Zamawiajacemu kompletnego pojazdu wraz z niezbednymi Warunek
dokumentami dopuszczajacymi do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobiezny zgodnie z ustawg Prawo
0 Ruchu Drogowym.

7. | Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty (w jezyku polskim) : TAK- spetnia
1) dokumenty homologacyjne warunek
2) instrukcja obstugi pojazdu
3) instrukcja obstugi zamiatarki
4) instrukcja obstugi posypywarki
5) instrukcja obstugi ptuga i szorowarki
6) ksigzka gwarancyjna pojazdu, zamiatarki, posypywarki, ptuga, szczotki do $niegu oraz szorowarki
7) katalog cze$ci zamiennych na pojazd oraz caly osprzet w wersji papierowej i cyfrowej lub platformie dostawcy

8. | Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji : TAK- spetnia
- 36-miesiecznej peinej gwarancji na caly przedmiot zamowienia liczac od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Wwarunek
zamOwienia.

Szczegotowe warunki gwaranciji zostang okreslone w przedmiotowej umowie.

9. | W przypadku wystapienia awarii pojazdu, zamiatarki lub posypywarki, Wykonawca zobowiazuie sig w terminie 5 dni TAK- spefnia
roboczych do usuniecia usterki lub udostepnienia pojazdu, zamiatarki, posypywarki zastepczej chyba, ze strony warunek
uzgodnig dtuzszy termin.

10. | Wykonawca przeszkoli nieodptatnie: TAK- spetnia
- 3 kierowcow w zakresie prawidtowej i bezpiecznej eksploatacii i obstugi pojazdu, warunek
- 2 mechanikéw w ogo6inym zakresie budowy i naprawach maszyny oraz szczegdtowo w zakresie obstugi technicznej
tzw. OT-2. Zamawiajacy oczekuje, ze w ostatnim roku przed uptywem gwarancji, Wykonawca podczas wykonywania
przegladdéw przeszkoli mechanikéw, kazdego z osobna, w zakresie czynno$ci obstugowych i stosowanych
materiatéw eksploatacyjnych.

Szkolenie kierowcdw nalezy przeprowadzi¢ w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zaméwienia i nalezy
wystawi¢ Swiadectwa udziatu w szkoleniu.

11. | Wykonawca udziela zgode na montaz urzadzen do monitorowania i lokalizacji pojazdow w trakcie trwania TAK- speinia
gwarancj. warunek

Signed by /
Podpisano przez:

Marta Touré
Date / Data:
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