kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Ractawickiej w Lesznie
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1.1]0111-01 ninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
346/1000 km 0.346
RAZEM 0.346
1.2 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.2/0803-03 bosci 3 cm
2904+346*1 m?2 3250.000
RAZEM 3250.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-  |m?2
d.1.2/0803-04 szy 1 cm grubosci (dalsze 12 cm)
Krotnos¢ = 5
3250 m?2 3250.000
RAZEM 3250.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0804-03
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1.2|0804-04 grubosci ( dalsze 5 cm)
Krotnos¢ = 5
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm | m?2
d.1.2|0806-03 na podsypce piaskowej
1840 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.2/0815-06 wej(chodniki, zjazdy)
2014 m?2 2014.000
RAZEM 2014.000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0813-05 wej
790 m 790.000
RAZEM 790.000
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
790*0.06 m3 47.400
RAZEM 47.400
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
165 m 165.000
RAZEM 165.000
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze - wspok- | m3
d.1.2|1103-01 czynnik spulchnienia 1,5
3250*0.15+1410*0.2+1840%0.18+2014*0.08+47.4+165*0.08 m?3 1322.420
RAZEM 1322.420
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. do 40km wraz optatg za sktadowa-
nie i utylizacje
1322.42 m3 1322.420
RAZEM 1322.420
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.3|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
(3038*0.6)*0.95 m?3 1731.660
RAZEM 1731.660
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.3/0301-02 (kat.gr.1ll) - 5 % robét ziemnych
(3038*0.6)*0.05 m?3 91.140
RAZEM 91.140
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem 15 km
nos¢ 28
1731.66+91.4 m?3 1823.060
RAZEM 1823.060
14 Koryto pod jzdne wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
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1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
17|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i|m?2
d.1.5/0109-03 wodg
analogia
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
18/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziar- |m?2
d.1.6/0113-02 nieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 22 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm) /
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
1.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01
19|KNNR 6 Analogia - wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w | m?
d.1.7|1005-07 ilosci 0,5 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na podbudowei bitumicznej
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
20|KNNR 6 Analogia - wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w | m?
d.1.7|1005-07 ilosci 0,3 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na warstwie wigzacej
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
1.8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
21|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.8 cm |m2
d.1.8/0110-02 - beton asfaltowy AC 22P na ruch KR 3-4
Krotnos¢ = 1.166
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
22|KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm KR-3-4 m?2
d.1.8/0308-02 Krotnos¢ = 1.4
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
23|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5¢cm - ruch KR 3-4 m?2
d.1.8/0309-02 Krotnosé¢ = 1.25
3038 m?2 3038.000
RAZEM 3038.000
1.9 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wymiana wtazéw na sys- |szt.
d.1.9|1406-03 tem naprawczy montowany po wykonaniu warstwy Scieralnej - wytrzymato$¢ D400
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych -wymiana na nowe  |szt.
d.1.9/1406-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9/1406-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2 ZJAZDY NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2.1|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
125*0.5 m3 62.500
RAZEM 62.500
28|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.2.1|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem 25 km
nos¢ 28 )
62.5 m?3 62.500
RAZEM 62.500
2.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2.2|/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
30|KNNR 6 Stabilizacja cementem o wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm m?2
d.2.3/0109-02
analogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
31|KNNR 6 Podbudowy betonowe C5/6 o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane m?2
d.2.4/0109-02 piaskiem i wodg
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
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32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej befazowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na m?2
d.2.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
33|KNR 2-31 Przetozenie istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej wraz z wykonaniem podbudo- |m?2
d.2.5/0511-03 wy z betonu cementowego i robét rozbidrkowych
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3 CHODNIKI ORAZ CIAG PIESZOROWEROWY
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3.1/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za skladowanie
Korytowanie
(837+941)*0.3 m3 533.400
RAZEM 533.400
35|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.3.1|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem do 25
nos¢ 28 km )
533.4 m?3 533.400
RAZEM 533.400
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.3.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
837+941 m?2 1778.000
RAZEM 1778.000
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
37|KNNR 6 Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm m?2
d.3.3/0109-02
analogia
837+941 m?2 1778.000
RAZEM 1778.000
3.4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony , bezfazowa, grub. 8 cm |m?2
d.3.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
837 m?2 837.000
RAZEM 837.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , grub. 8 cm na podsypce | m?
d.3.4/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
40|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.3.4/0502-03 petieniem spoin zaprawa cementowg(ptytki uktadane w CARO) - chodnik po stro-
nie Jednostki W ojskowe;.
710 m?2 710.000
RAZEM 710.000
4 ELEMENTY ULIC
4.1 Krawezniki betonowe , kamienneD-08.01.01
41| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.4.1|0401-06 wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
790 m 790.000
RAZEM 790.000
42|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.4.1|0403-05 wych na podsypce cementowo-piaskowej = kraweznik istniejgcy( 30 % krawnik no-
wy)
665 m 665.000
RAZEM 665.000
43|/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm obnizone z wykonaniem |m
d.4.1|0403-05 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10 % kraweznik nowy
125 m 125.000
RAZEM 125.000
4.2 Betonowe , granitowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
44| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4.2|0401-04 kat.lI-IV wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
326 m 326.000
RAZEM 326.000
45/KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilosci 0,042m3/mb m3
d.4.2/0402-04
analogia
326*0.09 m3 29.340
RAZEM 29.340
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46|/KNNR 6 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.4.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
326 m 326.000
RAZEM 326.000
4.3 Scieki D-08.05.00
47|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki granitowej 9/11 w dwdch rzedach na tawie betonowej B15 w|m
d.4.3/0402-01 ilo$ci 0,14m3/mb
790 m 790.000
RAZEM 790.000
5 ODWODNIENIE
5.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
48| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.5.1|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km - wykop pod
sie¢ kanalizacyjna, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki wraz z optatg za
sktadowanie - 75% robét ziemnych
35%1.2*1.6*0.75 m3 50.400
RAZEM 50.400
49|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.5.1/0301-02 (kat.gr.11l) - 25 % robot ziemnych
35%1.21.6*0.25 m?3 16.800
RAZEM 16.800
50|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.5.1|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem do 25
nos¢ 28 km )
50.4+16.8 m3 67.200
RAZEM 67.200
5.2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
51|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podfoza pod sie¢ kanalizacyjng, |m?2
d.5.2|0501-05 studnie, przykanaliki, wpusty
20%6*1.2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m?2
d.5.2|0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.
20*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
53|KNR 2-18 W pust uliczny podkraweznikowy betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szczelny szt.
d.5.2/0625-02 ana-
logia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm - potgczenie studzienki |m
d.5.2|0506-02 Sciekowej ze studnig rewizyjng lub na ostro przez potaczenie szczelne- rury SN 8
analogia lite
120 m 120.000
RAZEM 120.000
55|KNR 2-28 Obsypka kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalikéw, wpustéw kru- | m3
d.5.2|0501-09 szywem dowiezionym /pospdtka/ - do wysokosci 30 cm ponad rure
120*1.2*0.3 m?3 43.200
RAZEM 43.200
56| KNNR 1 Zasypanie wykopoéw powyzej 30 cm nad rurg - ( wraz z dowozem piasku ) i za- m3
d.5.2|0214-05 geszczeniem /petna wymiana gruntu/
120*1.2*1.3 m?3 187.200
RAZEM 187.200
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
6.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
57|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1/0702-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe- znaki $rednie Il generacja szt.
d.6.1/0702-05
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
59|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni  |m?2
d.6.1|0706-02 farba chlorokauczukowg
346*0.12*2+68 m?2 151.040
RAZEM 151.040
60|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chloro- |m?2
d.6.1|0706-05 kauczukowag
7*4*0.5*4+10*4*0.5+30*4*0.5 m?2 136.000
RAZEM 136.000
61|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chloro- |m?2
d.6.1|0706-05 kauczukowg czerwong - $ciezka rowerowa
30*3+10*5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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62| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.7/0505-01
343 m?2 343.000
RAZEM 343.000
63| KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7/0510-01
343 m?2 343.000
RAZEM 343.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ulicy Ractawickiej w Lesznie
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.346
d.1.1|01 sa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i in-
wentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbidrka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 3250.000
d.1.2/03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
3|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 3250.000
d.1.2|04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci (dalsze 12 cm)
Krotno$¢ = 5
4|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamienne- | m?2 1410.000
d.1.2/03 go o grubosci 15 cm
5/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienne- | m?2 1410.000
d.1.2|04 go - kazdy dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 5 cm )
Krotno$¢ = 5
6| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedo- | m?2 1840.000
d.1.2/03 wej 0 wysokosci 18 cm na podsypce piaskowej
7|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw z elementéw betonowych na pod- | m?2 2014.000
d.1.2/06 sypce cementowo-piaskowej(chodniki, zjazdy)
8|/KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na pod- |m 790.000
d.1.2/05 sypce cementowo-piaskowej
9|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 47.400
d.1.2|03
10|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 165.000
d.1.2|02
11|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody sa- |m?3 1322.420
d.1.2/01 mowytadowcze - wspdtczynnik spulchnienia 1,5
12| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 1322.420
d.1.2|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. do 40km wraz optata za sktadowanie i utyli-
zacje
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
13| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 1731.660
d.1.3|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za skltadowanie - 95% robdt ziemnych
14|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 91.140
d.1.3/02 samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziemnych
15|KNR 2-01 0214- | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 1823.060
d.1.3|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
1.4 Koryto pod jzdne wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
16/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 3038.000
d.1.4|03 nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
17|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m? 3038.000
d.1.5/03 pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
18/KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane |m? 3038.000
d.1.6/02 mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 22
cm (_ mieszanka GRH 0/31,5 mm) /
1.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01
19|KNNR 6 1005- |Analogia - wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej |m?2 3038.000
d.1.7|07 szybkorozpadowej w ilosci 0,5 kg/m2 wykonane sprzetem
mechanicznym na podbudowei bitumicznej
20|KNNR 6 1005- |Analogia - wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej |m?2 3038.000
d.1.7|07 szybkorozpadowej w ilosci 0,3 kg/m2 wykonane sprzetem
mechanicznym na warstwie wigzgcej
1.8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
21|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 3038.000
d.1.8/02 nych asfaltowych gr.8 cm - beton asfaltowy AC 22P na
ruch KR 3-4
Krotno$¢ = 1.166
22|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm  |m?2 3038.000
d.1.8/02 KR-3-4

Krotno$¢ = 1.4
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23|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm - |m?2 3038.000
d.1.8/02 ruch KR 3-4
Krotnos¢ = 1.25
1.9 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt. 12.000
d.1.9/03 wymiana wtazéw na system naprawczy montowany po wy-
konaniu warstwy $cieralnej - wytrzymato$s¢ D400
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 12.000
d.1.9/05 nych -wymiana na nowe
26|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 14.000
d.1.9/04 wych i gazowych
2 ZJAZDY NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
27|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 62.500
d.2.1|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za skltadowanie - 95% robdt ziemnych
28|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 62.500
d.2.1|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll-IV ( razem 25 km )
2.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
29|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 125.000
d.2.2|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
30|KNNR 6 0109- |Stabilizacja cementem o wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm m?2 125.000
d.2.3/02
analogia
24 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
31|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C5/6 o grubosci po zageszczeniu 20| m?2 125.000
d.2.4/02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
32|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej befazowej betonowej kolor |m?2 125.000
d.2.4|03 szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm
2.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
33|KNR 2-31 0511- | Przetozenie istniejgcych zjazdow z kostki betonowej wraz z | m?2 35.000
d.2.5/03 wykonaniem podbudowy z betonu cementowego i robét
analogia rozbiérkowych
3 CHODNIKI ORAZ CIAG PIESZOROWEROWY
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
34|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 533.400
d.3.1|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za skladowanie
35|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 533.400
d.3.1|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem do 25 km )
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
36|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 1778.000
d.3.2|03 nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
37|KNNR 6 0109- | Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 gr. 15 |m?2 1778.000
d.3.3/02 cm
analogia
3.4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
38|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony , |m?2 837.000
d.3.4|03 bezfazowa, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.5cm
39|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , m?2 231.000
d.3.4/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
40|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce- |m? 710.000
d.3.4|03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg(ptytki uktadane w CARO) - chodnik po stronie Jed-
nostki W ojskowej.
4 ELEMENTY ULIC
41 Krawezniki betonowe , kamienneD-08.01.01
41| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 |m 790.000
d.4.1|06 cm w gruncie kat.Ill-IV wraz z wywozem gruntu z rowka

analogia
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42|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25cmz |m 665.000
d.4.1|05 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej = kraweznik istniejgcy( 30 % krawnik nowy)
43|/KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm ob-|m 125.000
d.4.1|05 nizone z wykonaniem faw betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej 10 % kraweznik nowy
4.2 Betonowe , granitowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
44| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 326.000
d.4.2|04 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V wraz z wywozem gruntu z
analogia rowka
45|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w iloci 0,|m3 29.340
d.4.2|04 042m3/mb
analogia
46/ KNNR 6 0404- |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 326.000
d.4.2|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
4.3 Scieki D-08.05.00
47 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki granitowej 9/11 w dwdch rzedach na|m 790.000
d.4.3/0402-01 fawie betonowej B15 w ilosci 0,14m3/mb
5 ODWODNIENIE
5.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
48|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 50.400
d.5.1|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 5 km - wykop pod sie¢ kanaliza-
cyjna, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki wraz
z oplatg za skladowanie - 75% robét ziemnych
49|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|m3 16.800
d.5.1/02 samowytadowczymi (kat.gr.11l) - 25 % robét ziemnych
50| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 67.200
d.5.1|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem do 25 km )
5.2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
51|KNR 2-28 0501- | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podtoza | m?2 144.000
d.5.2/05 pod sie¢ kanalizacyjng, studnie, przykanaliki, wpusty
52| KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o |m?2 40.000
d.5.2/02 gtebok.do 3.0 m w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.
53|KNR 2-18 0625- | W pust uliczny podkraweznikowy betonowy z osadnikiem fi |szt. 20.000
d.5.2/02 analogia 500 mm - szczelny
54|KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm - |m 120.000
d.5.2|02 polaczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng lub
analogia na ostro przez potgczenie szczelne- rury SN 8 lite
55| KNR 2-28 0501- | Obsypka kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przy- |m3 43.200
d.5.2|09 kanalikéw, wpustéw kruszywem dowiezionym /pospétka/ -
do wysokosci 30 cm ponad rure
56|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow powyzej 30 cm nad rurg - ( wraz z do- |m3 187.200
d.5.2|/05 wozem piasku ) i zageszczeniem /petna wymiana gruntu/
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
6.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
57|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 26.000
d.6.1]01
58|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe- znaki srednie Il generacja szt. 32.000
d.6.1/05
59| KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- | m?2 151.040
d.6.1/02 wych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
60| KNR 2-31 0706- | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla| m?2 136.000
d.6.1/05 pieszych farbg chlorokauczukowg
61|KNR 2-31 0706- | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla| m?2 140.000
d.6.1|05 pieszych farbg chlorokauczukowg czerwong - $ciezka ro-
werowa
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
62| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1l|m?2 343.000
d.7/0505-01
63| KNR-W 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy | m? 343.000
d.7/0510-01 humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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