SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.01.01
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NATURALNA (POBOCZA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej naturalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w p. 1.4. SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne”.

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robét

Szczegodtowe wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nawierzchnie gruntowe naturalne moga by¢ wykonywane z gruntéw zalegajgcych w podiozu.
Rozpoznanie i Klasyfikacje gruntu nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych w SST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni gruntowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zrywarek lub ptugdw, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntow,

— zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyréwnanie profilu podtuznego,

— rowniarek lub koparek wyposazonych w tyZki o profilu trapezowym do wykonania rowéw odwadniajgcych,

— rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek
wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikébw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania roboét

Szczegdtowe zasady wykonania robét podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Wymagania dotyczace przygotowania podioza podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.3. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podiozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobnié przy uzyciu
zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST nie przewidujg inaczej, czynnosci profilowania mogg byé
wykonywane tgcznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpoczgé¢ od wykopania rowow (o przekroju trojkgtnym przy uzyciu
rowniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym przesunigciem gruntu
uzyskanego z wyciecia rowow, na korone drogi.

Przesuniety urobek rozsciela sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym przy
uzyciu réwniarki.

Ostateczne wyréwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podtuznych i poprzecznych nalezy
wykonac kolejnym przejsciem rowniarki lub przy uzyciu szablonu.

Zaleca sie wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwdch réwniarek, z ktérych:

— jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,
— druga rozsciela i wyrdwnuje przesuniety grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkami zaleca sie, aby dlugos$¢ jednorazowo profilowanego
odcinka wynosita co najmniej 250 m i byta tak dobrana, aby:

— profilowanie zostato zakornczone w ciggu jednego dnia roboczego,
— na koncach odcinka byta mozliwos¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagesci¢. Liczbe przej$¢ sprzetu zageszczajgcego
potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ doswiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnang i wyprofilowang nawierzchnie gruntowa zageszcza sie przy wilgotnosci optymalne;.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, to wilgotnosé
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposéb osuszenia powinien by¢é zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
drogi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie drogi
gruntowej o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne, gdy nie wystepujg Slady po przejezdzie sprzetu zageszczajgcego.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegéw pielegnacyjnych.

Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwa sie najlepiej przy uzyciu wioka, szablonu lub réwniarki.
Wiokuje sie nawierzchnie po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wiok fatwo Scina wybrzuszenia i wyréwnuje wgtebienia.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usungC je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojéw lub kolein swiezym gruntem o wiasciwosciach zblizonych do gruntu w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomoca réwniarek i zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdza¢ wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.2 OST D-05.01.00
»,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne”, z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdzaé wykonujac oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektows.

Odchylenia od dokumentaciji projektowej nie powinny przekraczaé nizej podanych wartosci dopuszczalnych:

— gtebokos¢ rowow +5cm,



— szerokos¢ dna rowow trapezowych +5cm,
— pochylenie skarp + 10 % (wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata).

Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych
nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,1 %.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe spadki dna rowow, ktére powinny by¢ zgodne z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wad.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujgce wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢ poprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie i powtoérne
zageszczenie, w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢
poprawione do wymaganych wymiardw i pochyleh.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegodtowe zasady odbioru robo6t podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Szczegodtowe ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 7 i 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robadt,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 10.



