SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.01.00

NAWIERZCHNIE GRUNTOWE (POBOCZA)
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowych i obejmuija:
— D-05.01.01 Nawierzchnia gruntowa naturalna
— D-05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona.
Nawierzchnie gruntowe mogg by¢ wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest potgczenie komunikacyjne,
a wzgledy ekonomiczne lub inne (np. ochrona srodowiska) nie pozwalajg na budowe drogi o nawierzchni twarde;.
Nawierzchnie gruntowe mogg by¢ traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, ktéra bedzie ulepszana w
miare potrzeb i mozliwosci finansowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okreslenie w rozumieniu niniejszej SST jest réwnoznaczne z pojeciem
,hawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podioza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i
odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie
z normg PN-B-02480 [1]. Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowal sie zasadg wykorzystania w
maksymalnym stopniu gruntu zalegajgcego w podtozu. Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan
makroskopowych okreslonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-
06714-15 [5]. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzino watpliwe wysadzinowe
we
1 [Wskaznik nosnosci wediug BN- W5 0d 5
70/8931-05 [17], %, (W nos) Whos > 10 do 10 Whos <5




2 |Wskaznik piaskowy (WP) wedtug WP > 35 WP od 25
BN-64/8931-01 [13] > do 35

3 |Zawarto$¢ czgstek ponizej 0,063
mm wedtug PN-B-06714-15 [5], %

WP < 25

ponizej 20 | od 20 do 30 | powyzej 30

4 | Zawartos¢ czastek ponizej 0,02 mm
wedtug PN-B-04481 [3], %

5 |Kapilarno$¢ bierna wediug PN-B-
04493 [4], m

ponizej 3 | od 3 do 10 | powyzej 10

Hyo od1,0

Hip < 1.0 do 1,3

Hep>1,3

Badaniami powinny by¢ objete probki gruntéw pobrane co najmniej na gtebokos$¢ strefy przemarzania (od 0,8
do 1,4 m od poziomu terenu).
3. SPRZET

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni gruntowych nalezy stosowac sprzet okreslony w SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna” lub SST D-05.01.02 ,Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.
4. TRANSPORT

Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Przed
wykonaniem nawierzchni nalezy oczyscic i przygotowac podtoze.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielegnacji podano w SST D-05.01.01
»,Nawierzchnia gruntowa naturalna” lub SST D-05.01.02 ,Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6, a
pozostate zasady w SST D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej pkt 6 i SST D-05.01.02 dla nawierzchni
gruntowej ulepszonej pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Réwnos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [16].
Nieréwnosci nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy. Odchylenia spadkéw
poprzecznych nawierzchni na prostych i fukach nie powinny by¢ wigksze niz £ 0,5 % od spadkéw projektowanych.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +
lcmi-3cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i -5 cm.



6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minti)maln'a_ czestotl!woéé
adan i pomiaréw

1 | Roéwnos$¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

2 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

3 | Spadki poprzeczne K 10razyna 1l km

4 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

5 | Uksztattowanie osi w planie K co 100 m

6 |Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1l km
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegodtowe zasady obmiaru robét
Szczegdbtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

-m? (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe;.

- lub zgodnie z jednostka przyjeta w przedmiarze robaét,

- w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet (kpl.)
8. ODBIOR ROBOT

Szczegodtowe zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST:
D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej, pkt 9;
D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

9. PN-B-30020 Wapno

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw



11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego

wapnem

12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

13. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

14. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

15. BN-75/8931-03  Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. BN-71/8933-10 Drogi  samochodowe. Podbudowa z  gruntéw
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

10.2. Inne materiaty

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ |. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977.
21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ Il. Budowa nawierzchni, drég i placéw. Studia i materiaty. Zeszyt nr 10, IBDiM,
Warszawa 1978.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturainej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej naturalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w p. 1.4. OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nawierzchnie gruntowe naturalne moga by¢ wykonywane z gruntéw zalegajgcych w podiozu.
Rozpoznanie i klasyfikacje gruntu nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych w OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni gruntowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zrywarek lub ptugdw, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntow,
— zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyréwnanie profilu podtuznego,
— rowniarek lub koparek wyposazonych w tyZki o profilu trapezowym do wykonania rowéw odwadniajgcych,
— rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,
— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek
wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikébw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt



5.2. Przygotowanie podioza

Wymagania dotyczace przygotowania podioza podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.3. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podiozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobni¢ przy uzyciu
zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST nie przewidujg inaczej, czynnosci profilowania mogg byé
wykonywane tgcznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpoczgé¢ od wykopania rowow (o przekroju tréojkatnym przy
uzyciu rowniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym przesunieciem gruntu
uzyskanego z wyciecia rowow, na korone drogi.

Przesuniety urobek rozsciela sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym przy
uzyciu réwniarki.

Ostateczne wyréwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podiuznych i poprzecznych nalezy
wykonac kolejnym przejsciem rowniarki lub przy uzyciu szablonu.

Zaleca sie wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwdch réwniarek, z ktérych:

— jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,
— druga rozéciela i wyréwnuje przesuniety grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkami zaleca sie, aby dlugos$¢ jednorazowo profilowanego
odcinka wynosita co najmniej 250 m i byta tak dobrana, aby:

— profilowanie zostato zakornczone w ciggu jednego dnia roboczego,
— na koncach odcinka byta mozliwos¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagesci¢. Liczbe przej$¢ sprzetu zageszczajgcego
potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ doswiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnang i wyprofilowang nawierzchnie gruntowa zageszcza sie przy wilgotnosci optymalne;.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, to wilgotnosé
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposéb osuszenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
drogi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie drogi
gruntowej o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy uznac¢ za dostateczne, gdy nie wystepuja slady po przejezdzie sprzetu zageszczajgcego.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegéw pielegnacyjnych.

Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwa sie najlepiej przy uzyciu wioka, szablonu lub réwniarki.
Wiokuje sie nawierzchnie po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wiok fatwo Scina wybrzuszenia i wyréwnuje wgtebienia.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usungc je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojéw lub kolein swiezym gruntem o wiasciwosciach zblizonych do gruntu w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomoca réwniarek i zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdza¢ wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.2 OST D-05.01.00
»,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogoélne”, z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdzaé wykonujac oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektows.

Odchylenia od dokumentaciji projektowej nie powinny przekracza¢ nizej podanych wartosci dopuszczalnych:

— gtebokos¢ rowow +5cm,

— szerokosc¢ dna rowow trapezowych +5 cm,

— pochylenie skarp +10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Odchylenie spadkéw od spadkow projektowanych
nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1 %.



Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe spadki dna rowow, ktére powinny by¢ zgodne z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wadd.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujace wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢ poprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie i powtoérne
zageszczenie, w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢
poprawione do wymaganych wymiardw i pochylen.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robadt,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogolne” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszone;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie lub chemicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym sktad granulometryczny i
wiasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.2. Mieszanka popiotowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiotu i wody, dobranych w odpowiednich proporcjach.

1.4.3. Grunt stabilizowany aktywnymi popiotami lotnymi - mieszanka popiotowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania popiotu.

1.4.4. Stabilizacja gruntu aktywnymi popiotami lotnymi - proces technologiczny polegajagcy na spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu i zmieszaniu go z popiotem lotnym i wodg oraz zageszczeniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wedtug wzoru:

LS
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdéine”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 3. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna posiadac¢ uziarnienie ciggte i leze¢ w obszarze okreslonym na rysunku 1.

2.1.2. Mieszanka gliniasto-zwirowa

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy skfad uziarnienia wedtug tablicy 4. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna posiada¢ uziarnienie ciggte i leze¢ w obszarach okreslonych na rysunku 2.

2.1.3. Mieszanki gruntéw z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowac:
— odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm),
— zuzle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31,5 mm) wg PN-B-06731

[7].
Materialy te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réznoziarnistosci powinien
spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

d
u=-2 >5
dyo



Tablica 3. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania
1 | Zawartosc¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 |Zawartos¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 od 70 do 85
mm), %
3 | Zawartos¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), od 12 do 23
%
4 | Zawartosc frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
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Srednice zastepcze
Tablica 5. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do ulepszarié mdrég gruntowych
aktywnymi popiotami lotnymi (wg BN-71/8933-10 [19])

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 [Uziarnienie wg PN-B-04481 [3]
ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
— ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm, %, nie 85
mniej niz 50
- ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %, nie 20
mniej niz
— czagstek mniejszych od 0,002 mm, %, nie wiecej niz
2 | Granica ptynnosci wg PN-B-04481 [3], %, ponize;j 40
3 |Zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 [3], %, 5
ponizej
4 | Zawartos¢ siarczandw w przeliczeniu na SO; wg PN-B- 1
06714-28 [6], %, ponizej

Grunty o wskazniku plastycznosci mniejszym od 3 nalezy doziarni¢ gruntem spoistym lub stosowac
szczegolnie w przypadku piaskéw réwnoziarnistych dodatki ulepszajgce wedtug pkt 2.2.4.

2.2.2. Aktywne popioty lotne

Nalezy stosowac aktywne popioty lotne z wegla brunatnego rodzaju WB, odmiany ¢, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-S-96035 [12].

Popioty lotne o zawartosci wolnego tlenku wapniowego (CaO) wigkszej niz 7%, przydatne sg jako samodzielny

materiat wigzacy. Popioty lotne o zawartosci wolnego tlenku wapniowego od 3,5% do 7% nalezy wzbogaci¢ dodatkami
ulepszajgcymi wg pkt 2.2.4.

2.2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac pitng wode wodociggowa.

2.2.4. Dodatki ulepszajgce

W uzasadnionych przypadkach przy ulepszaniu nawierzchni gruntowych aktywnymi popiotami lothymi stosuje
sie cement klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10] lub wapno odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
30020 [9].



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

W zaleznosci od okreslonego w dokumentaciji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej,
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania,

— zgarniarek, spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatbw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

— rozsypywarek rolniczych wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw i srodkéw chemicznych,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do
wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,

— przewoznych zbiornikébw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw wibracyjnych jedno i
dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu
wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

Materiaty do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podioza

Wymagania dotyczace przygotowania podfoza podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz prébki gruntéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci Inzyniera.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 i na rysunku 1 lub w
tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierac:
— opis i wyniki badan gruntow,
— okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowe;j

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywa¢ sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podiozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej
powierzchni rozlozy¢é réwnomiernie grunt doziarniajgcy (spoisty). Grunt doziarniajgcy moze by¢ rozktadany
bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ gruntow. W przypadku gdy jest
ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci
optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy przesuszyé.

Mieszanie gruntéw nalezy wykonywa¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nalezy
zwracaé uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podtoza.



Sprzet mieszajgcy powinien posuwaé sie wzdtuz drogi réwnolegtymi pasami. Slady kolejnych przejazdéw
powinny naktada¢ sie na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt nalezy wyréwnac i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym
lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czedciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej 15 cm, to
wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyzej czynnosci nalezy wykonac
oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywac¢ sposobem korytowym. Mieszanke
wykonuje sie w przygotowanym korycie o gtebokosci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co najmniej
4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdtuz drogi lub bezposrednio
dowozone do koryta. Rozktada sie je tak, aby grubos¢ warstwy mieszanej nie przekraczata 15 cm.

Ukfadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywac na przemian. Grubos¢ warstw
zalezy od proporcji gruntéw w mieszance optymaine;j.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem
gruntem z poboczy, zaleca sie okfadanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym
rebem, ktére nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntéw.

W gruntach gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w
przypadku, gdy w podiozu zalegajg lekkie gliny).

Zasady wykonywania robdt sposobem powierzchniowym sg analogiczne do podanych przy wbudowywaniu
mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podioza powinien by¢ wiekszy od 2%.

5.3.3. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Przy projektowaniu sktadu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym nalezy kierowa¢ sie zasadami
podanymi dla uziarnienia mieszanek optymalnych wedtug niniejszej specyfikacji.

5.3.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa tamanego zaleca sie stosowac sposéb korytowy, a
do ulepszania zuzlem paleniskowym lub hutniczym, sposdb powierzchniowy.

Zasady wykonania nawierzchni powinny byé zgodne z podanymi w pkt 5.3.2 niniejszej specyfikaciji,
odpowiednio dla kazdego sposobu.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna byc¢
pielegnowana. O ile SST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nalezy:
— wyréwnywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wioka, szablonu lub réwniarki,
— zageszczaé wyréwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem tamanym lub zuzlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej
do eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdéw do 30 km/h oraz réwnomiernie
dogeszczana przez ruch na catej szeroko$ci (przektadany na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw).

5.4. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
5.4.1. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki oraz probki gruntu i aktywnych popiotéw lotnych oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych, pobrane w
obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiotami lotnymi powinien by¢ opracowany zgodnie z
zaleceniami normy BN-71/8933-10 [19].

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

— wyniki badan gruntu przeznaczonego do stabilizacji,

— wyniki badan popiotéw lotnych,

— wyniki badan mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi,

— w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug normy PN-B-32250 [10],
— wilgotno$c¢ optymalng mieszanki gruntu z popiotami,

— wymagang ilos¢ popiotéw lotnych w mieszance i ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewnic otrzymanie wtasciwosci gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi, zgodnych z wymaganiami podanym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanek gruntow stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

Wiasciwosci Wymaganie




Stabilizacja aktywnymi popiotami lotnymi

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana wg BN-71/8933-10 [19],
MPa, nie mniej niz

— po 14 dniach 1,6
— po 42 dniach 2,5
Ws_kgir)ik mrozoodpornosci okreslony wg BN-71/8933-10 [19], 06
mniej niz ’

5.4.2. Wbudowanie i zageszczenie gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi

Stabilizacje gruntéw aktywnymi popiotami lotnymi nalezy wykonywa¢ co najmniej dwa miesigce przed
spodziewanym wystgpieniem ujemnych temperatur otoczenia.

Do stabilizacji gruntéw spoiwami mozna stosowac ruchome mieszarki lub sprzet rolniczy. Maszyny te powinny
zapewni¢ wykonanie nawierzchni o wymaganej grubosci i wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Przed rozlozeniem popiotéw lotnych, grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby przez sito # 4 mm
przechodzito co najmniej 80% gruntu.

Na tak przygotowanym gruncie nalezy rozsypa¢ rownomiernie popioty lotne, zgodnie z zaprojektowang iloscig.

Po rozlozeniu na gruncie przewidzianej ilosci spoiwa, grunt nalezy kilkakrotnie wymieszaé¢, bez dodania wody,
az do uzyskania jednolitej barwy mieszanki, bez smug i plam na catej grubosci warstwy stabilizowanej.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli wilgotno$c¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody. Po dolaniu wody nalezy rozsypac
dodatki ulepszajace, jesli przewidziane jest ich stosowanie i ponownie wymiesza¢ zwilzong mieszanke do otrzymania
jej jednolitej barwy. W przypadku stosowania cementu jako dodatku ulepszajgcego przy stabilizacji gruntu aktywnymi
popiotami lotnymi, czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy warstwe wyprofilowa¢é do wymaganych w dokumentacji projektowej
rzednych oraz spadkéw poprzecznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i prowadnic podtuznych uktadanych
kazdorazowo na odcinku roboczym.

Po wyprofilowaniu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiotami lotnymi nalezy natychmiast rozpoczgé
zageszczanie warstwy.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczgé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo naktadanymi w strone osi nawierzchni. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi nawierzchni i przesuwacé pasami podtuznymi, czesciowo naktadanymi w
strone jej gornej krawedzi.

Wskaznik zageszczenia okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [18] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 [3]

Ruch pojazdéw po nawierzchni wykonanej z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi moze byc¢
dopuszczony najwczesniej po uptywie 14 dni od jej wykonania, ruch konny po 20 dniach.

Nawierzchnie z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi w okresie 14 dni od jej wykonania nalezy
pielegnowac przez przykrycie piaskiem i utrzymywanie go w stanie wilgotnym w okresie wietrznej i suchej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie okre$lonym w niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
mechanicznie

W czasie robodt nalezy sprawdzic:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania,
C) zageszczenie warstwy,
d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym ze zaleca sie stosowanie piknometru polowego lub
powietrznego
co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym Zze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na
jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?.



6.3.2. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
chemicznie

W czasie robét nalezy sprawdzac:

a) uziarnienie gruntu,

b) jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania,

C) zageszczenie warstwy,

d) wilgotno$¢ mieszanki gruntu z popiotami lotnymi wg dowolnej metody, z tym ze zaleca sie stosowanie piknometru
polowego lub powietrznego

CO najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na

jedno badanie powinna wynosié 600 m?,

e) wytrzymatos¢ 14 i 42-dniowg mieszanki gruntu z popiotami lotnymi - co najmniej 1 seria walcow (6 szt. & 8 cm) na
dziennzej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢
600 m*.

Badania aktywnosci popiotdw lotnych nalezy wykonywac dla kazdej dostawy wg BN-71/8933-10 [19].
Badania wody i dodatkow ulepszajgcych nalezy wykonaé w przypadkach watpliwych.

6.3.3. Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubos$¢ nawierzchni Wykonawca powinien mierzy¢ po jej zageszczeniu w 3 losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w 1 punkcie na 400 m?
powierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ -5% i +10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedlug zasad podanych w pkt
6.2 OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogoélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuie:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie i roztozenie materiatow warstwami na zatozong grubos$c¢ i szerokos¢,
— wymieszanie materiatow,
— wyroéwnanie do wymaganego profilu,
— skropienie wodg i zageszczenie poszczegdlnych warstw,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowan,
— dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenie srodka chemicznego,
— wymieszanie w korycie z gruntem podtoza,
— wyréwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w pkt 10 OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogoéine”.



