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Lp. obręb ewidencyjny nr działki nazwa właściciela adres Uzgodnienie Numer KW

1 0008 Białogard Miasto 51/2 Miasto Białogard 1 Maja 18, 78-200 Białogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00047089/3

2 0008 Białogard Miasto 54/1 Miasto Białogard 1 Maja 18, 78-200 Białogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00046410/6

3 0008 Białogard Miasto 55
Polski Związek Działkowców z 
siedzibą w Warszawie

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, koresp. 
ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin

Uchwała Nr 28/XVIII/2020 z dnia 08.12.2020r. KO1B/00032660/2

4 0008 Białogard Miasto 56/16 Miasto Białogard 1 Maja 18, 78-200 Białogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2

5 0008 Białogard Miasto 114 Miasto Białogard 1 Maja 18, 78-200 Białogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2

6 0008 Białogard Miasto 115 Miasto Białogard 1 Maja 18, 78-200 Białogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2

Kanalizacja sanitarna i tłoczna oraz wodociąg rozdzielczy w ulicy Klenczona i Karłowicza w Białogardzie, dz. nr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 obr. 0008

WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM



Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: białogardzki

Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Białogard
Obręb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
sporządzono dnia: 22-10-2020 09:53:12     

Nr jednostki rejestrowej: G148
Osoby: 1

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1 
własność

MIASTO BIAŁOGARD
siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Dzierżawa i użytkowanie działek: 1
Udział

Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji Działki

40000/151004
dzierżawa

Rudziński Zbigniew Jan (Bronisław, Maria) adres: ul. Zwycięstwa 14A, 78-200 
Białogard 51/2

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr działki Adres / Położenie Powierzchnia  
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Użytek Pow. [ha]

2 51/2 ul. Mieczysława Karłowicza 0.0260 Tp 0.0260 KO1B/00047089/3
Identyfikator: 320101_1.0008.51/2; Rejon statystyczny: 380692; 

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.0260 ha
Słownie: dwieście sześćdziesiąt metrów kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 0.1434 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia użytków i klas

Tp - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i 
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Białogard, dnia 22.10.2020 r.

Piotr Purol
22-10-2020

dokument został podpisany elektronicznie
.............................................................................

Z up. Starosty inż. Piotr Purol Inspektor d/s 
ewidencji gruntów i budynków

22-10-2020
dokument został podpisany elektronicznie

...............................................................................................
(sporządził: data i podpis) (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: białogardzki

Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Białogard
Obręb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
sporządzono dnia: 22-10-2020 09:54:02     

Nr jednostki rejestrowej: G149
Osoby: 1

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1 
własność

MIASTO BIAŁOGARD
siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Działki ewidencyjne: 2

Arkusz Nr działki Adres / Położenie Powierzchnia  
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Użytek Pow. [ha]

2 54/1 ul. Mieczysława Karłowicza 0.1209 dr 0.1209 KO1B/00046410/6
Identyfikator: 320101_1.0008.54/1; Rejon statystyczny: 380692; 

2 59/1 ul. Noskowskiego 0.0350 dr 0.0350 KO1B/00046410/6
Identyfikator: 320101_1.0008.59/1; Rejon statystyczny: 380692; 

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.1559 ha
Słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 1.6817 (jeden hektar sześć tysięcy osiemset siedemnaście metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i 
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Białogard, dnia 22.10.2020 r.

Piotr Purol
22-10-2020

dokument został podpisany elektronicznie
.............................................................................

Z up. Starosty inż. Piotr Purol Inspektor d/s 
ewidencji gruntów i budynków

22-10-2020
dokument został podpisany elektronicznie

...............................................................................................
(sporządził: data i podpis) (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: białogardzki

Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Białogard
Obręb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
sporządzono dnia: 22-10-2020 09:50:45     

Nr jednostki rejestrowej: G35
Osoby: 2

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1 
własność

MIASTO BIAŁOGARD
siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

1/1 
użytkowanie wieczyste

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
siedziba: ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
koresp. ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr działki Adres / Położenie Powierzchnia  
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Użytek Pow. [ha]

2 55 ul. Noskowskiego 11.9690
RIVb
RV
RVI

7.0658
1.7497
3.1535

KO1B/00032660/2

Identyfikator: 320101_1.0008.55; Rejon statystyczny: 380692; 

Razem powierzchnia działek [ha]: 11.9690 ha

Słownie: jedenaście hektarów dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 
metrów kwadratowych

Oznaczenia użytków i klas

RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i 
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Białogard, dnia 22.10.2020 r.

Piotr Purol
22-10-2020

dokument został podpisany elektronicznie
.............................................................................

Z up. Starosty inż. Piotr Purol Inspektor d/s 
ewidencji gruntów i budynków

22-10-2020
dokument został podpisany elektronicznie

...............................................................................................
(sporządził: data i podpis) (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: białogardzki

Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Białogard
Obręb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
sporządzono dnia: 22-10-2020 09:51:43     

Nr jednostki rejestrowej: G81
Osoby: 1

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1 
własność

MIASTO BIAŁOGARD
siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Działki ewidencyjne: 3

Arkusz Nr działki Adres / Położenie Powierzchnia  
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Użytek Pow. [ha]

2 56/16 ul. Mieczysława Karłowicza 0.0780 dr 0.0780 KO1B/00042520/2
Identyfikator: 320101_1.0008.56/16; Rejon statystyczny: 380692; 

2 114 ul. Henryka Mikołaja Góreckiego 0.2439 dr 0.2439 KO1B/00042520/2
Identyfikator: 320101_1.0008.114; Rejon statystyczny: 380692; 

2 115 ul. Krzysztofa Klenczona 0.1712 dr 0.1712 KO1B/00042520/2
Identyfikator: 320101_1.0008.115; Rejon statystyczny: 380692; 

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.4931 ha
Słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden metrów kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 2.5818 (dwa hektary pięć tysięcy osiemset osiemnaście metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i 
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Białogard, dnia 22.10.2020 r.

Piotr Purol
22-10-2020

dokument został podpisany elektronicznie
.............................................................................

Z up. Starosty inż. Piotr Purol Inspektor d/s 
ewidencji gruntów i budynków

22-10-2020
dokument został podpisany elektronicznie

...............................................................................................
(sporządził: data i podpis) (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Średnica materiał rzędna terenu rzędna dna studni zagłębienie kąt kinety właz

[mm] - m n.p.m. m n.p.m. [m] [°] -

PS DN1500 beton 25,80 22,80 3,00 - D400, wyp. beton

S1 DN1200 beton 25,80 24,04 1,76 90/0 D400, wyp. beton

S1.1 DN600 PVC 25,80 24,40 1,40 0 D400, wyp. beton

S2 DN600 PVC 25,80 24,60 1,20 5 D400, wyp. beton

S3 DN600 PVC 25,80 24,67 1,13 0 D400, wyp. beton

S4 DN600 PVC 26,20 24,92 1,28 0 D400, wyp. beton

S5 DN600 PVC 26,50 25,14 1,36 10 D400, wyp. beton

S6 DN600 PVC 26,70 25,30 1,40 0 D400, wyp. beton

S7 DN1000 beton 25,80 24,10 1,70 56 D400, wyp. beton

S8 DN1000 beton 26,05 24,55 1,50 30 D400, wyp. beton

S9 DN1000 beton 26,10 24,61 1,49 61 D400, wyp. beton

S10 DN600 PVC 26,00 24,80 1,20 0 D400, wyp. beton

S11 DN600 PVC 26,25 25,05 1,20 0 D400, wyp. beton

S12 DN600 PVC 26,60 25,40 1,20 0 D400, wyp. beton

S13 DN600 PVC 27,50 26,00 1,50 0 D400, wyp. beton

Kanalizacja sanitarna i tłoczna oraz wodociąg rozdzielczy w ulicy Klenczona i Karłowicza w Białogardzie, dz. nr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 
115 obr. 0008

ZESTAWIENIE STUDNI

Nr



USŁUGI GEOLOGICZNE 
Magdalena Tyszecka 

75-813 Koszalin ul. Bławatków 17 
 tel: 608-321-384     e-mail:  magdatyszecka@wp.pl 
NIP: 538-125-84-41         www.geologiapomorska.pl 

 
 

Opinia chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 
powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 

 
 

 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

dla projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej w ul. Klenczona, Karłowicza w Białogardzie” 

 
 

Zleceniodawca:   EKONET Sp. z o.o. 

ul. Maltańska 3, 75-430 Koszalin 

 

 

 

Inwestor:  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Ustronie Morskie 1, 78-200 Białogard 

 
 
 
Opracowanie:   mgr Magdalena Tyszecka 

                                    upr. Min. Środowiska. VII-1340 
 
 
 
 

                                       mgr inż. Marcin Domagalski 
 
 
 

 
 
 
 
 

Koszalin, grudzień 2020 r. 
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I. WSTĘP 

 Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie firmy Ekonet Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Maltańskiej 3, 75-430 Koszalin. Inwestorem są Regionalne 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą, przy ul. Ustronie Morskie 1,  

78-200 Białogard. 

 Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych dla projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej w ul. Klenczona, Karłowicza w Białogardzie”. 

Dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                 

(Dz. U. 2012 poz. 463) 

II. ZAKRES PRAC  

W ciągu projektowanych wykonano 4 otwory badawcze do następujących 

głębokości: 

• otwory badawcze nr 1 i 4 do głębokości 3,0 m p.p.t. 

• otwór badawczy nr 2 do głębokości 3,5 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr 3 do głębokości 4,5 m p.p.t. 

Łącznie 14 mb otworu. 

 Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celów 

projektowych w skali 1:500, metodą domiarów prostokątnych dowiązanych do 

punktów stałych w terenie.  

 Przybliżone rzędne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworów 

badawczych przyjęto na podstawie wyż. wym. map. dostarczonej przez 

zleceniodawcę i należy je traktować orientacyjnie. 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

− mapę orientacyjną w skali 1:5 000 z przybliżonym rejonem badań (zał. nr 1), 

− mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych 

otworów badawczych wraz z ich profilami litologicznymi w skali 1:100,                      

na których przedstawiono przestrzenny układ gruntów, podział na warstwy 

geotechniczne, stany gruntów oraz poziom wody gruntowej (zał. nr 2.1 - 2.2), 

− objaśnienie symboli użytych w opracowaniu (zał. nr 3), 



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Klenczona, 

Karłowicza w Białogardzie”. 
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− część tekstową, którą opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badań, 

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporządzenia. 

III. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

Obszar badań przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje 

przy ul. Klenczona i Karłowicza w Białogardzie Wg. zaktualizowanego podziału 

przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaję i in. w czasopiśmie 

"Geographia Polonica" rejon badań położony jest w obrębie mezoregionu: Równiny 

Białogardzkiej, a makroregionu: Pobrzeża Koszalińskiego. 

 Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 

1:5000 oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zał. nr 2.1-2.2). 

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

4.1 Budowa geologiczna 

 W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych wieku holoceńskiego, jak i plejstoceńskiego. 

 Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniową warstwę gleby 

lub nasypu niekontrolowanego, w którego skład (w zależności od otworu 

badawczego) wchodzą: gleba, żużel, piaski próchniczne, gruz oraz piaski średnie. 

Całkowita miąższość osadów holocenu mieści się w zakresie 0,3 – 0,8 m. 

 Plejstocen od góry wykształcony jest w postaci utworów akumulacji 

wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne i piaski średnie, poniżej 

których w otworach badawczych nr 1 i 4 nawiercono utwory akumulacji lodowcowej 

reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny. Strop utworów spoistych w otworach 

1 i 4 występuje w strefie głębokości 2,0 – 2,1 m p.p.t. 

4.2 Warunki wodne 

W miejscach wykonanych otworów badawczych wodę gruntową nawiercono 

w otworach badawczych nr 1-3  w warstwach piasków drobnych i piasków średnich 

w postaci zwierciadeł o charakterze swobodnym. Zwierciadła te nawiercono w strefie 

głębokość 1,8 – 2,0 m p.p.t. tj. na rzędnych 24,0 – 25,2 m n.p.m. Ponadto 

w otworach badawczych nr 1 i 4, w warstwach utworów spoistych znajdują się silne 

sączenia wody gruntowej. Sączenia te nawiercono w strefie głębokości  

2,0 – 2,8 m p.p.t. tj. na rzędnych 23,6 – 24,4 m n.p.m. 
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Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń (12.2020 r.) i może 

ulegać okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory 

roku. Przewiduje się wzrost intensywności sączeń w obrębie utworów spoistych  

oraz wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej w granicach ±0,5 m w okresach 

wzmożonych opadów atmosferycznych. 

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych podano 

na załącznikach graficznych (zał. nr 2.1-2.2). 

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.                  

Do poszczególnych warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach                         

fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane ze 

względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek oraz glebę. 

Warstwa geotechniczna Ia – obejmuje piaski drobne występujące                     

w stanie na pograniczu luźnego z średnio zagęszczony. Wartość charakterystyczną 

stopnia zagęszczania przyjęto w wysokości ID/n/  =  0,33. 

Warstwa geotechniczna Ib – obejmuje piaski drobne występujące                     

w stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania 

przyjęto w wysokości ID/n/  =  0,50. 

Warstwa geotechniczna Ic – obejmuje piaski średnie występujące                     

w stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania 

przyjęto w wysokości ID/n/  =  0,45. 

 Warstwa geotechniczna II – obejmuje piaski gliniaste i gliny występujące 

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto 

w wysokości IL/n/  =  0,35, 

 Grunty warstwy II należą do grupy B wg PN - 81/B – 03020 

Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k  

wg Z. Wiłuna1 wynoszą: 

dla piasku średniego k = 10 -1 ÷ 10 -2 cm/s 

dla piasku drobnego                                               k = 10 -2 ÷ 10 -3 cm/s 

dla piasku gliniastego                                             k = 10 -3 ÷ 10 -4 cm/s 

dla gliny k = 10 -6 ÷ 10 -8 cm/s 

 
1 Zenon Wiłun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 
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Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą  

B i C wg w/w normy i podano w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C  

wg. PN - 81/B - 03020 
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   ID(n) IL(n)  
wn ρ(n) φu

(n) cu
(n) EO

 Mo
(n) 

γm 

[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

Ia Piaski drobne 
luźny/średnio 

zagęszczony 
0,33 --- --- *naw 1,90 29,6 --- 33 400 44 800 1±0,1 

Ib Piaski drobne 
średnio 

zagęszczony 
0,50 --- --- 

16 1,75 
30,4  --- 46 200 61 900 1±0,1 

*naw 1,90 

Ic Piaski średnie 
średnio 

zagęszczony 
0,45 --- --- 

14 1,85 
32,7 --- 73 100 86 700 1±0,1 

*naw 2,00 

II 
Piaski 

gliniaste, gliny 
plastyczny --- 0,35 B 16 2,10 15,5 26,3 19 900 26 200 1±0,1 

 Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych 

należy obliczać wg wzoru: 

x(r) = x(n) ⋅ γm 

gdzie: 

x(n)  – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego 

γm  – współczynnik materiałowy 

 Zgodnie z punktem 3.2 powyższej normy wartość współczynnika 

materiałowego dla poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów 

mineralnych należy przyjmować w wysokości γ m= 1±0,1. 

VI. WNIOSKI 

1. Występujące w podłożu grunty warstw Ib, Ic i II są nośne, natomiast gleba 

oraz antropogeniczne nasypy są słabonośne. Grunty warstw Ia posiadają 

nieznacznie obniżone parametry geotechniczne. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 
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27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworów badawczych występują proste 

warunki gruntowo-wodne. 

3. Zwraca się uwagę na występującą wodę gruntową, mogąca utrudnić 

prowadzenie prac głębszych prac ziemnych. Wodę gromadząca się w wykopie 

należy odprowadzić poza obszar oddziaływania na teren prowadzenia robót. 

O metodzie ewentualnego odwodnienia terenu na czas prowadzonych prac 

ziemnych decyzje podejmie projektant. 

4. Z uwagi na bardzo duże odległości pomiędzy otworami badawczymi, w niniejszej 

dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujące w miejscach 

ich wykonania. Wzdłuż trasy projektowanych sieci warunki mogą się miejscami 

zmieniać i odbiegać od przedstawionych na załącznikach graficznych  

(zał. nr 2.1-2.2). W szczególności dotyczy to gruntów nasypowych, które ze 

względu na antropogeniczny charakter mogą wykazywać znaczną zmienność 

miąższości. W związku z tym dno wykopów należy poddać dokładnym 

oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, 

nieuchwyconych wierceniami. 

5. Wszelkie prace ziemne, należy prowadzić starannie,  aby nie naruszyć naturalnej 

struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Rozluźnione partie gruntów, 

sugeruje się dogęścić. Wykopy powinno się chronić przed zalaniem wodą                       

i przemarzaniem.  

6. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

Budowy kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz wodociągu w ulicy Karłowicza i Klenczona w Białogardzie. 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach  

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót. 

1.  Informacje podstawowe 

Zagrożenie p.poż 

Zagrożenie p.poż nie występują. 

BHP 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach  

i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez 

służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

 

2.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy 

uwzględnić w „planie bioz” ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

2.1.  Kolejność realizacji robót 

2.1.1. Przygotowanie placu budowy 

 Sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji nie ma niezidentyfikowanej infrastruktury 
podziemnej np. kabli elektrycznych, instalacji wodnej, uziemiającej, gazowej i kanalizacyjnej. 

 Oczyszczenie placu budowy. 

 Przygotowanie miejsca składowania odpadów. 

 Przygotowanie zaplecza budowy. 

 Zapoznanie ekipy budowlanej z obowiązującymi na terenie budowy zasadami BHP i ppoż. 

2.1.2. Przebieg prace budowlanych 

Roboty montażowe wynikające z technologii robót. Wykonywane obiekty – sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowa. 

Kolejność realizacji: 

 Wypoziomowanie terenu budowy, 

 Wytyczenie trasy sieci i obiektów w terenie, 

 Wykonanie wykopów i wykonanie podsypki, 

 Montaż rurociągów, 

 Montaż studni, montaż pompowni, 

 Montaż armatury, 

 Obsypanie rurociągu, 

 Montaż elementów nadziemnych, 
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 Wykonanie próby szczelności zgodnie z wymaganiami i PB 

 Wykonanie włączenia do kolektora odbierającego, 

 Wykonanie włączenia do istniejących sieci, 

 Zasypanie rurociągu z zagęszczeniem, 

 Kamerowanie z pomiarem spadków, 

 Wykonanie utwardzenia terenu, 

 Oznakowanie obiektów, 

 Dopuszczenie do użytkowania, 

Powyższe prace - roboty budowlano – montażowe są typowymi pracami. Nie stanowią szczególnego 

zagrożenia przy realizacji zadania. Przedsiębiorstwo wykonujące powinno posiadać doświadczenie przy 

wykonywaniu sieci i instalacji sanitarnych.  

2.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci energetyczne.  

2.3.  Istniejące elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

– Komunikacja – wewnętrzna o sporadycznym ruchu, występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez 

pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu. 

– Uzbrojenie – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących nie zinwentaryzowanych kabli 

elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem).  

2.4.  Przewidziane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 zagrożenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeżdżający pojazd budowy (oraz 
obsługi obiektu) w pobliżu wykopów, 

 upadek pracownika z wysokości, 

 zagrożenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, 

 przywalenie pracownika przez ciężkie elementy betonowe, rury itp., 

 zagrożenie zatruciem lub zakażeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych), 

 zagrożenie poparzeniem i porażeniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych lub 
spowodowanie spięcia przez dotknięcie przewodów przez pracujące maszyny). 

 transport przywożący urządzenia/materiały na teren budowy. 

 manewrowanie dźwigu w trakcie przyjmowania pozycji do pracy i po wykonaniu pracy. 

 prace wykonywane dźwigiem. 

 praca maszyn budowlanych w trakcie porządkowania terenu po zakończeniu prac. 

 wykonywanie próby szczelności. 

2.5.  Instruktaż pracowników 
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Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez 

służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez osobę do tego uprawnioną przez 

pracodawcę. 

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie uprawnienia na obsługę sprzętu budowlanego, 

na prace dźwigowe oraz na prace związane ze spajaniem rurociągów technologicznych, a kierownik budowy 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed przystąpieniem do prac pracowników należy przeszkolić w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

Obowiązujących na terenie budowy. 

Firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzonych prac i używać tylko 

atestowane, posiadające aktualne badania techniczne narzędzia i sprzęt. 

2.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót 

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

 używać kasków ochronnych i odpowiedniego obuwia; 

 oznakować wykopy taśmą lub barierką, które muszą być widoczne w trakcie wykonywania prac; 

 zachowywać szczególną ostrożność przy współpracy z ciężkim sprzętem budowlanym i 
dźwigami; 

 używać elektronarzędzi z aktualnymi badaniami, a przed przystąpieniem do pracy sprawdzać 
stan izolacji przewodów elektrycznych; 

 używać narzędzi ręcznych w dobrym stanie technicznym; 

 zawsze stosować się do poleceń przełożonych. 

 Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i 
zaopatrzyć je w napis: „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła 
ostrzegawcze. 

 W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 
powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
0,6m. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć 
balami. 

 Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
przenośnymi zaporami. 

 Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to 
należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

 Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania 
robót  oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające 
oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

 Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

Szkolenia BHP 

Do prac przy budowie instalacji kanalizacji mogą być dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy.  

 Szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 
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 Instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do robót na terenie budowy – kierownik lub 

osoba przez niego wyznaczona, 

 Pracownik wykonujący prace powinien posiadać aktualne badania lekarskie okresowe; 

 Szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych raz na rok, 

 Szkolenie z zakresu prawa budowlanego – przed wejściem na budowę. 

Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku szkoleń 
BHP na budowie. 
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