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Kanalizacja sanitarna i ttoczna oraz wodociag rozdzielczy w ulicy Klenczona i Kartowicza w Biatogardzie, dz. nr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 obr. 0008
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

Lp. obreb ewidencyjny nr dziatki nazwa wfasciciela adres Uzgodnienie Numer KW
1 0008 Biatogard Miasto 51/2 Miasto Biatogard 1 Maja 18, 78-200 Biatogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00047089/3
2 0008 Biatogard Miasto 54/1 Miasto Biatogard 1 Maja 18, 78-200 Biatogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00046410/6
3 | 0008 Biatogard Miasto 55 | oiski Zwiazek Dziakowcow z ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, koresp. |, 1., o1 N 28/xVII1/2020 7 dnia 08.12.2020r, KO1B/00032660/2

siedzibg w Warszawie ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin
4 0008 Biatogard Miasto 56/16  |Miasto Biatogard 1 Maja 18, 78-200 Biatogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2
5 0008 Biatogard Miasto 114 Miasto Biatogard 1 Maja 18, 78-200 Biatogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2
6 0008 Biatogard Miasto 115 Miasto Biatogard 1 Maja 18, 78-200 Biatogard Dedyzja GK.7320.2.157.2020 z dnia 24.11.2020 KO1B/00042520/2




Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

Wojewoddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatlogardzki
STAROSTA BIALOGARDZKI Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Bialogard

Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200 Biatogard Obreb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008
tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 22-10-2020 09:53:12

Nr jednostki rejestrowej: G148

Osoby: 1
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 MIASTO BIALOGARD
wiasnos¢ siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard

Dzierzawa i uzytkowanie dziatek: 1

Udziat . . " s
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji Dziatki
40000/151004 Rudzinski Zbigniew Jan (Bronistaw, Maria) adres: ul. Zwycigstwa 14A, 78-200 51/2
dzierzawa Biatogard
Dziatki ewidencyjne: 1
o .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW I K
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] r ub inne dokumenty

2 51/2 ul. Mieczystawa Kartowicza 0.0260 Tp 0.0260 KO1B/00047089/3
Identyfikator: 320101_1.0008.51/2; Rejon statystyczny: 380692;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0260 ha

Stownie: | dwiescie szes$¢dziesigt metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1434 (jeden tysiac czterysta trzydziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

Tp - Grunty przeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii
kolejowych

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Biatogard, dnia 22.10.2020 r.

Z up. Starosty inz. Piotr Purol Inspektor d/s

Piotr Purol ewidencji gruntéw i budynkéw
22-10-2020 22-10-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

Wojewoddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatlogardzki

STAROSTA BIALOGARDZKI Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Bialogard
Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200 Biatogard Obreb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008

tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 22-10-2020 09:54:02

Nr jednostki rejestrowej: G149

Osoby: 1
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 MIASTO BIALOGARD
wiasnos¢ siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard
Dziatki ewidencyjne: 2
L . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha) Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

2 54/1 ul. Mieczystawa Kartowicza 0.1209 dr 0.1209 KO1B/00046410/6
Identyfikator: 320101_1.0008.54/1; Rejon statystyczny: 380692;

2 59/1 ul. Noskowskiego 0.0350 dr 0.0350 KO1B/00046410/6
Identyfikator: 320101_1.0008.59/1; Rejon statystyczny: 380692,

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1559 ha
Stownie: | jeden tysigc piecset piecdziesigt dziewie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.6817 (jeden hektar szesé tysiecy osiemset siedemnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Biatogard, dnia 22.10.2020 r.

Z up. Starosty inz. Piotr Purol Inspektor d/s

Piotr Purol ewidencji gruntéw i budynkéw
22-10-2020 22-10-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

Wojewoddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatlogardzki

STAROSTA BIALOGARDZKI Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Bialogard
Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200 Biatogard Obreb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008
tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 22-10-2020 09:50:45

Nr jednostki rejestrowej: G35

Osoby: 2
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 MIASTO BIALOGARD
wiasnos¢ siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard
11 POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
. Lo siedziba: ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
uzytkowanie wieczyste koresp. ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVb 7.0658
2 55 ul. Noskowskiego 11.9690 RV 1.7497 KO1B/00032660/2
RVI 3.1535

Identyfikator: 320101_1.0008.55; Rejon statystyczny: 380692;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 11.9690 ha

jedenascie hektarow dziewie¢ tysiecy szescset dziewiecdziesigt

Sllls metréow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

RIVb - Grunty orne

RV - Grunty orne

RVI - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Biatogard, dnia 22.10.2020 r.

Z up. Starosty inz. Piotr Purol Inspektor d/s

Piotr Purol ewidencji gruntéw i budynkéw
22-10-2020 22-10-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.1044.2020.PP

Wojewoddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatlogardzki
STAROSTA BIALOGARDZKI Jednostka ewidencyjna: 320101_1, Bialogard

Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200 Biatogard Obreb ewidencyjny: 320101_1.0008, 320101_10008
tel. 94 312 09 01, faks 94 312 09 11

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 22-10-2020 09:51:43

Nr jednostki rejestrowej: G81

Osoby: 1
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 MIASTO BIALOGARD
wiasnos¢ siedziba: ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard
Dziatki ewidencyjne: 3
1 j Uzytek i Kl bonitacyji
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie POW';;:};hn'a lzjyz ;e;( asa ?;;C)[/ ;7 Z; Nr KW lub inne dokumenty
2 56/16 ul. Mieczystawa Kartowicza 0.0780 dr 0.0780 KO1B/00042520/2

Identyfikator: 320101_1.0008.56/16; Rejon statystyczny: 380692;

2 114 ul. Henryka Mikotaja Goreckiego 0.2439 dr 0.2439 KO1B/00042520/2
Identyfikator: 320101_1.0008.114; Rejon statystyczny: 380692;

2 115 ul. Krzysztofa Klenczona 0.1712 dr 0.1712 KO1B/00042520/2
Identyfikator: 320101_1.0008.115; Rejon statystyczny: 380692;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4931 ha

Stownie: | cztery tysigce dziewiecset trzydziesci jeden metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.5818 (dwa hektary piec¢ tysiecy osiemset osiemnascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Biatogard, dnia 22.10.2020 .

Z up. Starosty inz. Piotr Purol Inspektor d/s

Piotr Purol ewidencji gruntéw i budynkéw
22-10-2020 22-10-2020

dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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FormularzF6
WARUNKI TECHNICZNE:
= -

a BUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH /

KANALIZACYJNYCH

-

f
I

!

B

—

>

Data 17.09.2020 r.
Sygnatura wniosku:

58.1.1.20.NT INWESTOR:
{EGIONALNE WODOCIAGL 1 KANALIZAC)A SPULEA LU Regionalne Wodociagi i Kanalizacja
18-200 BIALOGARD, ul. Ustrom:e é&!fjﬁj‘: : Sp. z 0.0. w Biatogardzie
Gi (09}2;&? gi?ﬂi’ Ifl?(()(g?}s.;}.z e ul. Ustronie Miejskie 1
Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710 78-200 Biatogard

REGON 330897173 NIP 672-000-62-0¢

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE BUDOWY URZADZEN
WODOCIAGOWYCH /KANALIZACYJNYCH"

OBIEKT: siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACIJA: m. Biatogard, ul. Géreckiego, Klenczona, Kartowicza

I. Szczegétowe warunki przytaczeniowe do sieci:
1. Miejsce wigczenia:

1.1. Wodociag ; aHstaiejgey b) projektowany
@ 110 mm, $r.cis. - MPa, wykonany PE, w ul. Géreckiego dz. nr 114

oraz

a) istniejgcy blprojektowany
@ 110 mm, $r.ci$. 0,3 MPa, wykonany PE, w ul. Kartowicza dz. nr 54/1

1.2. Kanat sanitarny grawitacyjny/teezay*  alHstniejgey b) projektowany
@ 200 mm, wykonany z PVC, w ul. dz. nr 55 lub 59/1

2. Sposob przy’raczema do sieci wodociggowo — kanalizacyjnej:
Dot punkiu 117 - Projektowac sie¢ wodociggowa z wiaczeniem w dwéch miejscach do w/w sieci poprzez
tro;nlkl z zasuwa. Odcinki sie¢ wodociggowa projektowac w celu przysztego zasilenia dziatek nr 56/30,
56/31, 56/32, 56/33, 56/34, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20 Na koncowkach
sieci i w normatywnych odlegtosciach projektowac hydranty.

Projektowac budowe sieci kanalizacyjnej z wiaczeniem do projektowanej sieci w jednym
z dwoch w/w dziatkach. Sie¢ projektowa¢ w celu odbioru $ciekéw z dziatek nr 56/30, 56/31, 56/32,56/33,
56/34, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20. Na kolektorze projektowaé studnie
zbiorcze dla kazdej z w/w dziatek na wysokosci $rodka kazdej dziatki.

3. Inne wymagania :
Przed uzgodnieniem trasy na naradzie koordynacyjnej, przebieg sieci i przytaczy uzgodni¢ w RWIK.

Il. Warunki dotyczace projektowania, wykonania i odbioru urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Warunki Ogélne

a) Dokumentacjg projektows, budowe i odbiér urzadzerh wodociggowych i/lub kanalizacyjnych wykonaé
wg STANDARDOW  TECHNICZNYCH ROZWIAZAN  TECHNICZNYCH, MATERIALtOW | URZADZEN
STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAtANIA
RWIK sp. z 0.0. udostepnionych na stronie www.rwik.pl.

b) Tryb i warunki odptatnego przekazywania urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych na rzecz RWiK sp. z 0.0.
odbywac sie bedzie zgodnie 2z Regulaminem Odptatnego Przekazania Urzadzer Wodociggowych
i Kanalizacyjnych w spdfce Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Biatogardzie, udostepnionym
na stronie www.rwik.pl



l1l. Uwagi koricowe:

1. Niniejsze warunki nie rodza prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez nie stanowig
podstawy do zawarcia umowy.

2. Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie maja aktualnie obowiazujace przepisy.

4. Ustalenia dodatkowe:

Zweryfikowad rzedng ulicy Kujawskiej i Mazurskiej ze stanem istniejacym lub projektowanym.

* Niepotrzebne skresli¢

Otrzymuja: ; KIER N’K

Dziaty ds. Tach i i
1) Adresat fR0nwestycyjnych
2) a/a



BURMISTRZ Biatogard, dnia 24-11-2020r.
BIALOGARDU

GK.7230.2.157.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1989 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z p6zn.zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z pozn. zm), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Ekonet Sp. z 0.0. ul. Maltafiska 3
75-430 Koszalin dnia 30.10.2020 r. (uzup. dnia 17.11.2020r.)

1. Zezwalam przez Ekonet Sp. z 0.0. ul. Maltanska 3, 75-430 Koszalin na lokalizacje w pasie
drogowym ulicy Klenczona (dz. nr 115 obr. 008) i Kartowicza (dz. nr 112 obr. 008) w
Bialogardzie urzadzeni infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur PVC DN200, przepompowni $ciekdw wraz z instalacja energetyczng od szafki ZK do
przepompowni oraz wodociagu rozdzielczego DN90:
- dz. nr 112 — wodocigg o srednicy DN90 i dtugoscei L = 132,0 m oraz hydrantu — szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o $rednicy DN200 i dtugosci 119 m, studnie — 7 szt.,

pempownia Sciekow — szt. 1,

— kanalizacja tloczna o $rednicy DN90 i dtugosci L = 114,0 m,
-dz. nr 115 — wodociag o srednicy DN90 i dtugosei L = 160,0 m oraz hydrant — szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o $rednicy DN200 i dtugosci 132 m, studnie — 6 szt.,
2. Lokalizacja projektowanych urzadzen zgodnie z zalaczonym do wniosku planem
sytuacyjnym.
3. Miejsca wykopu w pasie drogowym przywroci¢ do stanu pierwotnego z uzyciem
materialow petnowartosciowych zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.zm).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek od generalnego zakazu zawarty jest w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. _

Z powyzszych przepisow wynika, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu, postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.



W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce
wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen okreslonych w sentencji.
Lokalizacja nie powinna wplywaé¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego, pod
warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujgca w/w warunkow.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

Zezwolenie jest jednoczesnie zgoda do dysponowania dziatkg na cele budowlane.

POUCZENIE

1. Pouczam inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest
do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych,
2) do uzgodnienia z Burmistrzem Bialogardu, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowg, projektu budowlanego urzadzen,
3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Bialogardu na zajecie pasa drogowego w
celu prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie urzgdzen.
2. Od niniejsze] decyzji stluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Biatogardu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
3. Na podstawie 127a Kpa stronie stuzy prawo do zrzeczenia si¢ wniesienia odwotania od
niniejszej decyzji.
4. 7Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Bialogardu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
5. W przypadku ztozenia przez Strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania od decyzji okreslonego w art. 127a § 2 Kpa stronie nie przystuguje prawo do
odwotania ani skargi do Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja:
1. EKONET Sp. z o.0.

ul. Maltanska 3
75-430 Koszalin
2.ala



BURMISTRZ Biatogard, dnia 4-08-2021 r.
BIALOGARDU

GK.7230.2.131.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o.0. ul. Ustronie Miejskie 1.
78-200 Biatogard dnia 2.08.2021r.

zmieniam

za zgoda strony decyzje Burmistrza Biatogardu nr GK.7230.2.157.2020 z dnia 12.11.2020 r.
zezwalajaca Regionalnym Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. na lokalizacjg w pasie
drogowym ulicy Klenczona (dz. nr 115 obr. 008) i Karlowicza (dz. nr 112 obr. 008) w
Bialogardzie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur PVC DN200, przepompowni $ciekow wraz z instalacjg energetyczng od szafki ZK do
przepompowni oraz wodociagu rozdzielczego DN90:
- dz. nr 112 — wodociag o $rednicy DN90 i dtugosci L = 132,0 m oraz hydrantu — szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o $rednicy DN200 i dhugosci 119 m, studnie — 7 szt.,

pompownia sciekéw — szt. 1,

— kanalizacja ttoczna o $rednicy DN90 i dtugosci L = 114,0 m,
-dz nr 115 —wodociag o $rednicy DN90 i dtugosci L = 160,0 m oraz hydrant — szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o $rednicy DN200 i dtugosci 132 m, studnie — 6 szt.,
W nastepujacy sposob:
1. Zezwalam Regionalnym Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-
200 Bialogard na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Klenczona (dz. nr 115 obr. 008)
i Goreckiego (dz. nr 114 obr. 008) i Karlowicza (dz. nr 54/1 obr. 008) w Biatogardzie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego —
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200, przepompowni sciekow wraz z
instalacja energetyczng od szafki ZK do przepompowni oraz wodociagu rozdzielezego
DN90:
-dz. nr 115 - wodociag o $rednicy DN90 i dtugosci L = 159,50 m oraz hydrant — szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o srednicy DN200 i1 dtugosci 124,50 m,

studnie — 5 szt.,

-dz. nr 54/1 — wodociag o srednicy DN110 i dlugosci L = 44,50 m

— kanalizacja grawitacyjna o $rednicy DN200 i dtugosci 29,50 m,

studnie — 3 szt.,
- kanalizacja tloczna o $rednicy DN90 i dhugosci 10,50 m,

- dz. nr 114 — wodociag o srednicy DN90 i dlugosci L = 2,50 m. ‘
2. Lokalizacja projektowanych urzadzen zgodnie z  zalgczonym do wniosku planem
sytuacyjnym.



Uzasadnienie

Burmistrz Biatogardu decyzja nr GK.7230.2.157.2020 z dnia 12.11.2020 r. zezwolil
Regionalnym Wodociagom i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard,
na lokalizacje w  pasie drogowym ulicy Klenczona i Karfowicza w Bialogardzie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200,
przepompowni $ciekéw wraz z instalacjg energetyczng od szafki ZK do przepompowni oraz
wodociggu rozdzielczego DN90.

Whioskiem z dnia 2.08.2021r. RWiK Sp. z 0.0. zwrdcil si¢ do Burmistrza Bialogardu o
zmiang decyzji lokalizacyjnej projektowanych sieci w Bialogardzie, gdyz nastapita
zmiana ditugosci przylaczy siecii studni.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem Burmistrza Biatogardu w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania, gdyz jest zgodna z zagdaniem wszystkich stron.

Na podstawie 127a Kpa stronie stuzy prawo do zrzeczenia sie wniesienia odwotania od
niniejszej decyzji.

7 dniem doreczenia Burmistrzowi Bialogardu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez Strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania od decyzji okreslonego w art. 127a § 2 Kpa stronie nie przystuguje prawo do
odwotania ani skargi do Sadu Administracyjnego

Otrzymuja:

1. EKONET Sp. z 0.0.
ul. Maltanska 3
75-430 Koszalin

2. ala

Decyzja Sta{ﬁ, SF O%CCZDE
w dniu .(u‘%bv
/E(J : C‘L‘\é- Lol

ZASTEPCA BURMISTRZA

mgr inz. arch. Karolina Siwek



BURMISTRZ Biatogard, dnia 4-08-2021r.
BIALOGARDU

GK.7230.2.132.2021

ZEZWOLENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Regionalnych Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.
Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard, ztozonego dnia 2.08.2021r.

1. Zezwalam Regionalnym Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-
200 Biatogard na lokalizacje w pasie drogi wewnetrznej ul. Kartowicza - dz. nr51/2i56/16
obr. 008 w Biatogardzie - urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200, przepompowni sciekow wraz z instalacjg
energetyczng od szafki ZK do przepompowni oraz wodociggu rozdzielczego DN90:
- dz. nr51/2 —kanalizacja ttoczna DN90 o dtugosci L= 38,5 m,
- dz. nr 56/16 — wodocigg o $rednicy DN110 i dtugosci 87,8 mb, hydranty —szt. 1,

— kanalizacja grawitacyjna o Srednicy DN200 i dfugosci 89,9 m, studnie -szt. 5,

pompownia sciekow —szt. 1,

— kanalizacja ttoczna o srednicy DN90 i dtugosci 64,60 m.
2. Lokalizacja projektowanych urzadzen zgodnie z zatgczonym do wniosku planem
sytuacyjnym.
3. Miejsca wykopu w pasie drogowym przywroci¢ do stanu pierwotnego z uizyciem
materiatéw petnowartosciowych zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie zezwalajgcej
na prowadzenie robot.
4. Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogi wewnetrznej ul. Kartowicza - dz. nr 51/2
i 56/16 obr. 019 w Biatogardzie jest jednoczesnie zgoda do dysponowania dziatkg na cele
budowlane.

POUCZENIE

Pouczam inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest

do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

2) uzgodnienia z Burmistrzem Biatogardu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego urzadzen,

3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Biatogardu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie urzadzen.

Otrzymuja:
1. EKONET Sp.zo.0
ul. Maltariska 3 ZASTEP(
75-430 Koszalin .
2. afa mgr inz. ardl

Miasto Biatogard

Urzgd Miasta Biatogard

Woydziat Gospodarki Komunalnej, tel. (94) 3579 146
ul. 1 Maja 18, 78 - 200 Biatogard
www.bialogard.info



UCHWALA NR 12/XVII1/2020

Okregowego Zarzadu Polskiego Zwigzku Dzialkowcéw
w Koszalinie
z dnia 10.12.2020 r.
W sprawie rozpatrzenia wniosku
RWiK Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spolka z 0.0. z siedzibg
w Bialogardzie
dotyczacego zaopiniowania wniosku o lokalizacje na dziatce nr 55 obreb
0008 Biatogard kanalizacji sanitarnej PCV DN200 o dtugosci 77, studni
—2 kpl.

Okregowy  Zarzad Polskiego Zwigzku Dziatkowcéw w Koszalinie na
podstawie § 110 ust. 2 pkt.19 statutu PZD postanawia:

§1
Zaopiniowa¢ pozytywnie wniosek Inwestora RWiK Biatogard w sprawie
lokalizacji na dziatce nr 55 obreb 0008 Biatogard kanalizacji sanitarnej PCV
DN200 o dlugosci 77 mb 1 studni — 2 kpl.

52

1. Dziatka nr 55 obreb 0008 Biatogard o pow.11,969 ha dla ktérej w
Sadzie Rejonowym Wydziale Ksigg Wieczystych ~w Biatogardzie
prowadzona jest KW nr KO1B/00032660/2, jest wiasnoscia Gmina
Miasto Bialogard w uzytkowaniz wieczystym  Polskiego Zwiazku
Dziatkowcow, na ktorej urzadzony jest m ROD Oaza w Bialogardzie

2. W celu uzyskania ostatecznej zgody na przeprowadzenie prac
inwestycyjnych 1 czasowe zajgcie terenu dziatki w/w dziatek gruntu przez
Inwestora konieczne bedzie podpisanie umowy okreslajgcej szczegdltowe
warunki zajecia terenu (przebieg trasy dla zaplanowanych prac, termin
ich rozpoczecia 1 zakonczenia, ewentualne szkody itp.) oraz wysoko$¢
odszkodowan za ewentualne szkody.

3. Przedmiotowa uchwala jest zgoda na dysponowanie przedmiotows
nieruchomoscia na cele budowlane.

§3
Uchwata wchodz w zycie z dniem podjecia.

Wicep&ej? Okr%u PZD Gt Prezes Okrggu PZD
Rys'zard Nowak 7 2 ﬁekulskj
Koszalin, 10.12.2020 r. '



Starosta Bialogardzki -
Plac Wolnosci 16-17 Ek°
78-200 Biatogard  piyneto ania:

¢ Sp. 2 0+ O Miejsce i data: Bialogard, dnia 12.02.2021 r.
net 5P

{\’x‘ b, A2\

PROTOKOL NrGK.6630.365.2020
z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja: m. Bialogard obreb 0008 ul. Krzysztofa Klenczona

i Mieczystawa Karlowicza
dzialki: 51/2,54/1, 55, 56/16, 114, 115 ;

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. Z 0.0.
ul. Ustrinie Miejskie 1 78-200 Bialogard

Projektant: Waldemar Gorzelak

Sposob

przeprowadzenia elektroniczny/ w siedzibie urz eclu

naracy:

Na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2020r. Data wptywu: 29.12.2020 r.

branza tres¢ opinii, imi¢ i nazwisko oraz podpis reprezentanta

Elekiroenergetyczna: Uzgodnienie ENERGA — Operator S.A. na oddzielnym protokole

Regionalne Wodociggi Uzgodnienie na oddzielnym protokole. -
i Kanalizacja Sp. z 0. o.

w Biatogardzie:

Uzgodnienie lokalizacji projektowanych sieci
Burmistrz Biatogardu w pasie drogowym drogi miejskiej w zalaczeniu:

Drogi: DECYZIA GK.7230.2.157.2020 z dnia: 24.11.2020 1.

Przewodniczacy narady:

Zalgcznik -~ sztuk: 3




!——4—

Starosta Bialogardzki Miejsce i data: Bialogard, dnia 12.02.2021 r.
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatogard

PROTOKOL NrGK.6630.365.2020

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: m. Bialogard obreb 0008 ul. Krzysztofa Klenczona

i Mieczyslawa Karlowicza
dzialki: 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 ;

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. Z 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Bialogard

Projektant: Waldemar Gorzelak

Sposob

preeprowadzenia  glektroniczny/ w siedzibie u zedu

narady:

Na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2020 r. Data wptywu: 29.12.2020 r.

branza tres$¢ opinii, imi¢ i nazwisko oraz podpis reprezentanta

Uzgodniono z uwagami:

I. Prace ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonywa¢
recznie.

[\

Zachowa¢ normatywne odleglosci od kabli elektroenergetycznych.

Klerownik
Dzaty Dokumentacji Energetganej

Irengusz Stawiarz

Elektroenergetyczna:

Przewodniczgcy narady:
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Starosta Bialogardzki Miejsce 1 data: Bialogard, dnia 12.02.2021 r.
Plac Wolnosci 16-17
78-200 Biatogard

PROTOKOL NrGK.6630.365.2020

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: m. Bialogard obreb 0008 ul. Krzysztofa Klenczona

i Micczystawa Karlowicza
dzialki: 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 ;

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. Z 0.0.
ul. Ustrinie Miejskie 1 78-200 Bialogard

Projektant: Waldemar Gorzelak

Sposob

preeprowadzenia elektroniczny/ w siedzibie urzedu

narady:

Na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2020r. Data wptywu: 29.12.2020 r.

branza ____tres¢ opinii, imi¢ i nazwisko oraz podpis reprezentanta

Nie uzgodniono.

Sie¢ wodociggowsy, na odcinku W2-W3, projektowaé bez zataman.
Studzienki na kanalizacji sanitarnej przesung¢ blizej granic dziatek (a nie na
srodek dzialek) w kierunku projektowanego sptywu $ciekow. Np. dla dziatki
56/31 STUDZIENKE ZAPROJEKTOWAC PRZED GRANICA Z DZIALKA
NR 56/32. DLA 56/32 PRZED GRANICA Z DZIALKA 56/33 ITD.

Marta Kosmala

Regionalne Wodociggi
i Kanalizacja Sp. z 0. o.

w Biatogardzie:

Przewodniczacy narady: Inz. Ma
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Starosta Bialogardzki Migjsce i data: Bialogard, dnia 05.03.2021 r.
Plac Wolnosci 16-17
78-200 Biatogard

PROTOKOL NrGK.6630.365A.2020

= narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.
Lokalizacja: m. Bialogard obr¢b 0008 ul. Krzysztofa Klenczona

i Mieczyslawa Karlowicza
dziatki: $1/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 ;

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. Z 0.0.
ul. Ustrinie Miejskie 1 78-200 Bialogard

Projektant: Waldemar Gorzelak

$posob

przeprowadzenia  oloktroniczny/ w siedzibie urzedu

narady.

Na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2020r. Data wptywu: 29.12.2020 r.

branza tres¢ opinii, imi¢ i nazwisko oraz podpis reprezentanta

U zgodniono. pozytywnie.

Marta Kosmala

Regionalne Wodociagi
1 Kanalizacja Sp. z 0. o.

w Bialogardzie:

Przewodniczacy narady:
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/ Energa

operator
Mmer P/21/049100 lMiejscowoéé Biatogard Data 15-06-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow
Adres (Nr dziafki):Bialogard, ul. Mieczystawa Karlowicza
gm. Biatogard , dziatka numer 56/16
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 2 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Biatogard [1010]
Linia 15 kV Linia 15kV Bialogard-Wojska Polskiego [102]
Stacja SN/nn Bialogard Gryfitow [10956]
Obwod nn Mestwina Pouboczko (Budynek Nr 56 Zwyciestwa) [4]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] ZK/Kartowicza dz. nr 54, Goreckiego dz. 56/28 (25101639
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczer glownych w ztaczu, w kierunku instalagji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
74 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Na dz. nr 56/16 przy ul. Karlowicza w Bialogardzie przy projektowanej przepompowni $ciekéw zainstalowad szafke pomiarowg
P1-Rs/LZVIF. Szafke zasili¢ z projektowanej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F dz. nr 56/19,56/20 ( warunki Nr P/21/031330,
opracowanie projektu OBI/51/2101837) budujac linie kablowa YAKXs 4x120mm2 diugosci 25mb.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tgfi<0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatki przepompowni
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
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Sposo6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywist wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Biatogard
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

- Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢



Energa

operator

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang.

ygektdy/ | :
Rejonu Dystryb \ﬁ‘ Biatogardzie

Stefan B{o\nan Grzegorz Smdeetwifiski
OPRAQOWAL ZATWIERDZ[L
([ B [ A

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGAIOPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bialogardzie
ul. Kolobrzeska 32, 78-200 Biatogard



Kanalizacja sanitarna i ttoczna oraz wodociag rozdzielczy w ulicy Klenczona i Karlowicza w Biatogardzie, dz. nr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114,
115 obr. 0008

ZESTAWIENIE STUDNI
Srednica materiat rzedna terenu rzedna dna studni zagfebienie kat kinety wilaz

il [mm] - mn.p.m. mn.p.m. [m] [°] -

PS DN1500 beton 25,80 22,80 3,00 - D400, wyp. beton
S1 DN1200 beton 25,80 24,04 1,76 90/0 D400, wyp. beton
S1.1 DN600 PVC 25,80 24,40 1,40 0 D400, wyp. beton
S2 DN600 PVC 25,80 24,60 1,20 5 D400, wyp. beton
S3 DN600 PVC 25,80 24,67 1,13 0 D400, wyp. beton
S4 DN600 PVC 26,20 24,92 1,28 0 D400, wyp. beton
S5 DN600 PVC 26,50 25,14 1,36 10 D400, wyp. beton
S6 DN600 PVC 26,70 25,30 1,40 0 D400, wyp. beton
S7 DN1000 beton 25,80 24,10 1,70 56 D400, wyp. beton
S8 DN1000 beton 26,05 24,55 1,50 30 D400, wyp. beton
S9 DN1000 beton 26,10 24,61 1,49 61 D400, wyp. beton
S10 DN600 PVC 26,00 24,80 1,20 0 D400, wyp. beton
S11 DN600 PVC 26,25 25,05 1,20 0 D400, wyp. beton
S12 DN600 PVC 26,60 25,40 1,20 0 D400, wyp. beton
S13 DN600 PVC 27,50 26,00 1,50 0 D400, wyp. beton
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Klenczona,
Karfowicza w Biatogardzie”.

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Ekonet Sp. z o.o0.
z siedzibg przy ul. Maltanskiej 3, 75-430 Koszalin. Inwestorem sg Regionalne
Wodociggi i Kanalizacja Spotka z 0.0. z siedzibg, przy ul. Ustronie Morskie 1,
78-200 Biatogard.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu: ,,Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej w ul. Klenczona, Kartowicza w Biatogardzie™.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ciggu projektowanych wykonano 4 otwory badawcze do nastepujacych

gtebokosci:

» otwory badawcze nr 1 i 4 do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

» otwér badawczy nr 2 do gtebokosci 3,5 m p.p.t.,

» otwér badawczy nr 3 do gtebokosci 4,5 m p.p.t.
tacznie 14 mb otworu.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. map. dostarczonej przez
zleceniodawce i nalezy je traktowac orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1:5 000 z przyblizonym rejonem badan (zat. nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworébw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi w skali 1:100,
na ktérych przedstawiono przestrzenny ukfad gruntow, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.2),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),
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- czesc¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

przy ul. Klenczona i Karfowicza w Biatogardzie Wg. zaktualizowanego podziatu
przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopismie
"Geographia Polonica" rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Réwniny
Biatogardzkiej, a makroregionu: Pobrzeza Koszalinskiego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5000 oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego, jak i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby
lub nasypu niekontrolowanego, w ktérego skiad (w =zaleznosci od otworu
badawczego) wchodzg: gleba, zuzel, piaski préchniczne, gruz oraz piaski srednie.
Catkowita migzszos¢ osaddw holocenu miesci sie w zakresie 0,3 — 0,8 m.

Plejstocen od géry wyksztatcony jest w postaci utwordw akumulacji
wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne i piaski $rednie, ponizej
ktérych w otworach badawczych nr 1 i 4 nawiercono utwory akumulacji lodowcowe;j
reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny. Strop utworéw spoistych w otworach
114 wystepuje w strefie gtebokosci 2,0 — 2,1 m p.p.t.

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wode gruntowg nawiercono
w otworach badawczych nr 1-3 w warstwach piaskéw drobnych i piaskéw srednich
w postaci zwierciadet o charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono w strefie
gtebokos¢ 1,8 — 2,0 m p.p.t. tj. na rzednych 24,0 — 25,2 m n.p.m. Ponadto
w otworach badawczych nr 1 i 4, w warstwach utworéw spoistych znajdujg sie silne
sgczenia wody gruntowej. Sagczenia te nawiercono w strefie gtebokosci
2,0 - 2,8 m p.p.t. tj. na rzednych 23,6 — 24,4 m n.p.m.
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Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (12.2020 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywnosci saczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach 0,5 m w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano
na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.

Do poszczego6inych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane ze

wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek oraz glebe.

Warstwa _geotechniczna la - obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie na pograniczu luznego z $rednio zageszczony. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci I’ = 0,33.
Warstwa _geotechniczna Ib - obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci Io™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna Ic - obejmuje piaski srednie wystepujace

w stanie Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci I = 0,45.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski gliniaste i gliny wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci Il = 0,35,

Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjne  warto$ci  wspétczynnikbw  wodoprzepuszczalnosci k

wg Z. Wituna' wynosza:

dla piasku $redniego k=10"+102cm/s
dla piasku drobnego k=102+10"3cm/s
dla piasku gliniastego k=1023+10“*cm/s
dla gliny k=10°%+10"8cm/s

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci

4
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosSci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg. PN - 81/B - 03020

g o S © g §> 3 3T E
g £ 3 & N S Q > - £5 E3 ]
2 N S o S T 1] & ? O w© o) I
£ 5 S ¢ | % |§ = I s g | g€ S3 &
2 ~ 5 S| 2|5 g S e | 5| 88 S5 £
> N < N Q (G} Q Q= <9 S
o 3 I = < g 9 © & | =S RS S
s o & T k) 3 8 S 3N E3 N
g s 8| & 8| ¢ £S5 8% | %
g & & = 3 5 3 oy §Q
17 n) ™ | e | E Mo
1o | L n ,0( (7] u o o i
[%] | [Ym®] | [ |[kPa]| [kPa] | [kPa]
la | Piaski drobne | "ZY/Srednio g ol | enaw | 190 | 206 | — |33400| 44800 |1%0.1
zageszczony
Sredni 1 17
lb | Piaski drobne srednio 050 | - [ 18 [ 17 1304 | — |46200] 61900 | 120.1
zageszczony *naw | 1,90
<redni 14 | 185
lc | Piaski $rednie srednio 045| — |- 32,7 | - |73100| 86700 | 10,1
zageszczony *naw | 2,00
Piaski
I plastyczny — |o035|B| 16 | 2,10 | 155 | 26,3 (19900 26200 | 10,1

gliniaste, gliny

Wartosci obliczeniowe x poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X = X Gy

gdzie:
x(" — wartos$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspétczynnika
materiatowego dla poszczegdlnych parametréow geotechnicznych  gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty warstw Ib, Ic i Il s3 nosne, natomiast gleba

oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne. Grunty warstw la posiadaja
nieznacznie obnizone parametry geotechniczne.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia
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27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne.

3. Zwraca sie uwage na wystepujgcg wode gruntowg, moggca utrudnié
prowadzenie prac gtebszych prac ziemnych. Wode gromadzaca sie w wykopie
nalezy odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na teren prowadzenia robot.
O metodzie ewentualnego odwodnienia terenu na czas prowadzonych prac
ziemnych decyzje podejmie projektant.

4. Z uwagi na bardzo duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz trasy projektowanych sieci warunki mogg sie miejscami
zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach graficznych
(zat. nr 2.1-2.2). W szczego6lnosci dotyczy to gruntdw nasypowych, ktére ze
wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywac¢ znaczng zmienno$c
migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopdw nalezy podda¢ dokiadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow stabonosnych,
nieuchwyconych wierceniami.

5. Wszelkie prace ziemne, nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozluznione partie gruntow,
sugeruje sie dogescic. Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodag
i przemarzaniem.

6. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G EOL OG

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VI1-1340
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Podziat gruntéw budowlanych wg. normy PN-86/B-02480

1 numer otworu

1,30  rzedna wiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany zwir gliniasty

nasyp niekontrolowany pospdtka gliniasta

cegta _ Pg piasek gliniasty
Gb,H | gleba, humus glina piaszczysta

drewno glina
torf glina piaszczysta zwiezta
namut glina zwiezta
namut ilasty pyt piaszczysty
namut pylasty pyt
namut piaszczysty G glina pylasta

kreda

nzZ glina pylasta zwiezta
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it
Zwir

it pylasty
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W it buroweglowy

piasek gruby

domieszki
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T
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STAN GRUNTU:

luzny
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twardoplastyczny
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plastyczny

=
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migkkoplastyczny

=
=
@
O
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)
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suchy
mato wilgotny
wilgotny

mokry

2 3

nawodniony

WARUNKI WODNE:

32,0

r< stabe sgczenie wody

rzedna lub gtebokosc¢ silnego saczenia wody

rzedna lub gteboko$¢ swobodnego zwierciadta
wody gruntowe;j

warstwy mokre

rzedna lub gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

rzedna lub gteboko$¢ napietego zwierciadta

wody gruntowej

warstwy nawodnione
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budowy kanalizacji sanitarnej i ttocznej oraz wodociggu w ulicy Kartowicza i Klenczona w Biatogardzie.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogélnych przepisach
Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.,
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robét.

1. Informacje podstawowe

Zagrozenie p.poz

Zagrozenie p.poz nie wystepuija.

BHP

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy
uwzgledni¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Kolejnos¢ realizacji robot

2.1.1. Przygotowanie placu budowy

— Sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji nie ma niezidentyfikowanej infrastruktury
podziemnej np. kabli elektrycznych, instalacji wodnej, uziemiajgcej, gazowej i kanalizacyjnej.

— Oczyszczenie placu budowy.
— Przygotowanie miejsca sktadowania odpadow.
— Przygotowanie zaplecza budowy.

— Zapoznanie ekipy budowlanej z obowigzujgcymi na terenie budowy zasadami BHP i ppoz.
2.1.2. Przebieg prace budowlanych
Roboty montazowe wynikajgce z technologii robét. Wykonywane obiekty — sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociggowa.
Kolejnos¢ realizacji:
— Wypoziomowanie terenu budowy,
— Whytyczenie trasy sieci i obiektéw w terenie,
— Wykonanie wykopdw i wykonanie podsypki,
— Montaz rurociggéw,
— Montaz studni, montaz pompowni,
— Montaz armatury,
—  Obsypanie rurociagu,

— Montaz elementéw nadziemnych,
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— Wykonanie proby szczelnosci zgodnie z wymaganiami i PB

— Woykonanie wtgczenia do kolektora odbierajgcego,

—  Wykonanie wigczenia do istniejgcych sieci,

— Zasypanie rurociggu z zageszczeniem,

— Kamerowanie z pomiarem spadkow,

— Wykonanie utwardzenia terenu,

— Oznakowanie obiektow,

— Dopuszczenie do uzytkowania,
Powyzsze prace - roboty budowlano — montazowe sg typowymi pracami. Nie stanowig szczegdlnego
zagrozenia przy realizacji zadania. Przedsigbiorstwo wykonujgce powinno posiada¢ doswiadczenie przy

wykonywaniu sieci i instalacji sanitarnych.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg istniejgce sieci wodociggowe i kanalizacyjne, sieci energetyczne.
2.3. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Komunikacja — wewnetrzna o sporadycznym ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez

pojazd podczas prowadzenia robo6t w ich poblizu.

— Uzbrojenie - niebezpieczenstwo  uszkodzenia istniejgcych nie  zinwentaryzowanych kabli

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem).

2.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd budowy (oraz
obstugi obiektu) w poblizu wykopow,

— upadek pracownika z wysokosci,

— zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

— przywalenie pracownika przez ciezkie elementy betonowe, rury itp.,

— zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodoéw kanalizacyjnych),

— zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewoddw elektroenergetycznych lub
spowodowanie spiecia przez dotkniecie przewoddw przez pracujgce maszyny).

— transport przywozgcy urzgdzenia/materiaty na teren budowy.

— manewrowanie dzwigu w trakcie przyjmowania pozycji do pracy i po wykonaniu pracy.
— prace wykonywane dzwigiem.

— praca maszyn budowlanych w trakcie porzgdkowania terenu po zakonczeniu prac.

— wykonywanie proby szczelnosci.

2.5. Instruktaz pracownikow
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Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez

pracodawce.

Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia na obstuge sprzetu budowlanego,
na prace dzwigowe oraz na prace zwigzane ze spajaniem rurociggoéw technologicznych, a kierownik budowy
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i ppoz.
Obowigzujgcych na terenie budowy.

Firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzonych prac i uzywac tylko

atestowane, posiadajgce aktualne badania techniczne narzedzia i sprzet.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét
Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

— uzywacé kaskéw ochronnych i odpowiedniego obuwia;

— oznakowac¢ wykopy tasma lub barierkg, ktére muszg by¢ widoczne w trakcie wykonywania prac;

— zachowywaC szczegdlng ostroznosS¢ przy wspotpracy z ciezkim sprzetem budowlanym i
dzwigami;

— uzywacé elektronarzedzi z aktualnymi badaniami, a przed przystgpieniem do pracy sprawdzaé
stan izolacji przewoddw elektrycznych;

— uzywacé narzedzi recznych w dobrym stanie technicznym;

— zawsze stosowac sie do poleceh przetozonych.

— Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta
ostrzegawcze.

— W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kfadki piesze. Ktadki te
powinny posiadac¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokos$ci
0,6m. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé
balami.

— Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢é oznakowane
przenosnymi zaporami.

— Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to
nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

— Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce
oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

— Punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Szkolenia BHP

Do prac przy budowie instalacji kanalizacji mogg by¢ dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

— Szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,
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Instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do robét na terenie budowy — kierownik lub

osoba przez niego wyznaczona,
Pracownik wykonujgcy prace powinien posiadac¢ aktualne badania lekarskie okresowe;
Szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.

OPRACOWAL.:
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