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Projekt budowlany: Bud I lizacji itarnej i wodocigu w ulicy Karlowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z o.0.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2, o$wiadczam, ze projekt budowlany

Budowa kanalizacji sanitarnej i ttocznej oraz wodocigg rozdzielczy w ulicy Karfowicza i
Klenczona w Biatogardzie

na dz. nrnr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 obr. 0008 Biatogard Miasto

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidiowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN E‘PADRIS
uprawnienia budowlane domg 3 : _
PROJEKEANT projektowania bez ograniczefwusi 4
BRANZA Waldemar Gorzelak specjalnosci instalacyjnej irbe 74
SANITARNA ZAP/0054/PWOS/05 '™ ai
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczerw
BRANZA Rzt Tomazyl specjalnosci elektrycznej nr
ELEKTRCZNA UAN/UI7342/42/93
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/6/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005t

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Waldemarowi Grzegorzowi GORZELAK
inz. o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 22 lutego 1975r. w Trzebiatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzymerow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK:
1. Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak |. Stanistaw Kamifski |. %./
ul. Zwycigstwa 46/32
78-200 Bialogard
2. Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




II.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak jest upowazniony

w specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowig rowniez
podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznego
przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HJ6-6WZ-L7S *

Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0187/06

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy




Koszalin. dnia

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych  budownictwie

< i 5 = szt = &L 11t #
Ma podstawie §.2.WS%e . i............. B A% ast.1 pkE. T o5 0.0 F

---------

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcjil technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,
poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza sie, ze:

-------------------------------------------------------

----------------------------

............................

. 0 parca 1958 rok Biatozardsi
urodzony/a/ dnia. .10 marca 1938 roku w Biakogardzle = .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzislney funkejd KIZROWNIKA BUDOWY I ROBOT

-------------------------------------------------

-------------------------

Pan/i/ Ryszard TOMCZYK

------------------------------------------------

upowazniony/a/ do:

--------------

1., kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,
jerowaniz i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
clementdw sieci i instalacji oraz ocenianiz i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji elekirycznych,
obejmujacych instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe !
linie energetyczne do 15 kV, stacje transformatorowe do 15/0,4 KV
i urzadzenia elektroenergstyczne,

2,sporzadzanis projektéw instalacji elektrycznych oraz przyigczy
niskiego napigcia w budownictwiee.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HPQ-UQB-4B1 *

Pan Ryszard TOMCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2501/01

adres zamieszkania ul. Krétka 5, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z 0.0.

I. OPIS TECHNICZNY

1 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy kanalizacji sanitarnej i ttocznej oraz
wodociggu w ulicy Kartowicza i Klenczona w Biatogardzie.

Zakres opracowania obejmuje projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem.

Projekt zawiera czesé opisowg, BIOZ i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, lokalizacje pompowni Sciekow.

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
78-200 Biatogard, ul. Ustronie Miejskie 1

Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

OBREB obreb 0008

NR DZIALKI 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115

2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Dz.U.2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) wraz z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

- Uzgodnienia z instytucjami, wtadajgcymi terenu,
- podktady dla potrzeb projektowych;
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;

3 Zabudowa i zagospodarowanie terenu.

3.1 stniejacy stan zagospodarowania.

Na dziatkach nr 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115 znajduje sie droga, jezdnia gruntowa nieutwardzona,
przy drodze wyznaczone zostaly dziatki budowlane. Teren jest niezabudowany, cze$ciowo uzbrojony,
przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Teren sgsiaduje z ogrodem dziatkowym.

3.2 |Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia.

Teren objety opracowaniem, na ktérym zlokalizowane zostang sieci kanalizacji sanitarnej i ttocznej oraz
wodociggowa nie jest wpisany w rejestrze zabytkéw. Inne ograniczenia formalno — prawne nie wystepuja.

Teren nie jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie cennych przyrodniczo stanowisk flory i fauny.

Strona 8



Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z 0.0.

3.3 Wpilyw inwestyciji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze NATURA 2000, ani w poblizu.

3.4 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu opracowano dokumentacje geotechniczng — ,opinia geotechniczna dla projektu:
,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Klenczona, Kartowicza w Biatogardzie” przez
Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, Koszalin.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowg
inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

3.5 Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.) okre$lono obszar
oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach nr 51/2, 54/1, 55,
56/16, 114, 115; obr. 0008 Biatogard.

3.6 Analiza wplywu eksploatacji gorniczej

Projektowane sieci zlokalizowane sg z dala od obszaréw i terenéw goérniczych, nie jest objeta
wplywami eksploatacji gérniczej. Nie projektuje sie zabezpieczen przed wplywami dynamicznymi stref
sejsmicznych

3.7 Powiazania komunikacyjne

Istniejgcy system komunikacyjny zapewnia swobodny dostep do obiektu zaréwno podczas budowy, jaki
pbzniejszej eksploataciji.

Nie projektuje sie zmiany uktadu komunikacyjnego w obszarze przedsiewziecia.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla dziatek budowlanych zlokalizowanych
wzdtuz ulicy Klenczona oraz czeéci ulicy Kartowicza w celu umozliwienia odprowadzenia sciekéw bytowo-
gospodarczych z obszaru. Projektuje sie pompownie $ciekow oraz kanalizacje ttoczng w celu
przetransportowania sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kartowicza.

Projektuje sie dwa odcinki sieci wodociggowej w celu doprowadzenia wody pitnej do dziatek
zlokalizowanych w ulicy Klenczona i czesci ulicy Kartowicza, wraz z uzbrojeniem.

5 Opis rozwiazania projektoweqo

5.1 Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

W wyniku realizacji projektu przewiduje sie przejecie $Sciekéw z ok. 19 dziatek budowlanych
zlokalizowanych przy ulicach Kartowicza i Klenczona w miejscowoséci Biatogard. Scieki transportowane
bedg rurociggiem grawitacyjnym DN200 do przepompowni $ciekéw, a nastepnie rurociggiem ttocznym PE
de90 i zrzucane beda do projektowanej studni SR, ktéra petni¢ bedzie role studni rozpreznej, a nastepnie
rurg @ 200 do istniejgcej studni SW na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kartowicza i dalej do
oczyszczalni Sciekéw.

Rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji uwarunkowane s3g uksztattowaniem terenu i istniejaca
infrastruktura. Lokalizacja rurociggéw wynika z istniejgcego zagospodarowania terenu oraz uzgodnienh z
wiascicielami dziatek.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega w gruntach Miasta Biatogard oraz Polskiego Zwigzku Dziatkowcow
Okreg Koszalin.
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Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z o.0.
Przy wyborze tras kanalizacji uwzgledniono:
= projektowane sieci wodociggowe,
= uksztattowanie terenu
= istniejgce zagospodarowanie terenu
= utrzymanie max. gtebokosci wykopéw do 4,0 m

Przebieg trasy kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

5.2 Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

5.21 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Projektuje sie dwa kanaly sanitarne grawitacyjne wzdtuz ulic Klenczona i Kartowicza, transportujace $cieki
do studni S1 i dalej do pompowni $ciekéw w koncu ulicy Kartowicza. Kanaly wykonane bedg z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelka gumowg 2200x5,9 mm.

Rury kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce o grubosci 0,10 m.
Rurociagi obsypac¢ piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywa¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkéw technicznych
wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego, w przeciwnym wypadku z dowozonego
piasku.

Po zakoiczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

5.2.2 Rurociagi ttoczne

Projektuje sie rurociag ttoczny z rur cisnieniowych polietylenowych warstwowych o srednicy @90x8,2mm,
PE 80 PN 10 SDR 11, tgczonych metoda zgrzewania elektrooporowego.

Rurociagi ttoczne uktada¢ na gtebokosci ok. 1,25 m (do osi) —zgodnie z profilami.

Utozony rurociag w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi ttoczne nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997r.

5.2.3 Studnia rozprezna

Jako studnie rozprezng projektuje sie studnie z HDPE o $rednicy @800mm — SR. Studnie przedstawiono
na rysunku 7.

5.3 Pompownia Sciekow

5.3.1 Zlewnia przepompowni $ciekéw

Zlewnia przepompowni lokalnej PS obejmuje ok. 19 dziatek budowlanych przy ulicy Klenczona i
Kartowicza.

Rurociagi grawitacyjne PCV200 utozone w drodze gminnej. Rurociag ttoczny PEde90 od przepompowni
PS wiaczony bedzie do projektowanej studni rozpreznej z PE @800 — SR i dalej do istniejgcej studni w
ulicy Kartowicza.

Z uwagi na uksztattowanie terenu w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z obszaru objetego pzp
projektuje sie pompownie Sciekéw sanitarnych zlokalizowang w drodze gminnej — ulicy Kartowicza, na
dziatce nr 56/16.
Zagospodarowanie terenu pompowni sieciowych obejmuje nastepujgce elementy:

a) komore pomp

b) zfgcze kablowe
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Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z 0.0.

c) szafke sterowniczg

5.3.2 Doplywy $ciekéw do pompowni

Dla okreslenia doptywu $ciekéw do pompowni przyjeto, ze Scieki sptywaé beda z 19 dziatek budowlanych.

Obliczenie wskaznika maksymalnej chwilowej ilosci $ciekéw na 1. mieszkanca przy dobowym zuzyciu
wody 120 I/mk w ciggu doby.

Liczba mieszkahcéw Bilans
Svmbol w zlewni (docelowo)
Lp. por¥1powni
mk Qmaxs Qmaxh Qsrd Qmaxd
[dm3/s] [m3/h] [m3/d] [m3/d]
1 PS 66 0,34 1,236 7,92 11,88

5.3.3 Parametry pomp

) Moc pompy
Liczba
pomp Punkt pracy P1 P2
(kW) (kW)
Qp =1,6 m3/h
2 Hp=51m 1,3 0,9

5.3.4 Technologia pompowni.

Niezbedna retencja pompowni:
Vh=Qx36/4xZmax [m?]

gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [ m?]
Q - wydajno$¢ pompy [I/s]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen

Vh=3,0x3,6/4x10=0,27 m®
Minimalna wysokos$¢ retencyjna ( miedzy poziomem zataczenia i wytaczenia ):
Hr=0,27/3,14x0,752= 0,15 m przyjeto 0,20 m
Poziom wylaczenia pompy: 0,40 m
Poziom zatagczenia pompy: 0,40 + 0,20 = 0,60 m
Poziom alarmowy: 0,60 + 0,20 = 0,80 m
Rzedna dna doptywu: 24,00
Rzedna dna studni: 22,80
Catkowita pojemnos$¢ uzytkowa Vu ( miedzy dnem a wlotem grawitacyjnym )
Vu=HuxF x0,85=12x167x0,85=17m?3
Pompa:
W pompowni zaprojektowano dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
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Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z 0.0.
Wymiary zbiornika:
Pompownia bedzie posiadata wymiary zasadnicze D=1500 mm H=3000 mm.

5.3.5 Pompownia na bazie zbiornika betonowego.

Konstrukcija

Pompa umieszczona bedzie w prefabrykowanym zbiorniku z kregéw betonowych klasy C40/50. Materiat
zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Potgczenia pomiedzy kolejnymi
kregami wykonane zostang na zamkach stozkowych zaopatrzonych w uszczelki gumowe. Przewidziano
obustronne spoinowanie potgczen kregéw zaprawg szybkowigzaca.

Przejscia kro¢cow ttocznych i grawitacyjnych oraz przepusty dla kabli przez $ciany wykonane beda jako
szczelne i elastyczne.

W dnie wykonane bedzie zagtebienie @150x100 mm umozliwiajace odpompowania zbiornika do sucha
przy pomocy samochodu asenizacyjnego.

Rury i armatura
Pion ttoczny oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AlSI304.

Do faczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg nierdzewnga i uszczelkg ptaska
gumowa. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:
= zasuwa dostepna z powierzchni terenu
= zawory zwrotne katowe
Na wlocie grawitacyjnym do zbiornikéw pompowni bedg zamontowane zasuwy doziemne, z obudowg
wrzeciona wyprowadzajgcg do poziomu terenu i zeliwng skrzynkg uliczna.
Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, wyprowadzone do granicy
drogi, zakonczone w sposéb uniemozliwiajgcy wrzucanie zanieczyszczen. Projektuje sie przewody z
szarego PVC Dy110.

Drabina zej$ciowa

Zbiorniki pompowni sieciowych bedg wyposazone w drabine zejSciowg do wysoko$ci pomostu
obstugowego wykonang ze stali kwasoodpornej o szerokosci 300 mm.

5.3.6 Ztacza kablowe.

Przepompownia zasilona zostanie kablami doziemnymi 3- zylowymi o przekroju dostosowanym do
zasilania zaprojektowanej pompy zgodnie z DTR pompy. Kabel poprowadzony zostanie od skrzynki na
ztgcze kablowe do przylegltej szafki sterowniczej pompy, a nastepnie do pompy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Wykonanie ztgcza kablowego z instalacjg licznika, odpowiednich zabezpieczeh oraz zasilaniem wykona
Zaktad Energetyczny w Biatogardzie.

Ztagcze kablowe zaplanowano bezposrednio przy sterownicy pompowni, od ztgcza kablowego
przewidziano instalacje do pompowni Sciekéw.
5.3.7 Sterownice pompowni.

Szafke sterowania elektrycznego pompowni (sterownice) dostarczy producent pompowni. Sterownica
zlokalizowana bedzie przy szafce ztgcza kablowego.

Sterownica bedzie wykonana w podwojnej obudowie:

Strona 12



Projekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ulicy Kartowica i Klenczona w Biatogardzie

Inwestor: RWiK Sp. z 0.0.

- zewnetrzna obudowa metalowa, z blachy alucynk, ocieplona, wentylowana, odporna na
uderzenia mechaniczne

- wewnetrzna obudowa z tworzywa sztucznego (poliestrowa, samogasngca) z maskownicg
wewnetrzng o klasie ochrony IP65,

- obudowa zabezpieczona przed wptywem wysokich temperatur oraz niskich temperatur,
wyposazona w ogrzewanie sterowane termostatem

Szafka zostanie zainstalowana w bezposrednim sagsiedztwie zbiornika na prefabrykowanym fundamencie
betonowym (monolitycznym) z betonu C16/20 o wysoko$ci 50 cm przy granicy dziatki drogowej. Szafka
bedzie zaopatrzona w 2 zamki, odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne,
otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktoéry przewidziano do otwierania pokryw
zbiornikéw pompowni.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwérczego. Szczegdtowy
opis sterowania i komunikacji wraz ze specyfikacja aparatéw zgodnie z DTR urzadzenia.

Tryb pracy automatycznej

W trybie pracy automatycznej sterownica ma realizowac¢ funkcje:
- naprzemienna praca pomp,
- zatgczanie pompy pierwszej na poziomie zatgczania,
- wylgczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,
- zatgczanie pompy drugiej na poziomie zatgczania,
- wylgczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,
- zastepowanie cyklu podstawowego pompy z awarig,

- nie jednoczesne zatgczanie pomp po zaniku zasilania i zalania pompowni powyzej stanu
maksymalnego,

- nie jednoczesne zatrzymanie pomp na poziomie minimalnym,

- zatgczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

- wylgczanie stanu alarmu na poziomie maksymalnym,

- bezwzgledne zatrzymanie pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania
pompy.

Sterownik i uktad stykowy majg by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii sony hydrostatyczne;j
pracg automatyczng sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe:

Projektowana przepompownia $ciekéw ma lokalnie sygnalizowac¢ stany niepozgdane poprzez sygnalizator
akustyczno-optyczny:

- Awarie sterownika lub zanika zasilania — alarm powinien sie dezaktywowa¢ w czasie
serwisu,

- Poziom suchobiegu w zbiorniku,

- Awarie pomp — zadziatanie wytgcznika silnika lub przegranie pompy,
- Otwarcie rozdzielnicy

- Otwarcie wtazu do komory pomp,

- Awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe:
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Projektowana przepompownia $ciekéw ma by¢ monitorowana i sterowana zdalnie. Transmisje sygnatéw
alarmowych nalezy zrealizowaé poprzez transmisje pakietowg GPRS, siecig ETHERNET. Zdalnie
sygnalizowane stany alarmowe:

Awaria pompy nr 1 — zadziatanie wytacznika termicznego,
Awaria pompy nr 2 — zadziatanie wytgcznika termicznego,
Awaria pompy nr 1 — zadziatanie czujnika wilgoci,

Awaria pompy nr 2 — zadziatanie czujnika wilgoci,

Stan pracy przepompowni,

Praca pomp,

Przekroczenie stanu maksymalnego,

Przekroczenie poziomu suchobiegu,

Czasy pracy pomp chwilowe i sumaryczne,

Stan zasilania przepompowni,

Pomiar natezenia prgdu pobieranego przez kazdg pompe,
Poziom sciekéw w zbiorniku,

Awaria przetwornika poziomu,

Witamanie do rozdzielnicy,

Witamanie do komory przepompowni,

Wymagania stawiane wyposazeniu rozdzielnicy:

sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim
przystosowany i wyposazony do komunikacji przez modem radiowy 436,975 MHz
kompatybilny z Satelline/3AS-NMS,

przetacznik sieé¢ agregat,

gniazdo do podigczenia zespotu pragdotwoérczego,

wytgcznik gtéwny zasilania,

ochronnik przepieciowy B+C,

ochrona przepieciowa sygnatéw analogowych,

ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytgcznikiem réznicowopradowym,
wytgcznik silnikowy realizujgcy funkcje zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego
pomp,

wytgcznik obwodu sterowania z bezpiecznikiem,

zasilacz 230/24V dla obwodu sterowania,

czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

licznik godzin pracy dla kazdej pompy,

sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej przystosowanej do $ciekéw i déch
wytacznikéw ptywakowych,

tryb awaryjny w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika,
stycznik gtéwny pomp z cewkag 230V,

przycisk START / STOP

Lampi sygnalizujgce prace i awarie,

Przetacznik pracy rozdzielnicy Reczna/ 0 / Automat,

Wytacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,
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- Niejednoczesny rozruch pomp w trybie Auto,

- Zasilanie z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych i
sygnalizacji,

- Gniazda serwisowe 3x40V0 16A, 230V 6A, 24V 4A,
- Wytacznik roznicowoprgdowy dla gniazd serwisowych,
- Sygnalizacja akustyczno-optyczna,

- Amperomierz dal kazdej pompy,

5.3.8 Ztacze kablowe.

Przepompownia $ciekéw zasili¢ kablami doziemnymi o przekroju dostosowanym do zasilania pomp,
zgodnie z ich DTR.

Ztacz kablowe z instalacjg licznika oraz zasilaniem wykona Zaktad Energetyczny.

5.3.9 Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wéd opadowych.

Teren woko6t pompowni bedzie utwardzony nawierzchnig z kostki brukowej o wymiarach 4x4 m, zgodnie
projektem zagospodarowania terenu. Konstrukcja utwardzenia: kostka brukowa betonowa grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 4 cm, podbudowa betonowa gr. 22 cm na warstwie
odsaczajgcej z piasku grubosci 20 cm.

Zabezpieczenie obiektéw przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposob
powierzchniowy przez stosowne uksztattowanie terenu.

5.4 Trasa sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociggowej zostat zaprojektowany, jako rurociag rozdzielczy. Projektowang trase sieci
wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Sie¢ wodociggowa wraz z
urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktérych wiascicielami jest Miasto Biatogard.

Projektuje sie:
Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Géreckiego - PW1 - nalezy wykona¢ za pomoca
tréjnika kotnierzowego réwnoprzelotowego DN100 z zasuwami Dn100 oraz redukcji kotnierzowej
DN100/80 i zasuwy DN80 — zgodnie z rysunkiem 7. W miejscu wigczenia umiesci¢ zasuwe odcinajgcg
kotnierzowg DN80. W miejscu witgczenia do istniejgcej sieci PE wykonac¢ blok oporowy.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Kartowicza - PW2 - nalezy wykonaé¢ za pomocg mufy
elektrooporowej PEdn110 i zasuwy DN100 — zgodnie z rysunkiem 7.

Schematy montazowe weztéw umieszczono w czesci graficznej.

5.4.1 Rurociagi sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur cisnieniowych PEdn110,dn90mm z HDPE 100 SDR 17,0 zgodnych
znormg PN-EN 12201 - posiadajgcych atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody
pitnej. £aczenie rur metodg zgrzewania za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Rurociagi uktada¢ na gtebokosci ok. 1,40 m do osi przewodu — zgodnie z profilami.

Rurociagi posadowi¢ na podsypce grubosci 0,20 m z gruntu rodzimego i przysypaé warstwg piasku lub
gruntu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé
po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego.

Utozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkltadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociggu.
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Po zakonczeniu montazu rurociagi nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i podda¢ dezynfekg;ji.

5.5 Uzbrojenie sieci wodociagowej

5.5.1 Hydranty

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty DN80 nadziemne. Hydranty z zasuwg
odcinajgcy stuzgcy do odwodnienia rurociggu.

Projektowany hydrant nadziemny Dn80 ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Zamontowa¢ nalezy
armature: zasuwy Dn80 oraz obudowy teleskopowe i skrzynki do zasuw.

5.5.2 Skrzyzowania z isthiejagcym uzbrojeniem terenu

Projektowane sieci stanowig uzbrojenie terenéw przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng. Obecnie
w obrebie projektowanych sieci brak jest uzbrojenia podziemnego, poza pojedynczymi przytgczami
kablowymi En.

5.5.3 Roboty w pasach drogowych

W obrebie opracowania wystepuje droga publiczna miejska. Przed przystgpieniem do robét w pasie
drogowym nalezy wystgpi¢ do wtasciciela z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Utozenie rurociggéw w drogach projektuje sie dokona¢ wykopem otwartym.

Przed realizacja sieci w obrebie drég publicznych nalezy:
e zapoznac¢ sie doktadnie z uzgodnieniem (decyzjg) wtasciciela drogi

e wykonaé projekt organizacji ruchu
e zatwierdzi¢ go u odpowiedniego wiasciciela — uzytkownika drogi

6 Wytyczne realizacyjne

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é wymiaréw na budowie z projektem.
Odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i
warunkéw atmosferycznych.

6.1 Roboty ziemne
Podstawg wykonania rob6t ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 r. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonaé mechanicznie na odktad.
Przy gtebokosci wykopoéw >1,5m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne

szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m gdérna czes¢ wykopu (do gt 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umochienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez
naruszenia bryty korzeniowe;.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopoéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgcg sie w
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poblizu wykopéw. W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z
wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢é do ponownego
wbudowania w wykop. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po
zakonczeniu robét rozplantowac¢ recznie. Przy prowadzeniu robé6t ziemnych nalezy zachowaé szczegoélng
ostrozno$¢ w miejscach zblizern do istniejgcych budynkéw, obiektéw, drzew i istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

6.2 Kolizje sieci

Na terenie wykonywanych prac mogg wystepowac niezinwentaryzowane sieci. Przy zblizeniach do sieci
nalezy wykonaé przekopy prébne celem doktadnej ich lokalizaciji.

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na rurocigg natozy¢ rure ostonowa, zgodnie z przepisami. W
rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢.

W przypadku jakichkolwiek awarii: przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomic¢ witasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu prac w
ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.

Kolizje z drogami:
Sieci przebiegajg w pasie drogi miejskiej, w jezdni ziemnej, nieutwardzone;j.

Kolizje z podziemnymi urzadzeniami energetycznymi:

Skrzyzowanie sieci z kablami energetycznymi nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng $Sciankg rurociggu, a kablem min. 0,2 m. Przy ukfadaniu rurociggu pod kablem wykona¢
zabezpieczenie istniejacych kabli przez natozenie rury dwudzielnej typu ,AROT” o dtugosci min. 1,5m.

6.3 Odwodnienie wykopéw

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac¢ z dna wykopu pompg
spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wgtebne wykopu tj. za
pomocg zestawu igtofiltrow. llos¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gteboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych

agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na
budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia
robét ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

6.4 Badanie szczelnosci sieci wodociagowej.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby cisnieniowe i odbiory przeprowadzaé wytgcznie w obecnosci przedstawiciela RWiK.

Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Inwestora
lub Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzié probe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
Polskich Normach (PN-81/B-10725). Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,
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+ wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

+ profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkéw:
* przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
* napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu,
* temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

*  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

+ caly przewdd moze byé poddany prébie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mnigj niz 1 MPa.

Szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika RWIK.

6.5 Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje sieci wodociggowe;,
ktorg nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu roztworu podchlorynu sodu (250mg/l) na
okres 48 godzin. Po tym czasie przewdd nalezy przeptukac.

6.6 Plukanie sieci wodociagowe;.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy jg doktadnie przeptuka¢ z predkoscig nie
mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
potwierdzone pozytywnymi badaniami bakteriologicznymi wody wykonanymi przez akredytowane
laoratorium.

6.7 Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Préby cisnieniowe i odbiory przeprowadzaé wytgcznie w obecnosci
przedstawiciela RWIiK. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiliracje woéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci bedg przeprowadzone
zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy zapewnic:
« Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,

* Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
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* Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
* Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
Badanie na eksfiltracje zaktada, ze:
*  Zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

* Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé rzedng nizszg co najmniej
0 0,5 mw stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,

¢ Po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno byé ubytku wody
+ w studzience potozonej wyzej w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Po ukonczeniu prob szczelnosci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanatu grawitacyjnego z
mozliwoscig pomiaru spadkow.

7 Informacja o odpadach

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie odpady w postaci resztek deskowan, nadmiaru betonu
dowozonego z wytworni, resztek rur, bandowki i kabli elektrycznych. Wszystkie te odpady gromadzone

bedg w pojemniku kontenerowym, z ktérego usuwane bedg na biezgco z terenu budowy na odpowiednie
skfadowiska odpadow.

Nie przewiduje sig¢ powstania odpadu w postaci gleby i ziemi.
Przewidywane ilosci odpadow :

Kod odpadu* Rodzaj odpadu* llos¢ Mg
170101 Odpady betonu 1,0
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,2
17 04 05 Zelazo i stal 05
17 02 01 Drewno 0,5
17 04 11 Kable elektryczne 0,05

*) kod i nazewnictwo odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek odpadow.

Projektowat:
o
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