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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. ZALACZNIKI

B. OPIS TECHNICZNY

C. CZESC RYSUNKOWA

KODY CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg,

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
37535200-9 Wyposazenie placdéw zabaw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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1. Informacja BIOZ str. 4
2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta str. 8
3. OSwiadczenie projektanta str. 10
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt budowlano-techniczny

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pozniejszymi
zmianami).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

IIl. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy.

W zakresie: o$wietlenie i oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, wyznaczenie doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

lIl. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym inwestycjq (cato$ciowej dziatki ew. nr 382) wystepuje zabudowa istniejaca, znajdujg
sie elementy matej architektury (urzadzenia zabawowe, dfa), o$wietlenie, chodniki. Na konkretne;
czesci terenu objetym opracowaniem i zatozeniami projektowymi nie wystepuje zabudowa istniejgca,
wystepujg elementy matej architektury — urzadzenia zabawowe, dfa.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Poza elementami podanymi w opisie nie bedg wystepowac.

V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- zagrozenie pozarowe: niewielkie

- zagrozenie upadkiem z wysokosci: Srednie

- zagrozenie porazeniem pradem: Srednie

V1. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych
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- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazoéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla 0sdb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki $rodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub
karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania,
muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

W instrukcjach i szkoleniach uwzgledni¢ przepisy BHP podczas wykonywania robot budowlanych
zamieszczone w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi
Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003
nr 120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz.U. 1966 nr 69 poz. 332) z p6zniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)
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9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. bud nr 57/00/Wt, LO-0249

93-410 £6dz, ul. Lukowa 16 lok. 4
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tidzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehlnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/00/ WL,

jest wpisana na liste czlonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0249,

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. k6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmarniski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-7EY3-24BB-D6B7-C5CD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wiww.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Pruszkow, marzec 2023

OSWIADCZENIE PROJEKKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA NAJMLODSZYCH
PRUSZKOWIAKOW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13
W PRUSZKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
Adres: ul. Antka 7
05-804 Pruszkow
Czes¢ dziatki ew. nr: 382,
obreb ewidencyjny 20 Pruszkow

sporzadzony w dniu 14.03.2023r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko,
. Petniona funkcja ¢ s . .
Zakres opracowania projektowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych
generalny -
ARCHITEKTURA projektant obiektu mgr inz. arch. Joanna Okraska
ZAGOSPODAROWANIE — - - 14 marca 2023r.

TERENU Spec. uprawnien Speqalnosc qrchltektomc;na '

Nljmer uor do projektowania bez ograniczen
pr 57/00/L
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B. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACUE OGOLNE .........oovvooooeeeeesssiiesesseseessssssssssss s sssssssssss s 11
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.2. LOKALIZACJA
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.5. ZALECENIA OGOLNE
1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
1.8. OCHRONA PRZYRODY

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO........oveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeseeesseseesessese e sesessesesesseseeessee e 14
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.2. ROZBIORKI
2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIATERENU .....ovvoreeeeeeeeeseeseseesseeseseeeesseeeeees 20

3.1. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
3.1.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA PO URZADZENIA ZABAWOWE
3.1.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA POD MINI BOISKO

3.2. URZADZENIA | ELEMENTY DFA PROJEKTOWANE

3.3. ZIELEN PROJEKTOWANA

4. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE .....oooorvvvvverrsesseeeessiiosssssssessssoesssessseee 28
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE .........covvvveorerioisesisssessssssesssssssssssssesssssssssssss 28
6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .......coiiviiiiiiiseeeesees 28

C. CZESC RYSUNKOWA (nr rysunku jest nr strony)

SPIS RYSUNKOW:

R1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
R2. Rzut zatozenia, skala 1:250
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B. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja placu zabaw dla najmtodszych Pruszkowiakow przy
Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje cze$¢ dziatki ew. nr 382 w obrebie
20 Pruszkéw. Dziatka stanowi wiasno$¢ Miasta Pruszkow.

1.2. LOKALIZACJA

Inwestycja jest projektowana na dziatce potozonej przy ul. Antka 7 w Pruszkowie. Obszar opracowania
jest terenem Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie. Cze$¢ dziatki ew. nr 382 objetej
opracowaniem i zatozeniami projektowymi jest terenem placu zabaw znajdujacym sie przy budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie. Teren objety opracowaniem jest terenem
zagospodarowanym — znajdujq sie na nim urzadzenia zabawowe, dfa, o$wietlenie, nawierzchnia
bezpieczna piaskowa, maly ogrédek do sadzenia roslin przez dzieci, liczne nasadzenia oraz
zadrzewienie.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

MIASTO PRUSZKOW

Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn
,Modemizacja placu zabaw dla najmtodszych Pruszkowiakow przy Przedszkolu Miejskim nr 13 w
Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje czes¢ dziatki ew. nr 382 w obrebie 20 Pruszkéw. Dziatka stanowi
witasno$¢ Miasta Pruszkow.

Materiatami wyjSciowymi do sporzadzenia projektu byty:

] Umowa zawarta z inwestorem,

. Materiaty uzyskane od inwestora,

. Mapa do celow projektowych,

. Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
. Aktualne przepisy i normy

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym. Inwestycja bedzie obejmowata:

- Montaz nowych urzadzen zabawowych i dfa zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1176:2017)
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- Demontaz / relokacje wskazanych urzadzen zabawowych (uwzgledniajac aktualne przepisy dot.
placéw zabaw),

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urzadzenia (zgodnej z PN-EN
1177+AC:2019-04),

- Powiekszenie istniejacego ogrodka ekologicznego,

- Budowe mini boiska sportowego,

- Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych
robot,

- Uprzatniecie terenu po robotach ziemnych i montazowych.

1.5. ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym projektem, a po zakonczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania rob6t
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata Nr XLVI/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa.
Teren oznaczony w planie jako 26U-O:

. przeznaczenie podstawowe — ustugi oSwiaty (przedszkole) wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi, komunikacjg pieszo-jezdng i zielenig urzadzona,
. przeznaczenie dopuszczalne - garaze, budynki gospodarcze, obiekty matej architektury,

urzadzenia sportu i rekreacii.

= Zasady zagospodarowania terenu:

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25%,
Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami planu.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej.

1.8. OCHRONA PRZYRODY
Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Czes¢ dziatki ew. nr 382 objetej opracowaniem i zatozeniami projektowymi jest terenem placu
zabaw znajdujgcym sie przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie z istniejgcymi
elementami matej architektury — urzadzeniami zabawowymi, dfa, ogrodkiem do sadzenia roslin przez
dzieci, o$wietleniem.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje liczne zadrzewienie i nasadzenia. Na terenie
placu zabaw znajduje sie cze$ciowo nawierzchnia bezpieczna piaskowa, ktdra pod urzadzeniami
zabawowymi 0 najwyzszej wysoko$ci swobodnego upadku nie spetnia norm bezpieczenstwa, pod tymi
urzadzeniami projektuje sie nowg nawierzchnige bezpieczng poliuretanowa. Na terenie placu zabaw
znajdujg sie urzadzenia zabawowe, ktdre nie spetniajg norm bezpieczenstwa i konieczna jest ich
rozbiorka. Niezbedna bedzie rowniez relokacja niektdrych urzadzen zabawowych w celu zapewnienia
odpowiednich stref bezpieczenstwa.

W pozostatej cze$ci terenu objetego opracowaniem znajduje sie naturalna nawierzchnia
trawiasta — w tej cze$ci powstanie nowe mini boisko oraz zostanie powigkszony istniejacy ogrddek
ekologiczny.

Istniejace urzadzenia w ztym stanie technicznym — demontaz i utylizacja. Na zdjeciach widoczny
zestaw sprawnosciowy - mostek i hustawka sprezynowa — do likwidacji.
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Na zdjeciu widoczne istniejgce urzgdzenie zabawowe — Stopki do wchodzenia i utrzymania rownowagi
— konieczna relokacja urzadzenia w celu zapewnienia odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

Na zdjeciach widoczne istniejgce urzadzenia zabawowe (R.2, ozn. 7, 8) wymagajgce budowy nowej
nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urzgdzeniami.
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Na zdjeciach widoczne istniejgce miejsce na naturalnej nawierzchni trawiastej wykorzystywane przez
dzieci do gry w pitke oraz istniejgcy ogrodek ekologiczny. Konieczna jest budowa nowego mini boiska o
nawierzchni poliuretanowej oraz powigkszenie ogrodka ekologicznego i wstawienie nowych skrzynek
drewnianych.
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2.2. ROZBIORKI
Na terenie opracowania przewiduje sie rozbiorki/demontaze w zakresie:

Demontaz urzadzen zabawowych:

. Demontaz i ponowny montaz w innej lokalizacji wskazanych urzadzen zabawowych — 1 szt.
(Przy ponownym montazu nalezy zachowac strefe bezpieczng wokdt urzadzenia zgodng z wymogami
producenta urzadzenia / obowigzujacymi przepisami.)

. Demontaz i utylizacja wskazanych urzadzen zabawowych — 2 szt.

OZN. | URZADZENIE DO DEMONTAZU ILOSC

A demontaz i utylizacja zestawu sprawnosciowego szt. 1
B demontaz i utylizacja hustawki sprezynowej szt. 1
C demontaz i ponowny montaz urzagdzenia zabawowego - stopki szt. 1

Oznaczenia zgodne z rysunkiem inwentaryzacji stanu obecnego.
2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewow.

Drzewa oraz krzewy bedace w bliskim sasiedztwie planowanych robdét budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac. Konieczno$¢ zabezpieczania drzew i
krzewdw na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody
(Dz. U.z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).

Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy wykopu/rob6t budowlanych itd. znajduje sie wigkszej
odlegtosci niz 2,5m istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopow.
Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.

A ponadto:

. Nie wolno manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg
temperatura.

. W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatdw ziemnych i budowlanych,
. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywa¢ recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy

obcig¢ na czysto, grubsze korzenie nalezy wpuscic¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
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. Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ zespoty drzew wraz z powierzchnig zajmowang
przez ich korzenie i korony ustawiajgc ogrodzenia w odlegto$ci min. 1,5m od pnia. Zaleca sig¢ aby ptot
stanowit szczelng $ciane o wysokosci 150-170 cm.

W obrebie systeméw korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwigzane z
usunieciem gruntu nalezy wykona¢ recznie za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi unikajac
wycinania korzeni.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdéw i maszyn pnie drzew,
ktére nie mogq zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespot, nalezy zabezpieczy¢ oszalowujac je
deskami badz uprzednio owijajac matami stomianymi, a nastepnie mocujac na maty deski.
Jednocze$nie zaznacza sie, ze zabezpieczanie pni drzew za pomocg samych mat stomianych jest
niewystarczajace. Przy szalowaniu pni nalezy zwroci¢ szczegoing uwage, aby szalunek przylegat
szczelnie na catej powierzchni pnia, a jego wysoko$¢ wynosita min. 150 cm. Szalunek powinien siegaé
do wysokosci pierwszych gatezi. Jezeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie
przylega szczelnie do pnia, powstatg przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypetni¢
materiatem elastycznym (np. warkocz ze stomy, opona). Oszalowanie nalezy mocowa¢ do pnia
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej stosujac opaske co 40-60 ¢cm, czyli min. 3 opaski na
wysokos$ci pnia. Dolna czes¢ kazdej deski szalunku powinna opiera¢ sie w podtozu. Niedopuszczalne
jest opieranie szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne czesci drzewa. Jezeli niemozliwe jest
oparcie deskowania w podtozu, nalezy je obsypa¢ ziemig badz zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu.
Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pod koronami drzew. Poruszanie sie badz parkowanie pojazdéw
bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podioza bedzie
skutkowato zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazdéw na grunt moze
powodowac miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sie, aby wszelki ruch odbywat sie poza
rzutem korony drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to
niemozliwe, zaleca sie, aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie prowadzony ruch
pojazddéw np. warstwg grubego zwiru badz balami drewnianymi utozonymi na legarach lub warstwie
ttucznia. Zaleca sie, aby prace ziemne, obejmujace zageszczanie podglebia badz gornych warstw
gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony drzew, wykonywa¢ w okresach bezdeszczowych. Jezeli
mimo zastosowanych zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia robét nalezy go przywrécic
do stanu sprzed przystapienia do robdt.

Pod drzewami nie nalezy sktadowa¢ Zadnych materiatdw budowlanych. Zaleca sig, aby miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu
korony. Jezeli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenie elementéw konstrukcyjnych nalezy je
sktadowa¢ w oddaleniu od pnia i poza obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi
koniecznosci sktadowania materiatow budowlanych pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony
ptotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢ pokryta 15 cm warstwg torfu lub wiérow drzewnych, z
zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywata nasady pnia. Zabronione jest stosowanie
materiatow ochronnych, ktére mogtyby alkalizowac glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew na
Scianie wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu korony, nalezy rozpoczaé
wykonywanie wykopu nie blizej niz w odlegtosci rownej podwojnemu obwodowi pnia pomierzonemu u
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jego nasady, jesli jego obwdd przekracza 100 cm. W przypadku gdy obwdd pnia mierzony u nasady
wynosi mniej niz 100 cm wykop nalezy rozpoczag nie blizej niz 2 m od osi drzewa.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstoniete korzenie drzew lub
krzewdw nalezy niezwiocznie podjaé dziatania ochraniajace je. Dopuszcza sie przyciecie korzeni na
krawedzi wykopu ostrym narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej krawedzi).

Ciecie korzeni przeprowadza¢ w ostatecznosci (pod nadzorem) czystym, ostrym narzedziem do
miejsca zdrowego, pionowo do osi korzenia w celu ograniczenia powierzchni rany. Ran nie nalezy
zabezpiecza¢ zadnymi preparatami — ogranicza to naturalne zalewanie ran tkankg przyranna. Nalezy
ograniczy¢ do minimum czas odstoniecia korzeni w wykopie. Nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia
korzeni. Prace nalezy podzieli¢ na etapy, aby unikngé niepotrzebnego odstaniania korzeni. W razie
konieczno$ci odstoniecia bryty korzeniowej na diuzszy czas nalezy zabezpieczy¢ korzenie w wykopie
siatkg druciang lub ekranem z desek drewnianych zamocowanych na drewnianych stupach. Pomiedzy
siatkg lub deskami nalezy pozostawi¢ 20cm przestrzeni, ktorg nalezy wypetni¢ mieszankg humusu lub
torfu z piaskiem w stosunku 1:3 do 40cm wysoko$ci od poziomu terenu. Pomiedzy Sciang wykopu, a
siatkg lub deskowaniem nalezy utozy¢ geowtéknine. Po utozeniu nawierzchni zaleca sie wymieni¢ grunt
w obrebie systemu korzeniowego. Zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych w obrebie stref
korzeniowych drzew.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie terenu w zakresie montazu urzadzern naukowo-
badawczych, montazu elementéw dfa — tawek, wykonania nawierzchni poliuretanowej pod wskazane
istniejace urzadzenia zabawowe, budowy mini boiska o nawierzchni poliuretanowej, powiekszenia
ogrédka ekologicznego wraz z montazem drewnianych skrzynek, demontazu i utylizacji wskazanych
urzadzen zabawowych, relokacji wskazanego urzadzenia zabawowego.

Struktura zagospodarowania projektowanego terenu:
Powierzchnia dziatki: 10 027,00 m?

Lp. [Nazwa Powierzchnia | Powierzchnia
[m2] [%]

1 Powierzchnia biologicznie czynna 2907,12 m? 29,29%

2 Powierzchnie utwardzone 3859,80 m2 38,49%

Projektowana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa| 83,57 m2
pod urzadzenia zabawowe

Projektowana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dlaj 96,00 m2

mini boiska
Istniejace nawierzchnie utwardzone 3024,00 m2
Istniejgca nawierzchnia bezpieczna piaskowa 656,23 m2
3 |Zabudowa istniejaca 3231,00 m2 32,22%

3.1. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
3.1.1.  Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzadzenia zabawowe

Nawierzchnia kolorowa, poliuretanowa, wodoprzepuszczalna, wykonana na miejscu
(bezspoinowa). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi. Rzedne

projektowane dostosowac do rzednych istniejacych terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-
1,0% wg rysunku, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.
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Podbudowa

Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw famanych. Podbudowa
sktadajaca sie z nastepujacych warstw w kolejno$ci ich wykonywania:

warstwa odsaczajgca z piasku —gr. 10 cm

geowtoknina separacyjno - filtracyjna

warstwa kruszywa kamiennego frakcji 31,5 - 63 mm - gr. 10 cm

warstwa kruszywa kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 10 cm

(podane grubo$ci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

0
0
0
0

Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie bezspoinowg, kolorowg, bezpieczng, wykonywang w miejscu wbudowania.
Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajacy atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodno$ci
potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2018.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia - goérna, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny
(kolorowa), wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od
wysokos$ci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 30 mm.

Kolorystyka nawierzchni:
Kolory trzech stref — niebieski, zotty

Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej: 83,57 m2
Diugos$¢ obrzeza betonowego projektowanego: 48,15 mb

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktow i wtasciwego wykonania nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektorych dokumentow. Dokumenty nawierzchni ktdre
nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu:

- Autoryzacja Producenta na nawierzchnie poliuretanowa,

- Atest PZH lub réwnowazny,

- Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzadzenia REACH,

- Certyfikat potwierdzajacy wysoko$¢ amortyzowanego upadku,

- Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.
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3.1.2. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod mini boisko

Nawierzchnia kolorowa, poliuretanowa, wodoprzepuszczalna, wykonana na miejscu
(bezspoinowa). Nawierzchnia bedzie ograniczona poliuretanowymi obrzezami. Rzedne projektowane
dostosowa¢ do rzednych istniejacych terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-1,0% wg
rysunku, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.

Podbudowa

Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw famanych. Podbudowa
sktadajaca sie z nastepujacych warstw w kolejno$ci ich wykonywania:

warstwa odsaczajgca z piasku —gr. 10 cm

geowtoknina separacyjno - filtracyjna

warstwa kruszywa kamiennego frakcji 31,5 - 63 mm - gr. 10 cm

warstwa kruszywa kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 10 cm

(podane grubos$ci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

0
0
0
0

Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie bezspoinowg, kolorowg, bezpieczng, wykonywang w miejscu wbudowania.
Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajacy atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodno$ci
potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2018.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia - gérna, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny
(kolorowa), wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od
wysokos$ci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 30 mm.

Kolorystyka nawierzchni:
Kolor boiska: czarmny
Kolor linii: biaty

Obrzeza poliuretanowe
Nawierzchnia wydzielona obrzezem poliuretanowym o grubosci min. 4cm w kolorze czarnym.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej: 96,00 m2
Diugos$¢ obrzeza poliuretanowego projektowanego: 40,00 mb

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktow i wtasciwego wykonania nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektorych dokumentow. Dokumenty nawierzchni ktdre
nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu:
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- Autoryzacja Producenta na nawierzchnie poliuretanowa,

- Atest PZH lub réwnowazny,

- Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatacznika Nr XVII do rozporzadzenia REACH,
- Certyfikat potwierdzajacy wysoko$¢ amortyzowanego upadku,

- Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.

3.2. URZADZENIA | ELEMENTY DFA PROJEKTOWANE

Projektowane urzadzenia zabawowe muszg by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw lub
tereny rekreacyjne oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty wystawione przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci, zgodno$¢ z normami:

. z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen zabawowych,

Lokalizacja urzadzeh powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce w terenie i uwzglednia¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich lokalizacja musi spetnia¢ wymogi norm z grupy
PN-EN 1176 i in.

Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz
malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.

Wykonawca przed na etapie oferty przetargowej przedstawi karty materiatowe z zatgczeniem wszelkich
dokumentéw potwierdzajacym ich parametry techniczne i higieniczne.

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe, sportowo-
rekreacyjne i inne sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i majg na celu
jedynie okre$lenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:

" gabarytdéw i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych, wymiary +/- 10
%),

. charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),

. charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

. parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, konstrukcja),

. wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

" parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszelkie zmiany zwlaszcza urzadzen zabawowych i rekreacyjnych musza uzyska¢ uzgodnienie
Inwestora i Projektanta.

Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury mocowane trwale
do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przedtuzen stupéw w fundamentach z betonu: dla urzadzen
zabawowych - klasa C20/25, dla pozostatych elementow min. klasy C12/15. Montaz wg technologii
producenta.
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WYKAZ URZADZEN PROJEKTOWANYCH

ELEMENTY SPORTOWO-REKREACYJNE

OGRODEK EKOLOGICZNY (poz. 1)

Specyfikacja:
= Drewniane skrzynie do nasadzen:

Skrzynie do nasadzenn wykonane z drewna twardego, odpornego na warunki atmosferyczne.
Skrzynie wypetnione zyzng ziemig pod uprawe warzywnikow i rabatek.

= (QOgrodzenie:

Ogrodzenie wykonane z pretow stalowych — jedno przesto o dtugosci 2,5m, kolor zielony. W
ogrodzeniu jedna furtka wejSciowa.

Wymiary ogrodzenia:

Dtugos¢ — 500 cm

Szerokos$¢ — 500 cm
Wysoko$¢ catkowita — 120 cm
Wymiary skrzynek:

Dtugos¢ — 150 cm

Szeroko$¢ — 150 cm
Wysokos$¢ catkowita — 30 cm
llo$¢ — 4 szt.

MINI BOISKO (poz. 2)

Specyfikacja
= Nawierzchnia boiska poliuretanowa — opisana w punkcie 3.1.2.

= Bramki — kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm, lakierowany proszkowo, mocowanie siatki do
ramy gtéwnej, bramka mocowana w gruncie.

Wymiary boiska:
Dhugo$¢ — 1200 cm

Szerokos¢ — 800 cm
llo$é — 1 szt.
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Wymiary bramki:
Dtugos¢ — 120 cm
Szerokos¢- 70 cm
Wysoko$¢ — 80cm
llos¢ - 2 szt.

URZADZENIA NAUKOWO-BADAWCZE

EKO-MEMORY (poz. 3)

Specyfikacja
= Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z dibondu, zabezpieczone laminatem odpornym na UV.

Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

= Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz: kotwy ocynkowane dtugo$ci 75cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg si¢ rozni¢ +/-5%.

Wymiary urzgdzenia:
Diugo$c— 145 cm

Szerokos¢ — 20 cm
Wysokos$¢ catkowita — 175 ¢cm
Strefa bezpieczenstwa —
320mx445m

llos€ - 1 szt.
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PISANIE LUSTRZANE (poz. 4)

Specyfikacja

= Konstrukcja stalowa, lustro szklane grubo$ci 5 mm. Gtéwny profil konstrukcyjny; stal czarna, rura
0 $rednicy 108 mm

= Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

= Montaz: kotwy ocynkowane dtugo$ci 75cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

= Kolor: zielony (RAL 6018)

= Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogaq sie rézni¢ +/-5%

Wymiary urzgdzenia:

Dlugo$¢ - 65 cm

Szerokos¢ — 60 cm

Wysoko$¢ catkowita — 120 cm
Strefa bezpieczenstwa -
3,60mx3,65m

llo$¢ — 1 szt.

GLUCHY TELEFON (poz. 5)

Specyfikacja

= Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy
108 mm

= Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

= Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, faczenie
tub za pomoca rury PE

= Kolor: fioletowy (RAL 4006)

= Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga sie rézni¢ +/-5%

Wymiary urzgdzenia:

Diugo$¢ - 37 cm

Wysoko$¢ catkowita — 108 cm
Strefa bezpieczenstwa — Srednica

3 m przy kazdej tubie
Rozstaw  miedzy  tubami -
10m

llos¢ — 2 szt. (1 zestaw)
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA (poz. )

Specyfikacja
= Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

= Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

= Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

= Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i
innych czesci ciata.

Wymiary urzadzenia:
Dtugos¢ — 159 cm

Szerokos¢ —42 cm N
Wysoko$¢ catkowita — 78 cm , ' N

llos¢ - 2 szt.

[

3.3. ZIELEN PROJEKTOWANA
Odtworzenie - renowacja trawnikow

Wszystkie tereny, na ktorych doszto do zniszczenia istniejacych trawnikow w wyniku robot
budowlanych lub rozbidrek objete bedg ponownym zaktadaniem trawnikdw lub renowacjg istniejgcych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nasiona nie mogg mieC objawow
zagrzybienia.

Przyktadowy sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
»  80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwatej.
Przyktadowy sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
* 15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwone;
(kepowej), 10% kostrzewy roznolistnej, 10% wiechliny fakowej, 10% kostrzewy owczej.

UWAGA: ze wzgledu na bliskie sasiedztwo istniejacych drzew wszelkie prace ogrodnicze nalezy

przeprowadzi¢ ze szczeg6ing uwaga, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego.
Zabrania sig usuwania korzeni strukturalnych.
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4, WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, a tym samym na zdrowie
ludzi. Inwestycja nie generuje zapotrzebowania na wode i odprowadzania $ciekéw, nie emituje
zanieczyszczen i odpadéw, promieniowania i ponadnormatywnego hatasu. Nie pogorszy wizualnych i
urbanistycznych walorow terenu, jak réwniez wartosci uzytkowych terenéw sagsiadujgcych.
Odwodnienie terenu - bez zmian, na teren dziatki wiasne;.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

" Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75, poz. 690) z
pdzn. zmianami

" Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, (Dz.U. 2019 poz. 1839) z p6zn. zmianami,

. Uchwata Nr XLI/388/2009 z dnia 2009-12-17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru ,Staszica” w Pruszkowie.

Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji miesci sie w cato$ci w granicy opracowania.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
Upraw. Bud. Nr 57/00/WL, LO-0249

C. CZESC RYSUNKOWA
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