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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja placu zabaw dla najmtodszych Pruszkowiakow przy Przedszkolu Miejskim
nr 13 w Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje czesé dziatki ew. nr 382 w obrebie 20 Pruszkéw. Dziatka stanowi
wiasnos¢ Miasta Pruszkow.

Inwestycja jest projektowana na dziatce potozonej przy ul. Antka 7 w Pruszkowie. Obszar opracowania jest terenem
Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie. Czes$¢ dziatki ew. nr 382 objetej opracowaniem i zatozeniami
projektowymi jest terenem placu zabaw znajdujgcym sie przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie.
Teren objety opracowaniem jest terenem zagospodarowanym — znajdujg sie na nim urzgadzenia zabawowe, dfa,
oswietlenie, nawierzchnia bezpieczna piaskowa, maty ogrédek do sadzenia roslin przez dzieci, liczne nasadzenia oraz
zadrzewienie.

Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Inwestycja bedzie obejmowata:

- Montaz nowych urzadzen zabawowych i dfa zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1176:2017)

- Demontaz / relokacje wskazanych urzadzen zabawowych (uwzgledniajgc aktualne przepisy dot. placéw zabaw),
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urzgdzenia (zgodnej z PN-EN 1177+AC:2019-04),

- Powiekszenie istniejgcego ogrdodka ekologicznego,

- Budowe mini boiska sportowego,

- Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych robot,

- Uprzatniecie terenu po robotach ziemnych i montazowych.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem

1 | Urzadzenia do demontazu i utylizacji 0,00

1.1 | Demontaz i utylizacja urzgdzen 0,00

2 | Urzadzenia do relokacji 0,00

2.1 | Demontaz i ponowny montaz urzadzenia zabawowego - stopki 0,00

3 | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzadzenia zabawowe 0,00

4 | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod mini boisko 0,00

5 | Urzadzenia projektowane 0,00

5.1 | Ogrodek ekologiczny 0,00
5.2 | Bramki mini boiska 0,00
5.3 | Eko - memory 0,00
5.4 | Pisanie lustrzane 0,00
5.5 | Gluchy telefon 0,00
5.6 | Lawka 0,00

6 | Rekultywacja terenow zielonych 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 0/100 =t
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Urzagdzenia do demontazu i utylizaciji
11 Demontaz i utylizacja urzadzen
1 Demontaz i utylizacja zestawu sprawnosciowego kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
2 Demontaz i utylizacja hustawki sprezynowej kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
Urzadzenia do relokacji
21 Demontaz i ponowny montaz urzgdzenia zabawowego - stopki
Demontaz i ponowny montaz urzgdzenia zabawowego - stopki kpl
d.2.1| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
3 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzgdzenia zabawowe
4 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3 0401-04 gruncie kat.lll-1V
48,15 m
48,150
5 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.3 0404-02 wypetnione piaskiem
poz.4 m
48,150
6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
poz.5 * (0,25 * 0,15+ 0,15 * 0,15) m3
2,889
7 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.3 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 33 cm
0101-02
83,57 m2
83,570
8| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt | m3
d.3 0109-06 kat. IIl)
0109-08
poz.7 * 0,33 m3
27,578
9 Optata za wysypisko m3
d.3| kalk. wlasna
poz.8 m3
27,578
10 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.7 m2
83,570
11 KNR 2-31 Warstwy odsgczajagce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonaniei | m2
d.3 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.10 m2
83,570
12|  KNR9-11 Utozenie geowtdkniny sposobem recznym m2
d.3 0201-02
poz.10 m2
83,570
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosc¢ m2
d.3 0204-03 po zageszczeniu 10 cm
poz.10 m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
83,570
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ | m2
d.3 0204-05 po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.10 m2
83,570
15 Dolna warstwa nawierzchni nadajgca odpowiednig elastycznosc¢ - m
d.3| kalk. wlasna | granulatu pochodzacy z recyklingu
poz.14 m
83,570
16 Wierzchnia - gorna, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny m
d.3| kalk. wlasna | (kolorowa), z granulatu EPDM. Granulat tagczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego. Grubo$c¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 15 mm,
grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od wysokosci upadkowej
konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 30 mm
poz.15 m
83,570
4 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod mini boisko
17 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4 0401-04 gruncie kat.lll-1V
40 m
40,000
18 KNNR 6 Obrzeza poliuretanowe o grubosci min. 4cm w kolorze czarnym m
d.4 0404-02
poz.17 m
40,000
19 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.4 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 33 cm
0101-02
96 m2
96,000
20| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt [ m3
d.4 0109-06 kat. IIl)
0109-08
poz.19 * 0,33 m3
31,680
21 Optata za wysypisko m3
d.4| kalk. wiasna
poz.20 m3
31,680
22 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.4 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m2
96,000
23 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonaniei | m2
d.4 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.22 m2
96,000
24 KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny sposobem recznym m2
d.4 0201-02
poz.22 m2
96,000
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubosc¢ m2
d4 0204-03 po zageszczeniu 10 cm
poz.22 m2
96,000
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ | m2
d4 0204-05 po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.22 m2
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

96,000

27
d.4

kalk. wiasna

Dolna warstwa nawierzchni nadajgca odpowiednig elastycznos¢ -
granulatu pochodzacy z recyklingu

poz.26

96,000

28
d.4

kalk. wiasna

Wierzchnia - gérna, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny
(kolorowa), z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomocg kleju
poliuretanowego. Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM min. 4cm w kolorze
czarnym

poz.27

96,000

Urzadzenia projektowane

5.1

Ogrddek ekologiczny

29
d.5.1

kalk. wlasna

Ogrddek ekologiczny

Specyfikacja:

Drewniane skrzynie do nasadzen:

Skrzynie do nasadzen wykonane z drewna twardego, odpornego na
warunki atmosferyczne. Skrzynie wypetnione zyzng ziemig pod uprawe
warzywnikow i rabatek.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie wykonane z pretdéw stalowych - jedno przesto o dtugosci
2,5m, kolor zielony. W ogrodzeniu jedna furtka wejsciowa.

Wymiary ogrodzenia:

Dtugosc¢ - 500 cm

Szerokos¢ - 500 cm

Wysokos¢ catkowita - 120 cm

Wymiary skrzynek:

Dlugosc - 150 cm

Szerokos¢ - 150 cm

Wysokos¢ catkowita - 30 cm

llos¢ - 4 szt

szt

1

szt

1,000

5.2

Bramki mini boiska

30
d.5.2

kalk. wiasna

Bramki mini boiska

Bramki - kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm, lakierowany proszkowo,
mocowanie siatki do ramy gtéwnej, bramka mocowana w gruncie.
Wymiary bramki:

Dtugos¢ - 120 cm

Szerokos¢- 70 cm

Wysokos¢ - 80cm

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt

2,000

5.3

Eko - memory

31
d.5.3

kalk. wiasna

Eko - memory

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z dibondu, zabezpieczone
laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
profil zamkniety 60x60=2

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane Kolor: zielony (RAL 6018)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary mogg sie rozni¢ +/-5%.

Wymiary urzadzenia:

Dlugosc- 145 cm

Szerokos¢ - 20 cm

Wysokos¢ catkowita - 175 cm

Strefa bezpieczenstwa -

3,20mx4,45m

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

1,000

5.4

Pisanie lustrzane

32
d.5.4

kalk. wiasna

Pisanie lustrzane

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa, lustro szklane grubosci 5 mm. Gtowny profil
konstrukcyjny; stal czarna, rura o srednicy 108 mm

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczernstwa PN-EN
1176-1. Wymiary mogg sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc¢ - 65 cm

Szerokos¢ - 60 cm

Wysokos¢ catkowita - 120 cm

Strefa bezpieczenstwa -

3,60mx 3,65m

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt

1,000

5.5

Gluchy telefon

33
d.5.5

kalk. wlasna

Gtuchy telefon

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o
Srednicy

108 mm

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem, tgczenie tub za pomoca rury PE

Kolor: fioletowy (RAL 4006)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normag bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ - 37 cm

Wysokos¢ catkowita - 108 cm

Strefa bezpieczenhstwa - Srednica

3 m przy kazdej tubie

Rozstaw miedzy tubami -

10m

llos¢ - 2 szt. (1 zestaw)

szt

1

szt

1,000

5.6

tawka

34
d.5.6

kalk. wiasna

tawka

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwic¢
zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc - 159 cm

Szerokos¢ -42 cm

Wysokos¢ catkowita - 78 cm

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt

2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
6 Rekultywacja terenéw zielonych
35| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6 0510-01
160 m2
160,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Urzadzenia do demontazu i utylizacji
2 Urzadzenia do relokacji
3 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzgdzenia zabawowe
4 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod mini boisko
5 Urzadzenia projektowane
6 Rekultywacja terenéw zielonych
Spis tresci
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