MIEJSCA POSTOJOWE

DROGA MANEWROWA AUTOBUSOW
MIEJSCA POSTOJOWE

8,00cm warstwa $cieralna kostki betonowej - 8,00cm warstwa $cieralna kostki betonowej -
"podwojne T" niefazowanej na drogach "podwojne T" niefazowanej na drogach
szarej, na miejscach postojowych grafitowej szarej, na miejscach postojowych grafitowe;

3,00cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3,00cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C,,, - kruszywo tamane 0/31,5mm z kruszywem G5 - kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie

25,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; 35,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cy,, - kruszywo famane 0/63mm z kruszywem Cg; - kruszywo tamane 0/63mm

stabilizowane mechanicznie

stabilizowane mechanicznie
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INWESTOR ul. Tysigclecia 19; 33-190 Ciezkowice BRANZA DROGI
5Ci i i- Dz. nr 641/1, 641/2, 628/1 PROJEKT
8,00cm warstwa Scieralna kostki be_tonowej Kontur LOKALIZACJA W CIEZKOWICACH STADIUM | 5DOWLANY
niefazowana w kolorze grafitowym
3,00cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 NAZWA RYS.NR 2
; ; e ; PRZEKROJE .
15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej RYSUNKU SKALA 1:20
KONSTRUKCYJNE :
z kruszywem Cg; - kruszywo tamane 0/31,5mm Czerwiec 2022
stabilizowane mechanicznie PROJEKTANT | ™" ;v:-zNEE\;zUbsg% Gradle §




