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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza

kanalizacji deszczowej w zwigzku z przedsiewzieciem pn. ,,Budowa parkingu dla autobuséw i

samochoddw osobowych na dziatce nr 641/1, 641/2 i 628/1 w Ciezkowicach”.
Podstawe opracowania stanowig:

— Projekt zagospodarowanie terenu ,BUDOWY PARKINGU DLA AUTOBUSOW |
SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIAtCE NR 641/1, 641/2 | 628/1 W
CIEZKOWICACH” przy ulicy 3 Maja 32 w Ciezkowicach opracowany w skali 1:500.

— Mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne,

— Zatozenia wyjsciowe do projektowania,

— Obowiazujgce normy i przepisy branzowe.

Zakres opracowania obejmuje budowe przytagcza kanalizacji deszczowej
umozliwiajgcego sprawne przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych

z projektowanego parkingu.

Zakresem rzeczowym opracowania objeto:

e rury PVC-U lite klasy S (SN8) #200x5,9mm 17,0 m
e studzienke $ciekowg betonowa @500mm 1 szt.
e studnie kanalizacyjng betonowg @1000mm 1 szt.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym dziatka na ktérej planowany jest parking oraz ciggi piesze nr
641/1 zlokalizowana jest pomiedzy

¢ ulicg 3-Maja dz. Nr 628/1 od strony zachodniej,

e ul. Parkowa dz. Nr 632 od strony potudniowe;j

e dziatkg z zabudowag mieszkalng nr 642 od strony potudniowej — dziatka

odcinkowo zanizona odcieta murem oporowym

e dz. nr641/2 od strony wschodniej gdzie zlokalizowana jest zielen rekreacyjna

Przy wschodniej granicy dziatki 641/1 z zachodniej dziatki 641/2 jest jednokierunkowa

droga o nawierzchni asfaltowej tgczaca ulice Parkowg z ulicg Rdwng — dz nr 644
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Ulica 3-Maja jest potozona wyzej od drogi jednokierunkowej przy terenach zielonych
$rednio 0,8m. Dziatka 641/1 w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem przeznaczonym

do rozbiorki.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Opis rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa przytagcza kanalizacji deszczowej
odwadniajgcego obszar projektowanego parkingu wraz z drogg dojazdowg. W celu
sprawnego odprowadzenia wody z projektowanej nawierzchni parkingu zastosowano
odpowiednie pochylenia poprzeczne i wtasciwe spadki podtuzne.

Parking odwodniony bedzie poprzez wpust deszczowy zlokalizowany na studni
Sciekowej z osadnikiem, skad przykanalikiem wody opadowe i roztopowe odprowadzane
beda do projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej DN400 w ul. Parkowej.

Studnia kanalizacyjna na przytaczu zaprojektowana jako studnia z prefabrykowanych
elementdw betonowych i zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1000mm. Studnia sciekowa
zaprojektowana jako studnia betonowa o Srednicy 500mm.

Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm na odcinku S1
—S2 o dtugosci 7,3m. Przykanalik projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o dtugosci 9,7m.

Usytuowanie projektowanych rozwigzan przedstawiono na rysunku nr 1.
3.2. Obliczenie ilosci wéd opadowych (deszczoéw miarodajnych)

llo$¢ wod opadowych Q [I/s] wyznacza sie ze wzoru:
Q=F* ¢ *d*q
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — $redni wspodtczynnik sptywu (Srednia wazona)
wspoétczynniki sptywu powierzchniowego:
y1 = 0,75 - dla powierzchni z brukéw kamiennych i klinkierowych,
¢ — wspétczynnik opdznienia odptywu zalezny od wielkosci zlewni,
1
P AF

n — wspotczynnik zalezny od ksztattu zlewni 4 — 8. Przyjeton =6
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g — natezenie deszczu miarodajnego [l / s x ha],

A
qzw[l/sxha]

A — stata zalezna od rocznej sumy opadéw H i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego p,
t - czas trwania deszczu [s],

DANE

Zgodnie z ,0dwodnieniem drég” - Roman Edel :

- czestotliwos$¢ wystepowania deszczu dla kanalizacje drugorzedne : ¢ = 2 [lata]

- prawdopodobienistwo wystepowania deszczu dla kolektoréw i burzowcéw P = 50[%)]

- czas trwania deszczu: t = 15 [min].

- $redni roczny opad atmosferyczny H = 703 [mm] — punkt m. Ciezkowice - H < 800 [mm]
- natezenie deszczu:

_ 4 :ﬁ=132[1/sxha]

q =
t04667 1504667

Obliczenia wielko$ci zlewni oraz ilosci wéd deszczowych dotyczg wytacznie obszaru
projektowanego parkingu.

Obliczenia zlewni projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej:

F; = 560 [m?] = 0,056 [ha]

1
NF

Q= =1,00

Q‘

Fzr = Fl * \Vl + F2 * \l,fz: 0,056 * 0,75 = 0,042 [ha]
Q=Fy * & * q =0,042 * 1,00 * 132 = 5,9 [I/s]

3.3. Elementy kanalizacji

3.3.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne oraz przykanaliki z rur PVC litych klasy S
o S$rednicy @200x5,9mm i sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 (SN8)
w terenie najezdnym. Potgczenia rur PVC-U za pomoca t3cz kielichowych.

Rury PVC-U powinny odpowiadaé normie PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny posiada¢
Aprobate Techniczng IBDiM.
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3.3.2. Studnia kanalizacyjna

Studnia kanalizacyjna rewizyjna, potgczeniowa na przytagczu kanalizacji deszczowej
zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
o $rednicy $1000mm z osadnikiem 1,0m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45
o wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Dolna czes¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie, element
monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych projektowany ukfad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢é wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatéw. Przejscia przez
Sciany studzienek kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
miec¢ wykonanie antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych
studnie. Stopnie wtazowe powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Prefabrykaty betonowe i Zzelbetowe powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym, okragtym ¢600 mm, klasy D-400,
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w nawierzchni utwardzonej

powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.

3.3.3. Studnie sciekowe z osadnikiem

Studnie S$ciekowe dla montazu wpustéw deszczowych projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych o $rednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej
niz C35/45. Zwienczenie studni $ciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem
uchylnym wg PN-EN 124:2000. Zaprojektowano studzienki z czesciag osadowg w dnie
o gtebokosci 1,0m.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

3.3.4. Ukiad wysokosciowy
Uktad wysokosciowy projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej jest uzalezniony
od uksztattowania projektowanego terenu, jak réwniez rzednych dna istniejgcego kanatu

deszczowego DN40O0.

4. GOSPODARKA ODPADAMI

Czestotliwos¢ czyszczenia elementdéw przytacza uzalezniona jest od jakosci i ilosci

doptywajgcych wdd opadowych. Usuwanie odpadéw odbywa sie przy uzyciu topat, szufli do
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wyciggania osadu, samochoddéw prézniowo-ssgcych wzglednie przez oczyszczanie
strumieniem wody pod cisnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu przytgcza kanalizacji
deszczowej i przykanalikow. Przeglad uktadu nalezy przeprowadzaé po kazdym deszczu
nawalnym, nie rzadziej niz raz na pétf roku, w tym po wiosennych roztopach i przed sezonem
zimowym. Zanieczyszczenia nalezy wywozi¢ na sktadowiska odpaddw, zlokalizowane na

wysypiskach publicznych (np. miejskich, gminnych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie osi przytagcza kanalizacji deszczowej przez odpowiednie stuzby

geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.
- Usuniecie humusu lub zwiru spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne

Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod

nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod przytagcze kanalizacji oraz studnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gdére przeciwnie do spadku przytagcza w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wéd. W przypadku naptywu wéd
gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z pospoétki lub zwiru grubosci 15 cm
z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi $50 mm oraz zamontowac studzienki drenazowe
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rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub

spalinowymi poza zakres robdt ziemnych.
5.3. Posadowienie rur

Przed przystgpieniem do ukfadania przytgcza kanalizacji deszczowej z przykanalikami
nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz
odwodnienie. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na rzednych zgodnych
z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne).

Do obsypki stosowac piasek, ktory nalezy zagesci¢ do min. 98% wg Proctora (za
wyjatkiem przykanalikéw, gdzie obsypke nalezy zagesci¢ do 100% wg Proctora). Wysokos¢
obsypki 30 cm ponad wierzchem rur.

Pozostatg czes¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym
pozostaty zasyp prowadzié¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej warstwy drogowych
robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

5.4. Montaz studni

Studnie (kanalizacyjne i Sciekowe) nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce zwirowe] grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych.
Prefabrykowane elementy studni betonowych tgczone sg za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywaé smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy pofgczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatdw przez sciany
studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i

eksfiltracje Sciekéw.
5.5. Monitoring

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem kofAcowym do dostarczenia
inwestorowi monitoringu wykonanego przytgcza kanalizacji deszczowej. O terminie

wykonania monitoringu wykonawca powiadomi odpowiednich inspektoréw nadzoru.
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6. UWAGI KONCOWE

— Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie projekt organizacji robét ze
szczegdlnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003;

— Wszelkie prace zwigzane z budowg przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;
— Budowe przytgcza nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiadaja

uprawnienia do prowadzenia w/w robat;

— Przed przystgpieniem do wykonania robdét, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

— W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie

niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié operatora sieci;

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem;

— Po wykonaniu montazu przytagcza kanalizacji wraz ze studniami w wykopie dokonad

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez witasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity DZ.U.Nr 2013, poz. 1409);

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,BiOZ”) na okres wykonywania robét

budowlanych.

Opracowat:

magr inz. Tomasz tabedz
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