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Legenda

1 — Wtaz kanatowy zeliwny 2600, wg PN—EN 124:2000

2 — Korpus Zeliwny

J — Konus

4 — Stopnie zeliwne do studzienek wg PN—EN 13101:2005

5 — Krgg betonowy #1000
6 — Rura kanalizacyjna PVC-U lite klasy S (SN8) wg PN—EN 13476-3:2007

/ — Przejscia szczelne dla rur PVC
8 — Podsypka zwirowa pod stuanigq

RD — Rzedna dna studzienki
RT — Rzedna poziomu terenu

H — Gfebokos¢ studni
RW — Rzedna wlotu, wg profilu kanatu
D - Srednica kanatu

UWAGI:

1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE Z BETONU KLASY MIN. C35/45
wg PN—EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MAL ONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F-150)

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

3. W DNIE STUDNI WYKONAC OSADNIK WYSOKOSCI 1,0m

4. W. PRZYPADKU WYTEPOWANIA AGRESYNYCH WOD GRUNTOWYCH ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA
SCIAN STUDZIENKI, POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W SPOSOB SPELNIAJACY

WYMAGANIA OKRESLONE W PN—EN 1610:2002
5. STUDZIENKI KANALIZACYJINE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B—-10/29:1999, PN—EN 476:2001

6. PRZYKRYCIE STUDNI WEAZEM KANALOWYM, ZELIWNYM, OKRAGLYM #600mm NA RYGLE
D—400 (W PASIE DROGOWYM) ZGODNIE Z PN—EN 124:2000

7. PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE
ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DLA RUR PVC
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A , 33-100 TARNOW, UL. GROTTGERA 26
A R TRM: GRODZINSKII tel. 014 69 68 888, kom. 0 508 134 500

T e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSOW | SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIALCE NR 641/1, 641/2 1 628/1 W

CIEZKOWICACH
BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWE)J

NAZWA RYSUNKU

Studnia kanalizacyjna

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Ltyson
nr upr. MAP/0215/PWBS/20
spec. sanitarna

mgr inz. Tomasz tabedz
nr upr. MAP/0359/PWBS/21
spec. sanitarna

SKALA NR RYSUNKU
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