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1. Wstep.
Opinie geologiczng wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych,
potozenia zwierciadta wod gruntowych oraz wspétczynnika filtracji gruntu, dla potrzeb
budowy parkingu przy Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Witodzimierza Tomkow i
rozsgczania wod z powierzchni utwardzonej do gruntu na dziatce Nr 641/1 przy ul.

Parkowej w Ciezkowicach.

Opinie wykonano na podstawie:

wizji lokalnej w terenie,

1 otworu badawczego do glebokosci 5,0 m ppt,

mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

polowych badan gruntu,

mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

szczegbtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

literatury i obowigzujacych norm

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
Na terenie dziatki Nr 641/1 Inwestor planuje budowe parkingu dla autokarow i
samochoddéw osobowych, o wymiarach ok. 15 x 30 m. Rozsaczanie wod zaplanowane jest

w potnocnej czesci dziatki.

3. Potozenie terenu.
Dziatki nr: 641/1
Identyfikator dziatki: 121601_4.0001.641/1
Obreb: Ciezkowice
Gmina: m. Ciezkowice
Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne: N 49°47'24.70"

E 20°58'24.22"

Dziatka Nr 641/1 znajduje sie w potnocnej czesci miasta Ciezkowice, po potudniowej
stronie ulicy Parkowej i po wschodniej stronie ulicy 3-go Maja. Badany teren znajduje sie
w odlegtosci ok. 400 m na poétnoc od Rynku w Ciezkowicach. Na terenie dziatki nr 641/1
znajduje sie budynek nr 32 przeznaczony do rozbiérki. W najblizszym sgsiedztwie

znajdujq sie zabudowania mieszkalne i ustugowe Nr 34, 31, 29, 2i 1.



4. Morfologia terenu.

Morfologicznie badany teren znajduje sie w dolinie rzeki Biata. Geomorfologicznie dziatka
znajduje sie na terasie niskiej, wyniesionej na ok. 4,5 m nad $redni stan wody w rzece.
Teren badan jest zupetnie ptaski. Rzedna terenu w rejonie budowy projektowanego
parkingu wynosi 244,5 - 245,1 m npm. Deniwelacje terenu wynosza ok. 0,5 m.

Wedtug Mapy osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) wykonanej
w ramach programu SOPO dla miasta Ciezkowice, dziatka nr 641/1 potozona jest poza

osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

5. Budowa geologiczna.
Badany teren potozony jest w pdtnocnej czesci Karpat Zewnetrznych, w obrebie jednostki
tektonicznej - serii $laskiej. Seria ta jest zbudowana ze skat osadowych wieku
paleogenskiego i kredowego, sktadajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkdw
- typowych utwordéw fliszowych. Na badanym terenie starsze podtoze budujg piaskowce
grubotawicowe i zlepience warstw istebnianskich gérnych, wieku paleocen.
Utwory paleogenskie gtebszego podtoza w obrebie dolin rzek i potokéw wypetniajg utwory
akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci kompleksu zwiréw, piaskéw i glin. Wg SMGP
na omawianym terenie wystepujg ity, gliny, piaski i 2zwiry rzeczne taraséw
nadzalewowych wyniesionych na 2 - 4 m n.p.rz.
W wykonanym otworze badawczym do gtebokosci 5,0 m ppt stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin z otoczakami, pospotek z
zwirem przewarstwionych pospétka gliniastg oraz zwirdw z otoczakami i domieszkg
pospotki. Wierzchnig czes¢ profilu stanowi warstwa nasypu niebudowlanego migzszosci
1,8 m.

6. Warunki wodne.

Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo - tupkowych
utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilos¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegodlnosci od ilosci i wielkosci szczelin
kontaktujgcych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest gtownie
wodami infiltracyjnymi, opadowymi czesto w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich
wyptywu. Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego wyptywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni warstw piaskowca, gdzie czesto tworzy zrédia
i podmoktosci, badz tez zasila nadlegtg warstwe zwietrzeliny.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie terasy rzeki Biata oraz jej
doptywdéw posiada swobodne Ilub lekko napiete zwierciadto i zawarta jest w
przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a gtebokos¢

zwierciadfa uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym.



W otworze badawczym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

swobodnego zwierciadta na gtebokosci 4,1 m ppt.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie reprezentowane sg przez rzeke Biata,
ktérej koryto przebiega w odlegtosci ok. 200 m na poétnoc od granicy dziatki. Wody
powierzchniowe nie zalewajg terenu badan poniewaz ptyng za obwatowaniem.

Wody opadowe i roztopowe infiltrujg bezposrednio w grunt.

7. Parametry hydrogeologiczne.
Utwory antropogeniczne stwierdzono do gtebokosci 1,8 m ppt. Zbudowane sg z gruntéw
spoistych w stanie twardoplastycznym i plastycznym, mato wilgotnym i wilgotnym.
Grunty spoiste wystepujg na gtebokosci 1,8 - 2,4 m ppt i wyksztalcone sq w postaci
$rednio spoistych glin z domieszka otoczakéow, wilgotnych w stanie plastycznym. Warstwa
ta stanowi grunt stabo nasigkliwy i mato chtonny, a usredniony wspdtczynnik filtracji
wynosi ok. 0,00000001 m/s.
Utwory niespoiste wystepujg na gtebokosci 2,4 - 5,0 m ppt i wyksztatcone sq w postaci
pospotek z domieszkg zwirdw przewarstwionych pospétkg gliniasta oraz zwirdow z
otoczakami i domieszka pospoétki. Warstwa na gtebokosci 2,4 - 4,1 m ppt stanowi grunt
nasigkliwy oraz chtonny, a usredniony wspotczynnik filtracji wynosi ok. 0,0002 - 0,02
m/s.
Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gtebokosci 4,1 m ppt. Mozliwe sg
okresowe wahania poziomu wdd gruntowych do ok. 0,5 m w zaleznosci od stanu wod w
cieku powierzchniowym.
Warstwa utwordw niespoistych znajdujaca sie na gtebokosci 2,4 - 4,1 m ppt stanowi
grunt przydatny do rozsgczania oczyszczonych wod z powierzchni utwardzonej

projektowanego parkingu.

8. Wnioski.

e Teren dziatki jest przydatny do rozsaczania oczyszczonych wod z projektowanego
parkingu.

e W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntow stabo nasigkliwych i
mato chfonnych na gtebokosci 0,0 - 2,4 m ppt oraz nasigkliwych i chtonnych na
gtebokosci 2,4 - 4,1 m ppt. Wspodtczynnik filtracji dla gruntéw mato chtonnych
wynosi 0,00000001 m/s, natomiast dla gruntéw chtonnych 0,0002 - 0,02 m/s.

e Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gtebokosci 4,1 m ppt. W
przypadku rozsaczania wod na gtebokosci 2,4 m ppt woda gruntowa wystepowac
bedzie na gtebokosci wiekszej niz. 1,5 m od planowanego urzadzenia

rozsaczajacego.



