KARTA ROWNOWAZNOSCI

KRYTERIA STOSOWANE W CELU
OCENY ROWNOWAZNOSCI

dla wyroboéw wskazanych z nazwy wlasnej
w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie,
Z uwagi na brak mozliwosci opisu przedmiotu
zamoOwienia w sposdb wystarczajaco precyzyjny
(art. 99 ust. 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
z dnia 11wrze$nia 2019r. z pdzn. zm.)

REMONT KOTLOWNI GAZOWE]

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL GRUZLICY
I CHOROB PLUC
10-357 OLSZTYN, UL. JAGIELLONSKA 78
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1. Wymagania szczeg6towe

KOCIOL (1):

— korpus kotta wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego

— maksymalna temperatura zasilania - 95 °C (z uwagi na obieg c.t.)

— maksymalna réznica temperatur zasilania i powrotu - 50 °K

— maksymalny opor przeptywu wody grzewczej - 50 mbar

— cie$nienie robocze do 6 bar

— maksymalny wspotczynnik pojemnosci wodnej - 0,2 dm3/1kW

— z modulacjg mocy od 35 kW

— sprawno$¢ przy temp. znamionowej 80/60°C - min. 97%

— normatywny wskaznik emisji NOx-max. 50 mg/kWh

— normatywny wskaznik emisji CO - max. 20 mg/kWh

— mozliwosScig doposazenia kotta w neutralizator skroplin, wyprodukowany przez tego
samego producenta jednostki kottowej,

— zmozliwoScig wyposazenia w automatyke sterujaca, pogodowa, z wySwietlaczem i
ekranem dotykowym o przekamej min 5Scali,

— zmozliwos$cig wyposazenia automatyki sterujgcej w modut zdalnego sterowania
przytaczany kablem lub bezprzewodowo,

— zdopuszczeniem przez producenta kotta, przytaczenia kotta do instalacji bez potrzeby

montowania sprzegta hydraulicznego,

AUTOMATYKA
— wbudowany protokét ModBus TC/IP

— panel (wyswietlacz) dotykowy, kolorowy 7’ (cali)

PODGRZEWACZ CW.U (7).:

— pojemno$¢ nominalna V=1000 1
— korpus stalowy, emaliowany, pokryty powtoka termo glazury

— izolowany ptaszcz polistyrenowy o grubosci
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POMPA OBIEGOWA (3)

Hp=2,5 m st. H20, V=7,9 m3/h, ~230V,

podwdjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa),

wysoko energooszczedne,

klasy energetycznej ,A”,

wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy,
zasilanie 230V,

z mozliwoscia zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

wymagany wspoétczynnik efektywnosci energetycznej EEI<0,18 +

tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

POMPA OBIEGOWA (5)
Hp=2,0 m st. H20, V=5,2 m3/h, ~230V,

podwdjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa),
wysoko energooszczedne,
klasy energetycznej A",
wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréw i stanu (funkcji) pracy pompy;,
zasilanie 230V,
z mozliwoscia zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,
agany wspoétczynnik efe osci energetycznej EEI<0,18

tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

POMPA CYRKULACYJNA DO C.W.U. (8)
Hp= 4,5 m st. H20, V= 1,5 m3/h, ~230V,

korpus z mosigdzu lub z brazu,

podwdjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa),

wysoko energooszczedne,

klasy energetycznej , A",

wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréw i stanu (funkcji) pracy pompy;,
zasilanie 230V,
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— z mozliwoScig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

— wymagany wspotczynnik efektywnosSci energetycznej EEI<0,23 +

— tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

KOMPAKTOWA STACJA DEMINERALIZACII WODY (11)
— gmin=1,0 m3/h,

GRUPA BEZPIECZENSTWA (ZB1)

— manometr 0-0,6 Mpa
— odpowietrznik,
— zawor bezpieczenstwa 3 bar,

— tupina izolacyjna,



