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1. Dane ogodlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robdt ktore zostang wykonane na budowie pn:

»~Remont kottlowni gazowej w budynku szpitala Samodzielny Publiczny Zespot

Gruzlicy i Chordob Phuc w Olsztynie”

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
3. Informacje szczegétowe

3.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robdt budowlano montazowych.
Zakres robot do wykonania

- roboty przygotowawcze:

[J zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

U lokalizacja zaplecza budowy

[J zabezpieczenie placu budowy

[ oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[J roboty demontazowe

U roboty instalacyjno - montazowe

[J roboty sanitarne

U roboty elektryczne

0 roboty wykonczeniowe

[J wykonanie robot koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czystosci miejsca robot,
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[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed

3.2.

dostepem oséb trzecich,
uprzatniecie terenu budowy, sprzatiecie pozostato$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,
naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
Materialy

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.
Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie p6Zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac ich wcze$niejszego
zbadania.
Materialy z rozbiorki - powinny by¢ w zalezno$ci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. zlomowaniu
Materiaty z rozbiorki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania szczegdétowe

KOCIOL (1):
prod. Buderus typu Logano Plus KB372-250, Qc=250 kW lub réwnowazny tj.

korpus kotta wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego
maksymalna temperatura zasilania - 95 °C (z uwagi na obieg c.t.)
maksymalna réznica temperatur zasilania i powrotu - 50 °K

maksymalny op6r przeptywu wody grzewczej - 50 mbar
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— cie$nienie robocze do 6 bar

— maksymalny wspo6tczynnik pojemnosci wodnej - 0,2 dm3/1kW

— zmodulacjg mocy od 35 kW

— sprawno$¢ przy temp. znamionowej 80/60°C - min. 97%

— normatywny wskaznik emisji NOx-max. 50 mg/kWh

— normatywny wskaznik emisji CO - max. 20 mg/kWh

— mozliwosScig doposazenia kotta w neutralizator skroplin, wyprodukowany przez
tego samego producenta jednostki kottowej,

— zmozliwos$cig wyposazenia w automatyke sterujaca, pogodowsa, z wyswietlaczem i
ekranem dotykowym o przekatmej min 5Scali,

— zmozliwoScig wyposazenia automatyki sterujgcej w modut zdalnego sterowania
przytaczany kablem lub bezprzewodowo,

— z dopuszczeniem przez producenta kotta, przytaczenia kotta do instalacji bez potrzeby

montowania sprzegta hydraulicznego,

AUTOMATYKA

— prod Buderus Logamatic R5313 lub rownowazna tj.
— wbudowany protokét ModBus TC/IP
— panel dotykowy, kolorowy 7”

PODGRZEWACZ CW.U (7).:

— prod. Buderus typu SU1000.5-B lub réwnowazny tj.
— pojemnos$¢ nominalna V=10001
— korpus stalowy, emaliowany, pokryty powtoka termo glazury

— izolowany ptaszcz polistyrenowy o grubosci

ARMATURA i UZBROJENIE

— naczynie wzbiorcze c.o. (2) - do zamknietych instalacji grzewczych, ptaszcz stalowy la-
kierowany, stojacy, z niewymienng pétmembrang, zgodne z EN13831, znak CE, do-
puszczalne parametry pracy ci$nienie 6 bar, temp. pracy naczynia 120 °C,
temp. pracy membrany 70 °C, ci$nienie wstepne: 1,5 bar

— pompa obiegowa (3) - WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,5 m st. H20, V=7,9 m3 /h,
~230V, podwojna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko
energooszczedne, klasy energetycznej ,A”, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz
parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z mozliwo$cia zdalnej obstugi

pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania,
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wymagany wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI<0,18 + tupina

termoizolacyjna, lub réwnowazna

— magnetoodmulacz (4) - dn 65, max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy:
100 °C, z tuping termoizolacyjna, z funkcjg odmulania inercyjnego, odmulania
sedymentacyjnego, filtracji mechanicznej, separacji powietrza, wysuwany,
neodymowy stos magnetyczny, filtr o splocie ze stali nierdzewnej, czyszczenie bez
zatrzymywania instalacji, + tupina termoizolacyjna

— pompa obiegowa (5) - WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,0 m st. H20, V=5,2 m3/h,
~230V, podwdjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko
energooszczedne, klasy energetycznej ,,A”’, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz
parametréw i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z mozliwos$cig zdalnej obstugi
pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania,
wymagany wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI<0,18 + tupina
termoizolacyjna, lub réwnowazna

— naczynie wzbiorcze c.w.u. (6) - do instalacji wody uzytkowej, ptaszcz stalowy, stojacy, la-
kierowany na zewnatrz i wewnatrz, wewnetrzna powtoka zgodnie z KTW-4, , z wy-
mienna workowg membrang butylows, zgodne z EN13831 i DVGW, znak CE, przytacze-
nie poprzez armature przeptywowa, Flowjet1 1/4", przestrzen gazowa wyposazona w
manometr, atest PZH, dopuszczalne parametry pracy ci$nienie 10 bar, temp. pracy na-
czynia 70 °C, ci$nienie wstepne: 4,0 bar

— pompa cyrkulacyjna do c.w.u. (8) - WILO Stratos ZD 32/1-12, Hp= 4,5 m st. H20,V=1,5
m3/h, ~230V, korpus z mosigdzu lub z brazuy, , podwdjna (dwa wirniki na jednym
Korpusie, praca-rezerwa), wysoko energooszczedne, klasy energetycznej ,,A’, wyposazone
w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréow i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie
230V, z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli
serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, wymagany wspo6tczynnik efektywnosci
energetycznej EEI<0,23 + tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

— neutralizator skroplin (9) - neutralizator z tworzywa sztucznego, z p6tka neutralizujaca
i strefg spietrzania, regulacja poziomu kondensatu poprzez pompe kondensatu o
wysokos$ci podnoszenia H=2 m,

— rura falista (10) - ze stali nierdzewnej, elastyczna, L=1,0m, z izolacjg kauczukowa
gr 15 mm, max. ci$nienie robocze 4 bar (PN4), temperatura robocza do 100 °C

— kompaktowa stacja demineralizacji wody (11)- qmin=1,0 m3/h,
Buderus IWR-25MB, lub réwnowazna
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— zawor tréjdrogowy, termostatyczny (12) - mosiezny, z brazu lub ze stali nierdzewnej,
dn50, z ptynna regulacja temperatury wody na wylocie, temperatura robocza 10 °C do
65 °C, PN6, atest PZH,

— Kklapa zwrotna (KZ) - obudowa i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego G-25, gniazdo
zaworu z mosigdzu, uszczelnienie bezazbestowe, max. ci$nienie robocze 16 bar
(PN 16), temperatura robocza -10 °C do 110 °C

— grupa bezpieczenstwa (ZB1) - Buderus, R1 1/4", manomety; odpowietrznik, zawor
bezpieczenstwa 3 bar, tupina izolacyjna, lub rownowazna

— zawor bezpieczenstwa (ZB2) - zawor bezpieczenstwa, membranowy, @25, po=5 bar, z
przeznaczeniem do wody uzytkowej, atest PZH,

— termomanometr (TM) - termomanometr 0 - 130°C i 0-0,6MPa, z tulejami i kurkami
manometrycznymi

— wodomierz (W1) - wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5, dn 15 mm, (do wody zimnej)

— system detekcji gazu (DG) - system detekcji metanu oraz tlenku wegla, modut sterujacy
(przetwornik sygnatéw), dwa zawory odcinajace, elektromagnetyczne dn 65,
kotnierzowe, czujnik metanu (CH4), czujnik tlenku wegla (CO), zewnetrzny

sygnalizator optyczno-akustyczny 110 dB,

RURY STALOWE NIERDZEWNE
— zakres wymiarowy od dn 10 do dn100
— z ocynkowanej stali weglowej 1.0031; 1.0034 [#12+108 mm]

— zakres temperatur pracy od -35 °C do 135 °C,

— odpornos¢ na wysokie cisnienie - 16 bar,

— 1aczone poprzez ztgczki zaciskowe z O-ringiem

— powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych
takich jak widry czy piasek.

— badania jako$ciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metoda pradéw wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubos$¢
$cianki wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem

rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom

RURY STALOWE WEGLOWE
— zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwa cynku o grubosci 8-15 pm,

— 1aczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem
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3.3.

3.4.

zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

rury na czas transportu i sktadowania muszg by¢ zabezpieczone powtoka olejowa.
powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych
takich jak widry czy piasek.

badania jakoSciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metodg pragdéw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢
$cianki wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem

rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom

RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU

zakres wymiarowy i wtasciwo$ci mechaniczne rur wg z zgodnie z PN-H/74200 i
PN-H/74219

powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych
takich jak widry czy piasek.

badania jakoSciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metoda pragdéw wirowych

dostarczane na budowe w odcinkach prostych, bez zagie¢ i skrzywien

Montaz elementow kotlowni

urzadzenia montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub
posadzki na wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

zachowa¢ minimalne odstepy urzadzen od $cian, potég zgodnei z wtycznymi
producenta

urzadzenia taczy¢ z rurociggami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez

uszkodzenia rurociggow
Préba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji

proby szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°c.

prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej

przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptuka¢ woda
przez napuszczeni i spuszczenie

ptukania dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach
regulacyjnych i odcinajgcych

po probie szczelnosci instalacje wody uzytkowej podda¢ dezynfekcji,
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— niezwlocznie po zakoniczeniu ptukania instalacje grzewcza napeini¢ woda uzdatniong

— na 24 godziny przed planowang prébga szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona
woda i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu
instalacji

— po stwierdzeniu gotowoSci ztadu do préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze i za pomoca recznej pompy ttokowej podtaczonej w najnizszym punkcie
instalacji podniesc¢ ciSnienie do wartosci 0,3 MPa.

— wynik préby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadku ci$nienia; na potgczeniach szwach i dtawicach nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia po pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci

instalacje pozostawi¢ zalang woda
3.5. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji w stanie goracym

— Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach
regulacyjnych dokona¢ nastaw wstepnych

— Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie gorgcym dokona¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych
usterek oraz po pozytywnym wyniku badan zabezpieczen instalacji

— Probe szczelnos$ci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrddta ciepta
przy maksymalnych parametrach obliczeniowych,

— Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic;

wszystkie zauwazone nieszczelnoSci i usterki nalezy usung¢
3.6. Przepisy zwigzane

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury

— BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

— PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

— PN-92/H-87025 Laczniki gwintowane z mosigdzu

— PN-91/H-87026 Laczniki gwintowane z brazu

— PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

— PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

— PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.
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3.7.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych. Wymiary.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11
Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z péZniejszymi zmianami)

Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

decyzje  Centralnego  Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

Polskie Normy



