Zapotrzebowanie wody do celow bytowo- gosp.i p. poz.

Obliczenie wg norm i wskaznikow (Qjednostkowe dobowe na osobe 100 l/osobe/dobe, Nd=1,5,

Nh=1,6) dla poszczegolnych miejscowosci:

- Ujazd - 193 osoby
zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgq. = 100 1/os/d x 193 osoby = 19 300 I/d = 19,3 m>/d

zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmaxd. = Qga. X Nd = 19,3 x 1,5 = 28,95 m>/d

zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn = Qmaxa. /24 =28,95/24 = 1,21 m’/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qgn. X Nh = 1,21 x 1,6 = 1,94 m>/h

- Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszczyste - 39 os6b.
zapotrzebowanie srednie dobowe Qgq. = 100 1/0s/d x 39 osoby =3 900 1/d = 3,9 m>/d

zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmaxd. = Qga. X Nd =3,9x 1,5 =5,85 m>/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn = Qmaxa. / 24 = 5,85 /24 =0,24 m>/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qgh. X Nh = 0,24 x 1,6 = 0,38 m>/h

- Chmielno - 128 o0s6b
zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgq. = 100 1/0s/d x 128 osoby = 12 800 I/d = 12,8 m’/d

zapotrzebowanie maksymalne dobowe Quaxd. = Qga. X Nd = 12,8 x 1,5 =19,2 m’/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn = Qmaxa. /24 = 19,2 /24 =0,80 m>/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qgn. X Nh = 0,80 x 1,6 = 1,28 m’/h

Rzeczywiste zuzycie wody wg wskazan wodomierzy:

- Ujazd wg wodomierza Qmaxa. = 10 m’/d
Pozostale zapotrzebowania obliczono wg wg norm i wskaznikéw (Nd=1,5, Nh=1,6)

Zapotrzebowanie srednie dobowe Qgq. = Qmaxa./ Nd = 10,0/ 1,5 = 6,67 m>/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn = Qmaxa. /24 = 10,0/24 =0,42 m>/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qg X Nh = 0,42 x 1,6 = 0,67 m’/h

- Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszczyste wg wodomierza Qumaxq = 3,0 m’/d
Pozostale zapotrzebowania obliczono wg wg norm i wskaznikow (Nd=1,5, Nh=1,6)

Zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgq. = Qmaxa./ Nd =3,0/1,5=2,0 m’/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qg = Qmaxa. /24 =3,0/24 =0,125 m>/h
zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qgn. X Nh = 0,125 x 1,6 = 0,20 m>/h



- Chmielno we wodomierza Qmaxa. = 28,0 m’/d
Pozostale zapotrzebowania obliczono wg wg norm i wskaznikow (Nd=1,5, Nh=1,6)

Zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgq. = Qmaxa./ Nd =28,0/ 1,5 = 18,7 m’/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn. = Qmaxa. /24 =28,0/24 =1,167 m>/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh. = Qgn. X Nh = 1,167 x 1,6 = 1,87 m’/h

Przyjecie wartosci zapotrzebowania na wode do dalszych obliczen, analiz i doborow urzadzen
ujecii SUW:

- Ujazd
zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgq. = 19,3 m’/d

zapotrzebowanie maksymalne dobowe Quaxa.= 28,95 m’/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgn. = 1,21 m*/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxn.= 1,94 m*/h

- Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszczyste

zapotrzebowanie $rednie dobowe Qgg.= 3,9 m’/d
zapotrzebowanie maksymalne dobowe Quaxda. = 5,85 m’>/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qgp. = 0,24 m>/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxn. = 0,38 m’/h

- Chmielno

zapotrzebowanie $srednie dobowe Qgq. = 18,7 m’/d
zapotrzebowanie maksymalne dobowe Quaxa. = 28,0 m’/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qg = 1,167 m*/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxn. = 1,87 m’>/h

Sumaryczne zapotrzebowanie wszystkich miejscowosci

zapotrzebowanie $rednie dobowe Qg = 41,9 m’/d
zapotrzebowanie maksymalne dobowe Quaxda. = 62,8 m’>/d
zapotrzebowanie $rednie godzinowe Qg = 2,62 m’/h

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxn. = 4,18 m>/h

Poza tym na sieciach wodociagowych w miejscowosciach hydranty o wydajnosci
Q=5,01s=18,0 m’/h




