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SPIS TRESCI

L. Opis techniczny

I1. Rysunki

Rys. nr A1 Budynek SUW- rzut przyziemia (inwentaryzacja) skala 1:50
Rys. nr A2 Budynek SUW- rzut dachu (inwentaryzacja) skala 1:50

Rys. nr A3 Budynek SUW- przekroj A-A (inwentaryzacja) skala 1:50
Rys. nr A4 Elewacje boczne (inwentaryzacja) skala 1:50

Rys. nr A5 Elewacje frontowa i tylna (inwentaryzacja) skala 1:50

Rys. nr AP1 Budynek SUW- rzut przyziemia (remont) skala 1:50
Rys. nr AP2 Budynek SUW- przekréj A-A (remont) skala 1:50

Rys. nr AP3 Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w branzy architektonicznej 1 konstrukcyjnej dla zadania: remont i
przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe 1 rozbudowa instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obudéw studni na naziemne wraz z wymiana wyposazenia i1 uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w miejscowosci Ujazd, na dz. nr
ewid. 328/7, obrgb Chmielno, gm. Bobolice.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji sg roboty konstrukeyjno- budowlane w branzy architektonicznej i
konstrukecyjnej zwiazane z remontem przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa plyty

fundamentowej pod zbiornik retencyjny, budows utwardzen i dojazdu do studni..

2. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacja,

- ustalenia z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek funkcjonuje jako budynek stacji uzdatniania wody. Zlokalizowany
jest na dz. nr ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice. Jest budynkiem wolnostojacym,
parterowym, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

3.1. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia zabudowy- 39,1 m”
2. Powierzchnia uzytkowa- 29,4 m?
3. Kubatura- 146,4 m’

3.2. Opis elementow istniejacego budynku
a) Lawy i éciany fundamentowe- betonowe

b) Sciany zewnetrzne- cegla ceramiczna na zaprawie cem- wap, bez docieplenia

¢) Dach- z prefabrykowanych plyt zelbetowych ulozonych na $cianach konstrukeyjnych.

Wieniec zelbetowy. Pokrycie stanowi blacha trapezowa.

d) Izolacje- przeciwwodne poziome 2 X papa na lepiku, pionowe masabitumiczn:

¢) Posadzki- betonowe (liczne spekania i ubytki), poziom do wyréwnania
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f) Tynki- tradycyjne

g) Stolarka- okienna PCV, drzwiowa stalowa (wrota wejsciowe)
h) Powtoka malarska- olejne i emulsyjne

i) Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej pomalowane farba
j) wentylacja- grawitacyjna

Stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzezen co do elementow konstrukcyjnych

zamontowanych w obiekcie.

4. Zakres robét budowlano-remontowych w budynku SUW

a) Wyroéwnanie posadzki do jednego poziomu- wylewka betonowa beton B20 grub. 8,0 cm,
zbrojone siatkg stalowa,

b) Wymiana drzwi stalowych na nowe stalowe izolowane z zamkami bezpiecznymi

antywlamaniowymi, o wymiarach w swietle Scian 150/215 cm,

¢) Wymiana okien na nowe z PCV, uchylne, o wspolczynniku przenikania ciepta

mniejszym niz 1,3 W/K*m?2

d) naprawienie wewngtrznych tynkéw scian, szpachlowanie sufitu i $cian, polozenie

ceramiki $ciennej,

€) montaz plytek gresowych,
f) roboty wykonczeniowe,

g) naprawa opaski betonowej,

h) naprawa pokrycia dachowego- ubytki wraz z malowaniem, oczyszczenie i pomalowanie

obrobek blacharskich, podbitki i deski czotowej.

5. Plyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny posadowiony bedzie na plycie Zelbetowej. Wykonaé plyte zelbetowa o
srednicy 495 cm, o grubosci 40 cm z betonu B25, zbrojong gorg i dolem siatkami z pretow @ 16
(BST500) o oczkach 15 x 15 cm. Celem zmniejszenia do minimum skurczy betonu— beton wykonac
z cementu hutniczego. Plyte dylatowa¢ na cztery czesci. Plyte posadowi¢ na warstwach
zageszcezonego chudego betonu grub 10 cm oraz piasku grub. 15 cm. Wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa pozioma (dwie warstw papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na

(masabitumiczna).
goraco lub papy termozgrzewalnej izolacyjnej dwie warstwy) i pionowa Na styku plyty i

zbiornika zostanie wykonana izolacja asfaltowo- zywiczna.
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6. Utwardzenia

Obecnie teren wokot budynku SUW i studni nie jest utwardzony- teren zielony.

Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni dojazdu do budynku SUW, zbiorika retencyjnego,
studni glebinowych dojscie do budynku SUW, z nawierzchni zwirowej ulepszonej, wraz z warstwa
stabilizowana oraz podktadem. Spadki (2,0 %) wraz z przelamaniami dostosowane do istniejaceego

terenu i zabudowy, terenu oraz przyleglego zjazdu.

Humus nalezy zdjaé i zagospodarowaé, a w miejsce usunietego humusu wbudowaé grunt
mineralny noé$ny. Nalezy wykonaé korytowanie w celu usunigcia ewentualnych gruntow

nienosnych i wbudowaé w to miejsce grunt nosny (piasek sredni zageszczany warstwami).

Konstrukcja utwardzenia nawierzchnia zwir 0-31,5 mm gr. 10 cm

Podbudowa warstwa odsaczajaca z pospélki / piasku grub. 20 cm, geosiatka komérkowa o $rednich
komorkach gr. 15 cm.

Obramowanie krawgznikiem 15x30 cm, ustawiony na tawie betonowej C12/15 wraz z oporem, o

swietle 8 cm. Grunt pod tawy powinien by¢ uprzednio zageszczony. Lawy dla zachowania nalezytej
geometrii i wytrzymatosci szalowag.

Prace prowadzone w bezposrednim poblizu infrastruktury podziemnej, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, wykopy wykonywac recznie

Prawidlowy przebieg realizacji prac $ci§le zwiazany jest z przestrzeganiem wymagan
technologicznych, zastosowaniem odpowiedniej jakosci sprzgtu i materialéw. Nalezy zachowaé
kolejnod¢ realizacji prac. Wytyczy¢ geodezyjnie obiekt w terenie. Stosowaé sie do obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska. Unika¢ nadmiernego hatasu i emisji spalin. Chronié

istniejaca roslinnos¢ na terenach przylegtych. Przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.
7. Informacja dotyczaca uzycia materialéw do budowy
Materialy uzyte do budowy obiektu nalezy stosowaé wylacznie te, ktore zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadaja

atest PZH 1 sg zgodne z Polskimi Normamilub rownowane
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8. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek stacji uzdatniania wody zaliczmy do strefy pozarowej PM o klasie odpornosci
pozarowej ,,E” (bez ustalonych wymagan) i klasie odpornosci ogniowej Q<500MJ/m? o taczne;j
powierzchni 291,30 m” - powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzehni strefy wynoszacej
20000 m® dla budynkéw jednokondygnacyjnych i Q<500 MJ/m’. Budynek stacji jest
bezobstugowy. Budynek nie jest zagrozony wybuchem.

Budynek bedzie posiadat zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji tj. wyltacznik przeciw
pozarowy pradu. Urzadzenia oddymiajace nie s3 wymagane.

Sciany zewnetrzne i przekrycie dachu nie wymagaja odpornosci ogniowej pod warunkiem
zastosowania materialow NRO.

9. Uwagi koncowe
—  Roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz sztuka budowlana i przepisami BHP.
—  Odstgpstwa od projektu wymagaja zgody jednostki projektowej.

—  Uzyte do wykonawstwa materialty winny odpowiada¢ PN oraz byé pelnowartosciowe
techniczne, posiadaé niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

—  Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w
przedmiotowym temacie.
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