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O wydanie zgody wodnoprawnej na pob6r wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z
istniejacego ujecia podziemnego, uzdatnianie wéd podziemnych ich dystrybucjg oraz zrzut
wod poplucznych do sieci kanalizacji sanitarnej,

w m. Ujazd, dz. nr 328/7 obregb 0104 Chmielno, gm. Bobolice

ubiega sig:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1,
78- 200 Bialogard

Zgodnie z art.16 pkt. 65, lit. f w/w ustawy Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z dnia 23 sierpnia
2017 r.), urzqdzeniami wodnym sa: obiekty stuzace do uyymowania wéd powierzchniowych
oraz wod podziemnych
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

» Szczeg6lne korzystanie z wod

Jednoczesnie nalezy wygasié¢ obowiazujace do 2026 r. pozwolenie na pobér wod, decyzja OS-
IV-6223/33/06 z dnia 24.05.2006 r

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do ktérego dolacza si¢ migdzy innymi
operat wodnoprawny zgodnie z art. 407.1. w/w ustawy Prawo wodne.

Celem jest opracowanie, ktére umozliwi Inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na szczego6lne korzystanie z wod- pobor wody ze studni glebinowych , uzdatnianie wod
podziemnych, ich dystrybucj¢ oraz zrzut wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, w
ramach istniejacego ujecia zlokalizowanego na terenie dziatki 328/7, obrgb Chmielno, w m.
Ujazd, gm. Bobolice.

Woda pozyskiwana z bedzie z dwoch istniejacych otwordw zatwierdzonych Decyzja
Wojewody Koszalinskiego (zatwierdzone zasoby wod podziemnych). Woda po uzdatnieniu w
bud SUW begdzie przeznaczona na potrzeby socjalno — bytowe mieszkancéw miejscowosci:
Ujazd, Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszczyste, Chmielno.

Wg podanych przez zamawiajacego ilosci mieszkancOw oraz obliczeniu wg norm zuzycia i
biorac pod uwage rzeczywiste zuzycia wg pomiaréw wodomierzy maksymalne
zapotrzebowanie na wod¢ na potrzeby bytowe nie przekroczy 4,18 m’/h. Togé pobierane;j
wody w skali doby: zapotrzebowanie srednie dobowe Qg = 41,9 m3/d, zapotrzebowanie
maksymalne dobowe Quaxa. = 62,8 m*/d. W skali roku Qgq x 365 dni = 41,9 m’/d x 365 =
15293,5 m*/rok.

Do ujmowania wody zostana wykorzystane dwie istniejace studnie glgbinowe:
- studnia nr 2/78 wywiercona w 1978 r, o glgbokosci 131,0 m.
- studnia nr 1/63 wywiercona w 1963 r. o glgbokosci 122,5 m

Pobér wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z istniejacego ujecia podziemnego oraz zrzut wod poplucznych
do sieci kanalizacji sanitarnej - w m. Ujazd, gm. Bobolice Strona 2



KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo — Nadzory, Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

Pobor wody bedzie realizowany w ramach zatwierdzonych zasobow wod podziemnych
Decyzja Wojewody Koszalinskiego z dnia 31.04.1978 r. nr GT-VII-8530/74/78-
zatwierdzono ujmowanie wody na poziomie Q=31,5 m’/h. Pob6ér wody technologiczny
(rzeczywisty) 10,0 m*/h. Praca studni naprzemienna.

Poza tym instalacja technologiczna w budynku SUW oraz na terenie ujgcia zostanie
przebudowana. Wymienione begdzie ururowanie wraz z pompami gtgbinowymi w studniach,
wymiana obudoéw studni na nadziemne izolowane. Na cele retencji wody uzdatnionej zostanie
wybudowany zbiornik retencyjny- prefabrykowany.

Wody poptuczne z plukania filtréw zostana odprowadzone poprzez przepompowni¢ do
projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w dzialce drogowej 328/1.

Tlo$¢ wod poptucznych 7,1 m*/h z ptukanie jednego filtra z czestotliwoscia raz na tydzien.
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