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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art .20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania: remont i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
wraz z przebudowg i rozbudowsg instalacji technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-
kan, i energetycznych, wymiany obudéw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia
studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz o$wietlenia zewngtrznego, w miejscowosci Ujazd,
na dz. nr ewid. 328/7, obrgb Chmielno, gm. Bobolice, sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz decyzja celu publicznego.
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OPIS TECHNICZNY
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg planowane roboty zwiazane z zadaniem: remont i
przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowa instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewngtrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obudéw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz o$wietlenia zewng¢trznego, w miejscowosei Ujazd, na dz. nr

ewid. 328/7, obrgb Chmielno, gm. Bobolice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Decyzja celu publicznego

b. Decyzja zatwierdzajgca operat wodnoprawny

¢. Mapa do celow projektowych

d. Przepisy i normy obowiazujace w budownictwie

e. Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowos¢ Ujazd, dziata nr ewid. dziatki 328/7, obreb Chmielno, gm. Bobolice.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka w ramach niniejszego opracowania zagospodarowana jest nastepujgco:

- na terenie dzialki jest zlokalizowany budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie gl¢binowe
nr 1/63 i 2/78 z obudowami podziemnymi, uzbrojenie podziemne wodociagowe i kanalizacyjne,
technologiczne, energetyczne, urzadzenia technologiczne w budynku SUW, drzewa i krzewy (nie

wystepuje z nimi kolizja z projektowanymi elementami), ogrodzenie z bramg wjazdowa.



. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Nie ma kolizji projektowanych obiekiéw i uzbrojenia z zielenia.

Funkcja istniejacego budynku stacji uzdatniania wody nie zostanie zmieniona. Zostanie
wykonana przebudowa instalacji technologicznej SUW wraz z instalacjami elektrycznymi
1 sterowniczymi. Dwie istniejace studnie glebinowe zostana wykorzystane do dalszej eksploatacji.
W studniach zostanie wymienione orurowanie wraz z pompami glebinowymi, obudowy z
podziemnych na nadziemne izolowane. Miedzy studniami a budynkiem SUW zostanie potozone
nowe orurowanie oraz zasilanie energetyczne i sterownicze. Zaprojektowano zbiornik retencyjny
0 poj. uzytkowej 25 m3. posadowiony na ptycie zelbetowej. Projektuje sie uzbrojenie podziemne
w zakresie: sieci wodociggowej wody surowej, uzdatnionej, kanalizacji spustu i przelewu ze
zbiornika retencyjnego, kanalizacji wod poplucznych wraz z przepompownia, kanalizacja wéd

przypadkowych z posadzki.

Powierzchnia zabudowy obiektem SUW bez zmian wynosi 38,2 m%;

& P

Powierzchnia zabudowy zbiornikiem retencyjnym wynosi 22,8 m?;

2

Infrastruktura techniczna do sieci - za posrednictwem istniejacych przylaczy i sieci;

o

Dojazd na dotychczasowych warunkach;

e. Usuwanie bytowych odpadéw statych- stacja uzdatniania automatyczna bez statej obstugi,
odpady sporadyczna po segregacjii na obszarze wlasnej dziatki, wywoz przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo;

f. Uksztaltowanie terenu - nie ulegnie zmianom w stosunku do stanu istniejacego.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy:

Budynek SUW (bez zmian) 382 m?
Zbiornik retencyjny. 298 e
Utwardzenia 281,9 m?

7. ANALIZA ZGODNOSCI Z DECYZJA CELU PUBLICZNEGO

Zgodnos¢ szczegolow decyzji celu publicznego z projektem budowlanym.

w projekcie : w decyzji :
. Lokalizacja zgodna z zakresem w decyzji
. Zakres opracowania zakres w projekcie zgodny z zakresem w decyzji
. Infrastruktura techniczna zgodnie z zakresem w decyzji

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

7, uwagi na to, 17
1. Lokalizacja budynku SUW i zbiornika retencyjnego na dzialce jest zgodna rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 15 z 2002r. poz. 690 z péz. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {j.
zachowanie odleglo$ci minimalnych: 4 m dla $ciany z otworami okiennymi i 3 m dla $ciany bez
otwordw okiennych - $ciana pelna,
2. Projektowane instalacje zlokalizowane beda w obrebie dziatek inwestora,
3. Na dzialce sg zlokalizowane obiekty budowlane, ktore powodowaly by ucigzliwos¢ lub
ograniczenia lokalizacyjne na dziatkach sgsiednich - ujecie wody sktadajace si¢ z dwoch studni
glebinowych; obszar oddzialywania studni o promieniu 30 m- do najblizszego przewodu
rozsaczajacego kanalizacji sanitarnej jezeli sa odprowadzane $cieki oczyszczone biologicznie w

stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wod oraz 70 m.- do nieutwardzonych



wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalne;j
bez urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz do granicy pola filtracyjnego,

4. W trakcie budowy nie sg planowane robét budowlanych mogace wprowadzié nadmierne
ucigzliwosci lub oddzialywanie na sasiednie tereny,

5. Inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich a wody
opadowe zagospodarowane zostang w obrebie wiasnej dziatki,

Z uwagi na istniejace ujecie wody, obszar oddziatywania planowanej inwestycji na
dziatce nr 328/7, obreb Chmielno, gm. Bobolice, bedzie wykraczal poza dzialki inwestora
iobgimuje w swoim zakresie dziatki sasiednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Prawem Budowlanym oraz zgodnie zprzepisami odrebnymi. Na planie
zagospodarowania terenu pokazano obszar oddziatywania wlasnego ujecia wody: promieniu 30
m- do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji sanitarnej jezeli sg odprowadzane Scieki
oczyszezone biologicznie w stopniu okre$lonym w przepisach dotyczacych ochrony wod oraz
70 m.- do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu
rozsaczajacego kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania sciekow oraz do
granicy pola filtracyjnego. Dzialki objg¢te obszarem oddzialywania: 328/7, 327, 328/6, 328/1,
168/4, 344/1, 343/1, 358/2, 326/1, 326/3.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI GRUNTWO - WODNE

10.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie danych geologicznych archiwalnych
ustalono, ze do glebokosci 0,3 wystepuje humus, ponizej stwierdzono gling zwatowa zwiazia oraz
gling piaszczysta. Wody gruntowej do glebokosci 1,5 m nie stwierdzono. Wobec powyzszych
danych zbiomik retencyjny zaliczamy do 1 kategorii geotechnicznej i jest posadowione w

prostych warunkach gruntowych.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nie dotyczy.



11. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGOQO

Inwestycja nie jest polozona na terenie obszaréw objgtych ochrong przyrody:

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

12. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a. Zaopatrzenie w zakresie zasilania w energi¢ elekiryczng - z istniejacej sieci energetyki
zawodowej,
b. Zaopatrzenie w wode- z wlasnego ujecia wody,

c. Odprowadzenie wod poplucznych oraz ze zbiomika retencyjnego- do istniejacej
kanalizacji sanitarnej (na warunkach RWiK),

d. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadéw — gminny system gromadzenia
odpadow,

e. Odprowadzenic wod opadowych indywidualnie, powierzchniowo na nieutwardzony teren
wiasnej dziatki.

Nie ma kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna.

13. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy.

14.ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw.

15. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

bud. Rawdaho " Bonifacy
upr. bulnk/4650/61
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Remont i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z
przebudowe i rozbudowsg instalacji technologicznej, wewngtrznych 1
zewnetrznych instalacji wod-kan, i1 energetycznych, wymiany
obudéw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i
uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz
o$wietlenia zewnetrznego

ADRES INWESTYCII: Ujazd, dz. nr ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0.,
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

Informacja sporzadzona przez: !

i !\(\L
g Ay
bud. Rawd ’»ﬁ“cz onifacy

_ ) upr. bud.dnr 4650/61
Bonifacy Rawdanowicz L i

ul. C. Sktodowskiej 5
73- 200 Choszczno



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii poszczegoinych

obiektow

Zamierzenie budowlane polega na remoncie i przebudowie budynku stacji uzdatniania

?vody wraz z przebudowg i rozbudowa instalacji technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obudéw studni na naziemne wraz z wymiang
wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia
zewngetrznego, w migjscowosci Ujazd, na dz. nr ewid. 328/7, obreb Chmielno, gm. BoboliceTermin
kolejnych roboét zostanie ustalony przez kierownika budowy w harmonogramie budowy.

2. Wrykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obecnie na dzialce zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie

giqbir}owe nr 1/63 i 2/78 z obudowami podziemnymi, uzbrojenie podziemne wodociagowe i
kanalizacyjne, technologiczne, energetyczne, urzadzenia technologiczne w budynku SUW, drzewa i
krzewy (nie wystepuje z nimi kolizja z projektowanymi elementami), ogrodzenie z brama wjazdowa.

3. Wskazanie eclementéw zagospodarowania dzialki lub teremu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace uzbrojenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ zatrudnienie na jedng zmiang jednocze$nie maksymalnie 5 o0sob,
planowane roboty budowlane nie przekrocza okresu 400 osobodni;

Przewidywane zagrozenia - obejmujg wykonawcow robot budowlanych i osoby trzecie,
ktore moga znalez¢ si¢ w zasiggu prac budowlanych.

Skala zagrozen - jest adekwatna do charakteru prac budowlanych zwigzanych glownie z
pracami o charakterze ogolnobudowlanym i montazowym.

Rodzaje zagrozen

- roboty ziemne — wykopy o glebokosci do 1,0 m nalezy wykonaé stosujac umocnione
skarpy zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot ziemnych lub stosujac
odpowiedni rozkop przy gltebokoscei do 3,0 m;

- zagrozenie pracownikow przy wykonywaniu studni gl¢binowej;

- zagrozenie przy pracach na zbiorniku retencyjnym oraz w zbiorniku retencyjnym;

- porazenia pradem zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi oraz
pracami przy budowie zewnetrznej linii energetycznej;

- okaleczenia zwigzane z uzytkowaniem maszyn i innych urzadzen technicznych oraz
narzedzi zmechanizowanych zamontowanych, eksploatowanych lub obshugiwanych
niezgodnie z instrukcja producenta;

- zagrozenie spadajacych materialéw z wysokosci przy pracach na dachu;

- mozliwo$¢ skaleczenia ostrymi narzedziami i elementami narz¢dzi — stosowanie

sprz¢tu ochrony indywidualnej 1 zachowanie szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Miejsce i czas zagrozeh - gldwnym miejscem zagrozen beda wszystkie obiekty
budowlane, z ktérymi beda zwiazane wszelkie prace budowlano-montazowe. Okres
trwania zagrozen bedzie zwigzany z harmonogramem prac budowlano-montazowych.
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S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktarzu w zakresie przepiséw BHP przez
uprawnione do tego: kierownika budowy i inspektora BHP.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozem
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy:

e Wydzieli¢ teren budowy poprzez jego ogrodzenie w wystarczajacym zakresie, chroniacym
obszar przed mozliwoscia upadku przedmiotéw i dostepem oséb nieupowaznionych

* Prace montazowe elementéw budowlanych i rusztowan oraz wszystkie inne prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w szczeg6lnosci wykonaé porecze ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, uzytkowaé odziez i sprzet ochronny i asekuracyjny z
atestami i homologacja

e W trakcie prac budowlano-montazowych, w szczegdlnosci na wysokosciach wykonawcy
zobowigzani sa do stosowania indywidualnych zabezpieczen, w szeczegdlnym przypadku
pasoOw i hetmow

e Osoba kierujaca pracownikami winna:

- dokonywa¢ prawidtowego podziatu pracy,
- wlasciwie organizowa¢ stanowisko pracy,
- wydawac polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji i rob6t

- prowadzi¢ staly nadz6r nad pracownikami,

- udostgpnia¢ pracownikom instrukcje obshugi maszyn i urzadzen oraz
instrukcje montazu urzadzen, elementow i technologii,

- przypomina¢ pracownikom zasady organizacji 1 bezpieczenstwa pracy przy
urzadzeniach elektrycznych i w warunkach budowy,

- dbac o $ciste przestrzeganie przepisow BHP,

- poddawa¢ pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w
zakresie BHP,

- dopuszczaé do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

L
. I\M\J\P Bonifacy
i 4650/61
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