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OZNACZENIA:

1. Mieszacz wodno-powietrzny @ 1200 mm, o wysokosci cylindrycznej Heylindr.=1500 mm
wypetnieniem pierscieniami Biateckiego 25x25 mm, ciénienie pracy 0,6 MPa
2. Pionowy zbiornik filtracyjny (odzelaziacz i odmanganniacz) @ 1000 mm, o wysokosci cylindrycznej He=1500 mm

z wypetnieniem zlozami wg odrgbnego rysunku

3. Zespét podnoszenia ciénienia 0 parametrach przeptyw Q=18 m%h przy wysokosci podnoszenia H=50,0 m

Z trzema pompami pionowymi wirowymi (kazda z pomp o parametrach pracy Q=6,0 m*h, H=50,0 m, 3x1,5 kW)
4. Zesp6t podnoszenia ciénienia o parametrach przeptyw Q=18 m¥h przy wysokosci podnoszenia H=50,0 m

Z trzema pompami pionowymi wirowymi (kazda z pomp o parametrach pracy Q=6,0 m¥h, H=50,0 m, 3x1,5 kW)
5. Pompa pluczaca o parametrach przeptyw Q=31 m*h przy wysokosci podnoszenia do H=15,0 m

2,2 kW, tacznik antywibracyjny

6. Dmuchawa powietrza, wydajno$é 50 m*/h, H=20 m, 4,0 kW

7. Sprezarka powietrza tiokowa bezolejowa wydajnos¢ 514 I/min, zbiornik 270 |, 3,0 kW
8. Pompa dozujgca roztwér podchlorynu sodu, o wydajnosci 0-2,5 imin

9. Zbiornik retencyjny wody pionowy izolowany o poj. uzytkowej 25 m3

Przepustnice z napedem pneumatycznym

PRZE1. Przeplywomierz elektromagnetyczny
PRZE2. Przeptywomierz elektromagnetyczny
PRZE3. Przeptywomierz elektromagnetyczny
PRZE4. Przeptywomierz elektromagnetyczny

DN 80 mm, w obudowie studni glebinowej
DN 32 mm
DN 32 mm
DN 32 mm

SG1. Pompa w studni glebinowej o parametrach Q=10 m¥h, H=71,4 m, moc 3,0 kW
SG2. Pompa w studni glebinowej o parametrach Q=10 m*¥h, H=68,0m, moc 3,0 kW
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- woda surowa

- woda uzdatniona

——— - popluczyny
- sprezone powietrze
- dezynfekcja

ORUROWANIE WYKONANE Z RUR PEHD

PR - przepustnica reczna koinierzowa

PN - przepustnica kotnierzowa z napgdem pneumatycznym

ZN - zawor kotnierzowy z napedem pneumatycznym
ZZ - zawdr zwrotny kotnierzowy

ZKG - zawér odcinajacy gwintowany

Z2ZG - zaw6r zwrotny gwintowany
ZE - elektrozawoér
RC - reduktor ci$nienia

ZC - zawdr czerpalny mosigzny KR!SBWLDNG
M - manometr Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
P - czujnik ciénienia (presostat) Krzysztof Wysocki
F o -filtr ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
LA -iacznik antywibracyjny Stadium  [Projekt budowlany
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