STUDNIA ISTNIEJACA SG1 (nr 1/63)

v 125 cm

A

g 65 oy

20 |22

12

TEREN ISTNIEJACY:

_ +]0,00 = 169,6 m n.p.m.

-|1.60 2 4
| : 0 stacji uzdatniania wody PE 90 mm .\

rura ostonowa
stalowa Q15"

-154,0 = 115,60 m n.p.m.

zwierciadto wody ustabilizowane

-157.0=112.60 m n.p.m.
zwierciadlo wody dynamiczne
dla Qtechn (Stechn=3,0 m)
-157.6=112.0 mn.p.m.
zwierciadlo wody dynamiczne
dla Qe (Se=3,6 m)

glebokos$¢ zawieszenia pompy glebinowej

rura cembrowa
stalowg Q1

-1110,0 = 59,90 m n.p.m.

gorna krawedz rury nadfiltrowej

uszczelnienie

-111,0=158.90 mn.p.m.

poziom zwierciadta wody nawiercony

gorna krawedz filtra

-[120,0= 49,60 m n.p.m.

dolna krawedz filtra

-[122.5=47.10 m n.p.m.
dolna krawedz rury podfiltrowej
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wypetnienie po likwidacji obudowy zageszczonymi
warstwami piasku

studnia z kregéw betonowych Dn 1200 przykryta
plyta betonowa z wtazem do likwidacji, H=195 cm

przedhuzy¢ rurg ostonowa
stalowag O15" o okofo 1,9 m

przedtuzy¢ rurg cembrowa
stalowg O12" o okoto 1,9 m
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LEGENDA:

. pompa gtebinowa o parametrach Q=10 m3/h,H=71,4 m np. typ SP 9-16

o mocy 3,0 kW, prod. Grundfos

kréciec kotnierzowy stal/PE 80/90 mm
blok oporowy
kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpornej ze stali k.o. Dn 80 mm
mata z wetny mineralnej grub. 50 mm
siatka Rabitza
papa smotowa na lepiku x 2
rura ze stali kwasoodpornej, Dn 80 mm, L=2,1 m
przepustnica reczna miedzykotnierzowa Dn 80 mm
kréciec jednokotnierzowy ze stali kwasoodpornej Dn 80
zawor czerpalny, mosiezny, gtadki do pobierania prébek
kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpornej Dn 80
kréciec jednokotnierzowy ze stali kwasoodpornej Dn 80
przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 80 mm
zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn 80 mm
gtowica studni gtebinowej @ 600 mm
fajka z rury stalowej kwasoodpornej Dn 40
uszczelki gumowe ptaskie pod gtowice
kréciec z zaworem do chlorowania ujécia Dn 20 mm
. $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami M 20
rura ze stali kwasoodpornej Dn 80 mm
. kotnierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rurg Dn 80 mm
sruba z tbem szesciokatnym M 16
. kréciec dwukotnierzowy ze stali kwasoodpornej Dn 80 ; I=1,5 m
obudowa z laminatu poliestrowego (koputa ocieplona)
. kabel elektryczny do wytacznika cluwo
. wylacznik elektryczny zabezpieczajgcy pompe przed suchobiegiem -"cluwo"
. uchwyt $rubowy (szekiel do mocowania liny)
lina stalowa nierdzewna @ 12 mm
. hak zakotwiony w ptycie na line
. kotnierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rure Dn 80 mm

08", 40m

cz. robocza filtr

rura nadfiltrowa

rura podfiltrowa
?28",2,5m
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