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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu
2. Wyszczegodlnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod
b) cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub rob6t
¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
d) rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych
e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresoéw ich witascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkéw
f) obowiazkéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich
3. Opis i lokalizacj¢ urzadzenia wodnego, w tym nazwg lub numer obrgbu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzedne geodezyjne
4.  Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Charakterystyka odbiornika $ciekow objgtego pozwoleniem wodnoprawnym
6.  Ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
¢) planu przeciwdziataniu skutkom suszy
d) programu ochrony wod morskich

hd

e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
f) planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym
7.  Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegOlnosci na stan
tych wod 1 realizacjg celow srodowiskowych dla nich okreslonych
8.  Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania wod
9.  Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
Podziemnych
10.  Planowany okres rozruchu, sposéb postgpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar 1 warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym , czasem ich trwania
11. Informacjg o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
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podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystgpujacych
w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

12. Whnioski i zalecenia

II Zatacznik
1. Wypis z rejestru gruntow

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 25.05.2006 (OS-IV-6223/33/06)
4. Decyzja zatwierdzajaca zasoby ujecia nr 8530/74/78 z dnia 31.08.1978 r.
5. Dane geologiczne istniejacych studni nr 2/78 i 1/63

5. Obliczenia doboru urzadzen i studni gtgbinowych

III Cze$¢ graficzna
1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1 : 1000

1/1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy z mapa z zasi¢giem oddziatywania 1 : 1000
2. Rzut przyziemia- instalacja technologiczna SUW 1:50

3. Schemat technologiczny SUW

4. Profil podtuzny studni nr 2/73

5. Profil podtuzny studni nr 1/63
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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajqcego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

O wydanie zgody wodnoprawnej na pob6r wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z
istniejacego ujgcia podziemnego, uzdatnianie wod podziemnych oraz ich dystrybucja oraz
zrzut wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej,

w m. Ujazd, dz. nr 328/7 obregb 0104 Chmielno, gm. Bobolice

ubiega sig:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.0.
ul. Ustronie Miejskie 1,
78- 200 Bialogard

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
» Szczegblne korzystanie z wod

Jednoczes$nie nalezy wygasi¢ obowiazujace do 2026 r. pozwolenie na pobor wéod, decyzja
0S-1V-6223/33/06 z dnia 24.05.2006 r

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do ktérego dotacza si¢ migdzy innymi
operat wodnoprawny zgodnie z art. 407.1. w/w ustawy Prawo wodne.

Podstawa opracowania operatu jest umowa na jego wykonanie oraz:
» Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz.1566
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne

» Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2017 r. poz.2506
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2017 poz. 519)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U.2014 poz. 1800)

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu sciekoéw ( Dz. U. poz.328 z dnia 23 lutego 2017 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294 z dnia 27 listopada 2017 r.)

Pobér wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z istniejacego ujecia podziemnego oraz zrzut wod poplucznych
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> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i

sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. poz. 85 z dnia

19 stycznia 2016 1.)

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (poz. 1938 z
dnia 1 grudnia 2016 r.)

»  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. 2016. 0. poz.1967)

» Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego poz. 2129 z dnia 2
kwietnia 2014 r.)

» Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOéw korzystania z
wod  regionu  wodnego  Warty  (Dziennik  Urzedowy  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego poz. 3232 z dnia 17 lipca 2017 r.)

» Atlas podziatu hydro graficznego polski - praca zbiorowa pod kierunkiem doc. dr
Halina Czarnecka Warszawa 2005 r.

Podstawa merytoryczna opracowania

umowa zawarta ze Zleceniodawca;

mapy z panstwowego rejestru geodezyjnego i kartograficznego
wypis z ewidencji gruntdw

informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, inwentaryzacja
aktualnych norm i obowiazujacych przepiséw

literatury branzowe;j

materiaty archiwalne
Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 24.05.2006 wazne do 31.05.2026

YV VVVYYYVY

2. Wyszczegolnienie.
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

Celem jest opracowanie, ktére umozliwi Inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na szczeg6Olne korzystanie z wod- pobor wody ze studni glebinowych, uzdatnianie wod
podziemnych oraz ich dystrubucj¢ oraz zrzut wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej,
w ramach istniejacego ujecia zlokalizowanego na terenie dziatki 328/7, obreb Chmielno, w
m. Ujazd, gm. Bobolice.

Pobér wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z istniejacego ujecia podziemnego oraz zrzut wod poplucznych
do sieci kanalizacji sanitarnej - w m. Ujazd, gm. Bobolice Strona 5



KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo — Nadzory, Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

Woda pozyskiwana z bedzie z dwoch istniejacych otworéw zatwierdzonych Decyzja
Wojewody Koszalinskiego (zatwierdzone zasoby wod podziemnych). Woda po uzdatnieniu w
bud SUW bedzie przeznaczona na potrzeby socjalno — bytowe mieszkancéw miejscowosci:
Ujazd, Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszczyste, Chmielno.

Wg podanych przez zamawiajacego ilosci mieszkancow oraz obliczeniu wg norm zuzycia i
biorac pod uwage rzeczywiste zuzycia wg pomiaréw wodomierzy maksymalne
zapotrzebowanie na wodg na potrzeby bytowe nie przekroczy Qmaxh=4,18 m*/h (Q=1,161
I/s). llos¢ pobieranej wody w skali doby: zapotrzebowanie Srednie dobowe Qg4 = 41,9 m’/d,
zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qpaxa. = 62,8 m>/d. W skali roku Qga. X 365 dni = 41,9
m*/d x 365 = 15293,5 m*/rok.

b) celirodzaj planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub robét

Do ujmowania wody zostana wykorzystane dwie istniejace studnie gtgbinowe:
- studnia nr 2/78 wywiercona w 1978 r, o glgbokosci 131,0 m.
- studnia nr 1/63 wywiercona w 1963 r. o glgbokosci 122,5 m

Woda ze studni glgbinowych za pomoca pomp glgbinowych zostanie przettoczona do
budynku SUW, gdzie bgdzie uzdatniania. Pierwszym urzadzeniem w budynku SUW jest
aerator (mieszacz wodno- powietrzny) gdzie woda zostaje napowietrzona (natleniona)- z
wykorzystaniem powietrza ze sprg¢zarki powietrza. W wyniku reakcji chemicznych z
udzialem tlenu tworza si¢ tlenki zelaza oraz manganu (w formie osadéw), ktére zostaja
nastgpnie zatrzymane na filtrach (odzelaziacz i odmanganiacz). Filtry co pewien czas
cyklicznie sa wstecznie plukane za pomoca powietrza (dmuchawa) i wody. Za filtrami
uzdatniona woda w razie potrzeby moze zosta¢ poddana dezynfekcji (chlorator). Po przejsciu
procesow uzdatniania w budynku SUW woda skierowana jest do zbiornika retencyjnego
zewnetrznego. Ze zbiornika do odbioréw woda przepompowywana jest z wykorzystaniem
dwoéch zestawdéw podnoszenia ci$nienia.

Do operatu zalaczono profile studni glgbinowych wraz z uktadem warstw geologicznych i
poziomem wod podziemnych. Pobdr wody w studniach z formacji czwartorzgdowe;.

Pobor wody bedzie realizowany w ramach zatwierdzonych zasobow wod podziemnych
Decyzja Wojewody Koszalinskiego z dnia 31.04.1978 r. nr GT-VII-8530/74/78-
zatwierdzono ujmowanie wody na poziomie Q=31,5 m’/h. Pobér wody technologiczny
(rzeczywisty) 10,0 m*/h. Praca studni naprzemienna.

Poza tym instalacja technologiczna w budynku SUW oraz na terenie ujgcia zostanie
przebudowana. Wymienione bgdzie ururowanie wraz z pompami gtgbinowymi w studniach
(remont), wymiana obudéw studni z podziemnych na nadziemne izolowane. Remont
istniejacych studni nie zmienia parametréw urzadzen do poboru wody ze studni. Zachowana
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zostaje konstrukcja studni i filtra studziennego, wymiana pomp i orurowania na podobne o
takich samych parametrach technicznych. Na cele retencji wody uzdatnionej zostanie
wybudowany zbiornik retencyjny- prefabrykowany.

Wody poptuczne z plukania filtrow zostana odprowadzone poprzez przepompowni¢ do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w dziatce drogowej 328/1. Sie¢
kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowej do ktérej beda odprowadzane popluczyny bedzie
wlasnoscia: Regionalne Wodociagi 1 Kanalizacja sp. z 0.0. w Biatogardzie, ul. Ustronie
Miegjskie 1, 78-200 Biatogard.

¢) rodzaju urzqdzen pomiarowych oraz znakow Zeglugowych

Pomiar wody pobieranej ze studni, ktére zostang wpigte w system SUW odbywat si¢ bedzie
za pomoca przeptywomierzy z nadajnikiem przekazujacym dane o ilosci pobieranej wody do
gléwnego sterownika. Przeplywomierze zostana zlokalizowane w obudowach naziemnych
izolowanych studni gi¢binowych. Poza tym opomiarowane beda: wyjscie wody na siec
wodociagowa. Poza tym nalezy regularnie sprawdza¢ poziom wéd podziemnych ujmowane;j
warstwy wodonos$nej (z uwagi na wiek studni 1 raz na tydzien). W celu uniknigcia zerwania
lustra wody 1 pracy pompy gigbinowej w suchobiegu studnia wyposazona bgdzie w sondg
cluwo (wytaczenie pracy pompy w przypadku obnizenia lustra wod podziemnych ponizej
dopuszczalny poziom). Zaleca si¢ rOwniez 1 raz w miesiacu wykonywa¢ podstawowe badania
jakosci wody w zakresie biologii i fizykochemi.

7. uwagi na wiek studni zaleca si¢ réwniez przeprowadzanie co kilka lat kamerowania studni
wraz z badaniami geofizycznymi w celu biezacego sledzenia stanu technicznego konstrukcji
studni, potaczen, filtra, uszczelnien, obsypek.

d) rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzqdzen wodnych

Przy zaktadanej wydajnosci technologicznej promien depresji istniejacych studni ma zasigg;
Studnia nr 2/78 — 53,3 m., studnia nr 1/63 — 110,2 m. Zasi¢g oddziatywania w zakresie
promieni depresji obejmuje dzialki: 328/7, 328/6, 328/4, 328/1, 328/6, 168/4, 344/3, 344/1,
343/1, 358/2, 326/1, 326/3, 327.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania 7z wod lub planowanych do wykonania urzqdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjq
gruntow i budynkow
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Dzialki objete zasiggiem oddziatywania studni gigbinowych:

Gmina Obreb Dziatka | Rodzaj Pow. gruntu Witasnos¢ 1 adresy
ewidencyjny | Ewiden-| gruntu | (ha) w zasiggu
cyjny oddzialywania
1 2 3 4 5
Bobolice | Chmielno 328/7 Ba 0.4944 Regionalne Wodociagi i Kanalizacja

sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Biatogard

Bobolice | Chmielno 328/6 RIVa 0.3216 Zygmunt Andrzejak, ul. Korfantego
39, 61-407 Poznan;

Wojciech Bratkowski, ul.
Ajschylosa 33, 60-461 Poznan

Bobolice | Chmielno 328/4 | B-RIVa 0.0041 Bozena Chomontek, Ujazd 2/2,
76-020 Ujazd;

Edyta Godlewska, Ujazd 2/1,
76-020 Ujazd;

Dorota Kozinska, Ujazd 2/4,
76-020 Ujazd;

Kazimiera Ryszewska, Ujazd 2/3,
76-020 Ujazd

Bobolice | Chmielno 328/1 dr 0.1780 Skarb Panstwa,

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolictwa Oddz. Terenowy w
Koszalinie, ul. Partyzantéw 15A, 75-
411 Koszalin

Bobolice | Chmielno 328/6 | B-RIVa 0.8296 Zygmunt Andrzejak, ul. Korfantego
39, 61-407 Poznan;

Wojciech Bratkowski, ul.
Ajschylosa 33, 60-461 Poznan

Bobolice | Chmielno 168/4 dr 0.4121 Powiat Koszalin, ul. Ractawicka 13,
75-620 Koszlin, w zarzadzie
Powiatowy Zarzad Drég w
Koszalinie, Manowo 12A, 76-015
Manowo

Bobolice | Chmielno 344/3 | B-RIVa 0.0285 Arkadiusz Piotr Godlewski, Ujazd
14/1, 76-020 Ujazd,

Anita Bernadeta Godlewska,
Drzewiany 16, 76-020 Drzewiany;
Zbigniew Patubinski i Ranata
Patubinska, Parnowo 79, 76-039

Parnowo;

Bobolice | Chmielno 344/1 Bz 0.2558 Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice

Bobolice | Chmielno 343/1 dr 0.1318 Powiat Koszalin, ul. Ractawicka 13,

75-620 Koszlin, w zarzadzie
Powiatowy Zarzad Drég w
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Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015
Manowo

Bobolice | Chmielno 358/2 R-IVa 0.1524 Skarb Panstwa, Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Tychowo,
ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo;
dzierzawa Alina Iwan, Biatogardzka
2, 78-220 Tychowo oraz Marcin
Zycicki, Ujazd 14/3, 76-020 Ujazd

Bobolice | Chmielno 326/1 Ba 0.0060 Skarb Panstwa,

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolictwa Oddz. Terenowy w
Koszalinie, ul. Partyzantéw 15A, 75-
411 Koszalin

Bobolice | Chmielno 326/3 | B-RIVa 0.7496 Tomasz Krowicki, Godzistaw 44,
78-450 Godzistaw
Bobolice | Chmielno 327 dr 0.1270 Powiat Koszalin, ul. Ractawicka 13,

75-620 Koszlin, w zarzadzie
Powiatowy Zarzad Drog w
Koszalinie, Manowo 12A, 76-015
Manowo

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowej do ktérej beda odprowadzane popluczyny
bedzie wtasnoscia: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Bialogardzie, ul.
Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard.

f) obowiqzkow ubiegajqcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Ze wzgledu na wzajemne oddzialywanie oraz obecno$¢ innych wlascicieli dziatek
wystepujacych w granicach obszaru zasobowego ujgcia wody, wystgpuje wspotzaleznosé
wymagajaca prawnego usankcjonowania intereséw osob trzecich, prawnych i fizycznych.

W zwiazku z powyzszym Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0., ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Bialogard jako wtasciciel ujecia wody w m. Ujazd posiada obowiqzek w
stosunku do osob trzecich, albowiem moze powodowac naruszenie praw.

3. Opisilokalizacje urzqdzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz

wspotrzedne

Lokalizacja urzadzenia wodnego

Urzadzenia wodne istniejace studnie gtgbinowe przeznaczone na ujgcie wody, sa
zlokalizowane na dziatce nr 328/7, obr. Chmielno, m. Ujazd w gminie Bobolice, w powiecie
koszalinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.
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Wspotrzedne geodezyjne Y, X (uktad odniesienia 2000) studni nr 2/78:
5595432.69, 5979267.30
Rzedna wysokosciowa studni nr 2/78 168.8 m n.p.m.

Wspbétrzedne geodezyjne Y, X (uktad odniesienia 2000) studni nr 1/63:
5595424.14, 5979239.30
Rzgdna wysokosciowa studni nr 1/63 169.6 m n.p.m.

Lokalizacje szczegdtowa studni, przedstawiono na zataczniku nr 1.

Budynek SUW
Wspbétrzedne geodezyjne Y, X (uktad odniesienia 2000):
5595422.44, 5979233.08

Witaczenie poptuczyn do kanalizacji
Wspotrzedne geodezyjne Y, X (uktad odniesienia 2000):
5595421.00, 5979214.49

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Inwestycja zlokalizowana zostanie w zlewni strugi Trzebiegosz. Jest prawym doplywem rzeki
Perznicy, ktéra wptywa do Parse¢ty.Struga ma zrdédia ok. 0,7 km na zachdd od osady Lozice-
Cegielnia, skad ptynie w kierunku zachodnim. Uchodzi do Perznicy ok. 0,9 km na wschdd od
wsi Zwartowo.

Mezoregion Pojezierze Drawskie

Pod wzgledem geograficznym gmina Bobolice znajduje si¢ w dwoch jednostkach fizyczno-
geograficznych, lezy na obszarze Pojezierza Bytowskiego 1 RoOwniny Biatogardzkiej. Jedynie
niewielkie fragmenty, potozone na poinoc od Pradoliny Pomorskiej, zaliczone zostaly pod
wzgledem fizjograficznym do Wysoczyzny Polanowskiej i ROwniny Charzykowskiej. Lezy
na pograniczu czterech mezoregionéw: Pojezierza Drawskiego, Pojezierza Bytowskiego,
Wysoczyzny Polanowskiej i Doliny Gwdy.

W obrebie Gminy teren jest silnie zréznicowany pod wzgledem wysokosci. Najnizszy punkt
znajduje si¢ w dolinie Radwi (ok. 65,0 m n.p.m.), a najwyzszy w rejonie lesistych wzniesien
potozonych na zachéd od Bobolic w okolicy wsi Chmielno (216,6 m n.p.m.). Wigkszos¢
obszaru Gminy znajduje si¢ powyzej 150 m n.p.m. i jest zwigzana z gtbwnym grzbietem
wzniesien pozostawionych przez ladoléd. Od wsi Chmielno gtéwny grzbiet przebiega
rownoleznikowo w kierunku wschodnim (Miastko). Od Chmielna najwigksze wzniesienia
przebiegaja w kierunku potudniowym (Dalgcino) i dopiero od tego miejsca skrecaja na
zach6d. Gléwny grzbiet strefy marginalnej zostal bardzo mocno rozcigty przez doliny rzek
Chociel, Debrzyca - L¢czna, ktére ptyna w kierunku pétnocnym do doliny Radwi (Pradoliny
Pomorskiej). Pradolina Pomorska ma tutaj swoje potudniowe odgal¢zienie 1 stanowi baze
erozyjna dla wszystkich doptywéw bioracych swdj poczatek w wewngtrznej (potnocnej)
strefie marginalnej. R6znica wysokosci w rejonie dolin rzecznych wynosi 40-50 m. Poinocny
1 zachodni skton garbu marginalnego ma duze pochylenie, jest obszarem zrodliskowym wielu
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rzek (Chociel, Lozica, Trzebiegoszcz, Chotla, Lesnica, Darginka, Bielica). Wiele z tych rzek
ptynie w glebokich jarach 1 wawozach.

Najwigkszy wplyw na rzezbg terenu, oprocz najwyzszych wzniesieh morenowych strefy
marginalnej, maja przede wszystkim Pradolina Pomorska i dolina rzeki Chociel. Pradolina
Pomorska ma bardzo szerokie dno (2,0 - 3,0 km), dodatkowo poglebione obnizeniem rzeki
Radwi. Dolina Chocieli jest bardzo zréznicowana. Sktada si¢ z kilku szerokich obnizen i
odcinkéw przelomowych. Najwigksze obnizenie o charakterze rozgatezionej kotliny znajduje
si¢ w obszarze zrodliskowym powyzej Bobolic. Od Bobolic do uj$cia do Radwi rzeka ptynie
w dolinie o zmiennym ksztalcie - miejscami w szerokiej dolinie, miejscami w przetomach
rzecznych.

5. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym

Wody poptuczne z plukania filtrow zostana odprowadzone poprzez przepompowni¢ do
projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w dzialce drogowej 328/1.

[los¢ wod poptucznych 7,1 m’/h z ptukanie jednego filtra z czgstotliwoscia raz na tydzien
(obliczenia w zataczeniu).

6.  Ustalenia wynikajqce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz.
1967 przedmiotowa inwestycja zlokalizowana:
Jednolita Czesé Wod Powierzchniowych — Trzebiegosz
Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

kod JCWP - PLRW60001744289

typ JCWP —rzeka nizinna zwirowa (20)

e status — naturalny

aktualny stan — dobry

Cel srodowiskowy — dobry stan ekologiczny.
» stan lub potencjat ekologiczny - dobry

* stan chemiczny — dobry
Zgodnie z podziatem dokonanym W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Odry inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych czesci wod podziemnych
Kod: Jednolite Czesci Woéd Podziemnych JCWPd PLGW60009

Nazwa JCWPd - 9
Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

» kod 6000
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» Ekoregion— Pojezierze Drawskie
Ocena stanu:

» ilosciowego — dobry

» chemicznego — dobry

» ocenaryzyka - niezagrozona

b) planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry ( Dz U poz. 1938, 2016
r.) okreslit ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Parsgty

Poziom ryzyka
1. Kategoria : zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi
podkategoria:
- liczba zagrozonych mieszkancow - 1
- obiekty uzytecznos$ci publicznej — 1

- ryzyko wypadkowe — 1
Poziom ryzyka
2. Kategoria : zagrozenie dla srodowiska
podkategoria:
- obiekty stanowiace duze zagrozenie dla Srodowiska - 1
- obiekty stanowiace potencjalne zagrozenie dla srodowiska —1
- ryzyko wypadkowe —1
3. Poziom ryzyka : zagrozenie dla dziedzictwa kulturowego — 1

4. Poziom ryzyka : zagrozenie dla dziatalno$ci gospodarczej — 1
5. Poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlewni — 1

¢) planu przeciwdziataniu skutkom suszy
w trakcie opracowaniu

d) programu ochrony wod morskich
nie dotyczy

e) krajowego programu oczyszczania Sciekéow komunalnych
Gmina Bobolice nie nalezy do Krajowego Programu oczyszczania Sciekéw Komunalnych

f) planu lub programu rozwoju srodlgdowych drog wodnych o szczegolnym
znaczeniu transportowym
nie dotyczy
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7.  Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego
oraz stanu chemicznego.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:

» zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

» zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

» ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rtownowagi
» migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagnac¢ ich dobry stan.

Realizujac cele, o ktorych mowa powyzej podejmuje si¢ w szczegdlnosci dziatania
okreslone w programie wodno-srodowiskowym kraju, polegajace na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych przez odwracanie znaczacych i
utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku
dziatalnosci cztowieka. Znaczaca i utrzymujaca si¢ tendencja wzrostowa oznacza
znaczacy statystycznie i pod wzgledem srodowiskowym istotny wzrost st¢zenia substancji
zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w
jednolitej czesci wod podziemnych.

8.  Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania wod
Nie dotyczy

9.  Wielkos¢ sSredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych okoto 368 510 m*/24h

10. Planowany okres rozruchu, sposob postegpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzqdzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takZe rozmiar i warunki korzystania 7 wod oraz urzqdzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym , czasem ich trwania

W przypadku uszkodzenia przeptywomierza nalezy wytaczy¢ z pracy dana studnig i naprawic

lub wymieni¢ przeptywomierz.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujqcych
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w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych

Teren inwestycji nie jest polozony jest na obszarach ochrony przyrody.
12.  Ilosé pobieranej wody

Wg podanych przez zamawiajacego ilosci mieszkancow oraz obliczeniu wg norm zuzycia i
biorac pod uwage rzeczywiste zuzycia wg pomiar6w wodomierzy maksymalne
zapotrzebowanie na wodg na potrzeby bytowe nie przekroczy Qmaxh=4,18 m*/h (Q=1,161
1/s). Ilo$¢ pobieranej wody w skali doby: zapotrzebowanie srednie dobowe Qg = 41,9 m’/d,
zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qpaxa. = 62,8 m>/d. W skali roku Qgra. X 365 dni = 41,9
m*/d x 365 = 15293,5 m’/rok.

13.  Opis urzqdzen technicznych do poboru wody

Do ujmowania wody zostang wykorzystane dwie istniejace studnie gtebinowe (poboér wody z
utworéw czwartorzegdowych):

- studnia nr 2/78 wywiercona w 1978 r, o glgbokosci 131,0 m.

- studnia nr 1/63 wywiercona w 1963 r. o glgbokosci 122,5 m

Pobor wody bedzie realizowany w ramach zatwierdzonych zasobow wod podziemnych
Decyzja Wojewody Koszalinskiego z dnia 31.04.1978 r. nr GT-VII-8530/74/78-
zatwierdzono ujmowanie wody na poziomie Q=31,5 m’/h. Pob6ér wody technologiczny
(rzeczywisty) 10,0 m*/h. Praca studni naprzemienna.

Wymienione bgdzie ururowanie wraz z pompami gigbinowymi w studniach (remont),
wymiana obudoéw studni z podziemnych na nadziemne izolowane. Remont istniejacych studni
nie zmienia parametréw urzadzen do poboru wody ze studni. Zachowana zostaje konstrukcja
studni 1 filtra studziennego, wymiana pomp i orurowania na podobne o takich samych
parametrach technicznych.

14.  Opis urzqdzen technicznych do pomiaru poboru wody

Pomiar wody pobieranej ze studni, ktére zostang wpigte w system SUW odbywat si¢ bedzie
za pomoca przeptywomierzy z nadajnikiem przekazujacym dane o ilosci pobieranej wody do
gléwnego sterownika. Przeplywomierze zostana zlokalizowane w obudowach naziemnych
izolowanych studni gi¢binowych. Poza tym opomiarowane beda: wyjscie wody na siec
wodociagowa.
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15.  Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywanych analiz pobieranej wody

Zakres 1 czgstotliwo$¢ badan jakosci wody wynika z Ustawy w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Zaleca si¢ z praktyki raz w miesiacu wykonywa¢ podstawowe badania jakosci wody w
zakresie mikrobiologii i podstawowej fizykochemi. Szersze badania zgodnie z w/w Ustawa.
Nalezy regularnie sprawdza¢ poziom wod podziemnych ujmowanej warstwy wodono$nej (z
uwagi na wiek studni 1 raz na tydzien). W celu uniknigcia zerwania lustra wody i pracy
pompy glgbinowej w suchobiegu studnia wyposazona bgdzie w sond¢ cluwo (wytaczenie
pracy pompy w przypadku obnizenia lustra wod podziemnych ponizej dopuszczalny poziom).
Z uwagi na wiek studni zaleca si¢ rOwniez przeprowadzanie co kilka lat kamerowania studni
wraz z badaniami geofizycznymi w celu biezacego sledzenia stanu technicznego konstrukcji
studni, potaczen, filtra, uszczelnien, obsypek.

16. Terminy pobierania wody (sezonowosc)
Nie dotyczy
17. Sposob i zakres prowadzenia pomiarow jakosci i ilosci wody
Opis jak wyzej w punktach
18. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzqdzen pomiarowych

W przypadku uszkodzenia przeptywomierza czy sondy cluwo w studni, nalezy studnig
wylaczyC€ z pracy 1 dokona¢ naprawy lub wymiany na nowe urzadzenie.

19. Sposob prowadzenia pomiarow okresowych wydajnosci studni i poziomu zwierciadta
wody

Nalezy regularnie sprawdza¢ poziom wod podziemnych ujmowanej warstwy wodono$nej (z
uwagi na wiek studni 1 raz na tydzien), za pomoca sondy lub gwizdka studziennego. W celu
uniknigcia zerwania lustra wody i pracy pompy glgbinowej w suchobiegu studnia wyposazona
bedzie w sondg cluwo (wylaczenie pracy pompy w przypadku obnizenia lustra wod
podziemnych ponizej dopuszczalny poziom).

Podczas wykonywania kamerowania studni wraz z badaniami geofizycznymi nalezy
wykona¢ badania wydajnosci studni (probne pompowania), co pozwoli okresli¢ dopuszczalna
na dang chwile wydajnos¢ studni.

20. Okreslenie celow i potrzeb wykorzystania wody
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Woda pobrana ze studni gitgbinowych po uzdatnieniu w bud SUW bedzie przeznaczona na
potrzeby socjalno — bytowe mieszkancéw miejscowosci: Ujazd, Dworzysko, Jatynia, Jatynka,

Piaszczyste, Chmielno.

21. Whnioski i zalecenia
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Biatogardzie wystapi z wnioskiem do:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Koszalinie
ul. Gnieznienska 7
75-736 Koszalin
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z
istniejacego ujecia podziemnego, uzdatnianie wéd podziemnych, ich dystrubucj¢ oraz zrzut
wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Ujazd, dz. nr 328/7 obr¢b 0104
Chmielno, gm. Bobolice.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢:

udzieli¢ Regionalnym Wodociagom 1 Kanalizacji sp. z o.0. w Bialogardzie pozwolenia
wodnoprawnego na: pobor wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego z istniejacego ujecia
podziemnego, uzdatnianie wod podzimemnych, ich dystrybucj¢ oraz zrzut wéd poptucznych
do sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Ujazd, dz. nr 328/7 obrgb 0104 Chmielno, gm. Bobolice,
na okres 20 lat.

Jednoczes$nie nalezy wygasié¢ obowiazujace do 2026 r. pozwolenie na pobér wod, decyzja OS-
1V-6223/33/06 z dnia 24.05.2006 r

Zalecenia:

» po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z
0.0. w Biatogardzie winna zgtosi¢ w Starostwie Powiatowym w Koszalinie projekt
remontu i przebudowy budynku SUW, wraz z przebudowa i rozbudowa instalacji
technologicznej, instalacji wod-kan, energetycznej, wymiana obudéw studni z
podziemnych na nadziemne izolowane, wymiang¢ wyposazenia studni (remont-
wymiana pomp gigbinowych oraz orurowania).

Za strony postepowania uzna¢:
> Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Bialogardzie
» Wiasciciele dziatek zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw

Do wniosku nalezy zalaczy¢é:
» 2 egz. Operat wodnoprawny w wersji papierowej
» 1 egz. Operat wodnoprawny w wersji elektroniczne;j
> 1 egz. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacych okreslen specjalistycznych
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» dowdd oplaty skarbowej na zgody wodnoprawne w kwocie 3 x 221,34 = 664,02 zt na konto PGW WP
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023 z
dopiskiem na pobdr wody z istniejacego ujgcia, uzdatnianie wody podziemnej i dystrybucj¢ oraz zrzut

wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Ujazd, dz. nr 328/7 obrgb 0104 Chmielno, gm.

Bobolice

Opracowat:
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