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2 g g 1. Mieszacz wodno-powietrzny @ 1400 mm, o wysokosci cylindrycznej Heylindr.=1500 mm
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| m 2. Pionowy zbiornik filtracyjny (odzelaziacz i odmanganniacz) @ 1000 mm, o wysokosci cylindrycznej Hc=1500 mm
e z wypetnieniem ztozami wg odrebnego rysunku
3. Zespot podnoszenia ci$nienia o parametrach przeptyw Q=18 m®h przy wysokosci podnoszenia H=50,0 m
@ i @ R i @ | z trzema pompami pionowymi wirowymi (kazda z pomp o parametrach pracy Q=6,0 m%h, H=50,0 m, 3x1,5 kW)
4 A 4. Zespot podnoszenia cisnienia o parametrach przeptyw Q=18 m®h przy wysokos$ci podnoszenia H=50,0 m
_ z trzema pompami pionowymi wirowymi (kazda z pomp o parametrach pracy Q=6,0 m*h, H=50,0 m, 3x1,5 kW)
H g Pt -kt v_.m.n Wrﬂdlﬂ 5. Pompa ptuczaca o parametrach przeptyw Q=31 m3h przy wysokosci podnoszenia do H=15,0 m
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0 PEHD 90 - 7. Sprezarka powietrza ttokowa olejowa,wydajno$¢ 514 I/min, zbiornik 270 , 3,0 kW
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i X Dn 80 Dn 80 8. Pompa dozujaca roztwér podchlorynu sodu, o wydajnosci 0-2,5 I/min
1““ PEAD 90 4 PEAD 90 4] 9. Zbiornik retencyjny wody pionowy izolowany o poj. uzytkowej 25 m3
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: ﬁ PRZE1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 mm, w obudowie studni gtebinowej
9 PRZE2. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 mm
T IImZLO;\Z:A | ImZLO;\Z:A I H
e .»/ I SG1. Pompa w studni gtebinowej o parametrach Q=10 m?h, H=71,4 m, typ SP 9-16, Grundfos, moc 3,0 kW
1 SG2. Pompa w studni gtebinowej o parametrach Q=10 m¥*h, H=68,0m, typ SP 11-15, Grundfos, moc 3,0 kW
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