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Krasnik, Wrzesien 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. 2020, poz. 1333 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze koncepcja:

,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Psary Katy -Swieta Katarzyna”

Lokalizacja: dziatki nr ewid.: 280, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1
obreb 0014 Psary Katy,
gmina: 260402 5 Bodzentyn
powiat: kielecki, wojewodztwo: $wigtokrzyskie

Inwestor: Gmina Bodzentyn
UL Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektanci:

Branza drogowa
mgr inz. Daniel Kedzierski

LUB/0204/PWBD/16

Krasnik, wrzesien 2022



AN LUBELSKA

~~.. OKREGOWA
N | Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/118-7132/118/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2016 r. poz.290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel KEDZIERSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1964 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0204/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewqtiniczacy
iy
inz. Wiestaw Nurek mgr iz Dariusz Flak mgr ergy \Kasperek

\

Otrzymuja:

Pan Daniel KEDZIERSKI
ul. Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Daniel KEDZIERSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

bez ograniczen.

IL  Na mocy § 10 § 13 ust. 4 pkt. 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 1. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodpigzacy

Czlonek Czlonek ’
nz. “Wieslaw Nurek mgr ing#Dariusz Flak mgr inz. Jerzy) Ksperek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LUB-F45-WWD-QP2 *

Pan Daniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaey Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz.-U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn.
zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[5] Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,
[6] R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKik. Warszawa 2006,

[7] Mapa do celow projektowych,

[8] Pomiary oraz wizja w terenie.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej nr 280 Psary Katy —
Swieta Katarzyna na odcinku ok 370 m w miejscowosci Psary Katy, powiat: kielecki,
wojewodztwo: §wietokrzyskie.

Przebudowa drogi gminnej ma za zadanie zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
przemieszczanie si¢ mieszkancéw do dziatek prywatnych, usprawni¢ system komunikacji, a
takze poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu.

Realizacja tego przedsiewzigcia jest niezbedna w celu poprawy bezpieczenstwa stanu
istniejacego.

Projekt uwzglednia przepisy 1 normy aktualnie obowigzujace.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka nr 280 graniczy z droga gruntowa na dzialce nr 527 oraz 161/2. Dojazd do niej
odbywa si¢ istniejagcymi drogami gruntowymi na dziatkach nr 527, 161/2 oraz 287 o zmienne;j
szerokosci jezdni 2,5-3,5 m. Na odcinku objetym opracowaniem wzdtuz drogi znajduja si¢

zjazdy indywidualne i publiczne.



Przebudowywany odcinek drogi przebiega¢ bedzie w wiekszosci przez tereny rolnicze,
nieuzytki oraz lgki. Prowadzona droga ma za zadania usprawni¢ system komunikacji,
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni
jezdni, umozliwi¢ dojazd do dziatek prywatnych.

W projektowanym pasie drogi wystepuja sieci: wodociggowa.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej nr 280 Psary Katy — Swieta
Katarzyna.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 1
»Projektu Zagospodarowania Terenu”.

Odwodnienie drogi w postaci istniejgcego dwustronnego rowu otwartego trapezowego od

km 0+000 do km 0+365,26.
4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Rozpatrywany teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
4.2. Informacja o obszarach chronionych
Inwestycja zlokalizowana w granicy z Swietokrzyskim Parkiem Narodowym.
4.3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
Teren projektowanych robét potozony poza zasiggiem eksploatacji gornicze;.
4.4. Ochrona Srodowiska

Wody opadowe z przebudowywanej drogi odprowadzane bedg spadkiem podtuznym do
istniejacych rowow otwartych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wewnetrzne;j.
Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich. Inwestycja nie
emituje szkodliwych zapachow i pyldw oraz substancji powodujacych jakiekolwiek zagrozenie
1 wymagajacych dodatkowych uzgodnien 1 opracowan. Sama inwestycja nie emituje hatasow,
wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakltdcen, nie wywiera
ujemnego wptywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje jedynie okresowo zwickszenie
emisji hatasu. Gtownymi zrodlami emisji hatasu podczas budowy beda prace budowlano-

montazowe na projektowanym odcinku oraz praca sprz¢tu transportowego oraz technicznego.
8



Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu
prowadzonych prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robot nalezy uzy¢ do
tego niezbednego sprzetu nalezy stwierdzi€, ze nie ma mozliwos$ci ograniczenia emisji halasu
na tym etapie robot.

Charakter emisji hatasu bedzie punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy (czas trwania
budowy).

Emitowany hatlas ucigzliwy bedzie szczegoélnie dla wykonawcy robot. Wystepujaca
w miejscu budowy jego ucigzliwos¢ bedzie odczuwalna wylacznie w bezposrednio przylegte;
strefie zabudowy mieszkalnej. Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy
mieszkalnej odbywaé sie moga tylko w ciggu dnia (tj. od godz. 6°° do godz. 22%).

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze
wystepowa¢ w zwigzku z pracg sprzgtu ciezkiego wykonujace okreslony zakres robot. Ze
wzgledow technologicznych przewiduje si¢ wykorzystanie walcow wibracyjnych lub ptyt
wibracyjnych, ktore oprocz emisji hatasu generowa¢ beda takze drgania ciggte zar6wno o
niskiej, jaki 1 wysokiej czgstotliwosci.

Na etapie wykonywania prac ze wzgledu na przyjete normatywne oddziatywanie
wibroakustyczne maszyn 1 urzadzen budowlanych stwierdza si¢, ze oddzialywanie

wibroakustyczne na etapie budowy bgdzie czynnikiem pomijalnym.

4.5. Strefy oddzialywania i uciazliwos$ci przedmiotowej inwestycji

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, a jej
obszar oddziatywania i ucigzliwo$¢ miesci si¢ w granicach pasa drogowego dziatki nr ewid.

280 oraz dziatek 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1, obreb 0014 Psary Katy .

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje: Przebudowe drogi gminnej wewngtrznej nr 280 Psary Katy —
Swieta Katarzyna na odcinku ok 370 m.
Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej wewngtrzne;j:
e Predkos¢ projektowa — 30 km/h;
e Przekroj poprzeczny — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2)

e Pobocze utwardzone — o szerokosci 0,50 m.



6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna inwestycji zmieni si¢ w stosunku do stanu istniejagcego. Zmianie

ulegng podstawowe parametry zagospodarowanego pasa drogi. Poprawig si¢ warunki

bezpieczenstwa i komfortu poruszania si¢ wszystkich uczestnikow ruchu.

7. Warunki i sposob posadowienia

7.1.

Warunki klimatyczne

Projekt wykonano dla nast¢pujacych warunkéw klimatycznych:

7.2.

I strefy obcigzenia wiatrem,;
III strefa obcigzenia §niegiem;
Glebokos¢ przemarzania gruntu H.=1,2 m;

Teren potozony na wysokosci 304,70 m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug tablicy 8.1 [5] warunki gruntowo-wodne ocenia si¢ jako dobre.

Wystepujace grunty w poziomie posadowienia konstrukcji (pospotka, piasek gruby, zwir)

zaliczaja si¢ do gruntéw niewysadzinowych (tablica 8.2). Na podstawie tablicy 8.4 [5] przyjeto

grupe¢ nosnosci podtoza G1.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm,
Geowldknina,

Podsypka piaskowa gr. 30 cm,

Geowldknina,

Podsypka piaskowa gr. 30 cm,

Geowloknina,

Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm,
Geowloknina,

Podsypka piaskowa gr. 30 cm,
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e Geowldknina,
e Podsypka piaskowa gr. 30 cm,
e Geowldknina,

e Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm.

9. Wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Odprowadzanie wod opadowych do istniejacego rowu otwartego zlokalizowanego w pasie
drogi gminne;.

Obiekt o prostej konstrukcji niestwarzajacej zagrozenia dla uzytkownikow 1 otoczenia;
nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego i higieny pracy majac szczegolnie na uwadze
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.

23a Prawa Budowlanego.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
Planowana inwestycja nie zwigkszy ucigzliwosci dla s$rodowiska 1 mieszkancow
okolicznych domow. Teren nadal wykorzystywany bedzie jako obstuga dziatki drogowej 280 1
komunikacja do istniejgcych dziatek prywatnych.
Do negatywnych skutkéw inwestycji zaliczy¢ mozna faz¢ realizacji, ze wzgledu na
wprowadzenie sprz¢tu cigzkiego, czasowe zwigkszenie emisji halasu oraz zapylenia powietrza
oraz zajgcie terenow przyleglych pod lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych oraz

parkingow dla sprzetu budowlanego.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

11



12. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemieslnicze
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi
przepisami 1 normami. W wypadku ewentualnych watpliwo$ci, niejasnos$ci lub innych
okolicznos$ci zaistnialych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem
projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢
prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do

petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Projektant (branza drogowa):
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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Czes¢ rysunkowa
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