INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Data:

Przebudowa drogi gminnej nr 280 (Psary Katy — Swicta
Katarzyna)

dziatki nr ewid. 280, 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1
obreb 0014 Psary Katy

powiat: kielecki, wojewddztwo: §wictokrzyskie

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn
mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0204/PWBD/16

ul. Urzedowska 139, 23-200 Krasnik

Wrzesien 2022r.



1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Obiekt, do ktorego budowy odnosi si¢ zakres robot, to przebudowywana droga gminna nr
280 (Psary Katy — Swieta Katarzyna) na odcinku ok 370 m. Obiekt zlokalizowany na dziatce
drogowej nr ewid. 280 oraz na dziatkach 310/1, 309/1,308/1, 307/1, 306/1, 305/1 w
miejscowosci Psary Katy, gm. Bodzentyn.

Planowana inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej,

- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej,

- Wykonanie warstwy $cieralnej z kruszywa tamanego,

- Roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome,
elementy bezpieczenstwa ruchu),

- Roboty wykonczeniowe,

- Uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Utwardzona droga gminna wewngtrzna przeznaczone do przebudowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegdlne

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczeg6lnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robdt w rejonie wystgpowania zagrozen wymienionych ponizej:
— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowe] organizacji ruchu pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi,

odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.



— Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w pelni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczego6lnosci robot ziemnych w rejonie istniejagcych przewodow
infrastruktury technicznej. Czeg$¢ prac nalezy wykonywaé rgcznie przy pelnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci 1 zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych
w wykopach.

— Prace budowlano-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbidérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i rgcznie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Konieczna jest znajomos$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robot
budowlano - montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy
przeprowadzi¢ wilasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach
prowadzenia robo6t i na konkretnym odcinku trasy moga spowodowacé okreslone zagrozenia dla
zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstgpne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i

ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie



pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robdt ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy demontazu i montazu kraweznikdéw, przy
wykonywaniu wykopoéw, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu warstw
podbudowy oraz nawierzchni.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano—montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. z p6zn.
zm.),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Srodki  techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom

W celu sprawnego i1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wilasciwych $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robdt w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia 1 w ich sgsiedztwie. W szczego6lnosci umozliwiajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego
z udzialem sprzgtu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢
prowadzeniu rob6t drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczny jest:

— wilasciwy instruktaz pracownikow,
— rozmieszczenie urzadzen pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace

ulice),



rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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