PR

PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowa Goérna

Przebudowa drogi wewnetrznej o dtugosci 720 mb Dabrowa Dolna i

L.p. | Podstawa Opis roboét i obliczenie ich ilosci J.m. Razem
1 D-01.01.01 V\'/yzr)aczenle trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km 0,720
réwninnym
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z
2 D-02.01.01 [transportem urobku w nasyp lub na odktad z ewentualng m3 907,20
utylizacjg
3 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow (materiat z wykopu) m2 30,00
4 D-04.01.01 Profllowanlg | zageszcanie podtoza pod warstwy m2 252000
konstrukcyjne nawierzchni
5 D-04.02.02 |Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku grubosci 10 cm m2 2 520,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
6 D-04.04.02 kruszywem C90/3 grubosci $srednia 15 cm (warstwa dolna) m2 2 520,00
7 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z m[eszapk| niezwigzanej z ’ m?2 252000
kruszywem C90/3 gruboséci srednia 5 cm (warstwa gérna)
8 D-04.03.01 Oczyszczem’e i skropienie istniejgcej nawierzchni pod m?2 2 232,00
warstwe wyrownawczg
9 D-05.03.05 Wylfoname naW|erzcr,1r'1| Z betonu asfaltowego, warstwa m?2 2232.00
wyrownawcza, grubos¢ 3 cm
10 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng m2 2 160,00
11 D-05.03.06 \!Vykoname naW|,e'rzchn| Z betonu asfaltowego warstwa m?2 2 160,00
Scieralna, grubos¢ 3 cm
12 D-06.03.01 Wykonanie poboc,:z_a utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, m?2 360,00
gr. 6 cm szerokosci 0,25m
13 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej komplet 1,00
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