Rodoes 7.0.17 [12730]

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb w ramach zadania pn.:

Miechowie" - odc. 1

Strona 3/14
Przedmiar robét
"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w

— S Y
Nr  Podstawa NrST  Opis robdt Im | llog¢ |
{Roboty przygotowawcze
‘Roboty pomiarowe
1 KNNR-W 1  D-01.01.01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zZiemnych, trasa drog w terenie réwninnym !
0111/01 ! ] km 0,13
I |Roboty rozbiérkowe
2 KNNR6 | D-01.02.04 lRozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
] |
0802/06 | i m2 15,
3 KNR AT-03 } D-01.02.04 ERoboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokoéé 6-10cm i
0101/02 | ’ m 125
4 KNNR 6 f D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01 ! ) m 50
A T~ e - == — e = |
‘5 KNNR 6 f D-01.02.04 ’Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci érednio 4cm
0802/04 ‘ i i m2 50,
6 KNNR6 | D-01.02.04 'Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] - analogia. Materiat do przekazania wtascicielowi |
| 0803/06 | {posesji. m2 | 100
7 ¢ KNNR6 ; D-01.02.04 %Rozebranie nawierzchni z kruszywa gruboéci 15cm
: 0802/02 : m2 20
8 | KNKRB6 § D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych £r.80-100cm. - analogia
. 0604/07
i 2545547 m 87
E | razem m 87
KNCK 1 ]I D-01.02.04 iRozebranie $cianek czotowych z betonu przepustéw rurowych !
1411/02 f
’ [7%0,25%2%1,5 m3 | 53
H I ‘l razem ] m3 3 53
10 Kalkulacja ;rRozbiérka umocnienia rowu z plyt azurowych r
lindywidualna
| e '16%(1,540,4+1,5) m2 54,4
3 i 18 < SNP——
; o f razem; m2 54,4
11 . KNR4-01 g’ D-01.02.04 ;Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
. 0108/11 l
[2%pi*0,5*87 m3 2733
120%0,15 m3 3
}100*0,1 D m3 10
i 150%0,06 J m3 3
50*1%0,15*0,3 | m3 2,3
15%0,15 I m3 2,3
[ 5,3 J m3 [ 5,3
154,4%0,1 m3 | 54
11_ | razem| m3 1‘ 304,6
i |0dwodnienie korpusu drogowego _i'
! frm o ]
Kanalizacja deszczowa i
{
. . 2 o TN L _ _“
; D-02.01.01 JRoboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 |
0201/06 | 'km, |
i [studnie rewizyjne  5+2,572+2 m3 50
’ 'stuzienki wpustowe 3*1*1%*1,3 | m3 3,9
g lorzykanaliki 6%0,5%1 m3 3
ikanafﬁ 80cm 125*1,6*1,5 m3 300
{poszerzenia 30 m3 30
‘ Sl (=
1 I ) razem| m3 386,9
13 KSNR1 [ D-02.01.01 fNakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0204/04 ! |samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii IV po drogach o nawierzchni utwardzonej -
f itaczny odcinek 5 km
E [Krotnosé: 5 !
| ]
éstudnie rewizyjne 5*2,5%2%2 m3 } 50
istuzienki wpustowe 3*1*1*1,3 m3 3,9
| }’przykanaliki 6*0,5%1 m3 | 3
‘ ‘kanat fi 80 cm  125*1,6*1,5 m3 3 300
( 'ooszerzenia 30 m3 | 30]
| l (S
: ) . N o razemg m3 { 386,9,
f 14 KNNR11  D-03.02.03 IStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie (bez murowania | ’
0405/05 'podstawy studni) studnia 5
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Rodos 7.0.17 [12730] Strona 4/14
Przedmiar robét
Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+165 na odc. ¢ dt. ok. 250 mb  w ramach zadania pn.:

Miechowie" - odc. 1

"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w

Nr Podstawa Nr ST EOpis robét Im tios¢
15 KNNR 11 D-03.02.03 Podtoza betonowe grubosci z betonu C40/50- zbrojone. Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0,15m
0501/03
0,2%5%2%2 m3 4
razem m3 4
16 KNNR 6 D-03.01.03 ' Wykonanie podktadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czotowe - analogia ’
0605/02 !
[0,25*2,5*0,1 m3 0,1
| razem m3 0,1
i et 1
17 KNNR 11 D-03.02.03 {Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych j
0501/05
poszerzenia 30 m3 30
studnie rewizyjne 5%2,5%2%2-5*pj*0,6/2%2 m3 38,7
Estuzienki wpustowe 3*1*1%1,3-3*pi*(Q,2542*1 m3 3,3
i przykanaliki 6*0,5*1-6%pi*0,142 m3 2,8
| kanat fi 80 cm 125*1,6%1,5-125*pi*0,412 m3 237,2
! podsypka pod kanat
; przykanaliki -6*0,5*0,2 I m3 -0,6
kanatfi 80 cm -125*1,6%0,2 m3 -40
! ! razem | ms3 2714
18 KNKRB 1 ; D-02.03.01 fZageszczanie nasypéw ubijakami recznymi, grubog¢ zageszezanej warstwy w stanie luZznym 20cm, grunt i
0229/02 [kat.ll-1v i
J poszerzenia 30 m3 30
i studnie rewizyjne 5*2,5%2*2-5*%pi*Q,6/2*2 m3 38,7
Y 1stuzienki wpustowe  3*1*1*1,3-3%pi*Q,25/2*1 m3 3,3
| iprzykanaliki 6%0,5*1-6%pi*0,142 m3 2,8
‘ lkanaiﬁ 80cm  125%1,6%1,5-125%*pi*0,412 m3 237,2
i podsypka pod kanat
i ;przykanaliki -6%0,5*0,2 m3 -0,6
' jkanaiﬁ 80cm -125*1,6%0,2 f m3 -40
| S =y
| | | razem m3 271,4
- 19 ¢ KNR2-18 E D-03.02.03 ;Powfoka gruntujgca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub
0721/02 {roztworu asfaltowego
[2%pi*0,6%5%2,5 | m2 47,1
| §2*pi*0,25*3*1 m2 47
f i razem| m2 | 51,8
20 KNR 2-18 D-03.02.03 [Podfoia pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm J '
0501/03 { !
‘ i
E przykanaliki  6*0,5*0,2 m2 i 0,6
i gkanal fi80cm 125%1,6%0,2 m2 ; 40
! | razem 3 m2 ] 40,6
21 KNR 2-18 ‘ D-03.02.03 !Studzienka éciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -
! 0625/02 | fkompletna szt 3
22 | KNNR11 | D-03.02.03 |Praykanaliki z rur PCW kielichowych o érednicy nominalng 200mm |
. 0505/03 | m | 6
23 KNR 9-20 D-03.02.03 iRurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PP faczonych kielichowo o Srednicy 800mm
U I B - 1 m 125
D-06.02.01 |$cianki czotowe betonowe wraz z wykonaniem zbrojenia z drutu fi 12mm z wykonaniem siatki o oczkach
élelO tm
12,5%2%0,3 | m3 15
i | B razem | m3 1,5
: TUmocnienie skarp
25 | KNNR10 D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na fawie betonowej z betonu
0407/01 [C12/15 gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworé betonem- rowy m2 10
jBudowa/ przebudowa istniejacych zjazdéw/ chodniki I I
; . {Zjazdy bitumiczne publiczne i
26 | KNRAT-03 j |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gleboko$é 6-10cm
! 0101/02 ? m 20
KNR ; D-05.03.11 gFrezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5¢m na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
: SEK-06-01 kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowyladowczymi o tadownosci od 10 do 15t
. 0103/05 [ m2 50
28 | Pozycja [D-05.03.05a£KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18
zfozona ;Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR2 o grubosci 3cm m2 50!
- e e e g - = —— —— — -4 SR -
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Przedmiar robét

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+165 na odc. o df. ok. 250 mb w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w
Miechowie” - odc. 1

Nr  Podstawa NrST  {Opis robdt Im llosé
25 KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w iloéci 0,4 kg/m2- 2 warstwy !
1005/07 m2 50|

1Zjazdy z kostki brukowej indywidualne

30 KNNR 6 D-04.01.01 Koryta o giebokosci 20cm na calej szerokosci jezdni | chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie

0101/02 ikategorii II-Vi - taczna gr. 40 cm
Krotnos¢: 2 m2 52
31 KNNR 6 D-04.04.02 'Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubost warstwy po zageszczeniu 15¢m (0/31,5mm) ! !
0113/06 m2 52!
32 Pozycja D-04.05.01 KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
ztazona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm»>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu
20cm - materiat z dowozu
f 52%0,2 m3 10,4
; razem m3 10,4
33 KNNR6 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm T
0502/03 f wypetnieniem spoin piaskiem m2 52
z Zjazdy z kostki brukowej publiczne
34 KNNR6 ; D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
© 0101/02 F kategorii II-VI - faczna gr. 40 ¢cm
i Krotnosé: 2 m2 100
35 KNNR 6 g D-04.04.02 ;Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05 iKrotnos¢: 2 m2 90
36 Pozycja J( D-04.05.01 {KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
¢ zozona | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu | i
! {25cm - materiat z dowozu m3 | 100

f ‘37 KﬁN R6 D-bS.()73'.723 :Nawierzchnia z kostki brukowej hetonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

|
© 0502/03 iwypetnieniem spoin piaskiem ‘ m2 | a0
e Siess I fed i _ — S S
' : i ’Pobocza na zjazdach ! |
38 KNNR 6 D-04.01.01 ’Koryta o giebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 tkategorii I-vi m2 12
39 KNNR 6 D-04.04.02 {Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm frakeji i
0113/05 | {16/31,5mm | m2 12
40 KNR 4-01 2 D-01.02.04 %Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 J
§12*0,1 m3 1,2
| razem; m3 1,2
i Chodniki
41 KSNR 1 D-02.01.01 }Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
0201/06 | km,
g | (7,5+29+90)*0,4 m3 50,6
; [ B g razem { m3 50,6
142 1 KSNR1 § D-02.01.01 ENak{ady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
: 0204/04 i Isamochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii -V po drogach o nawierzchni utwardzonej-
i faczny odcinek 5 km
Krotnosé: 5 '
i §(7,5+29+90)*0,4 m3 | 50,6
7 | razem! m3 | so6
43 | KNNR® | D-04.01.01 fProﬁIowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii ll-lv 1
0103/01 i I
| J(7,5+29+90) m2 | 126,5
: i ! razem| m2 | 126,5
44 ! KNNR6 |D-04.04.02 gPodbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - t3czna
. 0113/05 ! igrubost25 cm
;Krotnos'é: 2,5 |
|
i f(7,5+29+90) m2 126,5
i ’ razem|, m2 126,5
45 KNR K-48 ; D-08.05.03 éS’cieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 3cm - 2 I
0102/06 irzedy z kostki 8x10x20cm ukfadanej na ptask i
1125 om 125
ﬁ[ N R o o . raem| m 125]
46 KNNR6 | D-05.03.23 fNawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
i

0502/03 Iwypetnieniem spoin piaskiem
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Przedmiar robét

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w
Miechowie" - odc. 1

Nr  Podstawa  NrST  (Opis robdt m ol
{7,5+29+90) m2 126,5
razem | m2 12615
47 KNNR 6 D-08.03.01 ;Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
0404/05 izaprawg cementowsa m 95,
43 KNNR 6 D-08.01.01 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce ! !
0403/04 .cementowo-piaskowej |
§90+50 m 140

razem m 140;

49 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

| 0403/05 m 1
50 KNR 2- 31 I D 08 01 01 !tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne i
0402/04 i
| Kraweznik 20x30cm  140*0,1 m3 14
| |Obrzeze 950,02 m3 19
Is’ciek przykraweznikowy 125%0,01 m3 1,3
ikraweinik wtopiony 10*0,1 m3 1
i razem m3 18, 2
Regulacja p|onowa wfazow kanatowych
szt 3
s e aEeom oo = L aao s s | = Bt
i Prace wykonczemowe _}{
52 | KNNR 6 .D-05.03. 05a NaW|erzchma 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa scieralna o grubosci
0309/03 } po zageszczeniu 6¢cm - uzupetnienie nawierzchni bitumicznej pomiedzy istniejaca jezdnia a
: ! prOJektowanym| elementami chodmka/ z;azdow analogia m2 15
; e e e = - —— e e — {
© 53 KNKRB1 ; D-06. 01 01 Humusowame skarp z ob5|an|em przy gruboscn warstwy humusu 5cm
. 0415/01 | m2 40
54 KNKRB 1 D 06.01, 01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
- 0415/03 | m2 | 40
i {Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - zgodnie z zatwierdzong docelowa organizacjy { :
{ ruchu |
55 | KNCK1 : D- 01 02 04 Zdejmowanle tablic znakow drogowych ostrzegawczych zakazu i nakazu
: | 1301/03 ; I szt ; 4
56 KNNR 6 5 D-01. 02 04 Rozebranle sfupkow do znakow
i 0808/08 f } szt | 4
57 KNK 2-06 E D- 07 02 01 {Ustawneme stupkéw do znakéw o srednicy 70mm
‘ 0701/06 I szt 6
58 KNNR 6 D 07. 02 01 Plonowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 |
0702/05 | 1 [ szt 6
o = oo —eeess sewneln - el .
159 | KNR 2-31 { D-01.02.04 iRozebranle barier stalowych pojedynczych I
: 0818/06 : ; m 10
60 | KNR-K 2-31 | D- 07 02 01 EOznakowanle chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe (termo spray) - linia gladka o grubosci
. 0302/01 5 0,50mm
i |
| 110'5+17'1+5'9+2'2+20 m2 | 56,7
! 3 ; :

razem m2 56,7

i t —+—

61 KNR-K 2-31 D—O7 02.01 ‘Usuwame oznakowania $rutownicg typu BLASTRAC (usuwanie bezmwazyjne) Iub metoda réwnowazng |

0303/04 [ 1
| !3+3,2+16,6 m2 22,8
P ! N razem | m2 | 22,8
62 KNR-K 2- 31 i D-07.06.02 §Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych - element wewnetrzny o wymiarach |
: 0205/01 g500x500x100mm m2 6
K] KNR-K 2 31 [ D-07. 06 02 {Azyle (sztuczne wyspy) dla pleszych Zmas chemoutwardzalnych element skrajny o wymiarach
0205/02 500x500x100mm z wyoblonym boklem zewnetrznym szt pli]
64  KNR-K2-31 D 07 06 02 [Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych element naroiny zaokraglony o {
‘ 0205/03 |wymiarach 500x500x100mm z wyoblonym bokiem zewnetrznym szt 4
65 KNR K 2- 31 % D 07.02.01 Giupkl przeszkodowe U -5b {26tte) ze znakiem C-9 pasywne (odblaskowe) o] sredmcy 200mm wysokosu
0104/04 | 1000mm at | 2
[ ;Zabezmeczeme sieci podznemnych
66 KNNRWO |D-03.02.01 1Zabezpieczenie istniejace] sieci podziemnej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach kolizji z r_
0814/02 ‘ lstmejaca steua analogla m ! 15
; 'Kanaf technologlczny x
67 KSNR1 ! D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1

0201/06 km,

L e o M, o
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Przedmiar robét

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o df. ok. 250 mb w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Raclawicka w
Aiechowie" - odc. 1

Nr Podstawa NrST  Opis robdt Jm | llosé
125%0,5*1 m3 62,5
razem m3 62,5
68 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 isamochodami samowytadowezymi 5-10t gruntu kategorii -V po drogach o nawierzchni utwardzonej-
faczna odlegtosé 5 km
Krotnosé: 5
125%0,5%1 m3 62,5
razem m3 62,5
T — ! ! 7
69 | ZKNR 040 t D-01.03.04 ’Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
i 0301/03 ! {L szt 1
70 f KNR 5-01 ; D-01.03.04 {Budowa studnx kablowych prefabrykowanych dwuelementowych typu SK- 1
- 0401/03 j‘ [ studnia 5
71 ZKNR 040 | D-01.03.04 !Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0103/05 fmechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworéw w
ciqgu kanalizacji = 4 wraz z zasypaniem wykopdw z zageszczemem m 125

R
72 Kalkulacja ; D-01.03.04 Wbudowanle rury osfonowej RO 125
|ndyw1dualna i m 40|

73 Katkulacja | D-01.03.04 ;Wbudowanle rury ostonowej RO 110 |
lndyW|duaIna
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