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Obmiar
Lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz. r Razem=

OBMIAR:
1 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztuunych m2

0818-05 Krotnoéé = 2
3,96 * 21 ,88 + 3,77 " 1,48 m2 92,224

RAZEM 92.224l
2 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oécieinic drewnianych o powierzchni do 2 szt.

0353—04 m2
7 szt. 7,000

RAZEM 7.000
Si NNRNKB (z.V|I) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy m2

202 1130-02 samopoziomujacej gruboéci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
korytalz
3,96 * 21 ,88 m2 86,645
paedsionelr
3,77 * 1,48 m2 5,580
kuchnia
1,4 * 5,37 m2 7,518

RAfiM 99.7
4 KNR 0-12ll Posadzki p1ytkowe z kamieni sztucznych; p1ytki 30x30 cm m2

1118-09 z.sz. uk1adane na klej metoda kombinowana Ukiadanie w
5.3.d z.sz. 'karo". Plytki o gruboéci 10 mm. P1ytki gat l l .
5.3.e 2.52.

5.4
korylarz
3,96 * 21,88 m2 86,645
przedsionek
3,77 * 1,48 m2 5,580
kuchnia
1,4 * 5,37 m2 7.518

RAz‘EM: 99,743!
5 KNR 0-12" Cokoliki p1ytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - m

1120-01 cokoliki 10 cm ukladane na klej z przecinaniem piytek -
przygotowanie podloia
kozyta/z
21 ,88 * 2 - 6 + 3,96 m 41,720
plzea’sionek
1 ,4 ‘2 -0 ,9+1  m 2,900

RAZEM 44.620
6 KNR 0-12Il Cokoliki plytkowe 2 kamieni sztucznych z plytek 20x20 - m

1120-02 z.sz. cokoliki 10 cm ukladane na klej z przecinaniem p1ytek
5.3.e z.sz. metodq zwykla Plytki o gruboéci 10 mm. Plytki gat l l .

5.4
44,62 m 44,620

RAZEM 44,620
7 NNRNKB (z.XI) écianki dzia1owe z pIyt gipsowo-kartonowych Rigips m2

202 2023-03 na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z
pokryciem obustronnym 100
Iikwidaq’a naéwiet/i
4,8 * 1,08 + 1,02 " 3,13 + 0.99 " 4.7 + 1,1 * 1,6 +1 ,1*4 ,7  m2 19,960
53/3 27
5,37 * 3,17 m2 17,023
sa/a 30/30a
2,1 * 1 m2 2,100

RAZEM 39,083
8 KNR 4-01 Wykucie otworéw w écianach z cegie! o gruboéci 1/2 ceg. m2

0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
(1,05 * 2,1) * 2 m2 4,410

RAZEM 4.410
9 KNNR 3 Wykucie z muru iwstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2

0702-06
(1 *2 ,1 ) *6  m2 12,600
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. T Razem

RAZEMI 12.600
10 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokoéci 1 ceg. w écianach z cegiet na gnia

0346-05 zaprawie oementowej dla belek stalowych zd.
4 gnia 4,000

zd.
RAZEM 4,000

11 KNR 4-01 Wykonanie przesklepiefi otworéw w écianach z cegiei - m
0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180

mm
2,6 m 2.600

RAZEM 2.600
12 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podioiy preparatami "CERESIT CT m2

202 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3,96 * 21 ,88 + 1,48 * 3,77 m2 92,224

RAZEM 92.224
13 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podloiy preparatami "CERESIT CT m2

202 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(21,86 + 3,89) * 2 * 1,71 + (1,48 * 2 * 3.17) m2 97,448

RAsM 97,448
14 KNR 0-23 naioienie podkhdowej pod g1adz na lamperi m2

0931-01
(21.86 + 3,89) * 2 * 1,5 m2 77,250

RAZEM 77,250
15 NNRNKB (z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2

202 2013-01 écianach na podioiu z tynku w pomieszczeniach o pow.
pod#ogi ponad 5 m2
(21.86 + 3,89) * 2 * 3,17 m2 163,255

RAZEM 163,255
16 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2

202 2015-01 stropach na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
92,22 m2 92,220

RAZEM 92,220
17 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml starych m2

1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitéw
21,88 * 3,96 + 1.48 * 3,77 m2 92,224
sala 27
6,23 * 5,37 m2 33,455

RAZEM marl—9
18 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2

1204-02 tynkéw wewnetrznych écian
kalylalz
(21,88*2)*3 .17+1,48*2*3,17 m2 148,102
sale 30
6,2 * 3,17 + 5,8 * 3,17 m2 38,040
sale 308
3,31 * 3,17 + 5.8 * 3,17 m2 28,879
sala 2.9
6,14*3,17 m2 19.464
sale 28
6,22 * 3,17 m2 19,717
sala 283
3,03 * 3,17 m2 9.605
sale 272 kuchnia
(6,23 ' 1,5) * 3,17 + (5.37 * 4) ‘ 3,17 m2 97,715

RAZEM 361.?22'
19 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2

1206-02 wewnetrznych écian bez szpachlowania
21 ,88*2 *1 ,5+1 ,48*2 *1 ,5  m2 70,080

RAZEM 70,080
20 KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi - m

2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
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Obmiar
Podstawa i Poszcz.

5 3 ,7+3 ,56  7+12*3+2  3 2+1 ,4+3 ,59+  99,
3,56

21 Wywéz wraz z utlizacja materiaiéw poremontowych
kalk. wlasna

1
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