ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDNI NR W3
(KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)

Miejscowosé: SWINOUJSCIE

Wykonawca: Wiercenie Studni
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Objasnienia do Kolumny nr 2 S5
Konstrukeja otworu: “wIo
1. Kaptur zamykajacy €406 mm
2. Kolumna rur @406 mm, pomocnicza do gt. 31,0 m
3. Samozasyp w przelocie 0,0-150 m
4. Centralizatory koszykowe z PE-HD, szt. 9
5. Rura nadfiltrowa PCV DN 250 mm, df. 22,25 m
6. Obsypka piaskowa fr. 1,0-2,0 mm w przelocie 15,0-30,0 m
7. Filtr siatkowy PCV DN 250 mm, siatka filtracyjna, plastikowa Nr 10, di. 6,00 m
8. Rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, z denkiem nakrgcanym, df. 2,25 m
9. Podsypka Zzwirowa w przelocie 30,0-31,0 m
10. Piezomelr PCV DN 40 mm, w tym: = _
- rura nadfiltrowa, di. 22,35 m 73?329; BIan{:L;lI:I‘:"!ZyQ"YG icza 17 m. 47
- filtr szczelinowy, df. 1,50 m Opracowanle Dodatek Nr 11 do dokumentacji hydrogeologiczne] ujgcia
- rura podfiltrowa z denkiem nakrecanym, di. 0,50 m " Trese Z"“”“;“ﬂ:”"“‘:‘":"j"ﬁi‘lﬁe"‘“ = us“kala 1:200
Studni nr W3 3
Obilekt Ujgcie wid podziemnych *Wydrzany™
Miejscowosé SWINOUJSCIE
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDNI NR W4
(KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)

Lokalizacja otworu na mapie wskali 1: 10 000
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Oznaczenia:

@ dokumentowany otwor studzienny
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| Miejscowosé: SWINOUJSCIE Wykonawca: Wiercenie Studni
Gmlna Swinoujécie Glebinowych Sp. z 0.0. W Gnieznie,
| Powiat: $winoujski ul. Pocztowa 9

Wojewédztwo zachodniopomorskie

Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia:
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Swinoujsciu, Ujgcie “Wydrzany” Geolog dokumentujacy:
w Swinoujéciu przy ul. Karsiborskiej inz. Zygfryd Baretkowski

;' fﬂ;\&‘,w Wspéirzedne (uklad 2000 strefa 5): X = 5973167,83 Y = 544985112
,‘\ Rzedna wysokosciowa: 3,40 m nad poziomem morza

Czas trwania robét wiertniczych: 12-20.04.2021 r.

il System i sposéb wiercenia: mechaniczny, udarowy

Sposob pobierania probek skat: z urobku

] Miejsca przechowywania probek skal: ZWiK Sp. z 0.0. Swinoujscie

Wyniki badari i obliczer hydrogeologicznych dla warstwy wodonosne] ujgtej wediug
d nizej przedstawionego szkicu kanstrukcyjnego:
Q, =14,00m'’fh, S, = 0,94 m, q, = 14,89 mYhAimS
Q,=31,00m’h, §,=2,13m, g, = 14,55 mM/1mS
Pa] k=0,000290 m/s wyznaczony na podstawie wynikéw przesiewu wzorem Beyera
-] k=0,000271 m/s wyznaczone na podstawie wynikéw prébnego pompowania wzorem Dupuita
Q eksploatacyjne studni = 14,0 m'h Q,, filtru = 31,0 m*h
przy Q eksploatacyjnym ujecia; S = 0,95 m R,=390m

Konstrukcja otworu:

1. Kaptur zamykajacy @406 mm

2. Kolumna rur @406 mm, pomocnicza do gl. 31,0 m
3. Samozasyp w przelocie 0,0-14,0 m

4. Centralizatory koszykowe z PE-HD, szl. 8

5. Rura nadfiltrowa PCV DN 250 mm, dl. 21,80 m

9. Podsypka zwirowa w przelocie 29,65-30,00 m
10. Piezometr PCV DN 40 mm, w tym:

- rura nadfiltrowa, df. 22,00 m

- filtr szczelinowy, di. 0,95 m

- rura podfiltrowa z denkiem nakrecanym, di. 0,05 m

6. Obsypka piaskowa fr. 1,0-2,0 mm w przelocie 14,00-29,65 m
7. Filtr siatkowy PCV DN 250 mm, siatka filtracyjna, plastikowa Nr 10, dt. 6,00 m
8. Rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, z denkiem nakrecanym, di, 2,26 m
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDNI NR W6

(KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)
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Objasnienia do Kolumny nr 2 pe e
Konstrukcja otworu:
1. Kaptur zamykajgcy @406 mm
2. Kolumna rur @406 mm, pomocnicza do ¢i. 32,0 m
3. Samozasyp w przelocie 0,0-13,0 m
4. Centralizatory kns';zy\l}owe z PE—HD‘dSZ;- é?
5. Rura nadfiltrowa PCV DN 250 mm, dt. 19,85 m
6. Obsypka piaskowa fr, 1,0-2,0 mm w przelocie 13,0-27,6 m
7. Filtr siatkowy PCV DN 250 mm, siatka filtracyjna, plastikowa Nr 10, di. 6,00 m
8. Rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, z denkiem nakrecanym, di. 2,25 m
9. Podsypka zwirowa w przelocie 27,6-29,0 m
10. Likwidacja otworu gling i #em granulowanym Compactonit Dol Py u
11. Piezomeir PCV DN 40 mm, w tym: 70 - 028 Szezecin, ul. Klemensiewicza 17 m, 47
- rura nadfiltrowa, di. 21,00 m Opracowanie Dodalek Nr 11 do dokumentacii hydr jezne]
- filtr szczelinowy, di. 1,00 m Tett Zbiateze zestawienie wynikow wisrcenia —
- rura podfiltrowa z denkiem nakrgcanym, di. 0,05 m studni nr WE
‘Oblekt Ulgcie wid podziemnych “Wydrzany™
Micjscowoic SWINOUJSCIE
Geclog, in2, Zygfryd Barelkawski Jv.zozn |CzA|m
dokumentujacy




ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDNI NR W7
(KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)
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Objasnienia do Kolumny nr 2 Hd E
Kenstrukcja otworu: b =g
1. Kaptur zamykajgcy @406 mm
2. Kolumna rur @406 mm, pomocnicza do gt. 32,5 m
3. Samozasyp w przelocie 0,0-15.0 m
4. Centralizatory koszykowe z PE-HD, szt, 6
5. Rura nadfilirowa PCV DN 250 mm, di. 20,95 m
6. Obsypka piaskowa fr. 1,0-2,0 mm w przelocie 15,0-28,7 m
7. Filtr siatkowy PCV DN 250 mm, siatka filtracyjna, plastikowa Nr 10, di. 6,00 m
8. Rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, z denkiem nakrecanym, di. 2,25 m Ustugl Geol Int Zygfryd Barel |
9. Podsypka zwirowa w przelocie 28,7-31,50 m 70 « 028 Szczecin, ul, Klemensiewicza 17 m. 4
10. Likwidacja otworu w przelacie 31,5-32,5 m gling piaszczysty z #lem granulowanym Gompacionil Opracowanie Dodatek Nr 11 do dokumenacii hydrageslogiczne] ujecia
11, Piezometr PGV DN 40 mm, w tym: Tredc Zviorcze zestawlenie wyrikGw wiercenia I Skala 1 - 200
- rura nadfittrowa, dt. 21,00 m studni nr W7
- filtr szczelinowy, di. 1,00 m Oblekt Ujgcle wéd podziemnych “Wydrzany”
- rura padfittrowa PCV DN 40 mm, df. 0,05 m T T ROETE
dmf"’:zﬂhq inz. Zygfryd Baretikowski [ V. 2021 ! Cz. a4




ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDNI NR W8
(KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)

Lokalizacja otworu na mapie w skali 1: 10 000
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Oznaczenia:

=l
B

Miejscowosé: SWINOUJSCIE

Gmina: Swinoujécie

Powiat: Swinoujski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Inweslor bezposredni (uzytkownik) ujecia:
Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0
w Swinoujsciu, Ujgcie “Wydrzany”
w Swinoujsciu przy ul. Karsiborskiej

Wykonawca: Wiercenie Studni
Glebinowych Sp. z 0.0. w Gnieznie,
ul. Pocziowa 9

Geolog dokumentujgcy:
inz. Zygfryd Baretkowski

Wspdirzedne (uktad 2000 strefa 5): X = 5973497 45 Y = 5449556,17
Rzedna wysokosciowa: 2,60 m nad poziomem morza

Czas trwania rob6t wiertniczych: 19-29.03.2021 r.

System i sposéb wiercenia: mechaniczny, udarowy

Spos6b pobierania prébek skat: z urobku

Miejsca przechowywania probek skal: ZWiK Sp. z 0.0, Swinoujscie

Wyniki badari [ obliczen hydrageologicznych dla warstwy wadonagne] ujgtej wediug
nizej przedstawionego szkicu kanstrukcyjnega:

Q, = 25,00 m'/h, 8, = 1,95 m, g, = 12,82 m/h1mS

Q,=29,00m’h, 8, =226 m, g, = 12,83 mh/1mS

k = 0,000190 m/s wyznaczony na podstawie wynikéw przesiewu wzorem Beyera

k = 0,000250 m/s wyznaczone na pedstawie wynikéw préb

Q eksploatacyjne studni = 14,0 m'h

go pempowania 1 Dupuita

Q,, filtru = 29,0 mh
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Objagnienia do Kolumny nr 2 H Yo
Konstrukcja otworu: w0
1. Kaptur zamykajgcy @406 mm
2. Kolumna rur @406 mm, pomocnicza do gl. 28,0 m
3. Samozasyp w przelocie 0,0-150 m
4. Centralizatory koszykowe z PE-HD, szl. 7
5. Rura nadfiltrowa PCV DN 250 mm, di. 19,50 m
6. Obsypka piaskowa fr. 1,0-2,0 mm w przelocie 15,00-27,25 m
7. Filtr siatkowy PCV DN 250 mm, siatka filtracyjna, plastikowa Nr 10, dl, 6,00 m
8. Rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, z denkiem nakrgcanym, di. 2,25 m
9. Podsypka Zwirowa w przelocie 27,25-28,00 m
10. Piezometr PCV DN 40 mm, w tym:
- rura nadfiltrowa, di. 19,50 m
- filtr szczelinowy, di. 1,50 m
- rura podfiltrowa z denkiem nakrgcanym, di. 0,50 m
Ustugl ink Zygfryd B W
70-028 S ul. jeza 17 m. 47
Opracowanie Dodatek Nr 11 do dokumentacii icznej uiecia
Tregé Zbiorcze zcs&:\:ji:::enmmvﬁemn'm Skala 1 - 200
Obiekt Ujgcie wid podziemnych “Wydrzany”
Migjscowoss SWINOUJSCIE
dibmtiies inz. Zygtryd Barekawski | v.2021 lcz‘ 10375




