trzpien wrzeciona zasuwy
w studni PCV D-315mm
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1 Zasypka (grunt z wykopu)
2 Obsypka * 15cm nad wierzchem rury (po zageszczeniu)

3 Warstwa wyréwnawcza grubosci 10cm
4 grunt naturalny o stabej nosnosci
5 tasma ostrzegawcza

ZAKLAD PROJEKTOWY Nr rysunku: S12
INSTALACII | SIECI SANITARNYCH Data: 01.2022
MIASTOPROJEKT SWINOUJSCIE
- Skala: 1:100/1000
mgr inz. Andrzej Matolepszy ul. Zalewowa 7b, 72-605 Swinoujécie Branza: Sanitarna

Stadium / inwestycja:

Projekt zagospodarowania terenu / Podtgczenie studni W3, W4, W6, W7, W8 do istniejacej sieci wody surowej
Ujecia Wody Wydrzany w Swinoujsciu

Inwestor: Zaktad Wodociggoéw i Ki ji Sp. z 0.0., ul. Kottataja 4, 72-600 Swi
Temat: Budowa przylaczy wodociggowych studni do sieci wody surowej wraz z uzbrojeniem w armature i odbudowy
istniejacych odwiertéw studni W3, W4, W6, W7 i W8.
Adres: DZIAEKI NR: 28072, 281/2, 282/43 i 267/2, 268/5, 266/2, 265/3 obr 0010 Swinoujscie
Podpis:
Projektant: mgr inz. Andrzej Matolepszy ~ Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09
Sprawdzajacy: mgr in. Grzego? Studzinski N, upr. ZAP/0083/PBS/20 Poders

Nazwa rys.

Profil podtuzny przylacza do studni W4




